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SPECYFIKACIJA WARUNKOW ZAMOWIENIA Postepowanie nr P2/2023

Zatacznik nr 7 - Parametry graniczne dopuszczalnej koncentracji zanieczyszczen w
biogazie, dla ktérych musi byé zapewniona praca jednostki kogeneracyjnej.

Postepowanie: ,,Budowa nowego uktadu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o
mocy elektrycznej 400 kW */. 5% na terenie Oczyszczalni Sciekéw Sréodmiescie”.

Parametry graniczne dopuszczalnej koncentracji zanieczyszczen w biogazie, dla
ktérych musi by¢ zapewniona praca jednostki kogeneracyjnej.

Lista wartosci granicznych dopuszczalnych koncentracji zanieczyszczen
wprowadzanych w biogazie
dolna warto$¢ opatowa 4,5 kWh/mz3
biogazu
Zawartos¢ siarki S catkowite 1500 mg/10kWh
Zawartos¢ siarkowodoru | Zawartosé H2S 0.15 % obj. /10kWh
co odpowiada
1500ppm/10kWh
Zawartosc chloru Cl catkowite 50 mg/10kWh
Zawartos¢ fluorku F catkowite 25 mg/10kWh
Zawartos¢ fluorku i Catkowite Cl i F 50 mg/10kWh
chloru
Zawartos$¢ amoniaku NH3z Catkowite 25 mg/10kWh
Zwigzki krzemu Catkowite zwigzki Si 15 mg/10kWh
Wilgotnos$¢é* Wilgotnos$¢ wzgledna ¢ do 75%
* w najnizej
temperaturze catego
uktadu orurowania
gazowego

Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty wykaz parametrow granicznych dopuszczalnych
koncentracji zanieczyszczen przez producenta agregatu gazowego, ktéry potwierdzi
spelnienie wymagan zawartych w powyzszej tabeli.



