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PE Dz90x5,4

4

ELEMENTY STUDNI
1 - wihaz Zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400
2 - pierscieri betonowy dystansowy pod wlaz
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250
4 - pierscieri odcigzajgcy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krgg Zelbetowy DN1200 H=500
6 - krgg Zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm
10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - przejscie PE90/stal80
12 - zasuwa Zeliwna kolnierzowa DNSO
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|dno prefabrykowane Bss
beton ochronny Jem

lpodsypha Zwirowa [Sem

% Instech i reomi sanitamei

PE Dz90x5,4

ELEMENTY STUDNI

1 - wiaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400
2 - pierscieii betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250

4 - pierscieii odcigZajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krgg Zelbetowy DN1200 H=500

6 - krgg Zelbetowy DN1200 H=1000

7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - przejscie PE90/stal dn80 kofnierz
12 - zasuwa nozowa kolnierzowa DN8O

PE Dz90x5.4

N/ 7.

T

PE Dz90x5,4

(zolaa pozioma.
e

lpodsypha Zwirowa [Sem

% nstech i reci sanitamei

PE Dz90x5.4

ELEMENTY STUDNI

1 - wlaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 wentylowany z filtrem antyodorowym

2 - pierscieti betonowy dystansowy pod wiaz
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250

4 - pierscieni odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1500 H=500
6 - krag Zelbetowy DN1500 H=1000

7 - dennica studni DN1500 z betonu wibroprasowanego B55

& - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

11 - przejscie PE90/stal dn80 kolnierz

12 - zasuwa nozowa kolnierzowa DN80O
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% Instech i recmic sanitame;

PE Dz63x5,8

4

ELEMENTY STUDNI
1 - wiaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400
2 - pierscieri betonowy dystansowy pod wlaz
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250
4 - piercieri odcigzajgcy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krgg Zelbetowy DN1200 H=500
6 - krag Zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm
10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - przejscie PE63/stal50
12 - zasuwa Zeliwna kolnierzowa DN50
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oo prefibrykowan BS5
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[beton wyrownawezy BI0 -1

[podsypka Zwirowa 15cm.

% Instech i recwi sanitame

PE Dz63x3,8

ELEMENTY STUDNI

1 - wlaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 wentylowany z filtrem antyodorowym

2 - pierscieti betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250

4 - pierscieri odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krgg Zelbetowy DN1500 H=500

6 - krgg Zelbetowy DN1500 H=1000

7 - dennica studni DN1500 z betonu wibroprasowanego B55
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

11 - kolnierz slepy DN50
12 - zasuwa Zeliwna kolnierzowa DN50
13 - trdjnik Zeliwny kotnierzowy DN50/50/50

|dno prefabrykowane Bss
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[zolaca pozioma

Ibeton wyrownawezy BIO - 15cm

irowa 13

s

UWAGI

@ Instech zuaremi Sanitarnej

PE Dz90x5.4

ELEMENTY STUDNI

1 - wiaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 wentylowany z filtrem antyodorowym

2 - pierscieti betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana gr. 250

4 - pierscieni odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - kg zelbetowy DN1500 H=500

6 - krag Zelbetowy DN1500 H=1000

7 - dennica studni DN1500 z betonu wibroprasowanego B55
& - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 15 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

11 - kotnierz slepy DN8O
12 - zasuwa Zeliwna kolnierzowa DN8O
13 - rdjnik Zeliwny kotnierzowy DN80/50/80
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% Instech zuaireomi Sanitarnej
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