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Spis zawartosci:

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Informacja dotyczaca BIOZ

Decyzje, uzgodnienia
1. Warunki techniczne wydane przez ZWiK Sp. z 0.0.
Opinia z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Grodziskiego z dn.

2.

0 00 N

28,11,2022 r.

. Uzgodnienie PGW Wody Polskie
. Decyzja nr 339/2022 wydana przez UM Grodzisk Mazowiecki

na lokalizacje

. Decyzja zamienna UM
. Decyzja $rodowiskowa wydana przez Burmistrza Grodziska Maz. z

dn. 28,11,2022 r.

. Uzgodnienie UM Grodzisk Mazowiecki
. Decyzja celu publicznego
. Uzgodnienie ZWiK Sp. z 0.0.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWEJ W GRANICY PASA
DROGOWEGO W UL. GRUNTOWEJ W M. KOZERY, W DZ. 149 W M. WOLKA
GRODZISKA ORAZ W UL. ZURAWIEJ, UL. CZAPLI, UL. CYRANECZKI I DROGACH
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Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Pawet Bobrowski
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikdéw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie:
- drogi gminne z rowami przydroznymi o nawierzchni czeSciowo utwardzonej: asfaltowej
(czeSciowo ul. Gruntowa), z ptyt betonowych (ul. Zurawia, czesciowo ul. Gruntowa), oraz o
nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem (ul. Czapli, ul. Cyraneczki),
- drogi prywatne,
- ogrodzenia, wjazdy.

Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, gazowa $/c, przewody telekomunikacyjne i
energetyczne, przepusty.

3. WSKAZANIE ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO_ZE,N REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu
do istniejgcych przewoddw energetycznych. Gteboko$¢ wykopow - 1,40 ~ 3,0 m. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki
na odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢
pod pracujgca tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch Srodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unika¢ sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejScia i wyjscia
nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.



5. WSKAZANIE PROWADZENIA | INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéow z ryzykiem. Ponadto
kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:

« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMQZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowal. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z
projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikéw,
ewentualnie podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na
terenie budowy umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.



