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Instrukcja dla Wykonawcoéw do sporzadzenia Dokumentaciji
Powykonawczej

Co powinna zawiera¢ dokumentacja powykonawcza dla Inwestycji
realizowanych na zlecenie ZWIK Grodzisk Mazowiecki:

Kazda:
1. Decyzja Pozwolenia na Budowe/ Zgtoszenie.
2. Uprawnienia Kierownika Budowy/Robot.
3. Aktualne za okres realizacji Inwestycji Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4. Projekt z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym, pieczatka i podpis kierownika
budowy (robét), pieczatka dokumentacja powykonawcza w catym projekcie;
w przypadku zmian nieistotnych podpisy kierownika, inspektora nadzoru i projektanta.
Pierwsza strona z wypisanym zakresem zrealizowanych robot.

5. Oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zakonczeniu robét oraz o wbudowanych

materiatach.

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem przez wtasciwy osrodek
geodezyjny oraz informacja geodety o wtasciwym usytuowaniu obiektu budowlanego
Dziennik budowy (lub ksero).

Atesty, Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci wbudowanych

materiatbw z oznaczeniem iz zostaty wbudowane na budowie ............ oraz

pieczatka i podpis kierownika budowy (robot).

Pierwsza strona z zestawieniem dokumentéw

9. Decyzje zajecia terenu oraz protokoty odbioréw wykonanych nawierzchni drogowych
(gminna, powiatowa, krajowa) oraz inne protokoty odbioru terenu.

10. Badania zageszczenia gruntu.

11. Inne protokoty zalezne od specyfiki realizowanych robét.

12. Protokét odbioru koncowego (technicznego) — do uzupetnienia w po podpisaniu
Protokotu odbioru koncowego.

13. Decyzja Pozwolenia na Uzytkowanie/Zawiadomienie o zakohczeniu roboét wraz z kpl
dokumentéw ztozonych do Stuzb — jezeli obowigzek uzyskania znajduje sie w
zakresie Przedmiotu Umowy.

14. GIS w formacie .dxf

15. Dokumentacja Powykonawcza w wers;ji elektronicznej .pdf (skan)
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Kanalizacja grawitacyjna:
1. Inspekcja CCTV wraz ze spadkami

Kanalizacja tloczna:
1. Uprawnienia osoby zgrzewajgce;j.
2. Potwierdzenie sprawnosci urzgdzenia zgrzewajacego.
3. Protokét z Préby szczelnosci wraz z dokumentami jakosciowymi dotyczace
manometru.
4. Protokét rozruchowy pompowni i badania elektryczne (zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe).

Wodociag:
1. Atesty higieniczne wbudowanych materiatéw oraz Uzyskanie weryfikacji wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub
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substangiji, ktére w inny sposob negatywnie wptywaja na jakos¢ wody (zgodnie z § 24
pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz.
2294).

Badanie wody.

Protokot z Préby szczelnosci wraz z dokumentami jakosciowymi dotyczgcymi

manometru.
Uprawnienia osoby zgrzewajgcej.
Potwierdzenie sprawnosci urzgdzenia zgrzewajacego.

Uwaga ogélna

1.

Dokumentacja ztozona w segregatorze, z szczegotowym spisem tresci oraz z
przektadkami.

Szata graficzna do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru ZWIK Grodzisk Mazowiecki.
ZWIK Grodzisk Mazowiecki moze wymaga¢ w dokumentacji powykonawczej innych
niewskazanych powyzej dokumentéw w zaleznosci od specyfiki realizowanych robét.



