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Grodzisk Mazowiecki, 21.05.2021 r.

ZWiK/TBP/MB/1857/2021

DOT.:

ZWiK Sp. z 0.0.
UL Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 288/2021

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. CYRANECZKI - DZ. NR EW. 3; 28;
27/1, DROGACH ,,BOCZNYCH” OD UL. CYRANECZK]I - DZ. NR EW. 4/11; 27/5,
UL. ZURAWIEJ DZ. NR EW. 17/2, DRODZE ,,BOCZNEJ” OD UL. ZURAWIEJ DZ.

NR EW 7/4, UL. CZAPLI DZ. NR EW. 18/11 OBR. 0019 POLOZONYCH W
GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicach, Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK”) informuje:

1, Pr

W celu odprowadzenia Sciekéw_ z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowac i wybudowaé kanat w technologii cisnieniowej z rur PE wigczony do
istniejgcego zaznaczonego na zalaczniku do warunkéw technicznych kanalu z rur PVC o
srednicy @ 200 mm w drodze ,.bocznej” od ul. Kasztanowej dz. nr ew. 4/13 wraz
przykanalikami wzdhuz planowanej sieci o $rednicy Dz40mm z rur PE doprowadzonych do
granicy posesji. Zbiorczy przewéd tloczny nalezy zakoficzy¢ w studni rozpreznej. Istniejacy
odcinek grawitacyjnego kanalu sanitarnego doprowadzonego do granicy dz. nr ew. 4/11 nalezy
przebudowaé w celu zwigkszenia érednicy do @ 200 mm. Istniejacg studnie kanalizacyjng w
punkcie zaznaczonym wzalgczniku mapowym jako K1 nalezy przebudowa¢ do $rednicy @

1200mm. Przejécia poprzeczne kanatu gléwnego i przykanalikéw nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych

Zbiorczy przewdd tloczn
zewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne

cisnienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen tak, by predkos$é przeptywu Sciekow w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadéw.

2. Przewod tloczny nalezy zakoriczy¢ wiazows studnia rozprezna wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z krggéw zelbetowych laczonych na uszczelke o
Srednicy wewngtrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktdérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekéw. Studnie rozprezng nalezy polaczy¢ z istniejgcym kanalem sanitarnym w
drodze ,,bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej.

3. Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzieé urzadzenia do ptukania i przewietrzania przewodéw
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o grednicy min 1200
mm, na koficéwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazyé w
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zasuwy nozowe do Sciekdw, oraz zawdr odcinajacy ©@5/4” zakoficzony nasadg hydrantowg @52
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem ci$nieniowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ ta$me
sygnalizacyjng koloru brazowego z wkiadka metalowg

ZWiK przypomina, Zze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacii
sanitarne;.

Przvkanaliki sanitarne do granic posesji

Wigczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za
pomocg trojnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca nozowsg DN
50mm do zabudowy podziemnej.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢é w sposéb umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykonac z rur PEH100 SDRI11.

Przylacze cisnieniowe ukiadac¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwodci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — cze$é cisnieniows ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejgcego kanatu™.

Na wysokos$ci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czgsé cisnieniowa, na catej jego dhugodci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkiadka metalowa.

Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubodci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé rowniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogélne

14. W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazac go do
ZWiK na wczedniej ustalonych warunkach odno$nie finansowania inwestycji (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

15. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarmej na terenach prywatnych
jest wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendow na wykonanie tej infrastruktury
wraz z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnoéci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagow i Kanalizacji Spolka z ograniczong
odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej stuzebnosci przesyhu na
nieruchomosciach stanowiagcych dzialki nr (...) obregb (...) na rzecz Zakladu Wodociggéw i
Kanalizacji Spotka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,
polegajaca w szczegdlnoéci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,
Przechodu, przejazdu, przesytu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu
wykonania czynnosci zwigzanych 2z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy
kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,
przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow, modernizacja wszystkich
urzadzen kanalizacyjnych oraz przyiaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obcigZonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez t¢ nieruchomos¢ w w/w celach, z
obowiazkiem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

16. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanalu nalezy dolaczyé do wgladu
oryginalng mape pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
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Grodziskiego trasg kanalu sanitarnego

17. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne

I8.

pod wzgledem zawarto$ci opracowania.
Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

19. Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wezesniejsze oddanie do eksploatacji

kanahu, do ktorego te przylacza beda wlaczone.

20. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z

wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtémego PVC; wszystkie materiaty powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
Rury PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

21. Po zakonczeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawczg kanatu, zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce
i Przedstawicieli ZWiK.

22. Warunki przylaczenia wazne 2 lata,

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

23. Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez

inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

24. Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu

prac zwigzanych w budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej.

25. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanalu. Wszelkie

odcinki wodociggu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zglaszaé do odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem,

26. Proby i odbiory czgéciowe oraz koricowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych

przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

27. Wodociagi i kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —

28.

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa w ninigjszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie

stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiegac¢ wodociag lub kanal.

29. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,

aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

30. zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego
przez ZWiK, a takze za wlaczenie przytacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego
do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane
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Z powazaniem

—

wrcin Zawadzki

Zalaczniki:
1. Zalgcznik z istniejgcym uzbrojeniem oraz z koncepcjg przebiegu kanalu cisnieniowego..
2. Minimalne wymagania ZWiK dotyczgce projektowania i wykonania przepompowni $ciekéw sanitarnych
3. Minimalne wymagania ZWiK dotyczgce sterowania i automatyki przepompowni $ciekdw sanitamych,

Dzial Techniczno-Inwestycviny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-440

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projekiowe:

centrala - tcl. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021. 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/sporzadzil Mariusz Bialkowski
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