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I. OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNE)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla inwestycji:
Modernizacja pomieszczen Zespotu Szkot Elektronicznych w Zduriskiej Woli.

2. Podstawa opracowania

Projekty branzowe;
Wizja lokalna;
Literatura naukowa;
Inwentaryzacja;
Opinia geotechniczna;
Dokumentacja archiwalna;
Aktualne normy:
e PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1992-1-2:2
e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢é 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkoéw.
e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$é1-2: Reguty
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

3. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w Zdunskiej Woli (woj. tédzkie) przy ul. taska 61.
4. Charakterystyka obiektu

Obiekt wybudowany w latach 1926-1929 jako budynek oswiatowy. Od 1967 roku stuzy jako Zespot
Szkot Elektronicznych. Jest czescig wiekszego kompleksu sktadajgcego sie z zabudowy pomocniczej ,
dziedzinca oraz czesci sportowej. Dziedziniec kompleksu utwardzony kostkg betonowg typu trelinka,
stuzy jako parking uzytkownikéw kompleksu.

W 2012 roku przeprowadzono termomodernizacje obiektu oraz naprawe pokrycia dachowego.

W  budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe zapewniajgce przepisowe odlegtosci drég
ewakuacyjnych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwuspadowy. Konstrukcja budynku
murowana z cegty petnej. Stropy sklepione.
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5. Ekspertyza techniczna konstrukcji z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego
5.1 Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest okreslenie wptywu projektowanej adaptacji Il pietra obiektu na cele
dydaktyczne, oraz dostosowanie obiektu dla uzytkowania oséb niepetnosprawnych na elementy
konstrukcyjne,

Na podstawie archiwalnej dokumentacji oraz wizji lokalnej, wykonano ekspertyze z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego.

5.2 Sciany murowane

Sciany nosne wykonano z materialéw ceramicznych (cegta petna). Nie zaobserwowano peknieé
wskazujacych na nieprawidtowg prace murdw. Na podstawie odstonietych $cian piwnic stwierdzono
zaprawe cementowo-wapienng lub wapienng. Stan zaprawy nie wskazuje na przecigzenie muréw. Do
obliczen nos$nosci muru na sit skupione od nadprozy przyjeto po bezpiecznej stronie zaprawe
wapienng. Wszystkie tynki i oktadziny na scianach Il kondygnacji oraz modernizowanych pomieszczen
zaleca sie wymienié w trakcie przeprowadzanej adaptacji.

Sciany dzialowe wykonano z materialéw ceramicznych (cegta petna lub dziurawka) oraz jako
drewniane. W pomieszczeniach na lll kondygnacji przeznaczono do wyburzenia dwie Sciany miedzy
klasami (fot. 7,8). Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, grubosci S$cian, oraz schematu
pomieszczen ponizej stwierdzono, ze $ciany te sg $Scianami dziatowymi. Jednak z powodu braku
dokumentacji archiwalnej oraz braku mozliwosci odstoniecia sufitow w trakcie rozbiérki nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé oraz po zdjeciu oktadzin Scian i sufitéw (odkryciu konstrukcji) nalezy
powiadomi¢ Projektanta. W miejscach wyburzanych scian nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ w czasie
wykonawstwa dodatkowych podpar¢.

5.3 Stropy

Stropy w budynku wykonano jako stropy ceglane na belkach stalowych (Kleina) oraz stropy drewniane
nad czescig pomieszczen Il pietra. Stropy podlegajace przebudowie sg stropami ceglanymi. Nie
stwierdzono nadmiernych ugieé, czy tez zarysowan stropow.

Ze wzgledu na dodatkowe obcigzenia uzytkowe stropu nad Il pietrem dokonano analizy nosnosci tego
stropu. Stwierdzono, ze ukfad konstrukcyjny stropu jest taki sam jak dla stropow kondygnacji nizszych,
obecnie obcigzonych projektowanym obcigzeniem.

Po dokonanym pomiarze ugie¢ stropu nizszych kondygnacji w miejscach najbardziej rozpietych,
stwierdzono mieszczenie sie ugie¢ w dopuszczalnym zakresie L/200.

5.4 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana. Na podstawie tgczen elementdw oraz stanu konstrukcji stwierdzono
oryginalno$¢ wiezby z pierwotnym wykonawstwem budynku. Stwierdzono rozwarstwienie wzdtuz
widkien niektérych krokwi (fot. 9) oraz ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami
mechanicznymi (fot. 10). Rozwarstwienie jest prawdopodobnie spowodowane tgczeniem rozporow
(jetek) z krokwiami poprzez tgczniki mechaniczne, a nie wreby. Ze wzgledu na znaczne odcigzenie
konstrukcji wzgledem pierwotnego (zmiana dachdéwki na blache), uszkodzenia te nie zagrazajg
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bezpieczenstwu konstrukcji. Ze wzgledu jednak na nieprawidtowosci pracy krokwi rozwarstwionych i
mozliwosci postepowania korozji zaleca sie spiecie krokwi blachami na $rubach lub ptytkami
kolczastymi.

5.5 Elementy wykonczenia

Ze wzgledu na prowadzone prace wyburzeniowo-remontowe oraz nieuzytkowanie pomieszczen |l
pietra zaleca sie catosciowy remont elementéw wykorczeniowych pomieszczen Il pietra tj. oktadzin
Sciennych oraz powtok malarskich. Ponad to zaleca sie remont pomieszczen nizszych kondygnacji w
ktorych przewidziano prace budowlane zwigzane z budowg szybu windowego.

5.6 Dokumentacja fotograficzna

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej wykonano fotografie charakterystycznych miejsc
podlegajgcych przebudowie.

Fot. 1 — Strop Kleina nad piwnicami przeznaczony do wyburzenia.

Fot. 2 — Pomieszczenie piwnic adaptowane na szyb windowy.
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Fot.3 — Miejsce poszerzanego przejscia na | pietrze.

Fot. 4 — Pomieszczenie na | pietrze adaptowane na szyb windowy.

Fot. 5 — Strop nad pomieszczeniem na | pietrze przecinanym przez projektowany szyb windowy.
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Fot. 6 — Poszerzane otwory drzwiowe na lll pietrze.

Fot. 8 — Wyburzana sciana miedzy klasami na Il pietrze.
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Fot. 9 — Wiezba dachowa — Widoczne rozwarstwienie krokwi.

Fot. 10 — Wiezba dachowa — Widoczne ubytki w krowki.

5.7 Whnioski i zalecenia ekspertyzy

Oceniany budynek jest w zadowalajgcym stanie pod wzgledem konstrukcyjnym. Nie zaobserwowano
uszkodzen swiadczgcym o stanie przed awaryjnym konstrukcji.

Projektowana przebudowa i nadbudowa obiektu jest w petni bezpieczna dla wszystkich jego
elementow konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci oraz dla wszystkich jego elementéw
wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecenn Projektantéw i wykonania obiektu zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami i normatywami oraz sztukg budowlana.

Projektowane zmiany konstrukcyjne nie majg wptywu na wyczerpanie nosnosci podtoza gruntowego,
oraz nie wptywaja na budynki sgsiadujace.

Zalecenia:

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych,
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- W trakcie wyburzania elementéw nosnych i nienosnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mozliwe
wystepowanie elementéw konstrukcyjnych, instalacyjnych. W przypadku wystgpienia wspomnianych
elementow nalezy powiadomic Projektanta.

- O wszystkich niezgodnosciach stanu faktycznego z projektowanym, z inwentaryzacjg oraz ekspertyza
nalezy powiadomié Projektanta.

- Aktualne pozostajg zalecenia oceny technicznej mozliwosci adaptacji pomieszczen Il pietra z grudnia
2016r., wykonanej przez mgr inz. Krzysztofa Wrabla.

5.8 Uzasadnienie prawne

Opinia (ekspertyza) niniejsza wypetnia wymagania przepisu § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

6. Prace konstrukcyjne

Przy projektowanej modernizacji pomieszczen szkolnych w sktad ktdrej wchodzi adaptacja Ill pietra,
dostosowanie tacznika w hallu dla oséb niepetnosprawnych oraz budowie szybu windowego, mozna
wyodrebnié nastepujgce prace konstrukcyjne:

- wykonanie szybu windowego zelbetowego monolitycznego prowadzonego przez wszystkie
kondygnacje budynku;

- wykonanie przebié¢ w istniejgcych stropach;

- obnizenie stropu z poziomu parteru do poziomu terenu;

- wykonanie nowych nadprozy stalowych nad nowymi oraz poszerzanymi otworami;

- wykonanie nadbudowy nad szybem windowym wraz z nowym stropodachem.

6.1 Montaz nadprozy nad nowym otworem

Nowe nadproza stalowe projektuje sie w miejscach poszerzanych otworéw drzwiowych oraz
nowoprojektowanych przejsciach (oznaczonych na rysunkach symbolem N-). W miejscach poszerzenia
otworéw w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ stolarke okienng i zdemontowac¢ oscieznice. Nastepnie
nalezy zabezpieczyé czes$¢ stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
nowoprojektowanych nadprozy stalowych.

Jako nowe nadproze przewidziano 2 profile stalowe ze stali $235 skrecone Srubami M12 (rozstaw
zgodnie z czescig graficzng). Typ ksztattownika zalezny od rozpietosci otworu (zgodnie z czescig
graficzng projektu).

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wywiercié¢ otwory pod $ruby oraz owing¢ dolng stopke siatkg
metalowg Rabitza. Po wykonaniu powyzszych prac mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy pod belke
montazowa. Nalezy wykué¢ bruzde z jednej strony pod belke o wymiarach wskazanych na rysunku
umozliwiajgcych jej osadzenie i uzupetnienie pustych miejsc zaprawg cementowa klasy M15. Wykutg
bruzde nalezy przemy¢ wodg pod ci$nieniem oraz obrzuci¢ zaprawg cementowg, a belke osadzi¢ w taki
sposéb aby wycisngé nadmiar zaprawy. Belke zaklinowa¢ do istniejgcej Sciany za pomocg klinéw
stalowych oraz wypetni¢ pozostate puste miejsca zaprawa. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w
$cianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach na poduszkach betonowych. Dtugos¢
oparcia belki na scianie wedtug dokumentacji rysunkowej. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i
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osadzenia drugiej belki/belek. Gdy zaprawa zwigze po drugiej stronie, przewierci¢ otwory w murze do
przetozenia Srub i skreci¢ cato$é stosujac poszerzane podktadki M12 i nakretki M12 z kazdej ze stron.
Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci nalezy przystgpi¢ do wykonywania
otwordw. Podczas prac wyburzeniowych nalezy uwazaé aby nie przekroczy¢ zarysu otworu. Do
odpowiednio przygotowanego otworu wmontowac stolarke. Po osadzeniu stolarki nalezy przystgpic
do wyszpatdowania otworédw w belce przy uzyciu cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie
cementowej M12. Caty otwdr nalezy wytynkowac.

6.2 Montaz nadprozy nad poszerzanym otworem

Nadproze nad poszerzanym otworem nalezy wykona¢ w sposéb analogiczny jak nadproza nad nowymi
otworami, z tg rdznicg iz nadproze to nalezy wykonac po odstonieciu nadproza istniejgcego (skuciu
tynku). Nowe nadproze nalezy wykonaé nad nadprozem istniejgcym lub w miejscu nadproza
istniejgcego. Po wykonaniu nadproza wedtug punktu 6.1, (w przypadku kolizji istniejgcego nadproza z
nowoprojektowanym otworem i/lub stwierdzeniu braku oparcia na murze) nalezy istniejgce nadproze
usung¢ wraz z murem pod projektowany otwdr. Ewentualng przestrzen pomiedzy projektowang
rzedng otworu a nadprozem nalezy uzupetnic¢ cegty lekka np. dziurawka na zbrojeniu lub konstrukcja
gipsowo-kartonowa.

6.3 Budowa szybu windowego

W pionie pomieszczen przy klatce schodowej przewidziano dzwig osobowy dostosowujgcy budynek do
uzytku dla oséb niepetnosprawnych. Dla zapewnienia pracy dzwigu zaprojektowano konstrukcje
wsporczg w postaci szybu w technologii monolitycznej. Projektowany szyb windowy przechodzi w
pionie przez wszystkie kondygnacje. Przed przystgpieniem do budowy szybu nalezy wyburzy¢ pierwszy
kolidujacy strop pomiedzy piwnicami a parterem. Strop ten wykonany zostat jak strop Kleina. W dalszej
kolejnosci nalezy wykona¢ wyciecia stropdw na wyzszych kondygnacjach w miejscach przebicia szybem
windowym. Stropy pomiedzy pierwszg i drugg oraz drugg i trzecig kondygnacjg stanowig na podstawie
obserwacji oraz z informacji z wizji lokalnej stropy ceglane. Przed wykonaniem wycig¢ nalezy
zamontowac podpierajace belki stalowe na krawedziach projektowanych otworéw w stropie. Belki
stalowe montuje sie na stotkach stalowych na kotwach chemicznych M16 klasy 8.8. Dtugosc
zakotwienia minimum 250mm. Po zakotwieniu nalezy sprawdzi¢ zakotwienie (min. 25% kotew) na site
wyrywajacg réwng min. 70% nosnosci kotwy. Gorng pétke belki podpierajacej krawedz nalezy docisngc
na zaprawie cementowe] do spodu stropu. Nastepnie do belki przystawi¢ stotek stalowy z katownika
wyznaczajac miejsce wykonania otworéw pod kotwy. Po montazu belek mozna przejsé¢ do
wykonywania otworéw pod szyb windowy. Proponuje sie wykonywanie otworéw w stropach w
kierunku gérne kondygnacje — dolne kondygnacje w celu unikniecia spadania gruzu z duzej wysokosci.
Po przygotowaniu stropdw nalezy przejs¢ do wykonywania fundamentu.

Szyb windowy posadowiono na niezaleznym fundamencie ktéry nalezy wykonaé w pomieszczeniu
piwnic. Fundament zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej. Fundamenty istniejgce w
bezposrednim sasiedztwie nalezy podbi¢ do poziomu posadowienia fundamentu szybu istniejgcego.
Podbicie nalezy wykonywa¢ odcinkowo (kazdy odcinek betonowany min. co 5 dni) wedtug
dokumentacji rysunkowej. W czasie wykonywania wykopu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
nienaruszenie gruntu ponizej poziomu posadowienia fundamentu istniejgcego. Wykop nalezy
wykonywac recznie. Pod fundament szybu nalezy wykonaé poduszke z chudego betonu grubosci 10cm.
Nastepnie nalezy wykonaé szalunek drewniany lub systemowy oraz utozyé zbrojenie wg czesci
rysunkowej. W przypadku bezposredniego sgsiedztwa nowego fundamentu z fundamentem
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istniejgcym nalezy wykonac dylatacje ze styropianu grubosci 2cm. Po zabetonowaniu fundamentu
nalezy przej$¢ do wykonywania scian szybu windowego. W projekcie przewidziano wykonywanie szybu
windowego w 4 etapach. Przerwy robocze wyznaczajg poziomy przeciecia szybu windowego z
poszczegdlnymi kondygnacjami. Betonowanie kazdego z odcinkdw moze odbywad sie minimalnie po 5
dniach przerwy od betonowania poprzedniego odcinka. Po wykonaniu odcinka szybu pomiedzy
fundamentem a pierwszym pietrem mozna wykona¢ nowy strop nad piwnicami. Strop zaprojektowano
jako zespolony stalowo-betonowy jednokierunkowo-zbrojony. Strop zaprojektowano w dwdch
odcinkach na dwdch réznych poziomach dopasowujgc poziomy do poziomu terenu oraz poziomu
parteru. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé belki stalowe podpierajace strop. Sposéb mocowania
belek do $cian jest taki sam jak w przypadku belek podpierajgcych krawedzie otworéw w stropach
wyzszych kondygnacji. Nastepnie na belkach stalowych nalezy zamontowac za pomocg tgcznikéw do
blach, blache trapezowa stanowigcg szalunek tracony nowych ptyt stropowych. Na blasze za pomoca
wktadek dystansowych nalezy utozy¢ zbrojenia oraz wykonaé zabetonowad strop.

W poziomach przecinajacych istniejagce stropy z szybem windowym zaprojektowano w szybie
windowym wsporniki zelbetowe zbrojone, wypetniajgce przestrzen po wyburzonym stropie. Wielkos¢
wspornikow jest wypadkowa odlegtosci szybu windowego od sciany. Wsporniki nalezy oddylatowac od
$cian murowanych.

Zwienczeniem szybu windowego jest monolitycznych strop nadszybia. W stropie nadszybia nalezy
zamontowac haki do montazu dZzwigu osobowego. Haki pokazano na rysunkach zbrojeniowych szybu.

6.4 Nadbudowa szybu windowego

Budowa szybu windowego do trzeciego pieta powoduje kolizje projektowanego szybu z wiezbg
dachowg. Wobec powyzszego na podstawie zatozen branzy architektonicznej przewidziano rozbiérke
kolidujacej czesci wiezby i zastgpienie jej nadbudowg murowang ze stropodachem zelbetowym.
Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu warstw przekrycia dachu. Nastepnie nalezy przej$é do
demontazu kolidujgcej czesci wiezby z nadbudowg. Rozbidrke powinna bezposrednio nadzorowac
osoba uprawniona w celu zapewnienia utrzymania statecznosci wiezby wskutek demontazu jej
elementdw.

Po demontazu czesci wiezby nalezy przygotowac Sciane podpierajgce nadbudowe. Powierzchnia Scian
powinna byé oczyszczona i wyrdwnana warstwg betonu C20/25, zazbrojonego siatkami stalowymi
$4,5. Nastepnie na Scianie klatki schodowej nalezy wykonaé nadbudowe murowana.

Poziom dotu stropodachu wyznacza géra szybu windowego — dét stropodachu powinien znajdowad sie
10cm ponad stropem szybu windowego. Na projektowanym stropodachu nalezy zakotwi¢ dwie
murtaty kotwami chemicznymi M16 klasy 8.8 (dtugos¢ kotwienia 150mm) w rozstawie 70cm, w celu
oparcia rozcietych krokwi istniejgcego dachu.

W sktad nadbudowy szybu windowego wchodzi réwniez wykonanie nowych oraz modyfikacje
istniejgcych elementéw wiezby dachowej wedtug dokumentacji rysunkowej. Wszystkie elementy
drewniane powinny zosta¢ zabezpieczone grzybobdjczo oraz przeciwpozarowo.

7. Materiaty

Elementy stalowe:

Stal konstrukcyjna klasy S235JR;

Kotwy chemiczne klasy 8.8, Srednica M16;

Sruby spinajace nadproza klasy 8.8, wg normy PN-EN 4017;
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Podktadki klasy 200HV wg normy PN-EN 4079;

Nakretki klasy 8 wg normy PN-EN 4032.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla kategorii korozyjnosci C-1. Producenta systemu
malarskiego dobiera wykonawca konstrukcji stalowej. Elementy tgcznikowe ocynkowane ogniowo.

Elementy zelbetowe:

Beton C20/25;

Chudy beton C8/10;

Stal zbrojeniowa gtéwna B500SP;

Stal zbrojeniowa poprzeczna RB400W.

Drewno konstrukcyjne C24.

8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1 Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej
kolejnosci

Wykonanie nadprozy:

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe;

. wykonanie bruzd w $cianach;

o montaz elementéw stalowych nadprozy;

o roboty wyburzeniowe sciany;

o zabezpieczenie elementéw stalowych oraz wykonczenie krawedzi nowych otwordw.

o uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja

Wykonanie szybu windowego:

. roboty ciesielskie;
. roboty zbrojarskie;
. roboty dekarskie;

Wykonanie nadbudowy szybu windowego:

. roboty demontazowe dachu;
. roboty ciesielskie;

o roboty zbrojarskie;

. roboty dekarskie;

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane majace wptyw na
bezpieczenstwo robot.
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8.3

Ze

8.4

8.5

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie

wzgledu na prace prowadzone wewnatrz budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziatki moggce stwarzaé zagrozenie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

upadek lub uderzenie w czasie demontazu i montaz u elementéw budowlanych
podraznienie oczu, skdry, uktadu oddechowego przy prowadzeniu robot rozbiérkowych;
spadniecie z rusztowania/drabiny materiatéw przeznaczonych do budowy lub narzedzi;
uderzenie spadajgcymi materiatami;

porazenie prgdem w trakcie przepiecia kabli — nalezy zwrdcié by przed przystgpieniem do robdt
budowlanych upewnic sie o braku przewoddéw w scianie mogacych by¢ pod napieciem;

wykonywanie montazu rusztowan;
zatadunek, roztadunek elementdw konstrukcyjnych;
prowadzenie robdt w obrebie przechodzgcych ludzi-miejsca powinny by¢ zabezpieczone;

prowadzenie robdt zwigzanych z montazem przewoddéw energetycznych — mozliwos¢ upadku z
duzej wysokosci.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

8.6

Dla
[ ]
[ ]

szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem
do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzié¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot;

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia;

personel techniczny budowy, cztonkowie brygady montazowej muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
technologii prowadzenia robét rozbiérkowych budowlanych i elektrycznych;

wymienione wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu doktadnie zaznajomione z
technologia rozbidrki obiektu, technologig robét elektrycznych i zabezpieczajgcych.

Srodki techniczne i organizacyjne

zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
przed rozpoczeciem demontazu elementdw budowlanych nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;
oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadbad o dobrg komunikacje na terenie przebudowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy
i miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych, oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych));

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt sprawdzié stan rusztowan i zabezpieczen;
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e nie wolno opierac¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotéw elementy nie zamocowane na
state;

e obstuge urzadzen elektrycznych placu budowy i eksploatacji mogg prowadzi¢ osoby uprawnione;

e w trakcie uzywania sprzetu elektrycznego zwrdcié szczegdlng uwage na jakosé potaczen
elektrycznych;

e W trakcie transportu materiatéw na wysoko$¢ uzywac sprzetu dopuszczonego do w/w transportu,
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami i wygrodzic.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszag informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegbtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

8.7 Przepisy prawne dotyczace warunkéw BHP i p. poz. dla robét objetych projektem

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw i warunkéw BHP i p. poz. dla robdt objetych

projektem, obowigzujgcych przy realizacji robdét budowlanych (w tym rozbiérkowych) z

uwzglednieniem ich w wykonawstwa:

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 z
pdzniejszymi zmianami)
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Il. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Nadproie N1, N2, N3, N4

Zatozenia:

W projektowaniu nadprozy postuzono sie teorig wystepowania efektu sklepienia konstrukcji murowe;j
nad otworem. Jako pole obcigzenia przyjeto ciezar muru z trdjkgta rownobocznego o boku réwnym
1,05 szeroko$ci otworu.

Jako graniczne ugiecia nadprozy przyjeto L/500.

Sprawdzono:

- no$no$¢ nadprozy stalowych;

- nosnos¢ Sciany na site pionowg w miejscu oparcia nadprozy najbardziej obcigzonych.

Ze wzgledu na wysokos¢ kondygnacji oraz projektowanych rzednych nadprozy ponad poziom posadzki,
oraz ze wzgledu na zblizone rozpietosci nadproza o oznaczeniach N1, N2, N3, N4 potraktowano jako
jedna pozycje obliczeniowa. Nadproza te ze wzgledu na efekt sklepienia zbierajg obcigzenia jedynie od
ciezaru muru nad nimi. Jako element reprezentatywny wybrano nadproze N1 jako nadproze o
najwiekszej rozpietosci, a co za tym idzie najbardziej obcigzone.

Zebranie obciagzen
Schemat obcigzenia

1.08

Leff=1,05xL=1,24m

L=1,18m 0,03

Wartosci obcigzen
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Warstwa Grubos¢ Ciezar Ciezar
powierzchniowy
[m] [kN/m?] [kN/m?]
Mur z cegly | ~0,47 18 8,46
ceramicznej
Tynk cem.-wapienny | 0,015x2 19 0,57
dwustronny
Suma= 9,03
Wartos¢ w wierzchotku tréjkata obcigzenia: g = 9,03 - 1,06 = 9,57 kN/m
Wymiarowanie
2 CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZLOWYCH
1 1 2
A G N
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH
Podstawowe informacje o pretach uktadu
Nr w1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
1 1 2 2xHEA100 Utw
CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU
Charakterystyka grup obcigzen
Nr Nazwa Typ I/O Min | Max | Psi | Rang Opis
d a
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Obcigzenie
ciezarem
wlasnym.
2 | Obcigzenie state STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.35 | 1.00
3 Obcigzenie ZMIENN | AKTYWNE | 0.00 | 1.50 | 0.30
zmienne E
Charakterystyka sit zwigzanych z grupg: Obcigzenie state
48.G-2
0_0;62:_,’///\0.0-62
G FN
[ Nr | Pret | Typ | Kat | s1 | s2 [ wi | w2 [Tg[K] ]| Td[K]]
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[st] [m] [m] [KN(m | [kN(m

0 1 Liniowe X 0.00 0.000 | 0.475 | 0.000 | 4.750
1 1 Liniowe X 0.00 0.475 | 0.950 | 4.750 | 0.000
Pret Ciezar wlasny
1 UWZGLEDNIONO
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI
PROFIL NR 7 — 2xHEA100
Przekroj — 2xHEA100
Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H[mm] Wxg Wwxd
[cm3] [cm3]
Roézne 42.40 698.00 96.00 | - | -
Materiat - S 235
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
S 235 210000000.00 7850.00 0.00001200
WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN
Charakterystyka grup obcigzen
N Nazwa Typ I/O Mi | Ma | Wo/¥1/¥2 Opis
r n X
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.00/1.00/1. Obcigzenie
0 0 00 ciezarem
wilasnym.
2 | Obcigzenie state STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.00/1.00/1.
0 5 00
3 Obcigzenie ZMIENNE AKTYWNE | 0.0 | 1.5 | 0.70/0.50/0.
zZmienne 0 0 30

1

L;/’Em A

1.283
1.678

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

1

U.gﬁ\

1 2

,//O‘Oo

0.394
0.519
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WARTOSCI Sl PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret x/L N [KN] T [kN] M [KNm] Grupy
1 0.000 *-0.000* 1.678 0.000 -1;+2;+3;
0.000 -0.000 *1.283* 0.000 1;2;S3;
0.000 -0.000 1.283 *0.000* 1;2;
0.000 *-0.000* 1.283 0.000 1;2;
0.000 -0.000 *1.678* 0.000 +1;42;
0.000 -0.000 1.283 *0.000* 1;2;
0.500 *0.000* 0.000 0.394 1;2;S83;
0.500 0.000 *0.000* 0.394 1;2;S3;
0.500 0.000 0.000 *0.394* 1;2;
0.500 *0.000* 0.000 0.519 +1;+2;
0.500 0.000 *0.000* 0.519 +1;42;
0.500 0.000 0.000 *0.519* +1;42;
1.000 *0.000* -1.283 0.000 1;2;S3;
1.000 0.000 *.1.678* 0.000 -1;42;43;
1.000 0.000 -1.283 *0.000* 1;2;
1.000 *0.000* -1.678 0.000 +1;42;
1.000 0.000 *.1.283* 0.000 1;2;
1.000 0.000 -1.283 *0.000* 1;2;
KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE
S : S
i N
o000 1283 o000 1282
1.678 1.678
Tabela maksymalnych/minimalnych reakcji podporowych uktadu
Num | Wez | min Rx | min Ry min R minM | max Rx | max Ry | max R | max M
er el [kN] [kN] [KN] [KNm] [kN] [KN] [kN] [KNm]
0 1 -0.00 1.28 1.28 0.00 -0.00 1.68 1.68 0.00
1 2 -0.00 1.28 1.28 0.00 -0.00 1.68 1.68 0.00

WARTOSCI EKSTREMALNYCH PRZEMIESZCZEN LOKALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne ekstremalnych przemieszczen lokalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L min u min v min fi [st] max u max v max fi [st]
[cm] [cm] [cm] [cm]
1 0.000 0.00000 0.00000 0.00460 0.00000 0.00000 0.00605
0.500 -0.00000 0.00244 0.00000 -0.00000 0.00321 0.00000
1.000 0.00000 0.00000 -0.00605 0.00000 0.00000 -0.00460
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Pret nr 1 - Element stalowy wg. PN-EN 1993-1-1:2005+AC:2006

Informacje o przyjetym przekroju
Wezly:
1 (x=0.000m, y=-0.000m);

2 (x=0.950m, y=-0.000m) 9%
Profil: 2xHEA100 (S 235)

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: <100%
Warunki normowe zostaty spetnione.

2. Nadproze N5, N6

Zebranie obcigzen - Schemat obcigzenia
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Zebranie obcigzen - Wartosci obcigzen

Obciazenie state — sciany:

Warstwa Grubos¢ Ciezar Ciezar
powierzchniowy
[m] [kN/m?] [kN/m?]
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Mur z cegty | 0,60m 18 10,80
ceramicznej
Tynk cem.-wapienny | 0,015x2 19 0,57
dwustronny
Suma= 11,37
Wartos$¢ obcigzenia: g = 11,37 - 9,64 = 109,61 kN/m
Obciazenie state — stropy:
Przyjeto grubos¢ stropu réwng 0,20m
Rozpietosci obcigzenia ze stropéw:
- z lewej strony nadproza — 2,04m
[m] [kN/m?] | [kN/m’] [m] [szt.] [kN/m]
Strop ceglany 0,20m 18 3,60 2,04 3 22,03
Warstwy 0,07 19 1,33 2,04 3 8,14
wykonczeniowe
Suma= 30,17
Obcigzenie zmienne — stropy:
[kN/m?] [m] [szt.] [kN/m]
Kategoria 3,00 2,04 3 18,36
obcigzenia C1
Suma= 18,36
Wymiarowanie
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH
1 1 2y
A G A
Podstawowe informacje o pretach uktadu
Nr w1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
1 1 2 2xHEA 180 utw
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CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr Nazwa Typ 1/0 Max | Psi | Rang Opis
d a
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Osiadanie
uktadu podpér uktadu.
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Obcigzenie
ciezarem
wilasnym.
2 Obcigzenia ZMIENN | AKTYWNE | 1.00 | 1.50 | 1.00 1 Obcigzenia
zZmienne E zmienne ukfadu.
3 | Obciagzenia state STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.35 | 1.00 1
Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
109.6,G-3 109.6,G-3
00,62, 18.4,G-2, 00,G-2,
A G N
Nr | Pret Typ Kat S1 S2 w1l w2 Tg [K] | Td [K]
[st] [m] [m] [KN(m | [KN(m
)] )]
0 1 Liniowe X 0.00 0.000 | 2.050 | 109.6 | 109.6
10 10
1 1 Liniowe X 0.00 0.000 | 1.025 | 0.000 | 30.17
0
2 1 Liniowe X 0.00 1.025 | 2.050 | 30.17 | 0.000
0
3 1 Liniowe X 0.00 0.000 | 1.025 | 0.000 | 18.36
0
4 1 Liniowe X 0.00 1.025 | 2.050 | 18.36 | 0.000
0
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OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

-187.376
1 1 -128.527

%0.003 o

128.527
187.376

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

1
——— —a
0.000 (Ii 0.000

T
68.51
102.007

WARTOSCI Sl PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret x/L N [KN] T [KN] M [KNm] Grupy
1 0.000 *-0.000* 187.376 -0.000 -0;-1;+2;+3;
0.000 -0.000 *128.528* -0.000 0;1;3;
0.000 -0.000 173.262 *-0.000* -0;-1;+3;
0.000 *-0.000* 128.528 -0.000 0;1;3;
0.000 -0.000 *187.376* -0.000 +0;+1;+2;+3;
0.000 -0.000 142.642 *-0.000* +0;+1;+2;-3;
0.500 *-0.000* 0.000 102.007 -0;-1;+2;+3;
0.500 -0.000 *-0.000* 92.363 -0;-1;+3;
0.500 -0.000 -0.000 *68.512* 0;1;3;
0.500 *-0.000* -0.000 68.512 0;1;3;
0.500 -0.000 *0.000* 78.157 +0;+1;+2;-3;
0.500 -0.000 0.000 *102.007* +0;+1;+2;+3;
1.000 *0.000* -128.528 0.000 0;1;3;
1.000 0.000 *-187.376* 0.000 -0;-1;+2;+3;
1.000 0.000 -142.642 *0.000* -0;-1;+2;-3;
1.000 *0.000* -187.376 0.000 +0;+1;+2;+3;
1.000 0.000 *.128.528* 0.000 0;1;3;
1.000 0.000 -173.262 *0.000* +0;+1;+3;

KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE
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-0.000, 2
fu.aoua- 1

N

0.000
0.000 128.528

187.376

WARTOSCI EKSTREMALNYCH PRZEMIESZCZEN LOKALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne ekstremalnych przemieszczen lokalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L min u min v min fi [st] max u max v max fi [st]
[cm] [cm] [cm] [cm]
1 0.000 0.00000 0.00000 0.25199 0.00000 0.00000 0.37329
0.500 -0.00000 0.28274 0.00000 -0.00000 0.41961 0.00000
1.000 0.00000 0.00000 -0.37329 0.00000 0.00000 -0.25199

Pret nr 1 - Element stalowy wg. PN-EN 1993-1-1:2005+AC:2006

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr O (belka) - Brak
opisu elementu.

Wezly: 1 (x=0.000m, y=0.000m); 2
(x=2.050m, y=0.000m)

Profil: 2xHEA 180 (S 235)

Wyniki dla elementu
Catkowite wytezenie elementu: 78%

Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %

Zginanie: 77 %

Zginanie z sitg podtuzng: 78 %
Zginanie ze $ciskaniem: 78 %
Scinanie: 76 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 0 %
Smuktosc: 0 %

3. Sprawdzenie $ciany na site skupiona.

fE=
+ 360 +

Dokonano sprawdzenia ze wzgledu na nosnosé muru na site skupiong od nadprozy. Nie stwierdzono
przekroczenia naprezen dopuszczalnych.
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4. Strop St1,St2

Obcigzenia
Warstwa Grubos¢ Ciezar Ciezar
powierzchniowy
[m] [kN/m?] [kN/m?]

State

Warstwy 0,08 15 1,20

wykonczeniowe

Ptyta zelbetowa 0,12 25 3,00
Suma obcigzen | 4,20
statych=

Zmienne

Kategoria obcigzenia C1 | - - 3,00
Suma obcigzen | 3,00
zmiennych=

Wymiarowanie

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH

A G A G A
Podstawowe informacje o pretach uktadu
Nr w1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
2 Pr 1000x120 utw
2 1 Pr 1000x120 utw
CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU
Charakterystyka grup obcigzen
Nr Nazwa Typ I/O Min | Max | Psi | Rang Opis
d a
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Osiadanie
uktadu podpor uktadu.
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Obcigzenie
ciezarem
wilasnym.
2 Obcigzenia ZMIENN | AKTYWNE | 1.00 | 1.50 | 1.00 1 Obcigzenia
zZmienne E zmienne ukfadu.

3 | Obcigzenia state STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.35 | 1.00 1

Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
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30,G-2 3.0,G-2

|
1.2,G-3 1.2,G-3
oy I B Z 1y

0.507

0.507

oA G A G A
Nr | Pret Typ Kat S1 S2 w1 W2 Tg [K] | Td [K]
[st] [m] [m] | [KN(m | [kN(m
)] )]
0 1 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 0.900 | 1.200 | 1.200
1 2 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 0.900 | 1.200 | 1.200
2 1 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 0.900 | 3.000 | 3.000
3 2 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 0.900 | 3.000 | 3.000
Uwzglednienie ciezaru wtasnego
Pret Ciezar wlasny
1 UWZGLEDNIONO
2 UWZGLEDNIONO
UWAGA! Obcigzenie ciezarem wtasnym jest automatycznie przypisywane do grupy obcigzenia:
"Ciezar wlasny konstrukcji".
WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN
Charakterystyka grup obcigzen
N Nazwa Typ I/O Mi | Ma | Wo/¥1/¥2 Opis
r n X
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.00/1.00/1. Osiadanie
uktadu 0 0 00 podpor uktadu.
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.00/1.00/1. Obcigzenie
0 0 00 ciezarem
wlasnym.
2 Obcigzenia ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.5 | 1.00/1.00/1. Obcigzenia
zmienne 0 0 00 zmienne ukfadu.
3 | Obcigzenia state STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.00/1.00/1.
0 5 00
OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
0 1 -0 ank; 2 1
e i -0.408 i =
0.000 A ann =] — [T 0.000
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KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE

0
U.DDU’ &

2

1

0.000" y N

0.$ 14}
3.019

0.000 359

E e

N

0.000
0.000

4528
10.063

Xy

1

0.000 1.359
3.018

WARTOSCI EKSTREMALNYCH PRZEMIESZCZEN LOKALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne ekstremalnych przemieszczen lokalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L min u min v min fi [st] max u max v max fi [st]
[cm] [cm] [cm] [cm]

1 0.000 0.00000 0.00000 0.00081 0.00000 0.00000 0.00180
1.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

0.350 -0.00000 0.00032 0.00020 -0.00000 0.00071 0.00043

2 0.000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.000 0.00000 0.00000 -0.00180 0.00000 0.00000 -0.00081

0.600 -0.00000 0.00033 -0.00013 -0.00000 0.00073 -0.00006

Pret nr 1 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 2 (x=0.900m, y=0.000m)

Profil: Pr 1000x120 (C20/25)
Zbrojenie podituzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 2¢8 (co 50.0cm); od L1=0.00m do L2=0.90m; Ibd1=0.36m;

Ibd2=0.36m

Krawedz 3 - 2¢8 (co 50.0cm); od L1=0.00m do L2=0.90m; Ibd1=0.36m;

Ibd2=0.36m

Catkowite wytezenie elementu: 18%
Zbrojenie gtéwne: 18 %
Scinanie: 13 %

Zbrojenie gtéwne ($cinanie): 0 %

Rysy prostopadte: 0 %
Ugiecia: 0 %
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5. Belka B1,B2

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PRETOWYCH

0 0 e
A S A
Podstawowe informacje o pretach uktadu

Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2 Typ
0 0 1 HEA 100 utw
CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU
Charakterystyka grup obcigzen
Nr Nazwa Typ /0 Min | Max | Psi | Rang Opis
d a
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Osiadanie
uktadu podpo6r uktadu.
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Obcigzenie
ciezarem
wlasnym.
2 Obcigzenia ZMIENN | AKTYWNE | 1.00 | 1.50 | 1.00 1 Obcigzenia
zmienne E zmienne ukfadu.
3 | Obcigzenia state STALE AKTYWNE | 1.00 | 1.35 | 1.00 1

Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia

y
Nr | Pret Typ Kat S1 S2 w1 w2 Tg [K] | Td [K]
[st] [m] [m] [KN(m | [KN(m
)] )]
0 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 3.050 | 4.530 | 4.530
1 0 Liniowe X 0.00 | 0.000 | 3.050 | 3.380 | 3.380

WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN

Charakterystyka grup obcigzen
N Nazwa Typ I/O Mi | Ma | Wo/¥P1/¥2 Opis
r n X
0 Wymuszenia STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.00/1.00/1. Osiadanie
uktadu 0 0 00 podpér uktadu.
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1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.0 | 1.00/1.00/1. Obcigzenie
0 0 00 ciezarem
whasnym.
2 Obcigzenia ZMIENNE AKTYWNE | 1.0 | 1.5 | 1.00/1.00/1. Obcigzenia
zmienne 0 0 00 zmienne uktadu.
3 | Obcigzenia state STALE AKTYWNE | 1.0 | 1.3 | 1.00/1.00/1.
0 5 00

OBWIEDNIA SIt. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

-17.307
0 0 //«—:

— = 7.157
0.000 4=

7.157
17.307

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

Uk 0 1
0.000 ¢ 0.000
5.457

13.196

WARTOSCI Sl PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret x/L N [KN] T [kN] M [KNm] Grupy
0 0.000 *-0.000* 17.307 -0.000 -0;-1;+2;+3;
0.000 -0.000 *7.157* -0.000 0;1;3;
0.000 -0.000 7.157 *-0.000* 0;1;3;
0.000 *-0.000* 7.157 -0.000 0;1;3;
0.000 -0.000 *17.307* -0.000 +0;+1;+2;+3;
0.000 -0.000 7.157 *-0.000* 0;1;3;
1.000 *0.000* -7.157 0.000 0;1;3;
1.000 0.000 *.17.307* 0.000 -0;-1;+2;+3;
1.000 0.000 -7.157 *0.000* 0;1;3;
1.000 *0.000* -17.307 0.000 +0;+1;+2;+3;
1.000 0.000 *7.157* 0.000 0;1;3;
1.000 0.000 -9.575 *0.000* +0;+1;+3;
0.500 *-0.000* 0.000 7.301 -0;-1;+3;
0.500 -0.000 *0.000* 5.457 0;1;3;
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0.500 -0.000 0.000 *5 457* 0:1;3:
0.500 *.0.000* 0.000 5.457 0;1;3;
0.500 -0.000 *0.000* 13.196 +0;+1;42;+3;
0.500 -0.000 0.000 *13.196* +0;+1;42;+3;
KOMBINATORYKA OBCIAZEN - REAKCJE PODPOROWE
el Ty

.

0.000

0.000 TA57
17.307

Sy

0.000 7.157
17.307

WARTOSCI EKSTREMALNYCH PRZEMIESZCZEN LOKALNYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne ekstremalnych przemieszczen lokalnych w charakterystycznych punktach

Pret x/L min u min v min fi [st] max u max v max fi [st]
[cm] [cm] [cm] [cm]
0 0.000 0.00000 0.00000 0.43375 0.00000 0.00000 1.04885
1.000 0.00000 0.00000 -1.04885 0.00000 0.00000 -0.43375
0.500 -0.00000 0.72155 -0.00000 -0.00000 1.74478 0.00000
Informacje o elemencie
Nazwa/Opis: element nr O (belka) -
Wezly: 0 (x=0.000m, y=0.000m); 1 (x=3.050m,
96 Y Y

y=0.000m)
Profil: HEA 100 (S 235)

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 83%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 80 %
Zginanie z sitg podtuzng: 46 %
Zginanie ze $ciskaniem: 83 %
Scinanie: 32 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 14 %
Smuktos$é: 0 %
Ugiecia: 81 %

100
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6. Szyb windowy Swi1

Obciagzenia szybu

RZUT NADSZYBIA

RZUT PODSZYBIA

ROZSTAN PROWADNIC 1240 . J05

105
1

7

LL_L

TROMA WABINY

R2

¥ ISSPUNCT
BIRONA P AG)

SZEROKO!

J

R.P. 640

870

10|

455

GLEBOKOSE SIYBU 1320

€ SZYBU 1650

+10_|

-
REAKCJE DZIALAJACE NA PODSZYBIE
£
R7 #
96
N oG
> =
— T~
500+600xB00 B
R1 | 25.7 KN
R2 | 12.1 KN
R3 | 8.35 KN
R5 | 30.1 KNJFX 0.55 KN
R6 [16.68 KN|FY 0.61 KN
R7 [46.54 KN
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iowe

Maksymalne sity osi

ieszczenia,

Model numeryczny, Przem

] 150
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AR AN A

T AT AT A R R e
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2

00

225
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Nmax=253 kN
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Zbrojenie obliczone

iEdT524]524 |

5.3 5,24 524

5 4 |5 245 24

e Eﬂﬁ.ﬂ

E,T 524 5,
S4t524 5.2
|5, |5,24 | 5,24

2
5,24 | 5,24

Parametry obliczeniowe:
Obliczenia wg normy

Grubosé panela

Beton

Stal

Metoda obliczen powierzchni zbrojenia
Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys
- gorna warstwa

- dolna warstwa

Weryfikacja przebicia

Srodowisko

- gorna warstwa

- dolna warstwa

Klasa konstrukgciji

Otulina zbrojenia

Maksymalna sita normalna

Reakcja od obcigzenia statego
Reakcja od obcigzenia zmiennego
Reakcja liniowa (obc. state)

Reakcja liniowa (obc. zmienne)

: C20/25
: B500SP

: Analityczna

: 0,40 (mm)
: 0,40 (mm)
. nie

: XC1

: XC1

1S4

: 25 (mm)

: 253 kN

: 789 kN

: 221 kN

: 99,4 kKN/m
: 27,8 KN/m

: PN-EN 1992-1-1:2008
: 20 (cm)
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7. Fundament F1

o

FFFFFF

FFFFFF

S A ar an SF A ar ar ar ar ar A0 aF 4 FFF
F++++++++++++++
[ 4 dmgr 4F oF 4F 96 oF 90 d4F dF 4F 4F 9 9F 4 4F 4F o9F 9F 4 4F 9F o8 90 4F 4 4 AR 9 o
R T e e i i e e it | E T
T A i o S S S I S o o S R S | o
(7 45 AR [fF 48 48 4 o5 SR SR AR AR AR AR AR A 9 9 A R AR AR AR AR A e AR R AR
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
b+ +F A H A
T A i o S S S I S o o S R S | o
T A i o S S S I S o o S R S | o
A AR |fE AR AR AR A R 9 R AR SR AR AR AR AF AR 4R AR A 9 A SR AR R AR AR A A A
4+ + + 4+ + + + + + HaeE020LT N0 + + + + o+ o+ + o+ H o+ A+
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
e A i ol o S s S S S S S o S St R
e A i ol o S s S S S S S o S St R
e A T i o i SR LR S S o
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
F++H++++++++++++++++++++++++ H+ +
3 4
I+ + Sttt + +
F++++++++++++++++++++++++++++++
F++++++++++++++++++++++++++++++
Punkty
Id X Y
0 2.250 0.000
1 0.000 0.000
2 2.250 2.520
3 -0.000 2.520
4 2.050 0.200
5 0.200 0.200
6 2.050 2.320
7 0.200 2.320
Powierzchnie
. - Parametr
Id Punkty Materiat Przekrgj Uklad . y
wymiarowania
1 3,1,0,2 C20/25 0.30m Globalny Domysle parametry
2 7,5,4,6 C20/25 0.30m Globalny Domysle parametry
Przekroje
Nazwa Grubosé
0.30m 0.3 [m]
Materiaty
C20/25
Wiasciwosé Wartosé¢ Jednostka
f_ck_cube 25.0 [MPa]
f_ctm 2.2 [MPa]
f ck 20.0 [MPaq]
f_cm 28.0 [MPa]
aT le-05 [1/K]
€ c3 0.00175 [-]
€_cu3 0.0035 [-]
f_cd 13.33  [MPa]
n 0.002 [
E_cm 30.0 [GPa]
€ c2 0.002 []
e_cl 0.002 []
f ctk_0_05 0.15 [MPaq]
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€_cu2 0.0035 []

v 0.2 []

p 25 [t/m3

f ctk_0_95 29 [MPa]

G_cm 12.5 [GPa]

e_cul 0.0035 [-]
Podpory

Na podstawie badan geotechnicznych w rejonie projektowanego szybu windowego, wykonano profil
geologiczny gruntu. Na podstawie profile geologicznego obliczono wspotczynnik sprezystosci gruntu.

Nazwa Obiekt Kx Ky Kz Krx Kry Krz Uktad
Warunki brzegowe-1 ~ Powierzchnia 1, 0 L 60291.7 0 L L -
Powierzchnia 2
Obciazenia
Nazwa Typ Obiekt G_ru.pa . X Y z Uktad
obcigzenia
State Obcigzenie (0.200, 2.320), 2 0.0 [kN/m] 0.0 [kN/m] -99.4 [kN/m] Globalny
réwnomiernie (2.050, 2.320),
roztozone (2.050, 0.200),
(0.200, 0.200),
(0.200, 2.320)
Zmienne Obcigzenie (0.200, 2.320), 3 0.0 [kN/m] 0.0 [KN/m] -27.8 [KN/m] Globalny
réwnomiernie (2.050, 2.320),
roztozone (2.050, 0.200),
(0.200, 0.200),
(0.200, 2.320)
Stal zbrojeniowa
RB500 (A)
Wiasciwosé Wartos¢ Jednostka
E 200.0 [GPa]
p 7.85 [t/m3
aT 1.2e-05 [1/K]
e_cu 0.025 []
f yk 500.0 [MPa]
f tk 550.0 [MPa]
f yd 43478 [MPa]
Podstawowe siatki zbrojeniowe
. bx nx AX by ny Ay
Nazwa opis mm] (7] fem?]  [mm]  [m~]  [em?]
Fil6 co 150 16 6.670 13.404 16 6.670 13.404
Parametry wymiarowania dla powierzchni
Domysle parametry
Wihasciwosé Wartosé¢ Jednostka
Klasa zbrojenia RB500 (A)
Kierunek uprzywilejowany X
Zbrojenie gérne Fil16 co 150
Zbrojenie dolne Fil6 co 150
Otulina géra 30.0 [mm]
Otulina dotem 30.0 [mm]
Charakter obcigzenia Dtugotrwate
Maksymalne rozwarcie rys 0.2 [mm]
Wspétczynnik petzania 20 []
Dodatkowe zbrojenie siatkami
Nazwa Kontur Goéra Dot ’Ukiad
wspoétrzednych
Zbrojenie-1 (0.000, 2.520), Fi16 co 150 Fi16 co 150 Globalny
(0.000, 0.000),
(2.250, 0.000),
(2.250, 2.520)
Statyka

Mapy przemieszczen
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Uz [mm]

-2.7
-2.8
-2.9
-3.0
-3.1
-3.2
-33
min: -3.373406 max:

Mapy sit
Mx [KNm/m]

25

20

15

10

0
min: -2.655014 max:

My [kNm/m]

25

20

15

10

0
min: -2.880101 max:

w

v
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Wyniki w przekrojach
Mx [KNm/m]

29.984

e

-1.725
-2.511

My [KNm/m

29.913

1. CZESC RYSUNKOWA

K.Pb.1.1 — Fundamenty
K.Pb.1.2 — Rzut parteru
K.Pb.1.3 —Rzut | pietro
K.Pb.1.4 — Rzut Il pietro
K.Pb.1.5 — Rzut Il pietro
K.Pb.1.6 — Rzut dachu
K.Pb.1.7 — Przekrdj 1-1, 2-2
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