
Przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie nadbudowy części
budynku nad szybem projektowanej windy wewnętrznej w
ramach zadania "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół

Elektronicznych w Zduńskiej Woli"

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

architecture.graphics.design

A: Syrokomli  7/2 | 30-102 | Kraków
T: +48 500 254 099
E: info@vstk.eu  WWW.VSTK.EU

branża:

etap:

nr projektu:

inwestycja:

data:

inwestor:

ulica / nr działki:

obręb: miasto:

projektanci: nr uprawnień: podpis:

Rzut sufitów na trzecim piętrze

rysunek:

strona:nr rysunku:

PW.4.2

skala:

1:100@A1

podpis:nr uprawnień:sprawdzający:

mgr inż. arch. Wojciech Gawinowski MPOIA/055/2010

ARCHITEKTURA

23 lipca 2018294

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola/ działka  nr 221/31

Zduńska Wola0008

H

H

I

I

K

K

L

L

3

G

G

M

M

J

J

F

F

D

D

C

C

7 7

1

1

3

4 4

N

N

88

9 9

6

6

2

2

A

A

5 5

8 8

B

B

E

E

1 054

606 44 338

974

931

55
7

55
7

40
2

16
1

210 234

210 244

240 214

225 214

18016
7

17
7

37
8

37
8

33
7

32

402 932 1 817

30
0

29
7

30
0

29
7

30
4

30
428

9

931

302 823 151

1 
67

0

1 
32

8

30
5

300

180

31
1

63
3

929

63
9

921

210

21
0

SUFIT PODWIESZANY REI 60

A-
A

 A
-A

B-
B

 B
-B

3.P13.P2

3.P3

3.K3 3.K23.K4 3.K1

3.W3

3.S1

3.W2b 3.W1b

3.W2a 3.W1a

3.Z1 3.Z2 3.Z3

3.Z4

3.KS1

3.KS2

3.SW

Sufity 3 piętro
Numer strefy
3.K1
3.K2
3.K3
3.K4
3.P1
3.P2
3.P3
3.S1
3.W1a
3.W1b
3.W2a
3.W2b
3.W3
3.Z1
3.Z2
3.Z3
3.Z4

Nazwa strefy
Korytarz
Korytarz
Korytarz
Korytarz
Pracownia informatyczna
Pracownia informatyczna
Pracownia informatyczna
Serwerownia
WC damskie - przedsionek
WC damskie
WC męskie - przedsionek
WC męskie
WC dla os. z niepełnospr.
Zaplecze
Zaplecze
Zaplecze
Zaplecze

Powierzchnia [m2]
54,5
27,7
12,2
77,7
53,8
54,1
58,8
5,9
3,8
9,2
4,3
7,9
4,4
30,5
45,0
40,2
34,7

h pom. w świetle stropu
365,5-367
372
370
371
333-357
333-357
349-352
200-352,5 (spadki dachu)
349-357
333-348
349-357
333-348
200-352,5 (spadki dachu)
200-352,5 (spadki dachu)
200-351 (spadki dachu)
200-347,5 (spadki dachu)
200-350,5 (spadki dachu)

h pom. w św. sufitu podw.
315
315
315
315
315
315
315
270
270
270
270
270
270
-
-
-
-

systemowe sufity podwieszane ze zintegrowanym oświetleniem LED

zakres projektowanych prac

systemowe sufity podwieszane ognioodporne REI 60

skucie tynków, wykonanie nowych i malowanie sufitów/spodnich części spoczników
i biegów schodowych antyrefleksyjną farbą lateksową matową w kolorze białym

rozbiórka płyt GK (sufitów skośnych) i wykonanie nowych;
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