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naświetle 147 x 54 cm, hp= 182 cm

otwór z pustakami szklanymi 276 x 125 cm, hp = 130cm

otwór z pustakami szklanymi 275 x 125 cm, hp = 130cm otwór z pustakami szklanymi 270 x 125 cm, hp = 130cm

otwór z pustakami szklanymi 275 x 125 cm, hp = 130cm

projektowany żelbetowy szyb windowy

przebicie

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POSADZKI (LASTRIKO) DO ODŚWIEŻENIA I RENOWACJI
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POSADZKI (LASTRIKO) DO ODŚWIEŻENIA I RENOWACJI
179 m2

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POSADZKI (LASTRIKO) DO ODŚWIEŻENIA I RENOWACJI
56,9 m2

wykończenie posadzki:
płyty gresowe szare
20 m2

projektowany żelbetowy szyb windowy

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie posadzki:
wykładzina homogeniczna w kolorze szarym S 2500-N
10.7 m2

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem

do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

- przebudowa pomieszczenia  z rozbiórką fragmentu stropu
i wykonaniem nowego żelbetowego szybu windowego z windą
dla osób z niepełnosprawnościami

poszerzenie otworu drzwiowego

poszerzenie otworu drzwiowego
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przebicie

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POSADZKI (LASTRIKO) DO ODŚWIEŻENIA I RENOWACJI

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie posadzki:
wykładzina homogeniczna w kolorze szarym S 2500-N
10.5 m2

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

wykończenie ściany - farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wysokości 200 cm lamperia z farby akrylowej półpołysk, powyżej farba lateksowa matowa

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE POSADZKI (LASTRIKO) DO ODŚWIEŻENIA I RENOWACJI
180,8 m2

- przebudowa pomieszczenia  z rozbiórką fragmentu stropu
i wykonaniem nowego żelbetowego szybu windowego z windą
dla osób z niepełnosprawnościami
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wykończenie posadzki:
płytki gresowe szare
6,6 m2

nowy żelbetowy szyb windowy

- przebudowa pomieszczenia  z rozbiórką stropu
i wykonaniem nowego żelbetowego szybu windowego z windą

dla osób z niepełnosprawnościami
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wykończenie posadzki:
płytki gresowe szare
6,6 m2

nowy żelbetowy szyb windowy

- przebudowa pomieszczenia  z rozbiórką stropu
i wykonaniem nowego żelbetowego szybu windowego z windą

dla osób z niepełnosprawnościami
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- przebudowa pomieszczenia  z rozbiórką posadzki
i wykonaniem nowego żelbetowego szybu windowego z windą

dla osób z niepełnosprawnościami

przebicie otworu drzwiowegoprzebicie otworu drzwiowego

zamurowanie otworu
drzwiowego

zamurowanie otworu
drzwiowego
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tynk wewnętrzny silikatowy  1 cm
ściana żelbetowa   20 cm

SW3

SW4

żelbet     20 cm

SW5

żelbet     20 cm

SW11

SW12

tynk wewnętrzny silikatowy  1 cm
pustak ceramiczny   18.8 cm

pustaki ceramiczne   18.8 cm

remont posadzek

wymiana posadzek

wyłączenie pomieszczeń z użytku

zakres przebudowy

zamurowania

wyburzenia
przebicia

nowe ściany żelbetowe

ściany istniejące

nowe ściany z betonu komórkowego

nowe ściany ceramiczne

OZNACZENIA:

PROJEKT POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE TERENU
SKALA 1:100

PROJEKT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE
SKALA 1:100

PROJEKT POMIESZCZEŃ W PIWNICY
SKALA 1:100

PROJEKT POMIESZCZEŃ NA PIERWSZYM PIĘTRZE
SKALA 1:100

PROJEKT POMIESZCZEŃ NA DRUGIM PIĘTRZE
SKALA 1:100

zakres projektowanych prac

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ NA PIERWSZYM PIĘTRZE:
 Nr

1.SW

1.K1
1.K2
1.K3

1.KS1

 Nazwa pomieszczenia

Korytarz 3
Korytarz 2
Korytarz 1
Pomieszczenie pomocnicze
Szyb windowy

Powierzchnia [m2]
-

56,9
17,0

-
-
-

179
10.7

h w świetle stropu [cm] h w świetle sufitu [cm] wykończenie podłogi

362
369
349-351
320,5-351

315
315
315

wykładzina homogeniczna, kol. S 2500-N/do uzg. z u.

lastriko (istniejące, do renowacji)

wykończenie ścian

1.T1

1.KS2 Klatka schodowa 2
1.KS3 Klatka schodowa 3

brak sufitu podwiesz.

Klatka schodowa 1

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ NA DRUGIM PIĘTRZE:
 Nr

2.SW

2.K1
2.KS1

 Nazwa pomieszczenia

Korytarz 1
Pomieszczenie pomocnicze
Szyb windowy

Powierzchnia [m2]
-

-
-
-

180,8
10,5

h w świetle stropu [cm] h w świetle sufitu [cm] wykończenie podłogi

369
369 315 lastriko (istniejące, do renowacji)

wykończenie ścian

2.T1

2.KS2 Klatka schodowa 2
2.KS3 Klatka schodowa 3

brak sufitu podwiesz.

Klatka schodowa 1

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ W PIWNICY:

 Nr
0.SW
0.H0

 Nazwa pomieszczenia

Hall windowy na poziomie terenu
Szyb windowy

Powierzchnia [m2]
-
10.7

h w świetle stropu [cm] h w świetle sufitu [cm] wykończenie podłogi

360

wykończenie ścian

476 farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do 200 cm f. akrylowa półpołysk, wyżej lateksowa mat

 Nr
-1.SW

 Nazwa pomieszczenia
Szyb windowy

Powierzchnia [m2]
-

h w świetle stropu [cm] h w świetle sufitu [cm] wykończenie podłogi wykończenie ścian

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE:

płytki gresowe mat około 30x60 cm, kolor szary lub
kolor do uzgodnienia z użytkownikiem

lastriko (istniejące, do renowacji)
płytki gres mat 30x60 cm, kol. szary/ do uzg. z uż.

wykładzina homogeniczna, kol. S 2500-N/do uzg. z u.

farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wys. 200 cm farba akrylowa półpołysk,
powyżej farba lateksowa mat

farba w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem
do wys. 200 cm farba akrylowa półpołysk, powyżej
farba lateksowa mat
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