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UWAGI:

1. Projekt konstrukcyjny rozpatrywac tacznie z
projektami innych branz.

2. Projekt konstrukcyjny rozpatrywac tacznie z czesciami
opisowymi opracowania.

3. Wszystkie wymiary elementdw istniejacych nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

4. 0O wszystkich niezgodnosciach stanu faktycznego z
projektowanym lub z inwentaryzacjq nalezy
powiadomic Projektanta.

5. Koty wysokosciowe pokazuja rzedne goérne

projektowanych otwordéw.
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Nakretka M12 ISO 403 3
Podktadka 13 DIN 9021

Siatka Rabitza

Pret gwintowany MIZ@
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Wypetnienie zaprawa
cemenfowag M15 lub cegta
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Siatka Rabitza
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branza:

KONSTRUKCJA

etap

PROJEKT WYKONAWCZY

nr projektu: data

294 23 Lipca 2018

inwestycja
Przebudowa pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy
czesci budynku nad szybem projektowanej windy
wewnetrznej w ramach zadania ,Modernizacja
pomieszczen Zespolu Szkdl Elektronicznych
w_Zduhskiej Woli

ulica / nr dziatki:

ul. taska 61,98-220 Zduhska Wola, dz. 221/31

WYKAZ STALI obreb: miasto:
Poz. |llo$¢[Profil...dlugosé kg/mm2][ 1szt. calos¢ |materialy]  Uwagi obr. 008 Zdunska Wola
u::afon
N1 Powiat Zdufskowolski
1 2 HEA100-1580 16,7 26,4 52,8, S235JR L ,
5 5 Pret gwintowany M12:350 09 03 18 88 ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduhska
3 5 Nakretka M12 0,0 0,1 8 ISO 4032 _ _
4 10 Podktadka 13 0,0 0,1 200HV DIN 9021 projektanci or_uprawniet: odpis:
Razem 54’5 x4= 218 mgr inz. tukasz Paryz S/\;/gég?%o
N2
3 6 Nakretka M12 0,0 0,1 8 ISO 4032 sprawdzajacy: nr uprawnief: odpis
4 6 Podkiadka 13 0,0 0,00 200HV DIN 9021 nar inz. Kamil Patos SWK/0158
5 2 HEA100-1300 16,7 2,7 434 S235JR or /PBKb/16
6 3 Pret gwintowany M12-400 0,9 0,4 1.1 8.8 Lysunek:
Razem 44,6 x3= 134 Element NIN2
SUMA [kg]= 352

skala: nr_rysunku: strona
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