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294 23 Lipca 2018
inwestycja:
Przebudowa pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy
czesci budynku nad szybem projektowanej windy
wewnetrznej w ramach zadania ,Modernizacja
pomieszczen Zespolu Szkdl Elektronicznych
w_Zduhskiej Woli
ulica / nr dziatki:
ul. taska 61,98-220 Zduhska Wola, dz. 221/31

obreb: miasto:
obr. 008 r Zdufska Wola

UWAGI: inwestor:
S 1' ad l k ons 1' ru k C YJ na S 2 3 5 _J R 1. Projekt konstrukcyjny rozpatrywaé tacznie z s
projektami innych branz. Powiat Zdunskowolski

S 1‘ a l 7 b r OJ en | owa B 5 O 0 S P 2. Projekt konstrukcyjny rozpatrywac facznie z czesciami ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdufiska

opisowymi opracowania.

.t a CZN | k | k l as y 8 . 8 3. Wszystkie wymiary elementéw istniejacych nalezy projektanci o ;r;;::/r;;o odpis:

sprawdzi¢ na budowie. mgr inz. tukasz Paryz /PBKb/17
4. O wszystkich niezgodnosciach stanu faktycznego z
Z a p r a W a c e m e n 1- O W a M 1 5 projektowanym lub z inwentaryzacjg nalezy _ _
B 1_ C 2 0 / 2 5 powiadomié Projektanta. Spravdzaiay: or_uprawniefs odpis:
e 0 n 5. W przypadku posadowienia szybu windowego ponizej mgr inz. Kamil Patos i‘;"ggg;?g

poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych, rysunek:

C h U d y b e 1- 0 n C 8 / 1 0 fundamenty istniejace w sasiedztwie szybu Fund .
undamenty

windowego nalezy podbic.

6. Podbicie nalezy wykonywac odcinkowo co 1m, skala: nr_rysunku: strona
betonowac co 7 dni.
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