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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste cztonkdédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1642.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 20-06-2018 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-EEY4-617C-C444-EF2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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[ZBEA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/UpbO8410MP Krakow, dnia 5 pca 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA [ 055/ 2010

Na podstawie ia 7 lipca 1994 r. - (tzkst jadnolity: DU, z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany. Dz. U, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 589, poz. B85, nr B, poz. 567, nr 127, poz 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U, 7 2008r, nr 145, poz 914, nr 199,

poz. 1227, nr 206, mﬂﬁ'-' |1r21{|_po:132‘1 I:]:_L.I Z‘W‘Bnﬂﬂ pl:ﬂ'_ﬂi" Arzay, pﬂilﬂ]ﬁ I‘d":il mlm I'I|'1ﬂ5 Fﬁ\L'IE?E N1S1 pﬂz1m Dz.u2010
rnr?ﬁmd?-l] SIEW 2 daCh Zawg ek iy T sl iD:UzZ{I}Hrnr

141m14¥m12ﬁrnr1ﬂmlﬂ?mu:mm210 DW-1321] W) arwea 195

[tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; datsze zmiany. Oz U. z 2001r. nr 43, poz. 509, 12{H2rnrl13.po¢r_ﬁﬁ-| pw_
1271 nr 168, poz. 1387, z 2003 r. ir 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1652 oraz z 2005r, nr 64, poz 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz 1524, nrBA,
puz_sss.[::_l.l :z{mr nr229.p¢115:]9.[):_u zmﬂhrms pa\:15|J1 DLUEDHGr 216, puzlETE D:U?mur nl-ID poz. 230)

[oZporzadrania
5 spariy i Bud Wi einia 2006 AW Samodzie e twie (Dz. U, z 2006 r. nr 83,
ms?& D:LI :aﬂUTr N21IJ pozﬁﬁﬂ]

stwierdza sig, 2e

Pan mgr inZ.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzony dnia 20 marca 1981 r., w Czgstochowie

posiada odpowiednie wyksztalcenle technicane | praktykg zawodowa
i nadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do prejektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzghkedniaiaca w cakoda badanie strony nie wymaga uzasadnienta,

0d decyzji prryshuguie Panu odwolania do Krajows] Komisji Keaifikacying] lzby Architekiow, Odwolanie wnos! ig za pasrednictwem ceganuy, kibry wydat
decyzie § Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malepolskiej Olnegowej Lzby Archilektdw, w teminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji,

|

mgr ind.arch, Ryseand Piokr Szymatiski, Cronek OKK

Cozymuja;

1. Pan Wojciach Gawinowski, zam. 42-200 Crestochowa, ul. Skiotowsioe] 14/16 m.37
2.Glowny Inspaktor Nadzon Budowlanaga - w celu wpisania do centrainego rejestiu osab posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malppolska Okregowa Rada lzby Architeiddw.

4.8l

30-110 Krakiw, ul. Krasaewskiego 36, Tel fax: (D=12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitcktow.pl Hetpe'www.nialopolska, iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Kono: PKO BP 11 O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH MAREK SUMLET
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr MPOIA/053/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1763.

Cztonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1763-1B6F-ABBA-1B48-95D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/068/11/MP Krakow, dnia 21 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr MPOIA / 053/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm,) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Marek Sumlet
Syn Andrzeja, urodzony dnia 12 sierpnia 1983 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem
organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

myr in.arch. J&%&g&;&g‘;am

Otrzymuja;

1. Pan Wojciech Sumlet, zam. 31-564 Krakow, Aleja Pokoju 22/29
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Matopols«a Okregowa Rada Izby Architektow.

4. ala

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Krakéw, dnia 23.07.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4-Prawa budowlanego (Dz.Nr207z 2003 poz. z pdzniejszymi
zmianami) os$wiadczam, ze ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
aplikacyjnej dla zadania pn. ,Przebudowa pomieszczeri oraz wykonanie nadbudowy czesci
budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej w ramach zadania ,Modernizacja
pomieszczert Zespotfu Szkdt Elektronicznych w  Zduriskiej Woli”” sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr. inz. arch. Wojciech Gawinowski
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294 nadbudowy czesci budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej w ramach zadania ,,Modernizacja pomieszczeri Zespotu str. 11

Szkot Elektronicznych w Zduriskiej Woli””

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przebudowa pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy czesci budynku nad szybem
projektowanej windy wewnetrznej w budynku Zespotu Szkdt Elektronicznych przy ul. taskiej
61 w Zdunskiej Woli zlokalizowanym na dziatce nr 221/31, obreb 0008, miasto Zdunska
Wola.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek Zespotu Szkdt Elektronicznych, trzy
parterowe budynki pomocnicze, dojscia piesze do budynkdéw (chodniki), dwa wjazdy na plac
szkolny (od ul. taskiej i od ul. Szkolnej), parking dla samochoddw osobowych na placu
szkolnym, a w pétnocnej czesci dziatki otwarte tereny sportowo-rekreacyjne z nowa bieznig.
Przed gtdéwng elewacjg budynku ZSE od strony ul. taskiej, znajduje sie symetryczny
zadrzewiony skwer z szerokim chodnikiem na osi gtdwnego wejscia.

Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Infrastruktura techniczna i sieci pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatki: 6576.5 m2
Powierzchnia zabudowy: 2011.5 m2

w tym pow. zab. budynku gtéwnego ZSE: 1871 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna: 549 m2

Powierzchnia utwardzona: 4016 m2

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zespot Szkét nie jest objety wpisem do rejestru zabytkdw.

Jest objety wpisem do gminnej ewidencji zabytkdéw Miasta Zduriska Wola pod nr 130 i
Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkdw — wykazie z terenu delegatury WUOZ w Sieradzu pod nr
1106.

Projektowane rozwigzania uzyskaty pozytywng opinie konserwatorska.
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A.6.

A.7.

A.8.

Szkot Elektronicznych w Zduriskiej Woli””

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, brak jest przewidywanych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Nie przewiduje sie wydzielania substancji toksycznych.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod fundamenty zostang wywiezione przez
specjalistyczng firme poza granice inwestycji.

Odpady powstajgce podczas robdt budowlanych sktadowane bedg w odpowiednich
kontenerach i wywozone bedg przez koncesjonowane firmy.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Zakres oddziatywania inwestycji — pozostaje bez zmian. Nadbudowa szybu windowego

miesci sie w kubaturze budynku. Oddziatywanie jedynie w obrebie dziatki nr 221/31, obreb
0008, miasto Zdunska Wola nalezacej do inwestora.
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B

B.1.
°

B.2.

B.3.

B.4.

Szkot Elektronicznych w Zduriskiej Woli””

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Podstawy opracowania
Zlecenie inwestora — umowa nr IF.273.14.2018

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 28/2018 wydana dnia 8
sierpnia 2018 roku przez Prezydenta Miasta Zdunska Wola.

Obowigzujgce przepisy i normy prawne.
Pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Lokalizacja inwestycji

Budynek Zespotu Szkét Elektronicznych przy ul. taskiej 61 w Zdunskiej Woli zlokalizowany
na dziatce nr 221/31, obreb 0008, miasto Zduriska Wola.

Opis istniejgcego budynku

Zespot Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli miesci sie budynku potozonym przy
skrzyzowaniu ulic taskiej i Szkolnej. Gmach zostat wybudowany miedzy 1926 i 1929 rokiem
z przeznaczeniem na cele o$wiatowe. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw Miasta
Zdunska Wola.

Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Pomieszczenia znajdujgce
sie na parterze, 1, 2 i 3 pietrze budynku sg przeznaczone i uzytkowane na funkcje
dydaktyczne i pomocnicze takie jak zaplecze administracyjne i wezty higieniczno-sanitarne.
W piwnicy budynku zlokalizowano czesciowo pomieszczenia szatniowe oraz pomieszczenia
techniczne i gospodarcze.

Budynek nie jest w stanie obecnym przystosowany dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Podstawowe parametry budynku

powierzchnia zabudowy budynku ZSE: 1871 m2
powierzchnia uzytkowa budynku : 5775 m2, w tym:
sale dydaktyczne: 2813 m2
sala gimnastyczna: 324 m2
czes¢ administracyjna: 723 m2
hole, klatki schodowe, sanitariaty: 1915 m2

pow. uzyt. piwnic: 921 m2
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pow. uzyt. piwnic objeta opracowaniem: 17 m2
pow. uzyt. parteru: 1512 m2
POW. Uzyt. parteru objeta opracowaniem: 18,5 m2
pow. uzut. | pietra: 1287 m2
pow. uzyt. | pietra objeta opracowaniem: 271 m2
pow. uzyt. Il pietra: 981 m2
pow. uzyt. Il pietra objeta opracowaniem: 199 m2
pow. uzvyt. lll pietra: 858,8 m2

pow. uzyt. lll pietra objeta opracowaniem: 557 m2

ilos¢ kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy okoto 22 m nad poziomem dziedzinca
szkolnego.

B.5. Kondygnacje budynku
llo$¢ kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy okoto 22 m nad poziomem dziedzinca
szkolnego.

Poziomy uzytkowe kondygnacji, mierzone w pétnocno-zachodniej klatce schodowej:

— Parter: +- 0,00 m

- 1 Pietro: +4,025m

- 2 Pietro: +8,04m

- 3 Pietro: +11,97 m

- Poddasze: +15,87 na koncu biegu klatki schodowej, +16.01 w gtéwnej czesci poddasza

z warstwa ocieplenia na podtodze;

Poziom dziedzifica znajduje sie na wysokosci -1.11 m w stosunku do poziomu parteru.
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B.6. Zakres inwestycji

Inwestycja ma na celu przystosowanie wybranych istniejgcych pomieszczen o funkcji
dydaktycznej do aktualnych standardéw uzytkowych i higieniczno - sanitarnych. W ramach
inwestycji planuje sie réwniez prace remontowe z likwidacjg barier architektonicznych,
przebudowe wezta sanitarnego, oraz przebudowe czesci pomieszczen i zlokalizowanie w
nich dZzwigu osobowego dla utatwienia dostepu do obiektu dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Zakres inwestycji obejmuje:

® przebudowe czesci pomieszczen i wykonanie wewnetrznego dzwigu osobowego z szybem
windowym i niezaleznym fundamentowaniem obstugujgcego wszystkie kondygnacje
naziemne budynku szkoty (tj. bez piwnic);

® nadbudowe czesci budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej z przebudowg
fragmentu dachu;

® przebudowe stropdw pomieszczen, przez ktére przechodzi szyb windowy z obnizeniem
fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzinca;

® przebudowe pomieszczenia wezta sanitarnego na 3 pietrze;
® zmiane aranzacji pomieszczen dydaktycznych na 3 pietrze.

® remont korytarzy na 1, 2 i 3 pietrze ZSE z usunieciem przeszkdd w komunikacji dla oséb z
niepetnosprawnosciami, takich jak zbyt wysokie progi drzwi, znaczne réznice poziomow
posadzki, zbyt waskie otwory drzwiowe;

® zamontowanie windy schodowej na samodzielnych stupkach nosnych, przy biegu
schoddéw miedzy dwoma poziomami gtéwnego korytarza na 1 pietrze budynku szkoty.

® wykonanie sufitéw podwieszanych ze zintegrowanym oswietleniem LED w korytarzach na
1, 2i 3 pietrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
i pomocniczych;

® renowacje Scian, drzwi i posadzek w zakresie opracowania;
® przebudowe instalacji elektrycznej w czesci pomieszczen;
® przebudowe instalacji sanitarnych w czesci pomieszczen;

® zakup i montaz wyposazenia sal dydaktycznych i serwerowni;

Czes$¢ prac nie jest objeta obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostaje
zamieszczona w opracowaniu dla zachowania integralnosci z projektem wykonawczym.
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B.7. Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji

Projekt zaktada nieznaczng ingerencje w program funkcjonalno - uzytkowy obiektu. Prace
budowlane bedg polegaty gtdwnie na modernizacji i przystosowaniu obiektu do aktualnych
przepisdéw sanitarnych i uzytkowych, oraz na zapewnieniu dostepu do wszystkich
kondygnacji naziemnych budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami (Nie przewiduje sie
wykonania przystanku windy w piwnicy). Poszczegdlne zmiany w programie podzielono na
kondygnacje:

3 pietro

Projekt przewiduje zmiane aranzacji i remont trzech wybranych pomieszczen
dydaktycznych na 3 pietrze w wyniku ktérej bedg one odpowiadaty aktualnym
wymaganiom inwestora pod wzgledem uzytkowym. Istniejgce sale 305, 314 i 315 (wtdrnie
podzielone) i 316 zostang zaadaptowane na trzy dwudziestostanowiskowe pracownie

zawodowe: pracownie konfiguracji sieci komputerowych, pracownie baz danych i aplikacji
internetowych i pracownie urzgdzen techniki komputerowe;.

Dzieki budowie dzwigu osobowego w miejscu istniejgcej sali 319 zostanie zapewniona
mozliwo$¢ dostepu do trzeciego pietra oraz ponizszych kondygnacji dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Pomieszczenia 301-304 zostang poddane gruntownemu remontowi z adaptacjg na cztery
zaplecza i wydzieleniem z sali 304 serwerowni i WC dla 0séb z niepetnosprawnosciami.
Istniejgce warstwy wykonczeniowe podtdg zostang usuniete, co umozliwi obnizenie
poziomu posadzek do rzednej posadzki korytarza (+11.97). Ptyty GK znajdujace sie pod
skosami potaci dachowych zostang zdemontowane i zastgpione nowymi, tynki na écianach
petnych i sufitach zostang skute, z wykonaniem nowej warstwy tynku i warstwy malarskiej.

W wydzielonej serwerowni zostang zamontowane drzwi ognioodporne z kontrolg dostepu.

Istniejgcy wezet sanitarny (pomieszczenia 317 i 318) zostanie przebudowany i dostosowany
do aktualnych wymogow sanitarnych. W projektowanym wezle znajdg sie WC damskie z
trzema miskami ustepowymi i trzema umywalkami (obstuga 60 oséb) i WC meskie z dwoma
miskami ustepowymi, dwoma pisuarami i trzema umywalkami (obstuga 60 oséb). Przy
pisuarach zostanie zamontowana kratka sciekowa i ztgczka do weza.

W toalecie dla 0séb z niepetnosprawnosciami wydzielonej z pomieszczenia 304 przewiduje
sie wykonanie umywalki i miski ustepowej dostosowanych do uzytku przez osoby z
niepetnosprawnoscig narzadu ruchu wraz z kompletem standardowych poreczy
zainstalowanych przy misce ustepowej. W tazience zostanie réwniez umieszczone lustro z
mozliwoscig regulacji kgta nachylenia, ktdrego dolna krawedz musi znajdowac sie nie wyzej
niz 100 cm od poziomu posadzki.

W ramach prac budowlanych zostang zlikwidowane bariery architektoniczne ktdre obecnie
utrudniajg dostep do pomieszczen dydaktycznych: rdznica poziomow posadzek, progi w
drzwiach i zbyt waskie otwory drzwiowe, prowadzgce do pomieszczen.

We wszystkich remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach z wyjgtkiem

zapleczy projektuje sie systemowe sufity podwieszane ze zintegrowanym oswietleniem LED.
Wiszgce oprawy jarzeniowe w zapleczach zostang wymienione na oprawy wiszgce LED.
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Projektuje sie remont korytarza ze skuciem i wykonaniem nowych tynkéw i warstwy
malarskiej, odnowieniem posadzek oraz wykonaniem sufitu podwieszanego. Otwory z
pustakami szklanymi znajdujace sie w Scianie miedzy korytarzem i pomieszczeniem 316
zostang zamurowane. Istniejaca stolarka drzwiowa przy korytarzach 3.K2, 3K3 i 3.K4
zostanie zdemontowana, z korektg wymiaréw i otwordw drzwiowych i wykonaniem nowych
drzwi. Drzwi przy korytarzu 3.K1 zostang wymienione na nowe bez zmiany wymiaréw
otwordéw. Scianka dziatowa oddzielajaca jedna z klatek schodowych (3.KS2) od gtéwnego
korytarza trzeciego pietra zostanie zburzona. Zostang usuniete metalowe kraty, znajdujgce
sie na klatkach schodowych i w $cianie miedzy odcinkami korytarza 3.K2 i 3.K3.

Powierzchnie i wysokos$ci pomieszczent w zakresie prac na trzecim pietrze:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos$¢ pomieszczenia [cm]
[m2]: catkowita/w $wietle sufitu

3.SW |Szyb windowy - -

3.K1 Korytarz 1 77,7 365,5-367/315

3.K2 Korytarz 2 12,2 372/315

3.K3 Korytarz 3 27,7 370/315

3.K4 Korytarz 4 56,3 371/315

3.P1 Pracownia konfiguracji sieci 53,8 333-357/315
komputerowych

3.P2 Pracownia baz danych i aplikacji 54,1 333-357/315
internetowych

3.P3 Pracownia urzadzen techniki 58,8 349-352/315
komputerowej

3.51 Serwerownia 5,7 367/270

3Wila |WC damskie - przedsionek 3,8 349-357/270

3W1b |WC damskie 9,2 333-348/270

3W2a |WC meskie - przedsionek 4,3 349-357/270

3.W2b |WC meskie 79 333-348/270

3W3 |WCdla os. z niepetnosprawnosciami 4,4 367

3.71 Zaplecze 30,2 208-367

3.72 Zaplecze 44 6 208-366

3.73 Zaplecze 39,6 208-362,5

3.Z4 Zaplecze 34,0 205-304

3.KS1 |Klatka schodowa 1 - -

3.KS2 |Klatka schodowa 2 - -
Powierzchnia tgcznie: 524,3

ul. Syrokomli 7
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Projektuje sie remont gtownych korytarzy na obu kondygnacjach, z uzupetnieniem ubytkow
w tynkach s$cian i wykonaniem nowej warstwy malarskiej. Ubytki w istniejgcych posadzkach
lastriko zostang uzupetnione, a posadzki zeszlifowane. Drzwi przy korytarzach (z wyjgtkiem
tych przeznaczonych do demontazu) zostang odmalowane. Posadzka na 1 pietrze w
korytarzu 1.K2 zostanie rozebrana, w jej miejscu zostanie wykonane nowe wykonczenie z
ptyt gresowych z wygodnym rozwigzaniem spadkéw posadzki. Nad korytarzami zostang
wykonane systemowe sufity podwieszane ze zintegrowanym oswietleniem LED.

Na pierwszym pietrze zostanie rozwigzany problem réznicy poziomdw korytarza miedzy
1.K2 i 1.K3, uniemozliwiajgcy samodzielny dostep osobom z niepetnosprawnosciami. Na
schodach miedzy wymienionymi odcinkami korytarza zostanie zainstalowana winda

schodowa na samonosnych stupkach.

Zostang poszerzone puste otwory drzwiowe miedzy korytarzami 1.K1i 1.K2 oraz 1.K2 i 1.K3.
Drzwi do sali pod pomieszczeniem 319 zostang zdemontowane, a wymiary otworu
skorygowane. Stolarka drzwiowa przy korytarzach na obu pietrach zostanie odmalowana.

Pomieszczenia znajdujgce sie pod salg 319 zostang przebudowane na szyby windowe i
pomieszczenia pomochnicze, powigzane z sanitariatami.

Powierzchnie i wysokos$ci pomieszczer w zakresie prac na pierwszym pietrze

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos$¢ pomieszczenia [cm]
[m2]: catkowita/w swietle sufitu
1.SW | Szyb windowy - -
171 Pomieszczenie pomocnicze 10.7 362 (brak sufitu pod.)
1.K1 Korytarz 1 179,0 369/315
1.K2 Korytarz 2 17,0 349-351/315
1.K3 Korytarz 3 56,9 320,5-351/315
1.KS1 |Klatka schodowa 1 - -
1.KS2  |Klatka schodowa 2 - -
1.KS3 | Klatka schodowa 3 - -
Powierzchnia tgcznie: 263,6

Powierzchnie i wysokos$ci pomieszczen w zakresie prac na drugim pietrze

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos¢ pomieszczenia [cm]
[m2]: catkowita/w $wietle sufitu

1.SW |Szyb windowy - -

171 Pomieszczenie pomocnicze 10,5 369 (brak sufitu pod.)

1.K1 Korytarz 1 180,8 369/315

1.KS1 |Klatka schodowa 1 - -

ul. Syrokomli 7
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1.KS2 |Klatka schodowa 2 - -

1.KS3 |Klatka schodowa 3 - -

Powierzchnia tacznie: 191,3

Parter, poziom terenu i piwnica:

Projektuje sie szyb windowy i wymiane stropdw pod piwnicg oraz miedzy piwnicg

i parterem szkoty w pionie planowanego dZwigu osobowego. Na poziomie terenu
projektuje sie hall windowy przekryty sufitem podwieszanym ze zintegrowanymi oprawami
oswietleniowymi LED. W piwnicy projektuje sie zamurowanie dwdch otwordéw drzwiowych i
przebicie jednego nowego (wedtug rzutu piwnic);

Powierzchnie i wysokosci pomieszczer w zakresie prac na parterze

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia | Wysoko$¢ pomieszczenia [cm]
[m2]: catkowita/w $wietle sufitu
0.SW  |Szyb windowy - -
0.HO Hall windowy 10,7 364,5/315
Powierzchnia tacznie: 10,7

Powierzchnie i wysokos$ci pomieszczer w zakresie w piwnicy

Nr

Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia | Wysokos¢ pomieszczenia [cm]
[m2]: catkowita/w $wietle sufitu

-1.SW |Szyb windowy - -

Powierzchnia t3cznie: -

Poddasze

W zwigzku z budowg szybu windowego i koniecznoscig zapewnienia optymalnej wysokosci
nadszybia, projektuje sie nadbudowe budynku na fragmencie istniejgcego dachu
wielospadowego nad trzecim pietrem szkoty. Ponad szybem windowym na trzecim pietrze
zostanie wykonany nowy stropodach.

Klatki schodowe

Miedzy pierwszym i trzecim pietrem projektuje sie remont dwdch ewakuacyjnych klatek
schodowych i gtownej klatki schodowej, polegajgcy na uzupetnieniu ubytkow i
zeszlifowaniu stopni i spocznikdéw oraz uzupetnieniu tynkdw na scianach i sufitach i
wykonaniu nowej warstwy malarskiej. Na catym biegu ewakuacyjnych klatek schodowych
miedzy piwnicg i trzecim pietrem projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia w formie
wiszgcych opraw LED.
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B.8. Projektowane rozwigzania techniczno - materiatowe

8.1 Przegrody

Zamurowania w $cianach nosnych przy korytarzach 3 pietra

Na korytarzu 3 pietra projektuje sie wybranych otworéw drzwiowych lub ich fragmentéw
(rys. PW.3.2) oraz otworow z pustakami szklanymi. W istniejgcym pomieszczeniu 305
zostang zamurowane trzy nisze od strony korytarza. Zamurowania nalezy wykonac z
bloczkéw z betonu komdrkowego, otynkowanych tynkiem wewnetrznym silikatowym, z
warstwg malarskg zgodng z kolorystyka przyjeta dla poszczegdlnych pomieszczen w
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Do wysokosci 2 m malowanie zmywalng farbg akrylowa
potpotysk, a powyzej matowa farbg lateksowa.

Korekty otworéw drzwiowych

Wymiary otwordw drzwiowych znajdujgcych sie przy korytarzach 3.K3 i 3.K4 zostang
skorygowane do wymiaréw w $wietle otworu okoto 100x225 cm (projektowana stolarka o
wymiarach przejscia 90x220 cm). Nad poszerzonymi/przesunietymi otworami zostang
zamontowane nowe nadproza, opisane szczegétowo w projekcie konstrukcyjnym.

Na poziomie pierwszego pietra zostang poszerzone dwa otwory drzwiowe, znajdujace sie,
kolejno, miedzy korytarzem 1.K1 i 1.K2 oraz 1.K2 i 1.K3. Szeroko$¢ pierwszego zostanie
powiekszona ze 149/150 cm do 197/198, drugiego ze 143 do 192. Projektuje sie nad nimi
nowe nadproza.

Korekty szerokosci otwordéw drzwiowych do wymiaréw 100x225 cm i wykonaniem nowych
nadprozy zostang dokonane w pomieszczeniach znajdujgcych sie pod 319 od parteru do
trzeciego pietra, prowadzgcych do szybdw windowych.

Projektowany strop miedzy piwnicg i parterem (P2)

Miedzy piwnicg a parterem zostanie catkowicie rozebrany istniejgcy strop Kleina. Projektuje
sie wykonanie nowej ptyty stropowej opartej na pieciu belkach stalowych okreslonych w
projekcie konstrukcji jako B1, rozpietych miedzy poprzecznymi scianami konstrukcyjnymi
ograniczajgcymi piwnice i pomieszczenie na parterze. Zarowno belki jak i blacha trapezowa
muszg zostac¢ zabezpieczone malowaniem farbg peczniejgcg do parametrow odpornosci
ogniowej EI60.

Wzmocnienie stropéw miedzykondygnacyjnych nad parterem oraz 1,2 i 3 pietrem

W zwigzku z budowa nowego szybu windowego, zostang rozebrane fragmenty wszystkich
stropéw miedzykondygnacyjnych miedzy parterem i trzecim pietrem w pionie pomieszczen
pod salg 319. Na catej szerokosci wspomnianych pokoi zostang rozebrane odcinki stropow
przy korytarzu, z pozostawieniem fragmentéw ptyt stropowych od strony dziedzinca.
Pozostawione fragmenty zostang podparte belkami stalowymi oznaczonymi w projekcie
konstrukcji sygnaturg B2. Wszystkie belki B2 nalezy zabezpieczy¢ malowaniem farbg
peczniejacag do parametréw odpornosci ogniowej EI60.
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Podfoga na gruncie P1

Pod nieuzytkowym pomieszczeniem za szybem windowym w piwnicy nie projektuje sie
wykonczenia posadzki. Warstwa wierzchnia z wylewki betonowej, znajdujacej sie nad
warstwg styroduru do podtdg na gruncie 20 cm, potozonej na nizszej wylewce betonowej
10 cm. Ponizej wylewki warstwa hydroizolacji. Pod hydroizolacjg warstwa podsypki 20 cm.
Hydroizolacja piwnic powinna zachowac ciggtos¢ - warstwa kontynuowana na wewnetrznej
stronie zewnetrznej sciany nosnej piwnic (po lewej stronie przekroju B-B) i pod szybem
windowym (po prawej stronie).

Fundamenty szybu windowego

Szyb windowy zostanie posadowiony na niezaleznym fundamencie w postaci ptyty
fundamentowej, ktorg nalezy wykonac¢ w pomieszczeniu piwnic. Fundamenty istniejgce w
bezposrednim sgsiedztwie nalezy podbi¢ do poziomu posadowienia fundamentu szybu;
Pod fundament szybu nalezy wykona¢ poduszke z chudego betonu grubosci 10cm.

Szyb windowy (ujety w przegrodach SZ1, SW1, SW3, SW5, SW11, ST1)

Projektowany jest monolityczny szyb windowy o wymiarach wewnetrznych rzutu 165x192
cm i wysokosci catkowitej w $wietle 1947 cm. Sciany z zelbetu o grubosci 20 cm, strop
zelbetowy o grubosci 20 cm. W $cianach szybu windowego 4 otwory o wymiarach
115,5x225 cm (poziom terenu, parter, pierwsze pietro, drugie pietro) i jeden o wymiarach
138x225 cm (trzecie pietro); W gdrnej czesci nadszybia od strony dziedzinca (zewnetrznej)
zaprojektowano otwor wentylacyjny o wymiarach 20x20 cm.

Stropodach nad nadbudowg (ST1)

Na ptycie zelbetowej zostanie wykonana wylewka betonowa o spadku na zewnatrz o
nachyleniu 1% i grubosci 5-7,5 cm, przykryta 24-centymetrowg warstwag styroduru.
Bezposrednio na styrodurze zostanie wykonana warstwa EPDM, stanowigca materiat
pokryciowy stropodachu.

Sciany dziatowe SW4

Projektowany szyb windowy zajmuje ponad potowe szerokosci wschodniej Sciany
pomieszczen pomocniczych na parterze i pietrach 1-3. Po zewnetrznej stronie szybu
znajdujg sie $ciany dziatowe z pustakdw ceramicznych grubosci 18.8 cm, wypetniajgce luki
miedzy szybem i poprzecznymi Scianami nosSnymi budynku, analogicznie jak $ciany z
pustakdw w przegrodach SW2. Sciany SW4 zostang otynkowane od strony pomieszczen
pomocniczych/hallu windowego na poziomie terenu tynkiem silikatowym wewnetrznym, z
wykonaniem warstwy malarskiej: do wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa potpotysk,
powyzej matowa farba lateksowa. Kolor farb do uzgodnienia z uzytkownikiem. Tynk i
warstwy malarskie zostang potozone réwniez na zewnetrznej ptaszczyznie szybu
windowego od strony pomieszczen pomocniczych/hallu windowego. Druga strona $cian z
pustakdw zostanie pozostawiona jako nieotynkowana. Sciany SW4, podobnie jak SW2, sa
posadowione na krétkich ptytach wspornikowych wysunietych z monolitycznego szybu
windowego na poziomie poszczegodlnych stropow miedzykondygnacyjnych.
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Sciany dziatowe SW 6

Pomiedzy WC dla 0séb z niepetnosprawnosciami (3.W3) i pomieszczeniem 3.71,
wydzielonymi z sali 304, znajdg sie $ciany dziatowe wykonane z cegty petnej o grubosci 12
cm. Od strony fazienki zostanie wykonana warstwa wykoriczeniowa z ptyt gresowych na
zaprawie klejowej. Po stronie zaplecza warstwa wykonczeniowa zostanie wykonana z tynku
silikatowego wewnetrznego pomalowanego do 2 m zmywalng farbg akrylowa potpotysk,
powyzej tej wysokosci matowq farbg lateksowa. Kolory warstwy malarskiej do uzgodnienia
z uzytkownikiem.

Sciany dziatowe SW7

Serwerownia 3.51 i zaplecze 3.Z1 s3 oddzielone od siebie sciang dziatowg z cegty petnej,
pokryta z obu stron warstwg tynku silikatowego wewnetrznego, pomalowanego w
kolorystyce uzgodnionej z uzytkownikiem: do wysokosci 2 m zmywalng farba akrylowa
potpotysk, powyzej matowg farba lateksowg. Podobng strukture ma przegroda miedzy
wymienionymi pomieszczeniami i nieuzytkowym fragmentem sali 304, znajdujgcym sie pod
skosem potaci dachowej.

Sciany dziatowe SW8

Sciana oddzielajgca pracownie zawodowe 3.P1i 3.P2 o identycznej strukturze warstw jak w
Scianie SW7 (malowany tynk silikatowy — cegta petna 12 cm — malowany tynk silikatowy).

Sciany dziatowe SW9

Sciany dziafowe w fazienkach na 3 pietrze sg wykonane z cegly petnej 12 cm, pokrytej z obu
stron ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Ptytki 30x60 cm w kolorze grafitowym lub
innym do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Sciany dziatowe SW10

Sciana dziatowa miedzy tazienkami na 3 pietrze wykonana z ptyty GKBI gr. 6cm, pokrytej z
obu stron ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Ptytki 30x60 cm w kolorze grafitowym
lub innym do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Sciany dziatowe SW11

Ze wzgledu na montaz zestawu podtynkowego w $cianie dziatowej miedzy pomieszczeniami
3W1ai3.Wlb, przegroda ta posiada inny uktad warstw niz pozostate w we?le
higienicznosanitarnym. Przestrzen instalacyjna z zestawem podtynkowym (grubos¢ 12 cm)
jest obudowana z obu stron ptytami GKBI, na ktérych nalezy wykonaé wykonczenie z ptytek
gresowych tazienkowych na zaprawie klejowej. Kolor wykonczen jak w przegrodzie SW9.

8.2 Diwig osobowy

Projektuje sie dZzwig osobowy przechodni (wejscia po dwdch przeciwlegtych stronach
kabiny) o wymiarach wewnetrznych kabiny 1.0x1.4 m; kabina dostepna dla 0séb z
niepetnosprawnosciami, dostosowana do wymogow normy EN 81.70; kabina wyposazona
w petnowymiarowe lustra na obu dtuzszych bokach (bez drzwi) i porecze; wykonczenie
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drzwi i kabiny ze stali nierdzewnej; Projektowany dzwig osobowy bedzie zatrzymywat sie na
pieciu przystankach: na poziomie terenu, na parterze oraz na 1,2 i 3 pietrze. Rzedne
przystankow sg zgodne z rzednymi przyjetymi dla kondygnacji (= punkt B.5).

8.3 Wykoriczenia pomieszczeri

Wykonczenia hallu windowego na poziomie terenu

Wykonanie posadzki z ptyt gresowych o wymiarach okoto 300x600 mm (spoiny 2 mm) w
kolorze szarym; parametry antyposlizgowosci minimum R10, klasa Sciaralnosci minimum
4/2100.

Wyrdwnanie ubytkéw w tynkach szpachlowaniem i wykonanie warstwy malarskiej: do
wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa pétpotysk kolor do ustalenia z uzytkownikiem,
powyzej matowa farba lateksowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem; wykonanie
systemowego sufitu podwieszanego ze zintegrowanymi oprawami oswietleniowymi LED;

Wykonczenia korytarzy na pierwszym i drugim pietrze i na klatkach schodowych:

Wyrdwnanie ubytkéw w Scianie i wykonanie nowej warstwy malarskiej: do wysokosci 2 m
farba akrylowa pétpotysk kolor do ustalenia z uzytkownikiem, powyzej matowa farba
lateksowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem;

Uzupetnienie ubytkdéw w posadzce lastriko i zeszlifowanie catosci posadzki;

Rozbidrka wyniesionej o 5 cm posadzki z nawierzchnig wyktadziny PCV w korytarzu 1.K2 na
pierwszym pietrze, wykonanie nowej posadzki ze spadkami wedtug rysunku A.02 z ptyt
gresowych o wymiarach okoto 300x600 mm (spoiny 2 mm) w kolorze szarym; parametry
antyposlizgowosci minimum R10, klasa $cieralnosci minimum 4/2100.

Stolarka drzwiowa przy korytarzach na 1 i drugim pietrze jest przeznaczona do
odmalowania emalig akrylowg z potyskiem w kolorze do uzgodnienia z uzytkownikiem;

Wykonczenia pomieszczen pomocniczych na pierwszym i drugim pietrze

Skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowej warstwy tynkéw i nowej powtoki malarskiej:
do wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa pétpotysk kolor do ustalenia z uzytkownikiem,
powyzej matowa farba lateksowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem; likwidacja
istniejgcych posadzek i wykonanie nowych z wyktadziny homogenicznej w kolorze szarym S
2500-N, uktadanej z rolek; Antyposlizgowos¢ wyktadziny minimum R9.

Wykonczenia korytarzy na trzecim pietrze

Skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowej warstwy tynkéw i nowej warstwy malarskiej:
do wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa pétpotysk kolor do ustalenia z uzytkownikiem,
powyzej matowa farba lateksowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem;

Uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych posadzkach lastriko ze szlifowaniem;
Montaz sufitéw podwieszanych ze zintegrowanym oswietleniem LED;

Wymiana stolarki drzwiowej z likwidacjg progow;
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Wykonczenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Wykonczenia $cian z ptyt gresowych o wymiarach okofo 300x600 mm (spoiny 2 mm) w
kolorze grafitowym lub kolorze do ustalenia z uzytkownikiem na catg wysokos$¢ $cian (do
sufitu podwieszanego); Wykonczenia podtog z ptyt gresowych o wymiarach okoto 300x600
mm (spoiny 2 mm) w kolorze grafitowym lub kolorze do ustalenia z uzytkownikiem;
parametry antyposlizgowosci minimum R10, klasa Scieralnosci minimum 4/2100. Sufity
podwieszane ze zintegrowanym os$wietleniem LED;

Wykonczenia serwerowni

Likwidacja istniejgcych tynkow, wykonanie nowej warstwy tynkow i nowej warstwy
malarskiej: do wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa pétpotysk kolor do ustalenia z
uzytkownikiem, powyzej matowa farba lateksowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem;
likwidacja istniejgcych posadzek i wykonanie nowych z wykfadziny homogenicznej

w kolorze szarym S 2500-N, uktadanej z rolek; Antyposlizgowos¢ wyktadziny minimum R9.

Wykonczenia pracowni zawodowych

Likwidacja boazerii i istniejgcych tynkow, wykonanie nowej warstwy tynkéw i nowej
warstwy malarskiej: do wysokosci 2 m zmywalna farba akrylowa pdtpotysk kolor do
ustalenia z uzytkownikiem, powyzej matowa farba lateksowa kolor do ustalenia z
uzytkownikiem; likwidacja istniejgcych posadzek i wykonanie nowych z ptyt winylowych o
fakturze drewna, w kolorze jasnego debu lub kolorze do ustalenia z uzytkownikiem;

Wykonczenia zapleczy

Do wysokosci 2m zmywalna farba akrylowa potpotysk kolor do ustalenia z uzytkownikiem,
powyzej farba silikonowa matowa kolor do ustalenia z uzytkownikiem; posadzki obnizone
do poziomu korytarzy z likwidacjg warstw wykonczeniowych; nowe posadzki z wyktadziny
homogenicznej w kolorze szarym S 2500-N, uktadanej z rolek; Antyposlizgowos¢ wyktadziny
minimum R9.

Na miejscu rozebranych ptyt GK od strony zewnetrznej (Sciany kolankowe, ptyty pod
skosami dachu) projektuje sie zamontowanie nowych. Powierzchnie zainstalowanych ptyt
nalezy pomalowac analogicznie, jak powierzchnie scian petnych: do wysokosci 2m
zmywalng farbg akrylowg poétpotysk w kolorze do ustalenia z uzytkownikiem, powyze;j
matowq farbg lateksowg w kolorze do ustalenia z uzytkownikiem. Powierzchnie ukosnych
ptyt GK (pod skosami dachu) nalezy pomalowa¢ matowg farbg lateksowg zastosowang na
sufitach.

Sufity podwieszane

W znacznej czesci pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie opracowania projektuje sie
systemowe sufity podwieszane ze zintegrowanymi oprawami oswietleniowymi LED.
Standardowy wymiar modutéw sufitowych przyjetych w projekcie sufitéw to 60x120 cm.
Rzuty sufitow z wykazem pomieszczen i zestawieniem powierzchni znajdujg sie na
rysunkach PW.4.1i PW.4.2

Ponad weztem sanitarnym na drugim pietrze projektuje sie obnizenie istniejgcego sufitu
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podwieszanego w celu uzyskania przestrzeni instalacyjnej o wysokosci minimum 30 cm.
Projektuje sie w tym miejscu instalacje sanitarne, obstugujgce wezet tazienkowy na 3
pietrze.

8.4 Stolarka drzwiowa

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Na trzecim pietrze projektuje sie catkowita wymiane stolarki drzwiowej przy gtéwnym
korytarzu. W pomieszczeniach 301-305 i 314-319 zostang ponadto wykonane
zamurowania, przebicia i skorygowane szerokosci i wysokosci otwordw drzwiowych. W
przypadku otworu prowadzgcego do szybu windowego (w pomieszczeniu 319) zostanie
pozostawiony pusty otwor drzwiowy.

W pozostatych wymienionych zostang zamontowane drzwi jednoskrzydtowe ze skrzydtami
petnymi o wymiarach przejécia w Swietle 90x220 cm, w kilku typach (wedtug zestawienia
stolarki, rys. PW.5.2-PW.5.3). Drzwi wewnetrzne w projektowanych WC damskim i meskim
bedg miaty wymiary w swietle przejscia 90x205 cm. Drzwi na korytarz i wewnetrzne we
wszystkich tazienkach na trzecim pietrze zostang wyposazone w samozamykacze.

Drzwi prowadzace do serwerowni muszg spetni¢ parametry odpornosci ogniowej EI60 i by¢
wyposazone kontrole dostepu.

Drzwi znajdujace sie przy korytarzu 3.K1 zostang wymienione na nowe bez poszerzania
otwordw w $cianach.

Wszystkie wymienione drzwi na trzecim pietrze zostaty zaprojektowane jako otwierane na
zewnatrz, w kierunku ewakuacji.

Na pierwszym i drugim pietrze projektuje sie po jednej parze jednoskrzydtowych drzwi
lewych o szerokosci przejscia 90x205 cm. Zostang zamontowane w otworach przebitych z
istniejgcych tazienek do pomieszczent pomocniczych, projektowanych za szybem
windowym, od strony dziedzinca.

W piwnicy projektuje sie przebicie jednej pary jednoskrzydtowych drzwi lewych o
szerokosci przejscia 90x205 cm

Wszystkie drzwi wewnetrzne projektowane w budynku ZSE zostang wyposazone w zamek z
wktadkg patentowa. Kolorystyka projektowanej stolarki pozostaje do ustalenia z
uzytkownikiem.

Drzwi na pietrach 1i 2 przeznaczone do odnowienia

W drzwiach na 1i 2 pietrze, ktdre sg przeznaczone do zachowania nalezy zlikwidowac
progi, stanowigce przeszkode w dostepie dla 0sdb z niepetnosprawnosciami. Skrzydta
drzwiowe i ramy drzwi od strony korytarzy nalezy pomalowac¢ emalig akrylowg z potyskiem
w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem budynku.

Drzwi zewnetrzne:

Projektuje sie jeden zestaw drzwiowy zewnetrzny, prowadzgcy z placu szkolnego do hallu
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windowego na poziomie terenu (0.HO). Zestaw zostanie zamontowany w otworze po
istniejgcym oknie w pomieszczeniu na parterze, powiekszonym w kierunku pionowym o
przebicie do poziomu terenu — na catej szerokosci wspomnianego okna projektuje sie
likwidacje muru pod parapetem. Podobnie jak pozostate elementy istniejgcej stolarki
okiennej w budynku, zestaw DZ1 bedzie wykonany w technologii PCV w kolorze biatym, z
przeszkleniem skrzydta drzwiowego i naswietla. Wymiary drzwi w $wietle wyniosg
100x213,5 cm. Skrzydto prawe, otwierane na zewnatrz. Ponad otworem drzwiowym
zaprojektowano duze naswietle o wymiarach i podziatach nawigzujgcych do istniejgcego
okna w pomieszczeniu na parterze. Drzwi zostang wyposazone w samozamykacz i zamek z
wktadka patentows.

Zestawienie wykonczen w pomieszczeniach w zakresie opracowania:

Nr Wykoriczenie podtogi Wykoriczenie $cian Wykonczenie sufitow
3.5W - - -
3.K1 Lastriko do renowacji; Farba w kolorze do uzgodnienia z | Systemowy sufit podwieszany;
uzytkownikiem; do wys. 200 cm
3.K2 )
zmywalna f. akrylowa potpotysk,;
3.K3 wyzej matowa farba lateksowa
3.K4
3.P1 Ptyty winylowe ok. 15x120 cm o | Farba w kolorze do uzgodnienia z | Systemowy sufit podwieszany;
fakturze drewna, kolor jasnego uzytkownikiem; do wys. 200 cm
3.P2 . .
debu lub kolor do uzgodnienia z | zmywalna f. akrylowa poétpotysk,
3.P3 uzytkownikiem; wyzej matowa farba lateksowa;
3.51 Wyktadzina homogeniczna w kol. | Farba w kolorze do uzgodnienia z | Matowa antyrefleksyjna biata
szarym S 2500-N/ do uzgodnienia | uzytkownikiem; do wys. 200 cm | lateksowa do sufitéw;
z uzytkownikiem; zmywalna f. akrylowa potpotysk,
wyzej matowa farba lateksowa;
3Wila Ptytki gres mat 30x60 cm Ptytki gres mat 30x60 cm Matowa antyrefleksyjna biata
3Wib kolor szary/ do uzgodnienia z kolor szary/ do uzgodnienia z lateksowa do sufitow;
i uzytkownikiem; uzytkownikiem, ptytki na catg
3W2a wysoko$é pomieszczenia;
3W2b mozhwc.)sc.obmz.ema w N .
uzgodnieniu z uzytkownikiem, nie
3w3 nizej niz 210 cm;
3.71 Wyktadzina homogeniczna w kol. | Farba w kolorze do uzgodnienia z | Matowa antyrefleksyjna biata
372 szarym S 2500-N/ do uzgodnienia | uzytkownikiem; do wys. 200 cm | lateksowa do sufitéw;
: z uzytkownikiem; zmywalna f. akrylowa potpotysk,
3.Z3 wyzej matowa farba lateksowa;
3.74
3.KS1 Lastriko do renowacji; Farba w kolorze do uzgodnienia z | Matowa antyrefleksyjna biata
3KS2 uzytkownikiem; do wys. 200 cm | lateksowa do sufitow;
' zmywalna f. akrylowa pétpotysk,
wyzej matowa farba lateksowa;
2.SW - - -
2T1 Wyktadzina homogeniczna w kol. | Farba w kolorze do uzgodnienia z | Matowa antyrefleksyjna biata

ul. Syrokomli
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szarym S 2500-N/ do uzgodnienia | uzytkownikiem; do wys. 200 cm | lateksowa do sufitdw;
z uzytkownikiem; zmywalna f. akrylowa potpotysk,
wyzej matowa farba lateksowa;
2.K1 Lastriko do renowacji; Farba w kolorze do uzgodnienia z | Systemowy sufit podwieszany
2.KS1 uzytkownikiem; do wys.IZOO M Matowa antyrefleksyjna biata
zmywalna f. akrylowa potpotysk, .
- lateksowa do sufitow;
2.KS2 wyzej matowa farba lateksowa;
2.KS3
1.5wW - - -
171 Wyktadzina homogeniczna w kol. | Farba w kolorze do uzgodnienia z | Matowa antyrefleksyjna biata
szarym S 2500-N/ do uzgodnienia | uzytkownikiem; do wys. 200 cm | lateksowa do sufitéw;
z uzytkownikiem; zmywalna f. akrylowa potpotysk,
wyzej matowa farba lateksowa;
1.K1 Lastriko do renowacji; Farba w kolorze do uzgodnienia z | Systemowy sufit podwieszany ;
1K2 Piytki gres mat 30x60 cm uzytkownikiem; do Wys.IZOO cm
o zmywalna f. akrylowa potpotysk,
kolor szary/ do uzgodnienia z -
. S wyzej matowa farba lateksowa;
uzytkownikiem;
1.K3 Lastriko do renowacji;
1.KS1 Matowa antyrefleksyjna biata
1 KS2 lateksowa do sufitow;
1.KS3
0.SW - - -
0.HO Ptytki gres mat 30x60 cm Farba w kolorze do uzgodnienia z | Systemowy sufit podwieszany;
kolor szary/ do uzgodnienia z uzytkownikiem; do wys. 200 cm
uzytkownikiem; zmywalna f. akrylowa potpotysk,
wyzej matowa farba lateksowa;
-1.5W - - -

B.9. Warunki i wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakdw, te

Podstawowe informacje o budynku:

Budynek A nalezy do grupy budynkéw $redniowysokich (SW)
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Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji, charakterystyka konstrukcji, wyposazenie
w instalacje techniczne:

Zespot Szkét Elektronicznych przy ul. taskiej 61 w Zdunskiej Woli zajmuje teren
o powierzchni 6576,5 m2 i na ktorym znajdujg sie 3 budynki.

Projekt obejmuje budynek gtéwny kompleksu oznaczony jako Budynek A.

Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacje podziemna.

Wysokos¢ najwyzszego punktu gtéwnej kalenicy budynku A wynosi okoto 22 m ponad
poziomem terenu (miedzy 21,5 a 22,5 m nad poziomem terenu dziedzinca);
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Sciany nos$ne z murowanej cegty petnej
Sciany dziatowe z murowanej cegty petnej
stropy — konstrukcja mieszana — drewniana i stropy Kleina;

dach kryty blachg w czesci trzypietrowej; nad czescig dwupietrowy i salg gimnastyczng
dach ptaski kryty papg;

okna plastikowe, oscieznice i drzwi drewniane;

klatki schodowe — konstrukcja zelbetowa.

Zestawienie powierzchniowe catosci kompleksu:

sale dydaktyczne: 2813 m2
sala gimnastyczna: 324 m2
cze$¢ administracyjna: 723 m2

hole, klatki schodowe, sanitariaty: 1915 m2
Ogdtem powierzchnia ZSE: 5775 m2
Wyposazenie w instalacje techniczne:
instalacja elektryczna:
przewody prowadzone pod tynkiem
gtoéwny wytgcznik pradu znajduje sie w pomieszczeniu 006 na parterze
Instalacja wodno - kanalizacyjna, z przytgczem do instalacji miejskiej;
Instalacja odgromowa
ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiegj

instalacja teletechniczna

instalacja hydrantowa

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jest zaliczony do klasy odpornosci pozarowej ,,B”

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek posiada jedng strefe pozarowa.
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Zatozenia ochrony pozarowej w zakresie opracowania.

W zakresie opracowania nie wprowadza sie rozwigzan zmieniajgcych dotychczasowg
funkcje, przeznaczenie obiektu, oraz ilo$¢ uzytkownikow obiektu. Nie wprowadza sie
elementéw majgcych wptyw na drogi ewakuacyjne i dostepnos$¢ do budynku dla stuzb.

Projektowany szyb windowy nalezy wykona¢ jako konstrukcje monolityczng zelbetowg o
klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Projektowany strop nad szybem windowym wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Pomieszczenie pomocnicze pracowni (serwerownie) wyposazy¢ w drzwi El 60 i sufit
podwieszany o odpornosci REI 60.

Wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Dylatacje szybu windowego i przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek w roku 2012 poddany zostat termomodernizacji. Zakres projektu nie ingeruje w
funkcje oraz przegrody zewnetrzne budynku za wyjatkiem fragmentu dachu nad szybem
windowym. Nadbudowany szyb bedzie posiadat przegrody ktore spetniajg aktualne przepisy
izolacyjnosci termicznej. Powierzchnia nowych przegrdd nie przekracza 25% powierzchni
catkowitej przegrod budynku. W zwigzku z czym nie opracowuje sie projektowanej
charakterystyki energetyczne;j.

INFORMACIA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy
czesci budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej w budynku Zespotu Szkot
Elektronicznych przy ul. taskiej 61 w Zdunskiej Woli zlokalizowanym na dziatce nr 221/31,
obreb 0008, miasto Zduriska Wola.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych czesci projektu - zgodnie z harmonogramem przyjetym
przez generalnego wykonawce.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji znajduje sie czterokondygnacyjny budynek o funkcji ustugowej
(dydaktycznej), podpiwniczony.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Nie stwierdzono

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
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e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch
niewypatu;

e Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie sSrodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem,
ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

o Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

e Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych
z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw poprzez wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcym niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzac zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewnic¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktérymi chronic¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i
zasadach ich stosowania.
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D.6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé
stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikngc zagrozen lub odpowiedniej organizacji
pracy.
Rodzaje srodkéw ochrony indywidualnej:

e o0dziez ochronna,

e kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

o S$rodki ochrony gtowy,

e S$rodki ochrony konczyn gérnych,

e $rodki ochrony konczyn dolnych,

e $rodki ochrony twarzy i oczu,

e dermatologiczne srodki ochrony skory (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i
regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludZmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne
lub komunikaty stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepnic¢ pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikow wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
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Spis czesci rysunkowej:

PW.1.1
PW.2.1
PW.2.2
PW.2.3
PW.2.4
PW.2.5
PW.3.1
PW.3.2
PW.3.3
PW.3.4
PW.3.5
PW.3.6
PW.4.1
PW.4.2
PW.5.1
PW.5.2
PW.5.3
PW.6.1

Plan Zagospodarowania Terenu
Inwentaryzacja kondygnacji -1, 0, +1 i +2
Inwentaryzacja trzeciego pietra i poddasza
Inwentaryzacja — przekroje

Inwentaryzacja stolarki drzwiowej
Inwentaryzacja stolarki drzwiowej

Rzuty kondygnacji -1, 0, +1, +2

Rzut trzeciego pietra

Rzut stropodachu

Przekroje A-Ai B-B

Elewacja zachodnia

Detale pionowe

Rzuty sufitow na kondygnacjach -1, 0, +1,+2
Rzuty sufitdw na trzecim pietrze
Zestawienie stolarki drzwiowej
Zestawienie stolarki drzwiowe;j
Zestawienie stolarki drzwiowej

Wyposazenie 3 pietra
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