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1.0

2.0

3.0

CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonania robot budowlanych remontowo — naprawczych
dotyczacych odbudowy obiektu swietlicy po pozarze w miejscowosci Buczek, gmina Biatogard,
na dziatce nr 304/2, obreb 0032 Biatogard.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie dziatki nr 304/2 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ktéry ulegt pozarowi.
Obiekt jest dwukondygnacyjny ze strychem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Teren przy

budynku jest ptaski, pokryty zielenig niskg i wysokg. Od strony pétnocnej dziatka Inwestora
graniczy z drogg gminng (dz. nr 622). Teren dziatek nieogrodzony.

Ogolna charakterystyka budynku

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych remontowo -
naprawczych budynku swietlicy w miejscowosci Buczek, 78-200 Biatogard, jed. ewid. Gmina
Biatogard, dz. nr 304/2, obr. 0032 Buczek.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

3.2.1 Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowe;j

RZUT PIWNICY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m?]
1 | Piwnica pos. betonowa 16,00
RAZEM 16,00 m®
RZUT PARTERU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [mz]
1 | Przedsionek / Korytarz terakota 12,96
2 | Kuchnia terakota 7,65
3 | Ustep z przedsionkiem terakota 5,50
4 | Sala wiejska terakota 129,23
5 | Pomieszczenie gospodarcze terakota 6,20
6 | Scena terakota 16,88
7 | Przedsionek sceny ze schodami terakota 6,21
RAZEM 184,18 m’




3.2.2 Dane ogdlne

STAN PROJEKTOWANY

PO\{werzchma zabuf:lowy 225,04 m’
objeta opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa 200,18 m’
Dtugosé i szerokos¢ 18,66 x 15,70 m
Wysokos¢ uzytkowa: 2,43 +3,50m

(3,00 m scena)
Wysokos¢ zabudowy 8,43 m
Kubatura brutto 1266,50 m*

Zakres i sposob prowadzenia robot

Zakres prac obejmuje usuniecie skutkow pozaru:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz z tatami i kontrtatami, elementami wiezby
dachowej (krokwie, murtaty),

- demontaz stropu drewnianego,

- wykonanie wierica nad parterem o wysokosci 24 cm,

- wykonanie komindw,

- montaz wigzaréw dachowych,

- montaz tat i kontrtat,

- montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki wraz z membrang dachowg,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz obrdébek blacharskich i kominiarskich,

- montaz wyfazow dachowych wraz ze stopniami kominiarskimi i tawg kominiarska,
- wykonanie podbitki okapowej,

- ocieplenie pasa dolnego wetng mineralng grubosci 30 cm,

- osuszenie pomieszczen wewnatrz budynku,

- wykonanie nowych warstw podtogowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego z podwadjnych ptyt gipsowo — kartonowych,

- malowanie $cian i sufitu,

Sposdb prowadzenia robot:

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, przez wyspecjalizowang firme budowlang posiadajacg
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.



5.0 Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. Nr 2. Widok potaci dachowych



Fot. Nr 4. Widok budynku — elewacja wschodnia i potudniowa



Fot. Nr 5. Widok budynku — elewacja potudniowa i zachodnia

Fot. Nr 6. Widok budynku — zniszczenia spowodowane pozarem i akcjg gasnicza



Fot. Nr 8. Widok budynku — zniszczenia spowodowane pozarem i akcjg gasnicza



Fot. Nr 9. Widok budynku — zniszczenia spowodowane pozarem i akcjg gasnicza

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz STRZELECKI
upr. nr ZAP/0061/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



6.0 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
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POZaru, awarii i iINNYCh ZABIrOZEN.......uuvvveiiiiiiiiiiiiiiee st e e e e e eaaans



Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych robét

Zakresem opracowania jest projekt wykonania robot budowlanych remontowo —
naprawczych dotyczgcych odbudowy obiektu Swietlicy po pozarze w miejscowosci Buczek,
gmina Biatogard, na dziatce nr 304/2, obreb 0032 Biatogard.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

e ogrodzenie terenu wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m,

e strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

e uporzgdkowanie placu budowy po robotach budowlanych.

Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki nr 304/2 znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ktory ulegt
pozarowi. Obiekt jest dwukondygnacyjny ze strychem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.
Teren przy budynku jest ptaski, pokryty zielenig niskg i wysoka. Od strony poétnocnej dziatka
Inwestora graniczy z drogg gminng (dz. nr 622). Teren dziatek nieogrodzony.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga

stwarzaé nastepujace elementy:

e porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie prac
budowlanych.

e transport urzadzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika
przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e ulica — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki— zagrozenie j.w.;

e linia napowietrzna



Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskoérka podczas stosowania Srodkéw
chemicznych,

zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatow lub prefabrykatéw z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

rozszczelnienie urzadzen spawalniczych

transport urzadzen technologicznych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw witasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

zakresem robét budowlanych,

technologiami robét budowlanych,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robét,

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e zabezpieczenie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komodrkowego;

e telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

STRAZ POZARNA — 998,

POLICJIA-997,

STRAZ MIEJSKA — 986,

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE — 994,
POGOTOWIE GAZOWE —992,

POGOTOWIE ENERGETYCZNE —991;

e zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac

sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robodt, jakie

wynikajg z uzgodnien z:
zarzadca drogi wewnetrznej,
wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej sie w
obszarze prowadzonych robét;

e rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposob, aby

nie blokowac¢ dojazddow i dojs¢ do stanowisk pracy;



e zabezpieczenie miejsc prowadzenia roboét przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczerstwa, daszkdw
ochronnych;

— stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznosci
wykonywania robot gdy swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz po zmroku i w
nocy (punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwniez
odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych na terenie placu budowy);

e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ i dojazdow.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz STRZELECKI
upr. nr ZAP/0061/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



