@

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa linii kablowej nN oraz przylaczy nN

NAZWA ZAMIERZENIA ETE M s AR A

BUDOWLANEGO a istn. napowietrznych linii nN oraz
przylaczy nN

BRANZA Elektryczna

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Czersk, woj. pomorskie, pow. chojnicki,
gm. Czersk

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna: 220204 4 Czersk
Obreb: 0001 Czersk
Dzialki nr ewid. 1522, 1526/3, 1526/5, 1527/10,

DANE EWIDENCYINE 1528/14, 1530/7, 1531/1, 1531/3;
Jednostka ewidencyjna: 220204_5 Czersk
Obreb: 0023 Zlotowo
Dzialki nr ewid. 117/6, 117/7, 117/8, 118, 137, 138
Gmina Czersk
INWESTOR ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk
Uslugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej
JEDNOSTKA EDMUND HAPKA
PROJEKTOWA ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice
ZESPOL
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO PIECZATKA 1 PODPIS
Daniela Hapka W SI‘UCI#:;'E" L‘-\‘ l-"l=iE’:!£‘:L:‘.'-I.r'r‘f\|"[“J'].]:‘.4"4":
Projektant upr. bud. nr W l.’!?“.’usw. Tt n;[,: i{I .;.HHIII
GP-KZ-7342/210/93 DanielaV¥api
Cles Favitr e b i
PROJEKTAN"
Edmund Hapka \ decjainoder inspdfagyho-ingynie, ey
Sprawdzajgcy upr. bud. nr : zakresé(;;‘;%i? Rjagl slektryczne]
¢ LG PNA
UAN-KZ-7210/210/89 UAN-KZ-7210/380/87 1 210/39

r. wersja 10.2020

O$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony w zgodnosci z nastepujacymi standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.: Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia -
zatwierdzony do stosowania od 01.07.2022 r., wersja 11.2021, Szafy kablowe oraz zlgcza kablowe nn z

ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej - zatwierdzony do stosowania od 01.04.2021

Projekt wykonano zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr WEO21E144715 z dnia 05.07.2021r.




SPIS TRESCI

strona
STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 1

Spis tresci )
Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Chojnice 3

Czesé opisowa

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Dane ogélne

4. Opis techniczny
4.1. Zakres projektu
4.2 .Proj. linia kablowa nN-0,4 kV — sposdb uktadania kabli
4.3. Proj. szafy i1 zlacza kablowo-pomiarowe nN-0,4 kV
4.4. Proj. przylacza kablowe nN-0,4 kV
4.5. Proj. stupy nN-0,4 kV
4.6. Ochrona od porazen
4.7. Rozbiorka istn. linii napowietrznej nN-0,4 kV wraz z przylaczami 10

,._.
[==lie i B VR L Y, S I N N

4.8. Uwagi koncowe 11
5. Obliczenia techniczne 12
6. Zestawienia montazowe

6.1. Linii kablowej nN 13

6.2. Przylaczy nN 14

6.3. Linii napowietrznej 15
7. Zestawienie materialéw do demontazu 16
8. Odpisy dokumentow i pozwolen

8.1. Informacja dotyczaca Planu BiOZ 17

8.2. Warunki likwidacji kolizji z ENEA Operator Sp. z o.0. 20

8.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24

8.4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30

8.5. Odpis protokétu z Narady Koordynacyjnej 39

8.6. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. 42

8.7. Uzgodnienie z Inwestorem tj. Gming Czersk 43
9. Wykaz wlascicieli dziatek 47

10. Zgody-oswiadczenia 48
Czes¢ rysunkowa 68
Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu 69
Rys.2. Schemat ideowy zasilania 70
Rys.3. Schemat ideowy demontazu 71
Rys.4. Przekréj rowu kablowego 72
Rys.5. Widok i schemat proj. ZK1x-1P (z Standardéw ENEA) 73
Rys.6. Widok 1 schemat proj. SK3 (z Standardow ENEA) 74
Rys.7. Widok i1 schemat proj. SKP3-1P (z Standardow ENEA) 75

Rys.8. Widok i schemat proj.SKP4-2P (z Standardéw ENEA) 76



UZGIODNIENIE Z ENEA Operator Sp. z 0. 0. RD Chojnice



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu technicznego jest rozbiérka linii
napowietrznych wraz z przylaczami nN-0,4 kV na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1522, 1526/5, 1526/3, 1527/10, 1528/14, 1530/7, 1531/3, 1531/1 (obr. Czersk) oraz 117/7,
117/8, 118, 137, 138, 117/6 (obr. Ztotowo).

Ponadto w niniejszym opracowaniu projektuje si¢ odtworzenie demontowanej
infrastruktury w postaci budowy dystrybucyjnej linii kablowej oraz przytaczy nN-0,4 kV
poprzez zabudow¢ zlgczy kablowo-pomiarowych na ul. Szpregi oraz Rodzinnej w
miejscowosci Czersk, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1522, 1526/5, 1526/3,
1530/7, 1531/3, 1531/1 (obr. Czersk) oraz 117/7, 118, 138, 137, 117/8 (obr. Ziotowo).

Inwestorem jest Gmina Czersk, ul.Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Czersk. Podstawg do opracowania byty:

o warunki likwidacji kolizji znak WEO21E144715 z dnia 05.07.2021 . wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.

e decyzja nr 30cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
WP.6733.30.2021 z dnia 30.08.2021 r.,

e wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak
WP.6727.1.52.2021 z dnia 23.11.2021 .

e odpis protokolu z narady koordynacyjnej znak GE.6630.27.2023 z dnia
20.04.2023 r.

o Llektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia — Standard w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0. zatwierdzony do stosowania od
01.07.2022 r., wersja 11.2021,

e Szafy kablowe oraz ziacza kablowe nn z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
energii elekirycznej — Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.
zatwierdzony do stosowania od 01.04.2021 r., wersja 10.2020,

e obowigzujgce przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

o karty katalogowe,

¢ wizja na obiekcie,

e mapa do celow projektowych w skali 1:500.



3. DANE OGOLNE

- stacja transformatorowa — Czersk Cicha N-31275,
Czersk Wie$ 5 N-33420

- napiecie sieci zasilajgcej - 230V

- projektowana moc szczytowa - istniejgca

- pomiary energii elektrycznej - istniejgce

- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie

- granica stron - zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego

4. OPIS TECHNICZNY

4.1.Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowych zasilajgcych odbiorcéw ENEA Operator Sp. z 0.0. wraz
z przytaczami,
- rozbiorke istniejgcych linii napowietrznych wraz z przytaczami,
- zabudowe slupoéw linii napowietrznych
- ochrong od porazen.

4.2.Projektowana linia kablowa nN-0,4 kV — sposéb ukladania kabli

Wybudowac lini¢ kablowg nN pomiedzy projektowanymi stupami nr 205/1-4/5, a nr 608,
od istniejacego zlgcza kablowo-pomiarowego nr 205/1-4/3/1-3 do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego oraz od projektowanej szafy SK3 do istniejacego zlgcza nr 610/1.
Na polaczenia zastosowaé kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 o tacznej dlugoscei 423m.

Do kabla wpigé projektowane szafy i ztacza kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu pod kabel tras¢ winien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.

Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie
montazu,

Rozcigganie - ukladanie kabla wzdluz linii kablowych i innego uzbrojenia terenu
wykonywa¢ przy zastosowaniu technologii ukladania recznego. Stosowana technologia
ukladania kabli musi zapewni¢ nieuszkadzanie i niewycigganie powlok kabli oraz
niezmniejszanie przekroju zyt roboczych. W przypadku koniecznosci stosowania sit do
rozciggania kabli o wigkszej wartosci nalezy dodatkowo zastosowaé rolki napedzane
o0 obrotach zsynchronizowanych z predkoscia rozciggania kabli.

Dopuszczalna sila ciggnigcia kabla za zyle roboczg wynosi 5,8 kN dla kabli typu NAY2Y-J
4x150 mm2. Koniec ciggnigtego kabla nalezy odcigé na dlugosci minimum 0,5 m.

<



Minimalna temperatura ukladania kabli wynosi -5 °C.

Zaleca sig, aby promienie tukow zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byly mniejsze niz 0,8 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy
podejsciu do ziacza, szafy lub na stup nie mogg by¢ mniejsze niz 0,65 m dla kabli typu
NAY2Y-J 4x150 mm2,

Projektowany kabel na calej trasie uklada¢ w rowie na glebokosei minimum 0,7 m na co
najmniej 10 cm podsypce z piasku.

Kabel nalezy ukiada¢ w rowie linig falista zapewniajac rezerwe 1-3 % ze wzgledu na
potencjalne ruchy gruntu.

Na calej trasic w odstgpach co 5 m, przy mufach i glowicach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego (rury ostonowej) i w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem,
kable nalezy zaopatrzy¢ w czytelny i trwaly oznacznik kablowy z tworzywa sztucznego z
opisem zawierajacym napiecie nominalne sieci, typ iprzekrdj kabla, rok budowy oraz
nazwe operatora sieci:

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 1 Widok przykiadowego oznacznika na kabel
[wysokosc 25-50 mm, szetokos¢ 75-90 mm, grubosé min 1,0 mm]

Ostateczng tres¢ ,,0znaczenia linii” uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Po ulozeniu kabla na dnie rowu przysypac¢ 20+/-5 cm warstwa piasku i przynajmniej 5 cm
warstwg gruntu rodzimego oraz przykry¢/oznaczy¢ perforowang tasmg ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 300 mm i grubos$ci minimum 0,5 mm umieszczong na
wysokosci 30-35 cm wzgledem powierzchni zewngtrznej kabla lub ostony zgodnie z
normag

N SEP-E-004. Nastepnie zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Nadmiar ziemi
uformowa¢ nad wykopem dla pézniejszego osiadania.

W gruncie rodzimym shizacym do zasypania rowu kablowego nie moga znajdowac sie:
kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Dopuszcza si¢ uktadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod
warunkiem zachowania minimalnych odleglosci wynikajacych z normy N SEP-E-004.
Ta$me/tasmy ostrzegawcze nad kazdym torem linii (nad kablami) nalezy utozy¢ tak jak dla
pojedynczego toru linii.

Przekroj rowu kablowego przedstawia rys. nr 4.

W celu zapewnienia wiasciwe] ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych
w ziemi, nalezy stosowac¢ rury ostonowe o Srednicy zewngtrznej min. 110 mm w miejscach

opisanych na rys. 1 oraz skrzyzowan i zblizen z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym kabel wlozy¢ w ostony rurowe o $rednicy 110 mm. Przejécia przez drogi



wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy 110 mm na glgbokosci minimum 1,0 m od
docelowej powierzchni jezdni (0,7 m chodnika). Rury ochronne powinny wystawaé poza
kraweznik lub krawgdz jezdni na dlugo$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony. Przy
wszystkich zblizeniach i na skrzyzowaniach istniejacych linii kablowych energetycznych
bedgcych wlasnoscia ENEA Operator Sp. z o0.0., na linie te nalozyé rury ochronne
niebieskie dwudzielne o $rednicy 110 mm. Oslony zabezpieczyé przed zamulaniem,
gniazdowym wkladem uszczelniajacym odpornym na oddzialywanie wilgoci oraz
nieoddzialujgcym negatywnie na uszczelniajace elementy. Nie dotyczy to rur o dtugosci do
3 m ukladanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejaca
infrastrukturg techniczng lub ro$linnoscia.

Zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy stosowaé
rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur o odporno$ci na uderzenia klasy
N (normalna) i $ciskanie wyrazong w niutonach nie mniejsza niz 750 N.

Przy stanowiskach stupowych nalezy pozostawia¢ zapas kabla w formie litery ,,S” o
dlugosci minimum 1,0 m. Przy instalacji kabla na stupie linii napowietrznej nalezy
zachowa¢ wymagania zawarte w Standardach ENEA Operator Sp. z 0.0.

Zabrania si¢ wykonywania zapasow kabla (w tym zapasow zyt) w szafach i zlaczach
kablowych.

Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego
kabla z kolidujgcymi urzgdzeniami, jak réwniez sposob zabezpieczenia kolidujacych
urzadzen zglosi¢ 1 uzgodni¢ z ich uzytkownikami lub eksploatatorami.

Przed zasypaniem linie kablows zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz do
zinwentaryzowania przez stuzbe geodezyjna. Przed zasypaniem dokona¢ réwniez pomiaru
cigglosci zyt i opornosci izolacji. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi
z napisem: typ i przekrdj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa/ztacza).

Calos¢ prac zwigzanych z ukladaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizen
z obiektami i instalacjami nad 1 podziemnymi wykona¢ zgodnie ze Standardem w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego
napigcia”, wersja 11.2021, zatwierdzonym do stosowania Orzeczeniem Rady Technicznej
ENEA Operator zdniem 01.07.2022 r., postanowieniami normy N SEP-E-004 oraz
uzgodnieniami branzowymi.

Uwagal
Z. uwagi na zageszezenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop rowu kablowego

prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie. Zachowaé wymagane odleglosci i uwagi
z uzgodnien branzowych.



4.3.Projektowane szafy i zlacza kablowo-pomiarowe nN-0,4 kV

W miejscu pokazanym na rys. nr 1 i zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku
nr 2, ustawi¢ wolnostojace ztacza kablowe typu ZK1x-1P oraz szafy kablowe typu SK3,
SKP3-1P i SKP4-2P.

Drzwiczki szafy/zlacza przystosowa¢ do zamknigcia wkladka z kluczem stosowanym
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Obudowy powinne by¢ wykonana z tworzyw sztucznych,
profilowanych zapewniajac II klase ochronnosci.

Zabudowane ziacza oraz szafy musza odpowiada¢ standardom obowigzujgcym w ENEA
Operator Sp. z o.0.: ,,Szaty kablowe oraz zlacza kablowe nn z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej” zatwierdzony do stosowania Orzeczeniem Rady
Technicznej] ENEA Operator z dniem 01.04.2021 1.

Przed rozpocz¢ciem robot zwrécic si¢ do Rejonu Dystrybueji Chojnice celem nadania
i przekazania numeru projektowanych zlaczy kablowo-pomiarowych oraz szaf
kablowych.

4.4.Projektowane przylacza kablowe nN-0,4 kV

W zwigzku z demontazem istniejgcej linii napowietrznej, dla odtworzenia zasilania
budynkow w miejscowosci Czersk ul. Augustyna Szpregi i Rodzinna, projektuje sie
przylacza kablowe niskiego napiecia 0,4 kV, ktére nalezy wykonaé kablami nN-0,4 kV
typu YAKXS 4x16 mm’® wyprowadzajgc je z projektowanych zlgczy/szaf kablowo-
pomiarowych nN-0,4 kV 1 wprowadzajac do poszczegdlnych budynkéw przy ul.
Augustyna Szpregi 1 Rodzinne;.

Nalezy odtworzy¢ przylacze poprzez wprowadzenie przylacza kablowego nN-0,4 kV
bezposrednio do istniejacego ztacza w elewacji budynku lub rozdzielnicy nN w budynku.

Trasy projektowanych przylgezy zalicznikowych oraz lokalizacje szaf kablowo-
pomiarowych przedstawione zostaly na zalagczonym planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

Calo§¢ prac zwiazanych z ukladaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizen
z obiektami 1 instalacjami nad i podziemnymi wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004.

4.5.Projektowane stupy nN-0,4 kV

W miejscach pokazanych na rys. nr 1 oraz zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku nr 2, ustawi¢ projektowane shupy nN-0.4 kV w osi istniejgcych linii
napowietrznych nN-0,4 kV. Projektuje si¢ stupy krancowe K-12/20 (w miejsce stupa nr
205/1-4/5) oraz K-10,5/12 (w miejsce stupa nr 608).

Jako podstawowe rozwigzanie przyjmuje si¢ stupy jednozerdziowe strunobetonowe,
wirowane typu EPV.



Wymagania stawiane stupom i fundamentom okreslajg standardy ENEA Operator Sp. z
0.0.

Dopuszcza si¢ uziemienia w wykonaniu:
e pionowym,
e poziomym,
®  POZIOmo - pionowym.

Wykonanie uziemien:

- uziemienia nalezy wykona¢ tasmg stalowa cynkowana metodg zanurzeniows (ogniowo)
omin. grubosci powloki cynkowej 70 pum lub miedziowana o min. grubosci powloki
miedzianej 70 pm, o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm oraz w przypadku uziemien
poziomo - pionowych z zastosowaniem pretow stalowych cynkowanych o min. grubosé
powltoki cynkowej 80 pm Ilub stalowych miedziowanych o min. grubosci powloki
miedzianej 250 pm. Zastosowane prety musza mie¢ Srednice nie mniejszg niz 16 mm,

- poszczegllne elementy instalacji nalezy laczy¢ przy uzyciu elementéw przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajacego,

- uziomy poziome powinny by¢ ulozone na glebokosci co najmniej 0,6 m ponizej poziomu
gruntu,

- taséma stalowa cynkowana powinna by¢ zabezpieczona przed korozja na odcinku co
najmniej 0,6 m ponizej poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu tasmg
o wihasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych,

- rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ warto$ci wynikajacych z obliczen
technicznych wg norm i przepisow dla zmierzonej lub przyjetej rezystywnosci gruntu i nie
powinna przekraczac 10 €,

- w celu polaczenia konstrukcji stalowych z uziemieniem stosowal tasme stalowg
o przekroju min. 30x4 mm zabezpieczong antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
lub miedziowanie lub przewodem gigtkim miedzianym izolowanym H07V-K o przekroju
25 mm’,

- zacisk probierczy uziemienia na stupie wykona¢ na wysokosci 1 m od poziomu gruntu
zapewniajace trwale galwaniczne potgczenie, w sposob umozliwiajacy pomiar rezystancji
uziemienia miernikiem cegowym.

Wykonanie ochrony od przepigc:

Ochrona linii nN od przepie¢ powinna spelnia¢ wymagania stawiane w pozycji Ochrona
sieci elektroenergetycznych od przepie¢. PTPIREE - 2005. Do ochrony od przepie¢ nalezy
stosowa¢ beziskiernikowe ograniczniki przepig¢ o znamionowym pradzie wyladowczym
8/20 ps min. 5 kA, napigciu trwalej pracy Uc min. 440 V z odlgcznikiem. Ograniczniki
przepie¢ nalezy montowa¢ za pomocg zaciskow izolowanych umozliwiajacych wymiane
ogranicznika bez koniecznoédci demontazu zacisku pradowego z przewodu. Do polgczenia



ogranicznika przepie¢ z przewodem PEN i uziemieniem stupa nalezy stosowaé przewod
gietki miedziany o przekroju 25 mm”® odrgbnie dla kazdego ogranicznika przepieé.

Ochrong od przepig¢ nalezy stosowa¢ w miejscach podiaczenia do linii kabli to jest na
stanowiskach nr 205/1-4/5 1 608.

Osprzet liniowy

Wymagania przy wprowadzeniu kabla nN na stup linii napowietrznej:

- rura oslonowa do wysokosci 2,5 m nad powierzchnig terenu wykonana
z tworzywa sztucznego typu HDPE uodpornionego na UV,

- rura oslonowa wykonana o $rednicy min. 110 mm i min. grubosci $cianki min.
4,3 mm,

- rura mocowana do stupa za pomocg ramki i tamy stalowej nierdzewnej; gorny koniec
rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztaltki uszczelniajacej
REC 125,

- kabel powyzej rury mocowac na stupie za pomoca uchwytéw dystansowych kablowych,
wykonanych z tworzywa sztucznego lub tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej,
mocowanych do stupa za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej,

- koniec kabla na stupie nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocy
ksztaltek czteropalczastych.

Oznakowanie

Projektowane shupy linii napowietrznych nn nalezy wyposazy¢ w elementy identyfikacyjne
1 ostrzegawcze.

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 2 m do 3 m nad poziomem
terenu, na kazdej z zerdzi.

Tablice numeracyjne umieszcza¢ na wysokosci od 2 m do 3 m nad poziomem terenu nad
tablicami ostrzegawczymi.

Tabliczki nalezy mocowaé do stupéw za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej.

Stupy musza posiada¢ trwaly oznacznik zerdzi widoczny po montazu stupa.

4.6.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen w sieci dystrybucyjnej zastosowa¢ wylgczenie szybkie. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciagglosci zyl
1 sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczenia. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.
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4.7.Rozbiorka istn. linii napowietrznej nN-0,4 kV wraz z przylgczami

W ulicy Augustyna Szpregi, Sabiniarza 1 Rodzinnej zlokalizowane sa linie napowietrzne
wraz z przylaczami do odbiorcow indywidualnych. W wyniku opracowanych zatozen
technicznych przewiduje si¢ zastgpienie czedci istniejgcych linii i przylaczy
napowietrznych liniami kablowymi i przytaczami kablowymi majacymi zasili¢ posesje na
dz. nr ewid. 137, 138, 1526/3, 1526/5, 1531/1. W rezultacie demontazowi ulega cze$¢ linii
napowietrznych wraz z odgatezieniami w ulicy Augustyna Szpregi.

Oprawy os$wietleniowe zainstalowane na slupach przeznaczonych do demontazu oraz
przewdd oswietleniowy nalezy zdemontowac i zda¢ na majatek RO Bydgoszcz ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Natomiast zdemontowane stupy, przewody i zlom stalowy nalezy
zda¢ na majgtek RD Chojnice ENEA Operator Sp. z 0.0. Odtworzenie linii o$wietleniowe;j
jest przedmiotem odrgbnego tomu dokumentacji projektowe;.

4.8.Uwagi koncowe

Przed zasypaniem linie¢ kablowa zglosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz do
zinwentaryzowania przez stuzbe geodezyjng. Przed zasypaniem dokona¢ réwniez pomiaru
cigglosei zyt 1 opornosei izolacji. Kable w slupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi
z napisem: typ 1 przekroj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa/zlacza).

Calos¢ prac zwigzanych z ukladaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizen
z obiektami i instalacjami nad i podziemnymi wykona¢ zgodnie ze Standardem w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. ,.Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego
napigcia”, wersja 11.2021, zatwierdzonym do stosowania Orzeczeniem Rady Technicznej
ENEA Operator zdniem 01.07.2022 r., postanowieniami normy N SEP-E-004 oraz
uzgodnieniami branzowymi.

Uwaga!
Z uwagi na zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop rowu kablowego

prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie. Zachowa¢ wymagane odleglosci i uwagi
z uzgodnien branzowych.

Uwagal!
Kolidujaca sie¢ energetyczna nalezy przebudowaé¢ przed przebudowg drogi po
uprzednim zawarciu umowy z RD Chojnice ENEA Operator Sp. z o.o.

1



1%

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia pomijam z uwagi na zastosowanie materiatow o wiekszym
przekroju niz obecnie i skroceniu odleglosci.
Parametry beda zgodne z wymaganiami normy i przepisow.

) specr;,ﬁso_ EKTANT
N0sci instalacyjno intyniery|ne|
W Zakresie €igCT} inglajac emimycz'r.eiJ
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6.1. Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego linii kablowej nN
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6.2. Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego przytaczy nN

g éHMQQ N e — | - | v - = =
-uoY euU euemolamelb emosido eyzolqe; | @ = -
MO 1WaIZ M BIUSZOEZ Op amojgey sedo E 0 ~ - P ™ ~
(f3selAd gqn| f3sejulB) Auepmopng yaseid E :- g il = - g.
wwg'o "qnib ‘woQg1azs ‘eysaiqalu eljoy | £ = 2 bl w 0 >
Wwwze MAQ edny E © 1 ~ ~ ~ L2a)
mjuipng m 5z Z1 N - = &
veg 96/00 NLM emoxiuzoaidzaq expepim | B| |« © © ™ o |o
vZE 8 L0ES N © %
VSZ g L0ES N o |o
v0Z € L0ES N © © ©
VoL g L0eS B |- =
ZwwgLxy SYMVA 19qe £ & 2 = gl 18
o

= o~ |2 o o =

5 S8 (Y& =28 28 |Zlm

e - I - R e R D I

° 5 S N N| N Nl N 1w
o= k-] Tl o o | w _ra Eel g
g 8 Bel \tel |alf |alZ| |72 |8

= X &

I =5 1538 |3 (3|E |24 |2

N8 L= Ly ol a2 x| E

o= ol ¥ & (X5 €8 £

oy E,:c, =] N| S | 2 “ a2 E =

N o 2 o
3‘ - |~ | < w| © ~| @ ®| 2 =

b



6.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DLA BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ nN

L.p Material Typ Jedn. Ilosé
miary
1. |Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 24
2. ]ére;lka ustojowa - U-130 ) szt 2|
3. |Hak wieszakowy |SOT szt 1
4. |Izolatory liniowe “S-l 15/2 st 7 4 |
5. |Izolatory liniowe S-80/2 - | szt 6
6. V-Konstrukcja mocna - KM-1 szt 2
7 Eonstrukcja moc;; KM-2 szt 4
8. |Obejma OBl szt 5
9. Ograniczgi‘ki przepiec ASA 446—5BO-_I-D+K szt 9
'7 10. |Opaski kablowe OKi szt 2
I II_ Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1 m szt 2
12. |Poprzecznik krancowy PK-2/E szt 1
13. |Pret stalowy miedziowany srednicy 16 mm m 31
14. | Tabliczka opisowa stupa Wg standardéw ENEA szt 2
715. Tabliczka ostrzegawcza 0OS-1 szt 2
' 16. | Ta$ma aluminiowa AL10x1x500 mm kg 0,9
17. |Uchwyt koncowy L SO szt 2
AIS. Uchwyt koncowy —. Do AsXSn4x25 szt 1 |
19. |Zacisk odgatezny SL szt 8
20. |Zacisk odgatezny Z0O/A 16-150 szt 16
21. | Zacisk pstlicowy ‘ UP 25-35 szt 5
22, | Zacisk petlicowy UP 50-70 szt 4
23. |Zerdz EPV 10,5/12kN szt 1
24, Zerds EPV 12/20 kN szt I




7. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

1.Ztom stalowy

2.Linka AL50

3.Linka AL35

4.Linka AL25

5.Linka AL16

6.Przewdd AsXSn 4x35

7.Przewod AsXSn 4x16

8.Przewod ALY 25

9.Zerdz ZN 10m
10.Zerdz ZN 8m
11.Kabel NAYY-J 4x70
12.Kabel NAY2Y-J 4x150
13.Kabel YAKY 4x35

130 kg
384 m
220 m
96 m
178 m
150 m
38m
55 m

6 szt
9 szt
20m
45 m
20 m

N6



Informacja dotyczaca
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Linia kablowa nN i przylacza nN

Adres:  Czersk
ul. Augustyna Szpregi w Czersku
Dziatki nr: 1522, 1526/3, 1526/5, 1527/10, 1530/7, 1528/14,
1531/1 1 1531/3 — Obreb Czersk
117/6, 117/7, 117/8, 118, 137 i 138 - Obreb Ztotowo

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Projektant: Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

PROJEKTANT

W Specjalnoder n) lalacyino mynieryin
! of! 8
W 2akrese 1ecr inglalacji eiekl:ycyz'r.aj’
Daniel apka
GP-K7- 42/210/93

Chojnice, dnia 10.05.2023r.



OPIS

1. Zakres robot budowlanych:

Wykonanie wykopow otwartych w celu zdemontowania 1 utozenia kabli nN.
Ulozenie rur ochronnych,

Ulozenie kabla,

Montaz i ustawianie szafi zlgcz,

Podlaczenie kabli w szafach i ztgczach

Wykonanie uziemien

Wykonanie pomiardw,

Zasypanie i odtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu.

Wykaz lstmejacych obiektéw budowlanych:

istniejace linie elektroenergetyczne,
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
- istniejgca sie¢ kanalizacyjna,
- istniejgca sie¢ wodociggowa,
- istniejgca sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi:

— Linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN

— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,

— Istniejace nawierzchnie,

— Uklad drogowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,

— rtuch pieszych,

— mozliwos¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopéow,

— prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetyczne] bedgcej wstanie normalnym pod napieciem.

Spos6b przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

W migjscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach w
miejscu pracy 1 bezposrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowaé w ksigzce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioragcych udzial w
realizacji robot.,

1y



. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét:

calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzié po ich
uprzednim wylgczeniu i dopuszezeniu do prac zgodnie z obowigzujgeg procedura w RD
Chojnice,

na prace w terenach drég gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajgc projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robdt,

na pozostalych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, montazowych i rozbiérkowych” wraz z
pdzniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci.

N9



S

En

ea

[ s FROJEKTANT
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2025-04- 29 raniefd\Hhpka

dnia ....... e Rl Wy 7342/210/93

Rejon Dystrybucji Chojnice

Operator

Chojnice, dnia 05.07.2021r.

Sygnatura pisma: WEQ21E144715

Gmina Czersk
ul. KoSciuszki 27
89-650 Czersk

Warunki likwidacji kolizji nr 27/ENE/MU/144715/2021 z dnia 05.07.2021 r,

Dotyczy: planowanej rozbudowy drogi gminnej - ul. Augustyna Szpregi w miejscowosci Czersk z
istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczna — linia napowietrzno-kablowa nn-0,4 kv

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 czerwca b.r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obrgbie planowanej rozbudowy drogi
gminnej - ul. Augustyna Szpregi w miejscowosci Czersk wystgpuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng - linia napowietrzno-
kablowa nn-0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z o0.0. wstgpnie wyraza zgodg na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowana inwestycja pod warunkiem, se usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ie projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujagce w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn:
- Czersk Cicha nr 31275 (obw. 200),
- Czersk Wies$ 5 nr 33420 (obw. 600).

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcg siec elektroenergetyczng nn-0,4 kv przebudowac wg. potrzeb wynoszqc pozo
projektowang zabudowe (rekormendowana przebudowa na linie kablowg nn).

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢ wystapienia kolizji
wynikajacych z ewentualnych pdiniejszych inwestycji.

I1l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt/ziecic oprocowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator Sp. z c.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie
I.1 dostosowad do wymogow Normy SEP: N SEP-F-003 ~Elektroenergetyczne linie napowietrzne
- Projektowanie i budowa”.

N ‘ 3&'/7
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Rejon Dystrybucy Chojnice

No etapie projektowania zokres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chojnice/ Sekcja Utrzymania.

Nalezy ustanowid na rzecz ENEA Operator Sp. 7 0.0, OBraniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatne]j sfuzebnosci przesylu na nieruchocmosci/ciach na czas nieoznaczony, na kidrej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegal na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzgdzen energetycznych, obejmujgcym
w szczegolnoéci wiladanie, uzywanie i korzystanie z urzagdzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikow
sluzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania
kontroli i przegladdéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z
urzadzen jui istniejgcych.

Inwestor zobhowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wizgledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypelni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0. i
ktorych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkow
usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz zlozy
wraz z dokumentacjg projektowq (zgoednie z pkt 5 poniZej) oswiadczenie Inwestora (zalgcznik nr
C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym,
gdy przebudowao bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustowy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z péin. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator 5p. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV
w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wroz z dokumentacjq prawnq nalezy
przedlozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chojnice, Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy zglosic sig do Sekcji Utrzymonia Rejonu Dystrybucji
Chojnice pok. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. W
przypadku finansowania usuniecia kolizji ze $rodkow unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob

" rozporzgdzeme Parlamentu Europejskiego 1| Rady (UE) 2016/679 z dmiz 27 kwietnia 2016 1 w sprawie ochrony osob
fizycznych w 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
vchylenia dyreklywy 95/46ANVE (ogblne rozporzadzenie ¢ ochronie danych) (Dz Urz UE L 1198z 04 05 2016. str 1)
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‘Enea

Operator

10.

11.

12.

13.

14.

Rejon Dystrybucji Chojnice

przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
eleklroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowala umowa.

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnoéc za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania rohdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na
skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zostal poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomic ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzagdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, naleiy zachowac
wszystkie  wymagania Instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. 7 0.0. i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiafy z demontazu, ktorych wilascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zdo¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chojnice albo inne
wskazane miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowaéd, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktorg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdw w pierwszej kolejnoéci
bral pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przylgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, wraz 2
uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych 2
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obejsciowych, bgdi poprzez zasilanje z
dodatkowych irddel energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonad podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora wykonowca musi dysponowac osobami
uprawnionymi j upowainionymi przez ENEA Operator Sp. 7 o.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem doty wydania upowaznienig do prac pod napieciem,
zakresu posiodanych uprawnieri do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci swiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowito zafqcznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.

Zz 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogl! dopuscic do wykonywania prac
0s0b niewskozanych na ww. liscie,

Niniejsze warunki sg Lﬁine do dniz 04.07.2023r.

Centrala
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UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienio przez Inwestoro z wnioskiem o wydanie warunkow przylgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyiszym fakcie noiezy
powicdomic Wydziot Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziol Dystrybucji
Bydgoszcz/ Sekeye Utrzymania w ENEA Operator Sp. 2 6.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ulica

Sepoleriska 15.

Zailgezniki.

A. Obowigzek informacyjny.
B. Wz6r oswiadczenia od osob lizycznych o zapoznaniu sie 2z treécig obowigzku

informacyjnego.

C. Wzdr oswiadczenia o wypelnieniu przez
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz 2 dokumentacjg
projektows, gdy zgody dotyczg osob fizycznych).

K/o: >
a/a.-

Centrale

Z powazaniem

EHEA Opogxisr b .o,
Rajon Dy{rz-uc §lnice

Inwestora obowigzkéw informacyjnych
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Decyzja Nr 30cp/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(o znaczeniu lokalnym)

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust.
3, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 8, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 741 ze zm.) oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 . poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2021 r.
Gminy Czersk
z siedzibg przy ul. Koéciuszki 27, 89-650 Czersk,
reprezentowanej przez Pana Przemyslawa Blocha

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii
kablowej niskiego napiecia, o$wietlenia drogowego i przylaczy, przewidzianych do realizacji
na terenie dziatek o nr ewid. 92, 116/3, 117/8, 117/7, 117/8, 117/10, 118, 137, 138 oraz
139, potozonych w obrebie Ziotowo przy ul. Augustyna Szpregi, gm. Czersk,

po uzgodnieniu ze:

1) Starostg Chojnickim — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy /w odniesieniu do gruntéw
wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisow o gospodarce
nieruchomosciami/ hrak odpowiedzi w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach — zgodnie z art. 53 ust, 4 pkt 6
ustawy /w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lene w rozumieniu
przepisow o gospodarce nieruchomosciami/ brak odpowiedzi w terminie okreslonym w art.
53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — zgodnie z art. 53 ust, 4 pkt 8 ustawy /ze
wzgledu na potozenie na obszarach objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody/ — pismo: RDOS-Gd-WZP.612.14.211.2021.PK z dnia 30.07.2021 r. informujace,
Ze organ nie zajmie stanowiska w terminie 21 dni,

4) Burmistrzem Czerska — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 /w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego/ — postanowienie WI.7230.2.148.2021 z dnia 19.07.2021r.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej niskiego napigcia, oswietlenia drogowego
| przytaczy, przewidzianych do realizacji na terenie dzialek o nr ewid. 92, 116/3, 117/6,
117/7, 117/8, 117/10, 118, 137, 138 oraz 139, potozonych w obrebie Ziotowo przy ul.
Augustyna Szpregi, gm. Czersk.

1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektéw infrastruktury technicznej — budowa linii kablowej
niskiego napigcia, o$wietlenia drogowego i przytgczy

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania {adu przestrzennego:

ul. Kodciuszki 27 tel. (52) 395 4B 10 urzad_miejski@czersk.pl
89-650 Czersk fax.(52) 395 48 11 www.czersk.pl
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« budowa linii kablowej niskiego napiecia, oéwietlenia drogowego i przytaczy,

« paramelry projektowane] inwestycji poWinny by¢ zgodne z projektem technicznym,

 instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

« instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymadania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty,

« przylgczane urzgdzenia powihny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w
swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych
odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku,

« istniejace rowy melioracyjne i rurociggi powinny zosta¢ zachowane, a realizacja
przedmiotowej inwestycji nie moze pogorszy¢ ich stanu technicznego,

« inwestycje nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1642), Ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

« projekt techniczny winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegolnych,

b) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej:

— inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepisdw nie zalicza si¢ do przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

- dzialki objete inwestycjg znajdujq sig na Obszarze Natura 2000 "Bory Tucholskie"
PLB 220009; na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy chroni¢ siedliska
przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roélin i zwierzat, a takze ograniczy¢
negatywny wplyw na gatunki, dla ktorych zostat wyznaczony Obszar Natura 2000,

- zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko Burmistrz Czerska przed
wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozwazyl czy
przedsiewziecie bedgce przedmiotem decyzji moze potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na obszar Natura 2000. Przy zalozeniu, ze na etapie projektu i
realizacji inwestycji bedg chronione siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow
roslin i zwierzat, ograniczony zostanie negatywny wplyw na gatunki, dla ktorych
zostal wyznaczony obszar Natura 2000, a tym samym przedsiewzigcie nie bedzie
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000. W zwigzku z
powyzszym inwestor zobowigzany jest do ochrony chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roélin i zwierzat wystepujgcych na tym
terenie,

— na terenie Obszaru Specjalne] Ochrony Ptakow Natura 2000 "Bory Tucholskie"
PLB220009 obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj.
Pom. poz. 1161),

- podezas realizacji inwestycji nie powinny by¢ podejmowane dzialania pozostajgce
w sprzecznosci z podstawowymi zatozeniami ochrony przyrody,

- planowania inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska,

11881.1/W/2021 i Strona 2
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- planowana inwestycja nie moze ograniczaé dotychczasowych  funkgji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

- w trakcie przygotowania i realizagji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne
korzystanie z terenu,

- W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzglednié ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnoéci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych,

— przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztaicanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w Jjakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

— Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢ dziatania
majace na celu naprawienie wyrzgdzonych szkod, a w szczegolnosci przez
kompensacje przyrodniczg,

— w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne s3 zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie
roboty moggce je uszkodzi¢ lub zniszczyé i niezwlocznie powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- nalezy przestrzegac innych warunkow wynikajacych z przepisow szczegolnych,

c) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
wigczenie projektowanego odcinka infrastruktury technicznej w istniejgcg sieé¢ na
warunkach wydanych przez dysponenta sieci,

d) wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich: chronié uzasadnione interesy
dysponentéw uzbrojenia terenu oraz dziatek sasiednich,

e) wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i lesnych: na terenie dziatek objetych
inwestycjg wystepujg grunty klasy RIVb, RV, RVI, Br-RV i dr. W zwigzku z tym, zgodnie
z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27.03.2003 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) teren ten speinia wymogi realizacji
inwestycji.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2021 r., Gmina Czersk z siedzibg przy ul. Kosciuszki 27 15, 89-650
Czersk, reprezentowana przez Pana Przemystawa Blocha, wystgpita z wnioskiem do
Burmistrza Czerska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na
budowie linii kablowej niskiego napiecia, o$wietlenia drogowego i przytaczy, przewidzianych
do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 92, 116/3, 117/6, 117/7, 117/8, 117/10, 118, 137,
138 oraz 139, potozonych w obrebie Ziotowo przy ul. Augustyna Szpregi, gm. Czersk.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat dnia 16.07.2021r.
mgr Rafal tucki, posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na
podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow
odregbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje
inwestycji.

yi{Ja podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) powyzszg inwestycje zalicza sie do inwestycji celu

publicznego.
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W zwiazku z tym, ze dia terenu objetego inwestycjg Gmina Czersk nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposcbow
zagospodarowania | warunkow zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) o wszczeciu i
przebiegu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety ogloszono przez obwieszczenie na tablicy
ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Czersku, a inwestora oraz wlascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, ktdrej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w zwigzku z tym, ze
teren przedmiotowej inwestycji jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisow o
gospodarce nieruchomosciami decyzjg wydaje sig po uzgodnieniu z organami wiasciwymi w
sprawach ochrony gruntéw rolnych i leénych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), ze wzgledu na
polozenie na obszarach objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,
decyzje wydaje sig po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w zwigzku z tym, ze
teren przedmiotowej inwestycji jest przylegly do pasa drogowego decyzje wydaje sie po
uzgodnieniu z wiasciwym zarzadcg drogi.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyz;ji.
POUCZENIE

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyskac decyzje o wylaczeniu z
produkcji uzytkdw rolnych lub postanowienie o braku koniecznoéci uzyskania takiej decyzji. W
celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do wiasciwego Organu, Do
whniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dolgczyé:

— 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi  oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

— decyzje o wylgczeniu z produkgji rolnej terenu objetego inwestycjg w przypadku
podlegajgcym wymaganiom przepiséw szczegélnych,

— os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien osob trzecich, Wnioskodawcy, klory nie uzyskal prawa do dysponowania
nieruchomoscig przeznaczong na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Decyzja nie moze byé przeniesiona na rzecz innej osoby. Decyzja traci
waznosc, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robét, bgdz tez
utraci te prawa.

Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskaf pozwolenie na
budowe, lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg
inne niz w wydanej decyzji.
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Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku, ktére nalezy wnie§¢ za posrednictwem Burmistrza Czerska w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

3

lecyzja niniejsza stata sig
Cuinrmm y dniem  F. 0T ozt
Z up. Bwrza

INSPEKTOP
Annz liere=-litkc o ska

Zatgczniki: zatgcznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:

1. Gmina Czersk
2. Pozostate strony wg rozdzielnika
3. a/a (KL za AGI)
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Stwierdzam zgodnosé

R
dnia .RRO.. EKTANT
W specfainosci sialacyjno in2ynieryjng)

W 2akresie Sies{{h in Etj“ alektrycangi
Dani @\)T pka des
GP-KZ-7342/210/93 Czersk, dnia 23.11.2021 .

WP .6727.1.52.2021

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. — Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) przekazuje wypis
ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Czersk
w rejonie ulic: Krolowej Jadwigi i Pomorskiej zatwierdzonego uchwalg nr XXIV/214/16 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 29 wrzeénia 2016 r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 ., poz. 3605.

Wy pis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczacy dzialek poloznych
w Czersku nr 1484/3 - symbol planu 01 KDZ
nr 1522 - symbol planu 03 KDX
nr 1526/3 oraz 1526/5 - symbol planu 3 KDX oraz 4 MN
nr 1527/1 - symbol planu 01 KDZ
nr 1527/10 i 1528/14 - symbol planu 02 KDD
nr 1530/7 - symbol planu 3 KDX oraz 4 MN
nr 1531/1 i 1531/3 - symbol planu 1MN oraz 02 KDD

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:
Rozdziat 1
Przepisy ogéline

§1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci planéw z ustaleniami Studium uwarunkowar i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk uchwalonego Uchwatg Nr
XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 wrzesnia 2000 r. uchwala sie miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego terendéw w miescie Czersk, zwanych dalej planami.
2, Zatgczniki do uchwaty stanowia:
1) zatgczniki nr 1 i 2 do uchwaly zawierajace rysunki planéw w skali 1:1000
z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy w skali 1:25 000;
2) zatgcznik nr 3 do uchwaly zawierajacy legende do rysunkow planow;
3) zalgcznik nr 4 do uchwaly zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia
uwag ztozonych do projektéw plandw;
4) zalgcznik nr 5 do uchwaly zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie realizacji
zapisanych w planach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§2.1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi:
2) symbolu terenu — rozumie sie przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu

zawierajgce  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem:
ul. Kosciuszki 27 tel. {52) 395 48 10 urzad_miejski@czersk.pl
89-650 Czersk fax.(52) 395 48 11 www.czersk.pl

T———
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej;
5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
6) parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektéw podlegajgcych ochronie
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:
8) szczegdlowe zasady | warunki scalania i podziaiu nieruchomosci;
9) szczegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikagji;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej;
12) sposodb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terenu;
13) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie optate z tytulu wzrostu
wartosci nieruchomosci.
4. Ustalenia szczegdlowe zapisane sg w formie wynikajgcej ze specyfiki poszczegélnych
terendw.
Rozdziat 2
Oznaczenia graficzne

§4. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunkach planéw sg obowigzujgcymi ustaleniami:
1) granice opracowania planéw;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu $cisle okreslone;
3) linie podzialu terendw o tym samym przeznaczeniu cigle okreslone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; w przypadku likwidacji lub przelozenia odcinkow
linii  elektroenergetycznych lub  innych ciggéw  infrastruktury technicznej
nieprzekraczalne linie zabudowy od tych urzgdzer przestajg obowigzywad;
5) symbole terendw.
Rozdziat 3
Ogélne ustalenia planéw

§5.1. Ustalenia ogdine planéw obowiazujg dla wszystkich terenéw w granicach planow, o ile
ustalenia szczegotowe planéw nie stanowig inaczej.
2. Przeznaczenie terenow:
1) dla kazdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi ustala sie jego
przeznaczenie okreslone w ustaleniach szczegdlowych;
2) przeznaczenie terendw w granicach planéw okreéla sie kolejnym numerem
i symbolem literowym;
3) zastosowanie na rysunkach planéw symboli funkgji terenéw bez numeréw odnosi
si¢ do terenéw poza granicami plandw i ma charakter informacyjny;
4) w granicach opracowania planéw ustala sie nastepujace przeznaczenie terendw:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oznaczone
symbolem MN/U,
c) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,
d) tereny rezerw na poszerzenie drég publicznych oznaczone symbolem K,
e) tereny drdg publicznych:
- zbiorczych oznaczone symbolem KDZ,
- dojazdowych oznaczone symbolem KDD,
- pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KDX,
- pieszych oznaczone symbolem KX,
f) tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolem KDW:

16058.1/W/2021 - Strona 3
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przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, obowigzuje wstrzymanie prac i zawiadomienie
wiasciwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytkow.
6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych: na obszarach
objetych granicami opracowania obowigzujg nastepujace wymagania wynikajace z potrzeb
ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza sie realizacje obiektéw matej architektury;
2) dopuszcza sie lokalizacje no$nikow reklamowych (reklam wolno stojacych,
szyldéw i tablic informacyjnych);
3) obowigzuje zakaz budowy ogrodzer: peinych oraz ogrodzen z prefabrykowanych
elementéw betonowych wzdiuz frontéw dzialek przylegajgcych do drog publicznych.
7. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy okreélone na rysunkach planow;
2) obowigzuje ograniczenie wysokosci budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
ustugowych, mieszkalno — uslugowych i ustugowo - mieszkalnych do 9,0 m, wolno
stojgcych budynkéw gospodarczych i garazy do 6,0 m:
3) obowigzuje ograniczenie wysokosci nowych ogrodzen do 1,60 m;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy :
- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 30% powierzchni dziatki,
- dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami — 40% powierzchni
dziatki:
5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:
- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 50% powierzchni dziatki,
- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami — 40% powierzchni
dziatki;
6) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkainego jednorodzinnego -
10,0 m.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie: nie
ustala sie.
9. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planami
miejscowymi:
1) podzial terenu na dziatki zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunkach i w
ustaleniach planéw; dopuszcza sie mozliwo$é faczenia dzialek;
2) dla linii orientacyjnych obowigzuje tolerancja +- 3,0 m.
10. Szczegdine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy:
1) ustala sig obszar ograniczonego uzytkowania na terenie stanowigcym zatacznik nr
1 do uchwaly, jako pas terenu wzdiuz gazociagu wysokiego cisnienia po 20,0 m od
osi, na ktorych obowigzuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej,
2) inwestowanie na terenie przylegtym do drogi krajowej nr 22 (zatgcznik nr 1 do
uchwaty) moze wymaga¢ jego szczegdlnego zagospodarowania w celu
wyeliminowania uciazliwosci z tytutu hatasu i innych uciazliwoéci, poprzez budowe
urzgdzen zabezpieczajgcych, ktére nalezy wykona¢ na koszt inwestora lub jego
nastepcow prawnych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikagii:
1) obowigzuje klasyfikacja oraz szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drog okreslona
w ustaleniach szczegétowych;
2) tereny w liniach rozgraniczajgcych drég przeznaczone 8g do ruchu i postoju
pojazdow, ruchu pieszych, Sciezek rowerowych, lokalizacji infrastruktury technicznej;
3) w liniach rozgraniczajgcych drog dojazdowych i wewnetrznych dopuszcza sie
przykraweznikowe miejsca postojowe;
4) wzdluz pasow drogowych dopuszcza sig nasadzenia drzew jednolitego gatunku;
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13. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow: do
czasu realizacji ustalen planéw dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terenow.

14. Stawka procentowa sfuzaca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu wartosci
nieruchomosci 30%

Rozdziat 5
Szczegotowe ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ul. Generala Bema w Czersku - zalacznik nr 2

§9.1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiazuje:
a) zabudowa walno stojaca,
b) obstuga komunikacyjna z przylegtych drog : zbiorczej, dojazdowych,
pieszojezdnej | wewnetrznej,
c) zaopatrzenie w energie elektryczna projektowanymi liniami kablowymi z
projektowanej stacji transformatorowe] stupowej w liniach rozgraniczajgcych
ul. Bema (01 KDZ). Dla zasilania stacji nalezy wybudowaé odcinek linii SN,
jako odgafezienie istniejacej linii zasilajgcej stacje transformatorows ,Czersk
Bema”
3) dopuszcza sig lokal uzytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub gospodarczy
lub do niego dobudowany na nieucigzliwe ustugi typu bytowego, jak drobny handel,
dziatalno$¢ biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczajgcej norm
okreslonych prawem budowlanym.
§10. 01 KDZ:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja — droga publiczna w klasie ulicy zbiorczeyj;
2) obowigzuje:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 9,0 - 10,0 m,
b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z dwustronnym
chodnikiem.
§11. 02 KDD, 04 KDD :
1) przeznaczenie terenu: komunikacja — drogi publiczne w klasie ulic dojazdowych;
2) obowigzuje :
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
b) w przekroju poprzecznym drogi jedno jezdniowe z jedno lub dwustronnym
chodnikiem.
§12. 03 KDX :
1) przeznaczenie terenu: komunikacja ~ droga publiczna pieszo-jezdna z
placem do zawracania;
2) obowigzuje:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych 5,0 m,
b) przekroj jednoprzestrzenny.
§13. 05 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja — droga wewnetrzna;
2) obowigzuje:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m,
b} w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z chodnikiem jedno- lub
dwustronnym;
3) dopuszcza sie przekrdj jednoprzestrzenny.
§14. 06 KX:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja — przejscie piesze;
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ODPIS7 7842/210/93

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ DODATKOWEJ
zakonczonej w dniu 20.04.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

! Linia energetyczna kablowa nN oéwietlenia drogowego i przylaczy
energetycznych w miejscowosci Czersk ul. Augustyna Szpregi, Gen. Bema, Ottona
i Przedmiot naradv:i Sabiniarza. Dziatki nr:, Czersk, dz.: 1484/3, 1522, 1526/5, 1526/6, 1526/7,

|

|

1527/1, 1527/10, 1528/14, 1530/7, 1531/1, 1531/3, Czersk~ G Ztotowo, dz.: 92,
117/e,117/7, 117/8, 118, 137, 138.

Lokalizacja:| Czersk ul. Augustyna Szpregi, Gen. Bema, Sabiniarza

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNE EDMUND HAPKA
ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice

| - inwestor.|  GMINA CZERSK
DWESLa ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Whioskodawca:

Przewodniczacy:|  Andrzej Kaptur

i

v 4 il
:

|

5 Sposob przeprowadzenia narady:] elektroniczny

Data wpfywu:i 02.02.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat whniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

{
L

| Imig i nazwisko ]

pe s RO E P — S e

Lp! Nazwa instytucji i Stanowisko
|- Sposéb uczestnictwa | Uwagi uczestnika
I e e e S S S . S i
| 1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Stanowisko pozytywne Szymon Klimas
l - Py
| ’ Dystrybucji w Chojnicach W miejscu skrzytowan i zblizen projektowane;j infrastruktury z kablami
| elektroniczny energetycznymi istniejacymi i projektowanymi na kable energetyczne natozyé rure
i ‘ typu AROT, przed zasypaniem zgtosic¢ wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu
J technicznego naszych urzadzer, zachowaé odlegfos¢ min 0,5 m projektowanych
urzgdzen od istniejace;j i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowq strefe ochronng z kaidej strony kabla. W strefie ochronnej prace

i nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy sieci oswietlenia drogowego,
f [ ktdre nie jest wtasnoscig Enea Operator
] i o o S B e U N I -y
J 2 ‘I Orange Polska S. A. Uczestnik nieobecny na naradzie
L » = S s e e -
| 3 |Polska Spétka Gazownictwa sp. Stanowisko pozytywne Jarostaw
| izo.o, O'ddzrai Zakf?d Uzgodniono trase projektowane; sieci/ usytuowanie obiektu, zgodnie z zalgczonymi Gdaniec
i | Gazowniczy w Gdarisku, [ uwagans
| [ Gazown!a w Chojnicach 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Chojnicach, na min. 7
‘f | elektroniczny dni przed ich rozpoczeciem.
| 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub uszkodzenia
i 1 sieci gazowej naleiy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie
| | Gazowe tel. nr 992 |lub Gazownie w Chojnicach.
| | 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazawej zostang usuniete na koszt Inwestora i

j Wykonawcy.

i 4. Szczegblowy przebieg tras istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia tj.
| { gazociagow i prayltaczy (w celu potwierdzenia zgodnosci ich usytuowania i
| I I SR — e R e ———— ]

Dokument wygenerowal(a): Andrzej Kaptur, dn. 21-04-2023 08:32:51
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem
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zagiebienia) w m. Czersk ul. Generala Bema/Ottona Sabiniarza/Rodzinna, nalezy

ustali¢ na budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy oraz zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

« W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z w/w zadaniem, sie¢ gazowa wraz ze
wszystkimi jej elementami, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem
gruntu, stanowigcego jej podbudowe i ostone;

= Miejsca skrzyzowan projektowanych energetycznych linii kablowych z siecia
gazowa (m.in. rejon skrzyzowania ulic Bema/Sabiniarza oraz ul. Rodzinna dz.
11531/3), a takze wykopy kontrolne przy przebiegu rownolegtym (ul. Bema i

| Sabiniarza), odkrywacé recznie i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Gazowni
Chojnice;

= Zachowac odlegtos¢ w pionie skrzyzowania minimum 20 cm i 50 cm przy
przebiegu rownolegtym;

« W miejscach skrzyzowan kabla energetycznego z siecig gazows, zaloiy¢ na kablu
rury;

UWAGA:

- na PZT Czersk ul. Szpregi, sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn 180 PE (ul. Generata
Bema), dn 110/63 PE (ul. Ottona Sabiniarza i ul. Rodzinna), oznaczona na mapie
jako ,proj.” jest siecia istniejaca (czynna).

GE.6630.27.2023

- na PZT Czersk ul. Szpregi, brak jest istniejacego przylacza gazu n/c dn63PE do dz.
nr 1531/3 ul. Rodzinna — do sprawy doifgczono inwentaryzacje przedmiotowego
przylacza gazu (Inw_Gaz_Czersk_Rodzinna_dz1531_3).
5 5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
6. Naleiy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej
| sieci gazowe] zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
! 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
| gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.
4 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Szylman
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
5 | PETRUS Sp. z 0.0. w Chojnicach Stanowisko pozytywne | 6zef Stomiriski
elektroniczny
6 | Zaklad Ustug Komunalnych Sp. Uczestnik nieobecny na naradzie
z 0.0. w Czersku
7 | ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. RO Stanowisko pozytywne Rafal Kicifski
Bydgoszcz Opinia pozytywna dla trasy. Zgodnie 2 WT-R01-048-2023 wystapic, przed
elektroniczny pozwoleniem na budowe/rozbidrke lub zgtoszeniem robdt budowlanych/rozbiérki, ‘
o uzgodnienie dokumentacji do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz na ogolny 1
Iadres z www.enea-oswietlenie.pl. Zalgczyé do zatwierdzonej dokumentacji warunki |
iWT-R01-04842023 z zatgcznikami i pozyskane uzgodnienie dokumentacii. l
8 | NETIA S.A. Stanowisko pozytywne i Krzysztof |
elektroniczn ’ Osiecki ]
7J7 e Y - . n - s R

Treé¢ protokotu zostala uzgodniona z os

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (L.
Da. U. 22020 r. poz.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udzial réwnie inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady kcordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami 2amknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Ninfejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierac projektow wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na
mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztotonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyiinej pozytywnej

opinii.

obami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw kogunikacji elektronicznej,

Podpis przewodniczqcego narady

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te Znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 7 2020
r. poz.2052 2 pdin. zm.)

Dokumenl wygenerowal(a): Andrzej Kaptur, dn. 21-04-2023 08:32:51

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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w specja!notrej\j stalacyjne inzynieryine,
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GP-KZ-7342/2 1n/0

stn. linla napowiatrzna nn-0,4 kV
przeznaczona do demontazu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA LINI| KABLOWEJ nN, OSWIETLENIA DROGOWEGO | PRZYLACZY
Czersk ul. Augustyna Szpregi i przylegte
Dziatki: 92, 117/8, 117/7, 11718, 118, 137, 138, 1484/3, 1522, 1526/3
1526/5, 15271, 1527/10, 1528/14, 1530/7, 1531/1, 1531/3
INWESTOR: GMINA CZERSK
89-650 CZERSK ul. Kodciuszki 27

istn. stup linii napowistrznej nn-0,4 kV
przeznaczony do demontazu

LEGENDA

przeznaczona do demontazu
iy
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tn. linia napowlstrzna nn-0,4 KV //
i

i,/;g Proj. kabel oéw. YAKXS4x35 - 450 m (trasy 363 m)

ﬁs, J mﬁ Proj.latamia oéw.

M4 hL¥:

S 7 S S Proj. kabel NAY2Y~J 4x150 - 393 m (trasy 330 m)
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istn. linia napowistrzna nn-0,4 kV

przeznaczona do demontazu Istn. stup linil napowletrznej nn-0,4 kV

przeznaczony do demontazu

A istn. linia napowietrzna nn-0,4 kV
/ przeznaczona do demontazu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/BUDOWA LINIl KABLOWEJ nN | PRZYEACZY FrEat
(Czersk ul, Augustyna Szpregi

Dxziatki: 117/8, 117/7, 117/8, 118, 137, 138, 1522, 1526/3

; 1526/5, 1527/10, 1528/14, 1530/7, 1531/1, 1531/3
INWESTOR: GMINA CZERSK

88-650 CZERSK ul. Koscluszki 27
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kserokopii z oryginatem
; 0629
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Danwi Tekka
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LEGENDA

Proj. kabel odw. YAKXS4x35 - 447m(trasy393m)

101% Proj. letamia oéw,
————— = Proj. kabel NAY2Y~J 4x150
______ Pro]. kabel YAKXS 4x16

Proj. gazociag
01 ™ Proj. zlacze kablows

&= Proj. rura ochronna AROT DVK 110mm
&> Proj. rura ochronna AROT SRS 110mm
&  Prj. rura ochronna AROT A 110 PS
3Tm(trasy 30m)  Dhugosé odcinka kabla (dhugod¢ trasy)
-L Proj. uziemienis R< 5 om

[ ustual PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
EDMUND HAPKA, 85-800 CHOUNICE ui, WISNIOWA 2

Nazwa i aders obisktu budowlanega:
BUDOWA LINI| KABLOWEL nN | PRZYLACZY
CZERSK ul. Augustyna Szpregi

Preadmiot Dain: | sl
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 10.01.2023 | 1:500
Projekant g:a;_m i CP:M{ ey,
S o v Tl
Sprawdza/gey: Edmund Hapka Padh, 4 1
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Stwierdzam zgodno$e
kserokawii z oryginatem
S—— 2025 -04- 29
L R - BURMISTRZ CZERSKA

PROJEKTANT
w specialngscei in :_aiac i n_mzymerylnel
w zakiesie siEeHingt i slekiycznel
Dani Hapka
GP W/ 7342210103

Czersk, dnia 16.01.2023 .
WI.7230.1.8.2023
Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3, i ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 2000 ze zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Uslugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej Edmund
Hapka ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice, z dnia 11.01.2023 r. w sprawie |okalizacji
urzgdzenia — przebudowy linii napowietrznej nN i przylgczy na linie i przylacza kablowe
ul. Augustyna Szpregi w Czersku.

Burmistrz Czerska

Zezwala na zlokalizowanie i umieszczenie linii napowietrznej nN i przylaczy na linie
i przylacza kablowe — niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w pasie drogowym drogi gminnej w Czersku ul. Augustyna Szpregi, dziatka
drogowa nr: 117/7 i 118 w obrebie ewidencyjnym Ziotowo, 1522 w obrebie ewidencyjnym
Czersk, w pasie drogowym drogi gminnej w Czersku ul. Ottona Sabiniarza, dziatka drogowa
nr: 1527/10 i 1528/14 w obrebie ewidencyjnym Czersk, zgodnie z zalgczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Zobowigzuje sig inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych w pasie drogowym do:

= uzyskania pozwolenia ha budowe lub zgioszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji Iub
przystapienia do realizacji na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

* uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia - uzgodniono;

* uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

* Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

* Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone (ogrodzone i oznakowane),

= Przebudowg linii napowietrznej nN i przylaczy na linii przytgcza kablowe nalezy
wykona¢ zgodnie z zal. rysunkiem,

* przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie drogi wg nizej wymienionych
warunkow:
- uzupeini¢ nawierzchnie drogi tluczniem (podioze o gr. 15 cm), w miejscu, gdzie
prowadzone byly wykopy,
- uzupetni¢ nawierzchnie pobocza drogi thuczniem (podtoze o gr. 15 cm) w miejscu,
gdzie byty prowadzone wykopy,
- zagescic czes¢ pasa drogowego gdzie prowadzone byty wykopy,

ul. Kosciuszki 27 tel (52) 395 48 10 urzad_miejski@czersk.pl
89-650 Czersk fax.(52) 395 438 11 www.czersk.pl
T
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- uporzgdkowac pobocze drogi,

= Zawiadomié o terminie zakoniczenia prac w pasie drogowym Urzad Miejski w Czersku
celem dokonania protokolarnego odbioru (podac nr decyzji),

= W przypadku kolizji wiw sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej sieci,

= Koszt budowy lub przebudowy urzgdzen w pasie drogowym zwigzane z wykonaniem
zadania ponosi inwestor,

= W przypadku naruszenia praw 0sob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi inwestor
umieszczajgcy urzgdzenia w pasie drogowym,

= Wiasciciel drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb
wykonania uzgodnionego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) dla
dzialek drogowych nalezacych do Gminy Czersk w Czersku ul. Augustyna
Szpregi, dzialka drogowa nr: 117/7 i 118 w obrebie ewidencyjnym Ziotowo, 1522
w obrebie ewidencyjnym Czersk, w pasie drogowym drogi gminnej w Czersku
ul. Ottona Sabiniarza, dziatka drogowa nr: 1527/10 i 1528/14 w obrebie
ewidencyjnym Czersk,

* Niniejsza decyzja lokalizacyjna jest wazna przez rok od daty wydania,

= Integralng cze$¢ decyzji stanowi opieczetowany i podpisany przez osobe
upowazniong zalgcznik rysunkowy.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest dokonywanie
w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowac niszczenie lub uszkodzenie drogi i
jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwaloéci oraz zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi art, 39 ust. 3 w/w ustawy zgodnie, z ktorym w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
moze naslgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadczy drogi.
Zgodnie z art. 39 ust. 3a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalajgcej na lokalizacje
obiektow budowlanych lub urzadzeri okresla si¢ w szczegolnosci rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce | warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed
rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych Jub uzyskania pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji lub
przystagpienia do realizacji na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.});

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

W niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce
wyrazenie zgody na lokalizowanie urzadzenia w pasie drogi gminnej w Czersku ul. Augustyna
Szpregi, dziatka drogowa nr: 117/7 i 118 w obrebie ewidencyjnym Ziotowo, 1522 w obrebie
ewidencyjnym Czersk, w pasie drogowym drogi gminnej w Czersku ul. Ottona Sabiniarza,
dzialka drogowa nr: 1527/10 i 1528/14 w obrebie ewidencyjnym Czersk, zgodnie
z zalgczanym projektem zagospodarowania terenu.

Decyzja jest zgodna z wolg stron.
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Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym, zobowigzany jest uzyskac od zarzgdcy drogi decyzje zezwalajacy na zajecie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Stupsku za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.
Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwotaniu  wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Z up Burmi

Przem, of¥

Naczelfik Wydziatu

Otrzymujg:
1. Ustugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej Edmund Hapka
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_‘ Urzad Miejski 89-650 Czersk, ul. Kofclusakt 29
Feﬂm tel: 523954860, fax: 523954811

Uzgodnienie Nr.3230:4.3:202% ; dnia da: Q42923 .

Projekt.. 202030 aran pam . TERE M 0.0

dl-unet 4522, 4623 |40 | A1S2B 1Y Jovglo Crende
Uzgodniono na nastepujacych warunkach:

1/ roboty w pasie drogowym bedg prowadaone
zgodnie z zezwoleniem wydanym priez
Urzad Miejski na pisemny wniosek Inwestora
lub wykonawey, ztoiony w wymaganym
terminie przed rozpoczeciem robét
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WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

na ktorych lokalizuje si¢ projektowang zasilajaca lini¢ kablowa nN i przylacza w czesei ul.
Augustyna Szpregi, ul. Sabiniarza oraz ul. Rodzinnej w miejscowosci Czersk, pow. chojnicki

b3

L. |Numer |Charakter|Nazwa wiasciciela dziatki lub [ Adres zamieszkania (siedziba)
p. |dzialki |wladania |wladajacego
1 117/6 |wlasnos¢ |Marcin Ossowski 89-650 Czersk, ul. Browarowa 12
Magdalena Walewska—Oss_t_)wska
fZ 1 11777 | whasnose Gmina Czersk 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
i 3 1i7/8 wilasnosé | Tadeusz Osox;féki 89-650 Ztotowo, ul. Klaskawska 12
4 118 va%asnos’é Gmina Czersk 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
5 137 Wla:_snos'(: Dorota Stopa 89-650 Ztotowo ul. Klaskawska 4 N
-7 6 138 W%asnoéé Danuta i Stawomir Nasieniewscy | 89-650 Zlotowo, ul. Klaskawska 3
7 1522 wlasnoéé Gmina Czersk 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
8 | 1526/3 |wlasnos¢ |Ewa i Piotr Pasternaccy 89-650 Czersk, ul. Gen. Bema 40
Damian Pasternacki 89-650 Czersk,ul. Krolowej Jadwigi 5A
9 | 1526/5 |wlasnosé |Marek Meller 80-392 Gdansk, ul. Szczecinska 21/10
10 | 1527/10 'wiasno$¢ | Gmina Czersk _ 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
11 | 1528/14 |wiasnos¢ | Gmina Czersk 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
12 | 1530/7 \wlasno$¢ |Marek Majchrzak 83-000 Pruszcz Gd,ul.Sikorskiego 37/24
13 | 1531/1 |wlasnosé |Jan Chabowski 89-650 Czersk, ul. Rodzinna 20
14 | 1531/3 vi&asnoéé Stawomir Rompkowski 89-650 Czersk, ul. Rodzinna 24
L | - =
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nlN, oSwietlenia drogowego i przylgezy w Crersku pray
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowq:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgezy rgodnie z zaparafowang mapka
sytuacyjng zamieszczona na odwrocie niniejszego o§wiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowe linii nN w tym zdemontowanie istniejacej linii napowietrznej nN

Inwestor zobowigzuje sig. po vykonaniu robdt, doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu pierwotnego i
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokétu sporzgdzonego
komisyjnie z udziatem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, przedsiawiciela Urzedu Miasta oraz osoby
zglaszajgeef wniosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w provpadku szkod powsialveh w czasie
eksploatacji swoich wrzgdzen po uprzednim oszacowaniu szkdd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imie Wiladajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nrtelefonu ulica, kod, miejscowosé dzialki Pieczgd, podpis
s
Ossowski Marcin ul. Browarowa 12 * @_r\m
89-650 Czersk @, Y. &
pesel: RLOS &1 41 87E L
117/6
Walewska- Ossowska ul. Browarowa 12 H :

Magdalena 89-650 Czersk
pesel: £202 2501283




BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i preylgezy w Czersku pry
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowq:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgczy zgodnie z zaparafowang mapka
sytuacyjng zamieszczong na odwrocie niniejszego oswiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowg linii nN w tym zdemontowanie istniejacej linii napowietrznej nN
przebudowanie przylgcza, a w przypadku jego uszkodzenia zapewnimy swobodny dostep
do w/w elementéw linii napowietrznej nN odpowiednim sluzbom energetycznym lub
wladcicielowi w celu wykonania zabiegéw eksploatacyjnych i prac zwigzanych z usunieciem

awarii

Inwestor zobowigzuje sig¢, po wykonaniu robdét, doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu Pierwotnego i
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokélu sporzqdzonego
komisyjnie z udzialem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robot, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby

zglaszajgcej wniosek o odszkodowanie .
Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w przypadku szkod powstalych w czasie
eksploatacji swoich urzqdzer po uprzednim oszacowaniu szkéd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imi¢ Wladajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nrtelefonu ulica, kod, miejscowosé¢ dzialki Pieczed, podpis
Osowski Tadeusz ul. Klaskawska 12 117/8 J
89-650 Zlotowo AL

pesel: (Go0F07C5 ¢ 57 117/10
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i prylgczy w Czersku proy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwiqzku z planowang budowg:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgezy zgodnie z zaparafowany mapka
sytuacyjng zamieszczong na odwrocie niniejszego o§wiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowe linii nN w tym przebudowanie przylacza napowietrznego na kablowe, a w
przypadku jego uszkodzenia zapewnimy swobodny dostep do w/w elementéw
odpowiednim sluzbom energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegow
cksploatacyjnych i prac zwigzanych z usunieciem awarii

Inwestor zobowigzuje sig, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu pierwotnego |
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokdlu sporzqdzonego
komisyjnie z udzialem. przedstawiciela Inwestora, kierownika robdt, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby
zglaszajgcej wniosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nasigpi réwniez w przypadku szkéd powstalych w czasie
eksploatacji swoich urzqdzen po uprzednim oszacowaniu szkéd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imi¢ Wiladajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nr telefonu ulica, kod, miejscowos¢ dziatki Pieczed, podpis
Stopa Dorota ul. Klaskawska 4 Neyota S\‘.r}
89-650 Zlotowo 137 | PEYRTR Yi8leq

pesel: L1077 273069
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i prgylgczy w Czersku pry
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowg:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgezy zgodnie z zaparafowana mapkg
sytuacyjng zamieszczong na odwrocie niniejszego o§wiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowe linii NN w tym przebudowanie przylacza napowietrznego na kablowe, a w
przypadKu jego uszkodzenia zapewnimy swobodny dostep do w/w elementow
odpowiednim sluzbom energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegéw

eksploatacyjnych i prac zwigzanych z usunieciem awarii

Inwestor zobowigzuje sig, po wykonaniu robdt, doprowadzi¢ nieruchomosé¢ do stanu plerwoinego i

niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie

protokdlu sporzadzonego

komisyjnie z udzialem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby

zglaszajqcef wniosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w preypadku szkéd powstalych w czasie
eksploatacji swoich wrzqdzer po uprzednim oszacowaniu szkéd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY 1 ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imie Wiladajgcego
pesel, nrtelefonu

Adres zamieszkania
ulica, kod, miejscowosé

Nr
dzialki

Pieczeé, podpis

Nasieniewski Slawomir

pesel: 22727709 298

Nasieniewska Danuta

pesel: 777709503428

ul. Klaskawska 3
89-650 Zlotowo

ul. Klaskawska 3
89-650 Zlotowo
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i przylgezy w Czersku przy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowq:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgczy zgodnie z zaparafowang mapka
sytuacyjng zamieszczona na odwrocie niniejszego o$wiadczenia wyrazamy zgodg na
przebudowe przylacza napowietrznego na kablowe, a w przypadku jego uszkodzenia
zapewnimy swobodny dostep do w/w elementow linii kablowej nN odpowiednim sluzbom
energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegow eksploatacyjnych i prac
zwigzanych z usunigciem awarii.

Inwestor zobowigzuje sig, po wykonaniu robdt, doprowadzic nieruchomos$¢ do stanu pierwotnego i
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszezenia na podstawie protokdtu sporzqdzonego
komisyjnie z udzialem: przedsiawiciela Inwestora, kierownika robdt, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby

zglaszajgeej wniosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastqpi réwniez w przypadku szkéd powstalych w czasie
eksploatacji swoich wrzgdzeri po uprzednim oszacowaniu szkéd przez rzeczoznawcg.

UZGODNIONY 1 ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

he

pese]: _7_755)._,7_537554 bk

Pasternacki Damian

pesel: 970 F26 0 F83F

Pasternacki Piotr

pese]; 75_'03'7770_39_5’

ul. Krolowej Jadwigi SA
89-650 Czersk

ul. Gen. Bema 40
89-650 Czersk

Nazwisko i imig Wladajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nr telefonu ulica, kod, miejscowosé dziatki Pieczed, podpis
Pasternacka Ewa ul. Gen. Bema 40 A
e " ; &,
89-650 Czersk 1526/3 | hainvel i Eo

7
A '\]‘_ZLC{ e (/1 ;
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i preylgezy w Czersku przy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowq:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgezy zgodnie z zaparafowang mapka
sytuacyjna zamieszczong na odwrocie niniejszego oS§wiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowe przylacza napowietrznego na kablowe, a w przypadku jego uszkodzenia
zapewniam swobodny dostep do w/w elementéw linii kablowej nN odpowiednim sluzbom
energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegéw eksploatacyjnych i prac
zwigzanych z usunieciem awarii.

Inwestor zobowiqgzuje sig, po wykonaniu robot, doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu pierwotnego i
niwelacyi terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podsiawie protokélu sporzgdzonego
komisyjnie z udzialem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby
zglaszajgeej whiosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nasigpi rowniez w przypadku szkéd powstabyeh w czasie
eksploatacji swoich urzgdzen po uprzednim oszacowaniu szkdd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imig Wladajqcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nr telefonu ulica, kod, miejscowos¢ dzialki Pieczed, podpis
Meller Marek ul. Szezecinska 21/10
80-392 Gdansk 1526/5

pesel: 53 06 920//033’[
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, os$wietlenia drogowego i przylgczy w Czersku przy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwiqgzku z planowang budowq:
linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgczy zgodnie z zaparafowana mapkag
sytuacyjng zamieszczong na odwrocie niniejszego o§wiadczenia wyrazam zgode na budowe
linii kablowej nN, a w przypadku jej uszkodzenia zapewniam swobodny dostep do w/w
elementow linii kablowej nN odpowiednim sluzbom energetycznym lub wlascicielowi w
celu wykonania zabiegéw eksploatacyjnych i prac zwigzanych z usuni¢ciem awarii.

Inwestor zobowigzuje sig, po wykonaniu robdt, doprowadzi¢ nieruchomos$é do stanu pierwoinego i
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokélu sporzgdzonego
komisyjnie z udzialem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robdt, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby
zglaszajgcej wniosek o odszkodowanie .

Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w przypadku szkéd powstalych w czasie
eksploatacji swoich urzgdzer po uprzednim oszacowaniu szkdd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imi¢ Wladajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nr telefonu ulica, kod, miejscowos¢ dziatki Pieczgé, podpis
Majchrzak Marek ul. Sikorskiego 37/24 1 R}Lk

wats (L0 AD G 6 A0 B0 Proseen Gdatsld 15307 ‘;L
pesel /M &




Zatgcznik nr B
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/podpisany, oswiadczam, ze zostatam/zostalem
poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 przystugujgcych mi
z tytulu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania
danych osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz
o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych.,

/1’( M, 81 M W.md(“ n

podpis oéoby, ktorej dank dotyc%a (imie i nazwisko)
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BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i przylgczy w Czersku przy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGODA

W zwigzku z planowang budowg:

linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgczy zgodnie z zaparafowang mapka
sytuacyjng zamieszczong na odwrocie niniejszego oswiadczenia wyrazamy zgode na
przebudowe przylacza napowietrznego na kablowe, a w przypadku jego uszkodzenia
zapewniam swobodny dostep do w/w elementéw linii kablowej nN odpowiednim sluzbom
energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegéw eksploatacyjnych i prac

zwigzanych z usunigciem awarii.

Inwestor zobowigzuje sige, po wykonaniu robot, doprowadzi¢é nieruchomosé do stanu pierwotnego i
niwelacji terenu fub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokélu sporzgdzonego
komisyjnie = udzialem: przedstawiciela Inwestora, kierownika robdt, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby

zglaszajgcej wniosek o odszkodowanie .
Wyplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w przypadku szkéd powstalych w czasie

eksploatacji swoich urzgdzen po uprzednim oszacowaniu szkdd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imi¢ Wiadajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nrtelefonu ulica, kod, miejscowos¢ dziatki Pieczed, podpis
Chabowski Jan ul. Rodzinna 20 o 4 S
89-650 Czersk 1531/1 g;/,a F Lol ///él kA1

pesel: 48702277259




BUDOWA: Budowa linii kablowej nN, oswietlenia drogowego i preylgezy w Czersku przy
ul. Augustyna Szpregi

INWESTOR: Gmina Czersk

PROJEKTANT: Edmund Hapka

OSWIADCZENIE - ZGOD A

W zwigzku z planowang budowgq:
linii kablowych nN, oswietlenia drogowego i przylgezy zgodnie z zaparafowana mapka
sytuacyjna zamieszczong na odwrocie niniejszego oS§wiadczenia wyrazamy zgode na
budowg linii kablowej nN i zlacza kablowego nN, a w przypadku ich uszkodzenia
zapewniam swobodny dost¢p do w/w elementéw linii kablowej nN odpowiednim sluzbom
energetycznym lub wlascicielowi w celu wykonania zabiegéw eksploatacyjnych i prac
zwigzanych z usunig¢ciem awarii.

Inwestor zobowigzuje sig, po wykonaniu robdt, doprowadzi¢ nieruchomosé do stanu pierwotnego |
niwelacji terenu lub wyplaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia na podstawie protokdétu Sporzgdzonego
komisyjnie z udziatem. przedstawiciela Inwestora, kierownika robdt, przedstawiciela Urzedu Miasta oraz osoby
zglaszajqceej wniosek o odszkodowanie .

Wiplata odszkodowania przez Inwestora nastgpi réwniez w przypadku szkéd powstalych w czasie
eksploatacji swoich urzqdzeri po uprzednim oszacowaniu szkéd przez rzeczoznawce.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Nazwisko i imig Wiadajgcego Adres zamieszkania Nr
pesel, nrtelefonu ulica, kod, miejscowosc dzialki Pieczeé, podpis
Rompkowski Slawomir ul. Rodzinna 24 31 e N/

89-650 Czersk 1531/3 ‘

pesel: GAD““"Q
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Zatgcznik nr B
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/podpisany, oswiadczam, ze zostatam/zostalem
poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 przystugujacych mi
z tytutu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania
danych osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz
o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych.

e W 30.0L W05

podpis osoby, k’[OFEJ dane dotyczg (imig i nazwisko)

61



CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1
2 Schemat ideowy zasilania 2
3 Schemat ideowy demontazu 3
4 Przekrdj rowu kablowego 4
5 Widok i schemat proj. ZK1x-1P 5
6 Widok 1 schemat proj. SK3 6
7 Widok i schemat proj. SKP3-1P 7
8 Widok i schemat proj. SKP4-2P 8

95’4



Szczegoty uktadania kabla w wykopie

Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania si¢ stosowania zwiru.
Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na obszarze,

gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek,
piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty, po wyrazeniu zgody przez ENEA Operator Sp. z 0. 0..
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10 cm

Rys. 5.1 Przykiadowy przekrdj wykopu kablowego.

Wymiar w nawiasie dotyczy kabla utozonego w ziemi

na uzytkach rolnych

g0

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

EOMUND HAPKA, 85500 CHOJNICE ul. WISNIOWA 2

Nazwa | aders obiekiu budowlanego:
BUDOWA LINII KABLOWEJ nN | PRZYLACZY

CZERSK ul. Augustyna Szpregi

Przedmict T - Dats: Skala:
PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO 10.05.2023
Projekiant ~ Danela Hapks. Podpis Ny
GP T8 . . 14
e i — |, 4
Sprawdzalacy: Edmand Hapka M":z
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Zt ACZE KABLOWE - POMIAROWE

RYS

ENEA Operator Sp. z 0.0.

ZKAx-1P 1

I
R . /4:_
e |
I S .
linamagstrana lina magsirana

1 Widok 2. Rozmieszczenie aparatury
o020
TT1 Wh J
=
Foo| e
—-\Hg \—&
_M_\
FG ™
TTTTT é_\
i PEN
SO
-
H H H b
H H~ i H
3. Schemat 4. Oznaczenia
T TT s T T T T !

FG -zabezpieczenie géwne

F -zabezpieczenie przedlicznikowe

PEN - szyna PEN

M -miejsce na modul komunikacyjny

V' -zacisk lypu bezkoncowkowego typu V
A -adapter

LZ -listwa zaciskowa

R  -rozlgcznik

RL -rura ochronna

Wh - licznik energii elektrycznej

Uwaga: W przypadku podigczenia mikroinstalacji

lub agregatu nalezy wprowadzi¢ oznaczenie
wg. pkt 8.4 opracowania

* - glebokosc¢ zgodnie z pki 7.2

SE)'nEarciIENEA_E);;SE& Sp zo.0 . Szafy kablowe oraz Zlaéia-k;bgw?ﬁnii

z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektryczne)

Strona | 19/30
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SZAFAIZLACZE KABLOWE RYS

ENEA Operator Sp.z 0.0. SK3/ZK3 4

1. Widok 2. Rozmieszczenie aparatury
e +00(7 20) = - L
: |
| |=
) PEN
B
e VA
n H H H
3. Schemat 4. Oznaczenia

FL -zabezpieczenie liniowe
“““““““ _7 PEN - szyna PEN

' V' - zacisk typu bezkoncéwkowego typu V

* - gtebokos¢ zgodnie z pkt, 7.2

F__T——"I
d
B,
%\d

‘Standard ENEA 55&55( é_p. zoo0. Ezaf& kablowe oraz zlqcza' kablowe nn-
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elekiryczne| Strona | 23/30
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SZAFA KABLOWA z ukladem pomiarowo rozliczeniewym nry

i e o — et e P

RYS

. T Widok
e f:n-________/*/:'
TV TYTTTTT]

3. Schemat

|
|

R o o il

. SKp3-ip | 7

2 Rozmieszezenie aparatury

Viby
- Qf‘/
== | Ee.
4
R
— 17
Ri

IT

4. 0Oznaczenia

FL - zabezpieczenie liniowe

FG - zabezpieczenie géowne

F - zabezpieczenie przedlicznikowe

PEN - szyna PEN

V_ -zacisk typu bezkoncdwkowego typu V
LZ -listwa zaciskowa

R -rozlgcznik

RL -rura ochronna

Wh - licznik energii elektryczne)

Uwaga
W przypadku podtgczenia mikroinstalagi lub

agregatu nalezy wprowadzié oznaczenie
wg. pkt 8.4 opracowania

* - glebokosc zgodnie z pkl 7.2

Stanaard TNEA Operator Sp zoo

Szafy kablowe oraz zlacza kablowe nn
7 uktadem pomiarowo-rozliczeniovwym energn elekliyczng)

Slrona | 26/30



SZAFA KABLOWA z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym nn

RYS

ENEA Operator Sp. z 0.0. SKP4_2P

10

1. Widok 2. Rozmieszczenie aparatury
S30L730; ooy =
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T gi=n
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1] wh
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= -y
l T MR
% =Lz
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oy 0 & [ [y
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3. Schemat 4. Oznaczenia
FL -zabezpieczenie liniowe
— T o T T T T T T FG -zabezpieczenie géwne

PEN -szyna PEN

|
’ I LZ -listwa zaciskowa
R E R -rozlgcznik
| RL -rura echronna
| Wh - licznik energii elektryczne;

Uwaga:

wg. pkt. 8.4 opracowania

* - glebokos$e zgodnie z pkt. 7.2

F -zabezpieczenie przedlicznikowe

V  -zacisk typu bezkoricéwkowego typu V

e s - |
= I W przypadku podigczenia mikroinstalac(i lub
agregatu nalezy wprowadzi¢ oznaczenie

Standard ENEK_C_)ﬁ'eratc; Sp: zoo. Szafy kablowe oraz zlgcza kablowe nn
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elekiryczne)
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