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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
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Enea Oswietlenie/OP/RO1 Urzad Miejski w Czersku
WEA23E001938 Ul. Kosciuszki 27
K2300123017 89-650 Czersk

Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-048-2023

dotyczy: likwidacja o$wietlenia drogowego wiasnosci Enea Oswietlenie w zwigzku
z projektowang budowg drogi w Czersku przy ulicy Szpregi oraz w Ziotowie
przy ulicy Klaskawskiej

Dane wstepne:

Okreslenie obiektdéw oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek:
S0O: 2-3-2202043-026, ST Czersk Bema N-33997,

S0: 2-3-2202043-015, ST Czersk Wies N-33420.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr WI.7013.9.23.2023 z dnia 08.02.2023 r.
Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz podaje warunki na likwidacje istniejgcego
oswietlenia przy ulicy Szpregi w Czersku oraz w miejscowosci Ziotowo
ul. Klaskawska:

« Istniejgca likwidowana sie¢ oSwietleniowa zasilana jest z szafki
oswietleniowej : SO 2-3-2202043-026, ST Czersk Bema N-33997 oraz
SO 2-3-2202043-015, ST Czersk Wies N-33420,

e Calg kolizyjng sie¢ oswietleniowa (oprawy, linie napowietrzne)
zdemontowac,

¢ Zdemontowac linie napowietrzne od st. 205/1-4/5 do st. 205/1-4-7 przy
ul. Szpregi w Czersku oraz od st. 608 do st. 609 przy ul. Klaskawskiej
w Ztotowie,

e Zapewnic zasilanie dla pozostawionych cze$ci obwodow,

o Nie podigczaé sieci/urzadzen innych witadajgcych do sieci/urzadzen
oswietleniowych bedgcych na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
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e Opracowac dokumentacje techniczng iprzediozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie  Oswietleniowym Bydgoszcz (1egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

e Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

» Niniejsze warunki likwidacji bedg skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy likwidacyjnej, ktorg nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona zostanie
przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawieri montazowych/demontazowych,

o Cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Przed rozpoczgciem prac nalezy wystgpic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzadzen podziemnych,

e Woczasie trwania prac zachowaé cigglos¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych likwidacja,

e Po wykonaniu robét calos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

* Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacii
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
urzgdzen,

e Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedacej we wiadaniu ENEA
OsSwietlenie sp. z 0.0.,

e Istniejgca sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

e Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogodine wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego”,

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 03.04.2023 r.

Z powazaniem

Zalaczniki:
1. Ogolne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 2 str.
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Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761.
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Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-RO1--048-2022 z dnia 03.04.2023 r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Slupy

Slupy stalowe ocynkowane o gruboéci §cianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji
{$rednica wierzchotka 60mm, dla slupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
whneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umotliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna sfupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX {szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku slupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia slupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Slupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir} do wysokosci 20cm powyiej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glgbokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Slupy z wysiegnikiem winny by¢ zlozone z dwéch oddzielnych elementow - stupa oraz wysiggnika. Maksymalna
diugos¢ wysiegnika 1,5m
W kaidym slupie przewod PEN polaczony ze stupem.
Slupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki
slupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do jui istniejacych.
Polgczenia $rubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw naleiy uloiy¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. {4*25mm).

Numerowanie slupow: " _

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Giebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent,
Kabel uktadaé na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, moiliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku ggstego uzbrojenia, gruntu z duzg ilodcig gruzu kable ukladac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gietkg rurg gruboécienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoiliwi¢ dostawanie sig piasku do slupa
Whnetrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wytszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cale odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ufozema {YAKY
4x....mm2, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zigcza IZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do slupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwiazku z powyiszym przecinajace sig ze $ciezka kable nalezy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uklada¢ poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowaé cigglo$c¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdly powigzan z siecig istniejgcg
Do uzgadniane] w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolqczyc i przekazac jej wersjg elektroniczng
dokumentacji



Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglo$c zasilania pozostalego
odwietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego naleiy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentdw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspolrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdlrzednych z odwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materialow
protokoly pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontaiu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosdci.
Wzor protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw,

YT Sm a0 o
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Czersk ul. Szpregi
\ S0 2-3-2202043-026
ST Czersk Bema N-33997
53°47'49.6"N 17°59'33.7"E
53.797117, 17.992704
Skala 1:1000 (A4)
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Czersk, dnia 17.01.2023 1.

WI.7230.1.9.2023

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3, i ust, 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 2000 ze zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Ustugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej Edmund
Hapka ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice, z dnia 11.01.2023 r. w sprawie lokalizacji
urzgdzenia — budowy linii kablowej oswietlenia drogowego ul. Augustyna Szpregi w Czersku,

Burmistrz Czerska

Zezwala na zlokalizowanie i umieszczenie linii kablowej oswietlenia drogowego -
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie
drogowym drogi gminnej w Czersku ul. Augustyna Szpregi, dzialka drogowa nr: 117/7 i 118
w obrebie ewidencyjnym Ziotowo, w pasie drogowym drogi gminnej w Czersku ul. Ottona
Sabiniarza, dziatka drogowa nr 1527/10 w obrebie ewidencyjnym Czersk, w pasie drogowym
drogi gminnej w Czersku ul. Gen. Bema, dzialka drogowa nr: 1484/3 i 1527/1 w cbrebie
ewidencyjnym Czersk, w pasie drogowym drogi gminnej w Ztotowie ul. Klaskawska, dziatka
drogowa nr 92 w obrgbie ewidencyjnym Ziotowo, zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Zobowigzuje sig inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych w pasie drogowym do:

* uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji lub
przystapienia do realizacji na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. . Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

= uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia - uzgodniono:

* uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia

Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

= Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

= Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone (ogrodzone i oznakowane),

* Budowe linii kablowej os$wietlenia drogowego nalezy wykonaé zgodnie z zal,
rysunkiem,

= przywrocic do stanu pierwotnego nawierzchnie drogi wg nizej wymienionych
warunkow:
- uzupetnic¢ nawierzchnie drogi ttuczniem (podioze o gr. 15 cm), w miejscu, gdzie
prowadzone byly wykopy,
- uzupeini¢ nawierzchnig pobocza drogi ttuczniem (podioze o gr. 15 cm) w miejscu,
gdzie byly prowadzone wykopy,

ul Kosciuszki 27 tel {62) 39548 10 urzad_miejski@czersk pl
89-650 Czersk fax.(52) 395 43 11 www czersk.pl
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drogi gminnej w Ztotowie ul. Kiaskawska, dziatka drogowa nr 92 w obrebie ewidencyjnym
Ztotowo, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Decyzja jest zgodna z wolg stron.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym, zobowigzany jest uzyskac od zarzadcy drogi decyzje zezwalajgca na Zajecie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 wiw ustawy.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowegoe Kolegium Odwolawczego
w Slupsku za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjaénienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwotaniu  wniosek © przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. Ustugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej Edmund Hapka

afa (JL)
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem projektu jest demontaz zbednej istniejacej sieci o$wietlenia drogowego
ul. Augustyna Szpregi w Czersku

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Sieé energetyczna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Wykonanie demontazu istniejacej sieci o$wietlenia drogowego ul. Augustyna Szpregi
w Czersku.

Zestawienie powierzchni poszcezegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
Nie dotyczy

Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow:
Dzialki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw 1 dlatego nie podlegaja ochronie.

Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérmiczei:
Nie dotyczy

. Informacje o przewidywanvych zagrozeniach:

Likwidowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie maja tez
wplywu na higieng i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem moga stanowi¢
jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.
Urzadzenia likwidowac tak, aby to zagrozenie wyeliminowaé.

Przy demontazu nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktoére ograniczg negatywny wplyw na srodowisko.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych w przypadku odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomié¢
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta
Gminy Chojnice.

W okresie demontazu sieci oswietlenia drogowego (wysiegnikéw, opraw i
przewodow) nie bgdzie zamknigta droga, uniemozliwiajac tym samym przejazd
pojazdéw o normatywnych gabarytach.

Nie ma potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcéw w energie elekiryczng na czas
projektowanej inwestycji.

lnpe dane wynikajace ze specvfiki obiektu: PROJEKTAN
Nie dotyczy \ o aecjelnodei i jp-indynie, ,nej
v ShkTesL @ insttalyl alekirycse)

Edmumny, il
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INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 punkt 1 podpunkt 1¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz.U.z dnia 8§ marca 2016r. P0z.290 ze zm.) - projektant okresla obszar
oddziatywania projektowanego obiektu majac na uwadze ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktérych mowa w art.71 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r. poz.1235) i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsiewzieé wymienionych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz
szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2010 nr 213 poz.1397)
oraz analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2015r. Poz 1422 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

Obszar oddziatywania likwidowanego obiektu nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek.

Likwidacja opraw i przewoddw os$wietleniowych podwieszonych na
istniejgcej linii elektroenergetycznej nN nie jest ucigzliwa dla $rodowiska i
nie oddziatuje w zaden sposéb na dzialki sgsiednie.

Nie bedzie powodowac¢ uciazliwosci powodowanych przez zacienianie,
przestanianie, hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a
takze ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek i nie zmienia
stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach 0séb trzecich. Nie ogranicza
rowniez korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na sasiednich
dziatkach.

f ino-inZynix.,jne
i lagyi elekiryczie;
UAN-KZ-7210/380/87 | 210/89



OPIS

TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest demontaz

istniejacej sieci odwietlenia w miejscowosci

Czersk ul. Augustyna Szpregi.

Powodem demontazu jest wybudowanie nowego wydzielonego o$wietlenia ulic nie
kolidujgcego z projektowang budowa jezdni i chodnikéw ulicy. Dotychczasowe
zasilanie odbywalo si¢ z istniejacych szafek o$wietlenia ulicznego:

SO 2-3-2202043-026 zasilanej ze stacji transformatorowej Czersk Bema N-33997
SO 2-3-22020423-15 zasilanej ze stacji transformatorowej Czersk Wies 5 N-33420.

Inwestorem jest Gmina Czersk.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Czersk. Podstawa do opracowania byly:

a) warunki techniczne z ENEA Os$wietlenie Sp. z o.0.
b) dokumentacja UG Czersk

c) obowigzujgce przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

d) uzgodnienia,
€) wizja na obiekcie,
f) mapa 1:500

. Dane ogélne
- stacja transformatorowa

- obwdd linii nN

- napigcie sieci zasilajace;j

- istniejaca moc szczytowa

- pomiar energii elektrycznej
—ochrona od porazen

oraz

- stacja transformatorowa

- obwad linii nN

- napigcie sieci zasilajacej

- istniejgca moc szczytowa

- pomiar energii elektrycznej
—ochrona od porazen

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

Czersk Bema N-33059,
200,

230V,

0,45 kW,

istniejacy licznik b.z.
wylgczanie szybkie,

Czersk Wies 5 N-33420,
600,

230V,

0,30 kW,

istniejacy licznik b.z.
wylgczanie szybkie,

~ demontaz istniejacej sieci oswietlenia drogowego (opraw o$wietlenia,
wysiegnikdw, przewoddéw AL ALY i1 zbednych konstrukeji)

s
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5. Demontaz istniejacej sieci oSwietlenia drogowego
Zakres demontazu dotychczasowej sieci o$wietlenia drogowego w Czersku przy
czesci ulicy Augustyna Szpregi wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
projektowania nr WT-RO1-048-2023 z dnia 03 kwiecien 2023 wydane przez ENEA
Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz.

Czersk Bema obwaod 200

- stanowiska 205/1-4/5 — 205/1-4/7 zdemontowac wysiegniki i oprawy oéwietlenia

- stanowiska 205/1-4/5 — 205/1-4/7 zdemontowa¢ przewo6d os$wietleniowy
1xAL25mm2 na calym odcinku o dtugosci 96m

Czersk Wies 5 obwod 600

- stanowiska 608 i 609 zdemontowac¢ wysiegniki i oprawy o$wietlenia,

- stanowisko 608 - 609 zdemontowac przewodd oswietleniowy 1xALY25mm?2 na
odcinku o dlugosci 55m

Przy w/w pracach demontazowi podlegaja rowniez s$ruby hakowe mocujace
wysiggniki do stupa, Zrodla swiatla, zaciski i uchwyty przewodu, zabezpieczenia
stupowe, konstrukcje TKS, sruby budowlane mocujace je do stupa i trzony THS.

Likwidacje zglosi¢ do namiaru przez Geodezje.

Uzyskany material wykazany w zestawieniach montazowych niniejszego projektu
przekaza¢c do ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszez ul.
Kosciuszki 53.

Uwagal!

Wszelkie prace na elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wykonywaé po
uprzednim uzgodnieniu wylaczenia napiecia i dopuszczeniu do pracy przez
ENEA Operator Sp. z o. 0. Rejon Dystrybucji Chojnice.

6. Uwagi koncowe
Wszelkie prace wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z ENEA Os$wietlenie
Sp. z o. 0. Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT

' pecia!nosci isldla in0-inzyniz., ne

¢ 8i0ll 1 igsialacy tlektryczne
Edmun H}l;/)\'.a I
LAN-KZ-7210/380/87 210/89




OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne na obiekcie Czersk ul. Augustyna Szpregi pomijam z
uwagi, ze nie nastgpilo pogorszenie w spadkach napig¢ i ochronie od porazen.
[stniejace zabezpieczenia obwoddéw nN pozostawi¢ bez zmian.
Nastgpilo catkowite zlikwidowanie o$wietlenia podwieszonego na linii nN

Czersk ul. Augustyna Szpregi bedacej wlasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0.

t, aecjalnodci Anstalagylga-iniyniz.,nel
v 2akres s sigcl | instalacy eleldryczne)

Hpna
PlanleZ.72104380/87 | 210/29



Informacja dotyczaca
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Demontaz istniejacej sieci oswietlenia drogowego
Adres:  Czersk ul. Augustyna Szpregi
Inwestor:  Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk
Projektant: Edmund Hapka

ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

PRO
:'\r Z:ef;alnuéc nsta miyme vyinegy
kres.: séei i | ﬂ” #lektryczne;
mun apaa

UAN-K7- 7’)10/380/87 I'2}10/89

Chojnice, dnia 18.05.2023r.
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Zakres robot budowlanych:

Zdemontowanie zbednych przewodéw AL 25 mm?, ALY 25 mm?,
Zdemontowanie zbednych wysiggnikow z oprawami o$wietlenia drogowego
Zdemontowanie zbednych konstrukeji od podwieszonego przewodu AL i ALY
Uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace linie napowietrzne i kablowe nN,
- istniejgca sie¢ gazowa,

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,

- istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

- istniejgca sie¢ wodociggowa.

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi:

— Linie energetyczne napowietrzne nN,
— Linie energetyczne kablowe nN,

- Urzadzenia innych gestorow,

— Istniejgce nawierzchnie,

— Uklad drogowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

— ruch pojazdow mechanicznych po drodze,

— ruch pieszych,

— prace demontazowe prowadzone na wyltgczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napieciem.

Spos6b przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

W miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach w
miejscu pracy i1 bezposrednim sgsiedztwie innych elementow oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikow biorgeych udziat w
realizacji robot.

M



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét:

calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzgdzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzié po ich
uprzednim wylgczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowigzujacg procedurg w RD
Chojnice,

na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia robot,

stosowac si¢ do uwag 1 wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci.

1%
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UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
EDMUND HAPKA, 85-600 CHOINICE ul, WISNIOWA 2

Nazwa i aders obiektu budowlanego:
LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA DROGOWEGO - DEMONTAZ
CZERSK ul. Augustyna Szpregi

Przadmiot: Data: Skala:

PLAN POGLADOWY 10.05.2023

Projekiant:  Edmund Hapka p?/‘ Nerys:
UAN-KZ-7210/ 210/89
spaciainoéa Instalacyino intynleryine] w zokresle slect ///L 1

w
I instalaci elekdryczne]
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WYLACZENIE SZYBKIE

AsXSndx16

LEGENDA

Istn. przewdd AL25 lub 25 ALY do demontazu
Q Istn. oprawa oéw. i wysiggnik do demontazu

linia nN i przylacze do pozostawienia

= zZigcza do pozostawienia

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
EDMUND HAPKA, B9-600 CHOJNICE ul. WISNIOWA 2

Nazwa | aders oblekiu budowlanego:
LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA DROGOWEGO - DEMONTAZ
CZERSK ul. Augustyna Szpregi

Przedmiot:

SCHEMAT IDEOWY DEMONTAZU

Deta:
10.05.2023

Skela;

Projkdant  Edmund Hapka
UANHZ-T210/ 210/89 "
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Stan

Czersk Bema
istniejgcy obwod 200

(1) - stan. 205/1-4/5

@ - stan. 205/1-4/6

PAS



Czersk Bema
Stan istniejgcy obwod 200

(1) - stan. 205/1-4/7
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Czersk Wies 5
Stan istniejacy obwod 600

- stan. 608

- stan. 609

49



Zestawienie demontazowe Czersk ul. Augustyna Szpregi
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Stup, zlacze kablowe
lub pomiarowe

Czersk Bema

Stan. 205/1-4/5
Stan. 205/1-4/6
Stan. 205/1-417

Czersk Wies 5

Stan. 608

Stan. 609

Razem
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Chojnice, dnia 18.05.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
( Dz. U. z dnia 26 czerwca 2019 poz.1186 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Edmund Hapka oswiadczam, Ze projekt budowlany dla demontazu
istniejacej sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Czersk ul. Augustyna Szpregi
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Edmund Hapka

upr .bud. nr UAX- 210/210/89

w specjalnosci inst )t o-inZynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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