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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczni-
budowlany:

»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zostatl sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego: mgr inz. Monika
Zurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Inwestor:
Gmina Kotlin
ul. Powstancow Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

Opis techniczny

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociggowej W miejscowosci Kaotlin,
gm. Kotlin.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieci, jak: (...), wodociagowe, (...)

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociggowej projektuje sie
wykonac:
- budowe rurociggu wodociggowego z rur PEHD100 taczonych metoda zgrzewania, Srednicy
200mm, klasy PN10 posadowionych na glebokosci 1,50m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy
odcinajace,
- projektowany rurocigg wodociggowy bedzie taczy¢ si¢ z istniejgca Siecig wodociggowsa
w wezle nr 1 (istniejgca sie¢ o Srednicy ©9160) na terenie dziatki stanowiacej wlasno$é
prywatna.
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach stanowigcych pas drogi
wojewodzkiej i drogi gminnej oraz grunty prywatne.
d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.
e) Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projekt obejmuje wykonanie rurociggu wodociggowego z rur PEHD100 taczonych
metodg zgrzewania, Srednicy 200mm, klasy PN10, posadowionych na glgbokosci 1,5m ppt,
z uzbrojeniem w zasuwy odcinajace.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastgpujaco:

Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD@®200mm mb 667,5
Zasuwy odcinajace 200 szt. 1
Hydrant p.poz. Hp80 z zasuwg szt 1

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Przypowierzchniowy poziom stanowig nasypy niekontrolowane gliny, gliny piaszczyste,
humus, gruz). Kolejng warstwa sg gliny piaszczyste mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym. Ponizej 1,5 m wystepuje piasek drobny z domieszkg piasku grubego,
mato wilgotnego, $rednio zageszczonego.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie na
wode, oraz nie bedzie powodowala emisji Sciekow
b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pytowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowac emisji
¢) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé
powstawania odpadow
d) W wyniku wybudowania sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (w szczego6lno$ci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i1 innych
zaklocen
e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony
do usuniecia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowana sie¢ bedzie stanowita tacznik pomiedzy projektowang Stacja Uzdatniania
Wody a istniejaca sieciag wodociggowa.
Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek umieszczonych na
stupkach lub innych trwatych obiektach.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin
.|

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

Nr Rurociggi PEHD RC PN10 Rury ostonowe PEHD Metoda Uzbrojenie
weztow ¢ (mm) d(mm) wykonania sieci
110 160 200 250 300
1 2 3 4 5 6 7 8
W1-W2 11,5 7,0 Przewiert Z200
W2-W3 6,2
W3-W4 5424
W4-W5 18,4
W5-W5’ 4,0 HP80
W5-W6 23,5
W6-W7 61,5 Przewiert
sterowany
Razem 667,5 7,0
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