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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zostal sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego: mgr inz. Monika
Zurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Inwestor:
Gmina Kotlin
ul. Powstancow Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@#«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

"~ Pan Jarostaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gidwny Architekt Wojewddzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

et BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0034-00535-192/2006 Poznad, drua 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudoia 2000 . ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art, 12 ust. | pkt 1-5,
art12 ust. 314, art. 13 ust 1 pktli2, omazust 314, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Pawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U. z 2006 1. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁkﬂc_vjnej WOIB

otrzyvmuje

-Pani_
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnta 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 Kpa. odhlepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzjl.

Pouczenie
! Podstawq do wykenywania samedzielnych funkeji teclm.icmych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejestru
Gléwnege Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz na wpis na listg czlonkow whsciwe] izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzyi shwy odwolanie du Keajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskisj Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckreggowej Komisji l\nahﬂkacw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicks: i
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczysiski...... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikorenda:......... [

e —
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Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 craz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszym:

uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlenymi

- kierowania wyrwarzaniem konstrukcvinych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl rechnicznyca w budownictwie, - niniejsze
uprawmienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i mstalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wedociagows i kanalizacyjne, z doboram wiasciwych
urzadzed w projekeie budowlanym craz ich insialowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 fowiemnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Okragowei/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Wielkepclsiie] Chiagewe] Ity Inynieriw Bucownicias

W

i Vol
dr ing. Daniel Pawlicks

e —
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

POLSKA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:
WEKP-42G-95]-G18 *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wislkopolskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zhodenie odwisdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dwiadczenie woli dozone w formie elektroniczne] jest rownowszne z oswisdczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomacy numera weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Inéyniercw Budownictwa wwwepiib.orgpl lub komtaktujgc sie z biurem wisSciwej Okregowe] lzby Inzynieraw
Budownictea.
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B POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numee wergtiknyjmym:
WEP-YDo-WRI-IDM =

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WEP/15/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskisj Ckragowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanis elextronicane] formy coynnosd prawne] wystancze sindenis ofwisdczenis woli w postac slektroniczne] | opetraenis zo
kwalitikowamym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dowindrzenie woli 2oione w formie elekironiczne] jest rownoweine @ niwisdczeniem woli Ziozonym w formie pisemingj |

* ‘Wergfikatje poprewnoid danych w ninsEzym miwisdrzeniu moIna sprewdsic T8 pomOcy numery wenyfiRacynegn snswisdczenis ne

stronie Polskde] kzoy Indynierow Budownichws www.piin.orgpl lub komtskbujsc sie T bisrem wessciwe] Okregowe] kg Indynierdw
Eutownichwa.

]
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. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________}]

UZGODNIENIA
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

Wykaz wlascicieli

Lp. | Obreb Dziatka | Wiasciciel Adres
1. | Kaotlin 40 Panek Macigj Budy 19,
Panek Justyna 63-708 Rozdrazew
2. 49 Powiat Jarocinski Al. Niepodlegtosci 12, 63-200 Jarocin
3. 170 Skarb Panstwa,
Uzytkow. Wieczyste
Gadomski Piotr Ul. Powstancow Wielkopolskich 13, 63-220
Kotlin
4. 173 Gmina Kotlin Ul. Powstancow Wielkopolskich 3, 63-220
Kotlin
5. 356/1 Skarb Panstwa,
Gmina Kotlin Ul. Powstancow Wielkopolskich 3, 63-220
Kotlin
6. 361 Gmina Kotlin Ul. Powstancow Wielkopolskich 3, 63-220
Kotlin
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

) Kotlin, dnia 21.02.2024 roku,
GPG.6733.1.2024

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACIH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r., poz. 977 z pdin. zm.) oraz
art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 z poin.
ZIm. )

na wniosek

Gminy Kotlin

reprezentowansj przez

Jarostawa Grzelaka
Z dnia 11.01.2024r.,
ustalam lokalizacje inwestycji celu publieznego

polegzjacej na

budowie sieci wodociagowej

(prowadzonej pod nazwg budowa sieci wodociggowej w Gminie Kotlin)

na terenie poloonym

w miejscowodei Kotlin oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkdw
jako dz. nr 40, 49, 170, 173, 356/1, 361 (ocbreb Kotlin).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociagowej,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkeja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sieé wodociggowa,
II. Warunki i szczegilowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja projektowanej inwestycii — na terenie oznaczonym na zakiczniku graficznym,

b} istnigjace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajgee te znaki
nalezy chronié¢ przed zniszezeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopuscié do ich
uszkodzenia bgdZ naruszenia ich lokalizacii,

2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkiw oraz
débr kultury wspélezesnej:

a) nie naleky zmieniaé stanu wid na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej sig
na gruncie wody opadowej ani kierunku odphywu ze Zrodel, jezeli miatoby to szkodliwie
wphywad na grunty sasiednie,

b) nie naley odprowadzad wid oraz Sciekdw opadowyeh i roztopowych 2 wykopdw na
grunty sasiedmie lub na drogi,

¢} projektowana zabudowa nie mode powodowaé zalewania lub podsiakania nieruchomodei
sasiednich,
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Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin

d) w przypadku koniecznodei dokonania odwodnienia wykopow, sposob zagospodarowania
wdd z odwadnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujgcym prawem,

€) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,

f) przedmiotowy teren zlokalizowany jest czesciowo w zasiggu dzialania systeméw
drenarskich oraz graniczy z rowem melioracyjnym o nazwie ,,R-40” stad tez Inwestor
zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej istniejacych urzadzef melioracji wodnych (sieci drenarskiej i rowu), a w
przypadku ich uszkodzenia przebudowaé pod nadzorem administratora urzadzenia celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wad,

g) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

h) po zakoficzeniu prac budowlanych teren inwestycji nalezy przywrdci¢ do pierwotnego
sposobu uzytkowania,

i) ewentualne usunigcie z terenu nieruchomosci krzewéw lub drzew na warunkach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

J) masy ziemne oraz odpady powstale podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

k) roboty budowlane nalezy zorganizowaé¢ w sposdb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan zabezpieczajacych,

I) robét budowlanych powodujacych uciazliwosci, w tym halas ni¢ nalezy wykonywaé
w parze nocy, tj. od godziny 22 do godziny 6%,

m)w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
przedmioty, co do ktdrego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest
obowigzany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwiocznie zawiadomié o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Kotlin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robdt budowlanych - odpadami nalezy
postgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadow i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wiadciwej
jednostki),

b) rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzadcami tych sieci oraz wykonaé zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

¢) realizacja projektowanej inwestycji w pasic drogowym drogi powiatowej — scisle z
uzgodnieniem branzowym,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podjaé dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na srodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednié wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

IIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty oznaczone na zalaczniku graficznym,
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi:
- zatgcznik nr | — kpl. map zasadniczych w skali 1:1000 (dwie karty formatu A3).
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Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robdt budowlanych. Rozpoczecie realizacii
przedmiotowej inwestycji moze nastapi¢ po uprzednim spelnieniu wymogdéw wynikajacych
z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2024 roku wszczgto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie sieci
wodociggowe] na terenie polozonym w miejscowosci Kotlin, oznaczonym w ewidencji
gruntéw i budynkow jako dz. nr 40, 49, 170, 173, 356/1, 361 (obrgb Kotlin).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycii
celu publicznego, stosownie do tresci art. 4 ust. 2 pkt | oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w trybie
postgpowania administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajaca z przepiséw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majgcg na celu okredlenie wymagan dla projektowanych
obiektow. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okredlonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej
uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg, o ktérej mowa w art. S tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowg lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktorego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, za podrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé¢ zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bgdgcego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajgee to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni*’ od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej
decyzji podmiot, ktéry wystapilt z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
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publicznego, moze wnies¢ Zgdanie wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*1Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego do rermindw okreslonyeh
w przepisach poprzedzaigeyeh nie wlicza sig termindw preewidzianych w przepisvach prawa dia
dokonania okreslonyeh coymnoscl, okresdw dorgczania z wykorzystaniem publicznej ushugi
hyvbrydowey, o ktdref mowa wart. 2 pkt 7 ustawy z dria 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicanych (Dz. U0 poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72}, olresdw zawieszenia postepowania,
okresu trwania mediaci oraz okresdw opazmen _spowodowanyeh z winy strony albo przyezyn

niezaleznych od organ. Y ;3‘5\
by {
W NTA
@ rh:%l Tk

‘-'-,Eq'-' [arT (i Y

Otrzymuja:

1. Jarostaw Grzelak
ul. Eddeka 210
62-800 Kalisz (2 egz.)
2. Maciej Panek
Budy 19
63-T08 Rozdrazew

3. Justyna Panek
Budy 19 Decyzja |est ostateczna

63-708 Rozdrazew i W‘j"*ie}qw{'@“ad"'“*: rﬂ'
4, Skarb Panstwa — Starosta Jarocifiski w dniu b Ll
ﬂ:;ﬁ'}ﬁfﬁ{m 012 Kotlin, dnia flﬁ ..... 0 b-’ ....... 'wﬂl
5. Piotr Gadomski
ul. Powstancdw Wikp. 13/6 )
63-220 Kotlin m VOJT:
6, Zarzad Powiatu Jarocinskiego .
Al Niepodleglosei 10-12 Michal Urbanigk
63-200 Jarocin FERTCIATE Ly
7. Referat Gospodarki Komunalnej
W migjseu
g a'a

Do wiadomodci:

9. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Raferat Budownictwa i Srodowiska
Al Niepodleghosci 10
63-220 Kotlin

e —
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WOQJEWODZ B1-834 Poznani
aa Kl Uﬁzwﬁzg}acmlﬁﬂﬂﬁ‘t' ZABYTKOW yeitivr
HE @ tel. B528003

- WIELKOPOLSKI 8528004
= WOJEWODZK] KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mall: archeologis@poman. wuoz. gov.pl
o

Poznan, (4.00.2024 1,

Po-WA 5183.4731.2.2020
Zaklad Projektowo-Uslugowy
Iniynierii Srodowiska "PRIMEKO"
ul. Lodzka 210
62-800 Kalisz

dotyezy: budowa sieci wodociagowe] w m. Kotlin.

W odpowiedzi na pismo data wplywu 07.052024 r., dotyczace budowa siec
wodociagowe] w m. Kotlin
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw informuje, i3
Ma terenie inwestyeji nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
W zwigzku z tym nie ma koniecznofci prowadzenia prac archeologicznych podezas realizacyi
Inwestycji.

Jlednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, fe kto w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych znajdzie przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, i jest
on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami 1} wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot 2)
zabezpieczyt przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwltocznie
zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego

wojtal...]"

Sprawe prowadzi:
st. specjalisia ds. ochrony zabyikdw archeslogicanych Z.Zamojski =61 852-80-03 7 w113

Otrzymuja:

(17 adresat

2.aa ZZ

Administratorem Pani/Pana danych oscbowych jest Wiclkopolski Wojewddzka Konserwator Zabytkow, Dalsee
informacje  dotyczace ochrony PanifPana  danych  osobowych  mmajduja sig na  stronie WWW  pod  adresem:

g poznan. w v, na-danvech-osohowyveh-0
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Ninisjsza decyzja siata sig ostaleczna
w dniu ......-.|1-,.*.l!':.{}.ﬁ...mgf!'.ia......m
| pidiega wykonaniu

Jarocln, dnla ... 98:026, 000, x...

Zarzad Powiatu Z up. Zarzae
Jarocinskiego Jarocifigkie

o Jarocin, 23 maja 2024 r.

Eirmniciwe

DECYZJA Nr A-Kﬂ ?I 30. 2 35.2024.KL
Zarzgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust, 1, pkt. 1 iust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy = dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz U, 22024 ¢, poz. 32071 § 97 ust. | — 4 rozporzadzenia
Ministra [nfrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw lechniczno — budowlanych
dotyezacych drdg publicenych (De. U. z 2022 r,, poz. 1518) a takiée art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2024 r, poz. 572) Zarzad
Powiatu Jarocinskiego w sktadzie:

Preewodniczaey: Lidia Czechak
Czlonkowie; Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego dnia 20 maja 2024 roku praez:

Zaklad Projektowo — Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO"
ul. Eddzka 210, 62-800 Kalisz
w imieniu inwestora: Gminy Kotlin

w sprawie wydania decyzji zezwalajace] na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4174 P
{dzialka: 49) w migjscowodci Kotlin sieci wodociggowej do dzialki 173

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powigtowej 4174 P (dziatka: 49) w migjscowosci
Kotlin sieci wodociggowej do dzialki 173

Przy zachowaniu poniiszych warunkdw:
* Lokalizacja jak na mapie stanowiace] zalacznik do niniejsze) decyzji z uwwzglednieniem
ponizszych warunkow.
* Sied wodociggowa ulozyé na glebokodci minimum 1 metra, w polowic wykopu zlokalizowaé

tasme ostrzegawcza. W provpadku preejécia pod rowem sie¢ ulodvd na glebokosel minimum 1
metra od dna rowu,

» W prevpadku prac w poboczu naleiy dokonaé jego utwardzenia 10 centymetrows warstwy
kruszywa o frakeji 0/31,5.
Przy wykopach zaplanowad naleiy calkowita wymiang gruntiw.
Grunt w mugjscach wykopu naledy zaggscic do wskainika zapeszozenia Is = 1,0 oraz
odpowiednio wyprofilowag,
Wizelkie kolizje z innymi limiarmi badZ sieciami nalezy uzgodnié z ich wascicielami.
Za skwtki wynikle z lokalizagii sieci wodociagowe] w pasie drogowym | ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykomywania robdt drogowych Zarzad Powiatu nie bedzie ponosil
odpowiedzialnogel,

¢ Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga preefozenia urzadzenia bad? obiekiu koszt
tego przefoZenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy 2 dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych.
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* W migjscach uszkodzenia konstrukeii jezdni drogi powiatowej naley ja odtworzyd stosujae:
- warstwg odcinajgeq 2 piasku o grobodci 10 centymetriw,
- podbudowe 2 kruszywa kamiennego niesorlowanego minimum 24 centymetry,
* W migjscach uszkodzen nawierzchni jezdni naledy dokonaé jej odbudowy na cabe] szerokodel
prac zgodnie z whudowanym asortymentem,

& W przypadku zniszezenia rowu preydrodnegoe najdujacego sig w pasie drogi powiatowe] nalezy
dokonad jego oditworzenia,

*  Po zakoficzeniu prac zwigzanyeh 2 lokalizacia sicci wodociagowe) wykonawca zobowiazany |est
dostarcaye wraz 2 zawiadomieniem o zakonczeniu robét i prevwriceniu zajmowanego odeinka
pasa drogowepo do poprzedniego stanu uivtecznofei ofwiadezenie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci, instalagli i urradzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowyeh wodociagowwvch i kanalizacyinveh o posadowieniu siec
zgodnie z dokumentacia i obowiazujacymi preepisami branzowymi,

+  Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajety odeinek drogi powiatowe.

Pas drogowy przywrdcié do stanu poprzedniego.

Prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

Prace w calodel wykona Inwestor na koszt whasny.

Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji naledy zawiadomié zarzadee drogi

(pisemnie lub telefonicznie — numer 698-266-198), kidry bedzie prowadzil nadedr prey

wykomywaniu robdt w pasie drogowym.

*  Warunki nie zwalniaja z obowigzku spelnienia innych wymogdw wynikajacych z odrebnych
przepisiw.

+ Uszgodnienie traci wadnosé w preypadku niedotrzymania warunkow,

Zezwolenie  zarzadey drogi  wyrazone wo nindejsze]  decyzji  nie  jest rdwnoznacene
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, na ktdre wykonawea, albo inwestor powinien
wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Jarociiskiego w trybie 1 warunkach okreslonych w  ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz U, z 2024 r, poz. 320).
W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr LVIII339/22 Rady Powiatu Jarocifskiego z dnia 22
wrzeinia 2022 r. w sprawie wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa drogowego zostang naliczone oplaty:
oplata za zajgeie pasa drogowego, za okres prowadzenia robét w pasie drogowym oraz oplata coroczna
A umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia. Prey
wyslapieniu o decyzje na prowadzenie robdt w pasie drogowym naledy zalaezyé zatwierdzony projekt
organizac)l ruchy na czas prowadzema robat,

UZASADNIENIE
W ozwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity De. U.
72024 r, poz. 572) edstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calodel uwzglednia ona zadania
wnioskodawcy.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie shugy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowegs Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za podrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Zgodnde zart, 1272 kp.a. w trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze
zrzec sie prawa do wiiesienia odwolania wobee organu administracii publicznej, kiory ja wydal.
£ dniem dorgezenia organowi administracii publiczne] ofwiadczenia o zrzeczendu sig prawa do
wniesienia odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sig odwolania powoduje,
i# nie bedeie moina jej zaskarzye.

Z up. Larzadu Powiatu

Jarocidakiego
[ ii ZP-ULS PRIMEKO”, ul. Lodeka 210, 62-800 Kalisz, _ Wieslaw d¥rajczak
) alra_ i.-—.|-.lu?- Spec]alts \\l’. Drogirernderwa

e —
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Kotlin

Miejsce planowanej inwestycii
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WOJIT GMINY KOTLIM
ul Powstancow Wikp. -

§3-220 Kotlin
RGK.7214.37.2024 Kotlin, dn. 10.06.2024r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych / Dz. U. z 2023 r poz. 645 /, § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 ceerwea 2004 roku
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoled na zajgeie pasa drogowego / Dz. U. z 2016 r poz.
124/ i na podstawie uchwaly Rady Gminy w Kotlinie z dnia 31 grudnia 2019 roku Nr XVI/89/2019 w
sprawie ustalenia wysokosci oplaty za zajeeie pasa drogowego dla drég, kbrych zarzade jest Wijt
Ciminy Kotlin oraz na podstawie art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U, z 2024 r, poz. 572 z pdéniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wiiosku
rlozonego preez:

Gmina Kotlin
Ul Powstaficdw Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

ORZEKA SIE
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 61467F w miejscowosci Kotlin
wodociagu. Powierzehnia umieszezenia- 1194 m®.

UZASADNIENIE

Wrioskodawca wystapit z wnioskiem o umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej stanowigcq
deiatke nr 173 w Kotlin, wodociggu na potrzeby  inwestycji pn. ,, Budowa Stacji Uzdatniania Wody w
Kotlinie”. Podstawe wydania zezwolenia stanowi art. 3% ust. 3 1 art. 40 ust. 1 i wst. 2 pkt. I ustawy
o drogach publicznych. W my$l art. 39 ust, 3 za zajecie pasa drogowego pobiera sig oplatg. Zgodnie z art.
39 ust. 5 ustawy oplatg za umieszezenie w pasie drogowym urzgdzef infrastrukiury techniczngj nie
zwigzangj z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala sig jako iloczyn
liczhy metriw kwadratowych zajgtel powierzehni pasa drogowego zajgle] przez rzut poziomy urzadzenia.
7 tych wzgleddw orzeczono jak w osnowie,

Zezwolenie Zarzadcy Drogi wyrazone w niniejsze] decyzii nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktdre wykonawea lub inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadcy
Drogi w trybie i warunkach okredlonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku /
Dz. U. z 2016 r poz. 124/ w sprawie okredlania warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego

POUCZENIE

Od decyzji stronie shuzy prawo odwolania sig do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Kaliszu za pogrednictwem Wéjta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymujg:
1. Wnioskodawea,
2. aa

'O

JT
/
Pawel @ *’ﬂ#-(:(juéj
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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jarocinie

ON-NS.9011.1.15.2024 Jarocin, 25 czerwca 2024r.

Zaklad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”
ul. £.6dzka 210

62-800 Kalisz

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
/tekst jednolity: Dz. U. z2024r. poz. 725/ i art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416/
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
uzgadnia
projekt architektoniczno - budowlany: ,.Budowa sieci wodociggowej w miejscowoséci Kotlin na
dziatkach nr 40,49,173,170,361, 356/1” pozytywnie.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2024r. wplynat wniosek wraz z dokumentacjg opracowang przez
Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”, ul. Lédzka 210,
62-800 Kalisz w celu uzgodnienia.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, ze projektowany obiekt spelnia
wymagania higieniczno-sanitarne okreslone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw /tekst jednolity: Dz.U. z 2024r.,
poz. 757/ oraz rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody do spozycia przez ludzi / Dz. U. 2017r., poz.2294 ze zm./.

W zwigzku z powyzszym PPIS Jarocinie orzekt jak w sentencii.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu budowlanego,
na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca zaopiniowanic projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

Otrzymujg:
1.Adresat
2.a/a. ¥ ITARNY
JM. .

Powisiows Stacja

Fridh

¥ '} w
ul. Wgska 2 | 63- 200 Jaroc

Stanowisko Pracy do Speaw Zapoblega o Ni 2
el 6274723 17,62 747 6242
sckretarial psso jarocin@sanepid.gov gl | ns psse jaroczin@sanepid gov pl
NIP 617-10-34-138 | REGON 000305556
BDO 000197243
www gov pliweb/psse-jarocin
PSSE_Jirocin/'SkrytkaESP
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Elektronicznie

MICHAL  podpisany przez

MICHAE JERZYNIAK

JERZYNIAK pata: 2024.06.28

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej 14:43:23 +02'00'
dotyczacej usytuowania projekbowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiege sposcbem elektronicznym
w siedzibie Powiztowego Cfrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w Jarocinie
w terminie do 2024-06-27

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.133.2024

Wninskodswea: Zaktad Projektowo-Usfugowy Ingynierii Srodowiska * PRIMEKD ™
62-800 Kalisz, ul. todzka 210

Dpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: 300603_2 Kotlin, obreb 0001 Kotlin
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Michat lerzyniak

whynik narady {okresls Przewodniczacy narsdy koordynacyine] po jej zakofczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podm wiada|ace sleclaml Lzbrojenia tensnu:

Lp. Canaczenle podmiotu araz Imle | nazwisko Stanowlskoiress uwagl
080Dy, K0ra 1en podmiat reprezentufe:
1 [Energa-Cperator 5.A. Cdozid W Kallszu pozytywne bez uwag
Fejon Dystrybuch Jarocin
Erai uwag
Jan Hofla
2 |Anco Spozow. nile datyczy
Marta Wozniczka pie dotyezy
5 |GEN. Operator op. 2 0.0, bozytywne bez unag
Palerycle zawladomiony podmiot nie uczesmiczyt w narmdzie
4 [INEAS.A. pozytywne z uwagami
|Alekeandra Michaek Flcemost 5.4, Wysogaotowa, ul. Wierzbowa 54, 62-081

Preesmierowo, Informae, B na dzlen 26.05.2024, we wsiazang|
icakizach nle wystepule Infrastruktura Floeshost 5.4 bedaca w kalz)l
[r apracowywanym projektem.

Frzy natrafieniy w irakcle wiz)l kokaing| dokonywans] przez
bmjekianta lub podezas robot Zemnyen, na urzdzenia Fiberhost T4,
ke nankesione na podklad mapowy, nalezy e zabezpleczyt |
powlacomie Fiberhost 24, (e, 61 222 22 11, fax 61 222 11 1) w

ey ustalenla trybu dalszego postepowanka.

5 agazyT Fa pozytywne bez uwag
Palerycie zawladomicry poomiat file uczestniezy w nardzle
§ [METIAS.A. pozytywne bez uwag
lerzy Urbanskl Era uwag
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7 |Operator Gazoclagow Przesyrowych pozytywne bez uwag
(GAZ-SYSTEM S.A. Ocdzial w Poznank
[Brak uwag
[Janusz Wesolowskl
8 [Crange Polska S A pozytywne bez unag
Nalezycle zawladomiony podmiot nie uczestnkzyt w naradzle
9@ [Cewietienie Uliczne | Drogowe Sp. 2 0.0. W pozytywne bez uwag
Kallszu
Brak uwag
Waldemar Frankowskl
10 |PKP Utrzymanie Spdika Z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestnkzyt w naradzie
11 [Polska Spoka Gazownictwa 5p. 2 0.0. nle dotyczy
|Zakiad w Poznaniu
Nie dotyczy
[Plotr Kiakulak
12 |Powistowy Inspektor Naozoru Budowianego pozytywne bez uwag

Nalezycle zawladomlony podmiot nie uczestniezyt w naradzle
13 |Przedsiebiorstwo WocoClagdw nie cotyczy
Kanalkzacj Spoka 2 0.0. w Jarccinie

Nie dotyczy
Mariusz Cypryan

14 [Starostwo Powiatowe Referat Komunlkaci | pozytywne bez uwag
Drog

Nalezycie zawiadomiony poomiot nle uczestniezyt w naradzle
15 [Starostwo Powtatowe Wydzial Rozwoju pozytywne bez uwag
Referat Sudownictwa | Ochrony Srodowiska

Nalezycie zawladomlony podmiot nie uczestnkzyt w naradzie

16 [Jrza Miasta | Gminy Jaroch pozytywne bez unag
Nalezycie zawiadomiony poomiat nie uczestniezyt w naradzle
17 ny cerow pozytywne bez uwag

Nalezycle zawiadomlony poamiot nie uczesnlezyt w naradzle
18 |veolla Energla Poznan S.A. Zakiad Jarodn pozytywns bez unag

INalezycie zawladomiony podmiot nle uczestnkzyt w naradzie
19 [WsSSA. pozytywne z uwagami

|Aleksandra Michaiek INSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
Informuje, &2 na dzlen 27.06.2024,

e wsiazane] Ickalizach nle wystepue Infrastruktura WSS SA.
pedaca w kollz Z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcle wizjl lokaing] cokonywane| przez
projektanta lub podczas robot ziemnyen,

Na urzaozenla WSS S.A. nie naniesione na pocklad mapowy, nalezy
e zabazpleczy¢ | poatadomic WSS S.A.

61222 10 00) w cedy ustalenta trybu dalszego postapowania.

Weiturmisiz weotuq wiaschwoscl mielscowel.

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig | nazwisko Stanowiskoftrese uwagl:
050Dy upowaznionej przez organ:
1
Inne pogmicty:
Lp. Ouroaczursm Pmych pocriciiw, kit mogy byt Serterescwane Stanowlskofress uwagl:
nanady otar wrions | cadt:
usowairscerych pres e sodewcty:
1

Strona 22 3 (156)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kotlin
e EEEEEhE}Y}Y}Y}Y

LIwaga wissna przewndniczaceqo:
Lp- Oznaczenie podmicty oraz Imis | nazwisg Stanowlskofress wwagl
1

wniosek o0 koordynacje robot budowlamych, o ktorych mowa w art. 362 ust. 3pkt Slit. b ustawy z
dniz 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zozony:

nie zhozono****,

edanat .

** e e nigwhascive skreslic

Integralng czescy protokotu z narady  koordymacyjmej  jest  plan  sytuscyjny  sporzdzony na kopii
aktuzlnej mapy zasadniczej lub  kopii  aktuzlnej mapy do  celow  projektowych, pofwisdczone] za
zgodnosc 2z oryginatem  przez  projektanta  z  przedstawiong  na  mim propozycl  usytuowania
projektowamych  sied  uwzbrojenia teremuw  z  adnotacjz, 2= ta dokumentaga byle  przedmioctem
narady koordynacyjnej.

Podpis | pieczed przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Irdarm it dedathe:

1. Fgodne ¢ oarl. 2EBa  wil. Juslawy @ odrea 17 eaja 19ESr Prawo  geodadyne 1 kafografeme (L DeUJ0R02TEL  nimshecniald
né narddibe  koscdynacgine]  podmioly nalekpie pewiladomionige @ ) mides | bivmink pie skanowi  preeakedy  de e
prisprowsdmnia.  Pegmup &k, b podmisl  ten sl dkleds  pedtnebed de usvbuSwania  prejeklewane]  deci  wsbropnia  rem
-k

I Ipsdnie & & 10use gkt ¥ Aocporsqdeinia Minkire  Administregii 0 Cyfeyviacii @ dnia X pabdiermika 20157 w  dgrawi
powiatewaj bazy GESUT | keapowej Bacy  GESUT  [De.20i15.1938], powialowy basg  GESUT |-} akrtualiosje 4y w  dredie  eepnnode
mMaralnstsehnlgeh & poddkmls  diepeh b Inbormaci  simartyeh  ow  dokemestech, e byly  proedmistam  kckdy
boordwas v, |-} = preypadiu gy b iuilnikde Lo narady i wod dlng |

3 Zjodnm ¢ oafl. 5wl Jw  Pwigzhs 2 @l dBwdt. Dpht Juilewy o odria 17 maja 19E3 . Prawe  peodieigpe 0 kedlegralicers 14
L. 20PO276):  inaki  geoderyjne, wreqdienia caBeigieceepis te enaki ora Budowle  wiangulicyine podlegay  ockronie; ke
whrewm  preepisom k. 15 misscry,  uschadia,  preemeiieia pnaki geodeiyee,  gramimaetrpecne lub magnetyeene | urigdienia

caberpieccajgeer e mmaki orad Budowle  lrangelicgpa, 4 takie  nie cewiedamis  owlidelwyel  organdw @ Eniuchinis,  widkodienis
lub  preémisicmniu  nakdwe  geodiiyingeh,  Erawimateyeenyeh luB mageetyeimygck,  urcgdien raBeigiecrajgeyeh te mmaki o oorar
budaadi triargulacyiryeh, podliga bars grepmny.

4. Igednie b oar 1T dedebiu kamags, k1o makl grancme  niddry,  okdadia,  preeews  ub crpnl wecinymi - albe  laleywi

myiliwia podkgs g eymnie, bie e egranichnia woln ol sl pedbawinis molnsdd 8o lat dwdch.

E O wymigane perwolnia  na wdenigde  drtew lub kerewdw bolidegech @ problegiem  prepblowans]  imestygi nalidy
bomad  da P drii erganu  w  fryhie  prlephidw  ullawy & dnia 16 kwietnia 004, o ochronie  pripredy U

D UL ILE 1614 & pddn. m.].
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PROJEKT

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

,, Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin”

1. Podstawa opracowania
- Umowa pomigdzy Gming Kotlin, ul. Powstancow Wielkopolskich 3, 63-220 Kotlin, a Zaktadem
Projektowo-Ustugowym Inzynierii Srodowiska PRIMEKO w Kaliszu.
- Mapa do celow projektowych.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
2. Cel i zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej W miejscowosci Kotlin, gm. Kotlin.
3. Ogolna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg sieci wodociggowej zrur
PEHD©®200mm. Projektowana sie¢ wodociaggowa potaczona =zostanie z istniejacg siecia

wodociggowa ¥160mm.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigewzigcia przedstawia si¢ nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem PEHD@200mm mb 667,5
Zasuwy odcinajace 200 szt. 1
Hydrant p.poz. Hp80 z zasuwa szt 1

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala na dziatkach stanowigcych pas drogi
powiatowej, pas drogi gminnej, a takze dziatki prywatne. W zakresie istniejagcego uzbrojenia na
terenie inwestycji wystepuje: sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa
z ktorg projektowany wodociag bedzie potaczony.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Przypowierzchniowy poziom stanowig nasypy niekontrolowane gliny, gliny piaszczyste, humus,
gruz). Kolejng warstwa sg gliny piaszczyste malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym. Ponizej
1,5m wystgpuje piasek drobny z domieszka piasku grubego, malo wilgotnego, $rednio
Zageszczonego.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
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5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1.Rurociag wodociagowy

Projektowana sie¢ bedzie stanowita tacznik pomigdzy projektowang (w ramach innego
opracowania) Stacjg Uzdatniania Wody, a istniejacg siecig wodociggowa. Nowo projektowang sie¢
wodociggowg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, z rur i ksztaltek ci$nieniowych zostanie
w armatur¢ zeliwng zgodng z normg dotyczgcg armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.
Potaczenia rur dokona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, a w przypadku ksztattek dla potaczen
Z armaturg, za pomocg muf elektrooporowych.

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢, na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu,
zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe.

Prace montazowe rurociggdw nalezy prowadzi¢ pomig¢dzy kolejnymi punktami weztowymi,
wyposazonymi w zasuwy odcinajace. UloZone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki na wysoko$¢ 15cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do ztaczy montazowych
oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Dla uniknigcia przemarzania wodociagu, dla przyjetej I strefy przemarzania, glgbokos¢
przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m. Stad projektowane rurociagi sieci przewidziano
posadowic¢ na glgbokosci 1,5m ppt. Rurociag oznakowac tasmga ostrzegawczo — lokalizacyjng utozong
W odlegtosci  30cm nad rurociggiem oraz utozy¢ drut miedziany trwale polaczony
Z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci w postaci zasuw 1 hydrantow.

Trasg sieci wodociggowej oraz jej uzbrojenie oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych
umieszczonych w miejscach trwalych 1 widocznych.

Po wykonaniu weztowych odcinkéw sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym wykopie,
zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probg cisnienia szczelno$ci rurociagow,
a nastgpnie zdezynfekowac i wyplukaé przed przekazaniem do uzytkowania.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacjg jak na planach sytuacyjnych i profilach,
0 parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy przeprowadzaé recznie z zachowaniem normowych
odlegtosci.

Rurocigg wzdtuz drogi gminnej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przej$cie przez droge powiatowa o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w sposob
bezwykopowy metoda przewiertu w rurze ostonowej wedtug uzgodnienia drogowego.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé materialy dopuszczone do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi, posiadajgce atesty PZH.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, z rur i ksztattek
cisnieniowych PEHD100 SDR17 PN10 o $rednicy PEHD®@200mm o polaczeniach zgrzewanych,
uzbrojong w armature zeliwng zgodng z normg dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-
1+5:2002. Potaczenia rur dokonaé poprzez zgrzewanie doczotowe, a W przypadku ksztaltek dla
potaczen z armaturg, za pomocg muf elektrooporowych.

Projektowane rurocigg wodociggowy bedzie taczy¢ si¢ z istnicjgcg siecig wodociggowa w wezle
nr 1 (istniejaca sie¢ o Srednicy ¥160) na terenie dziatki stanowigcej wlasno$¢ prywatna.
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Dla potaczenia projektowanego rurociagu z istniejacg siecig wodociggowa o $rednicy 8160mm
przewidziano zastosowac trojnik oraz ksztattki redukcyjne 200/160. Dla umozliwienia odcigcia
zasilania sieci w wode przewiduje si¢ zamontowanie w miejscu rozgaltgzienia projektowanej sieci
zasuwe odcinajaca DN200 zlokalizowang w poboczu drogi powiatowej. We wszystkich weztach
zastosowaC ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wg DIN 30677 z pokryciem
antykorozyjnym farbg epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz, skrecane srubami nierdzewnymi. Nalezy
zastosowa¢ zasuwy rownoprzelotowe, kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina wykonane
Z zeliwa sferoidalnego na cisnienie min. PN10 (1,0MPa). Wrzeciono zasuwy powinno by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powtoka z gumy EPDM.

Skrzynke zasuwy nalezy posadowi¢ na ptycie nosne;.

5.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja kolizje poprzeczne z przewodami
infrastruktury doziemnej w postaci istniejacej i projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

5.4. Proba ciSnien i dezynfekcja rurociagéow

Rurocigg wodociaggowy po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu zgodnie
z normg PN-97/BN-10725. Przeprowadzona proba hydrauliczna powinna gwarantowaé utrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut, przy wartosci ciS$nienia wynoszacym 1,5 ciSnienia
roboczego, nie mniej niz 1,0 Mpa.

Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu podanym przy pomocy
chloratora. Czas kontaktu chloru z woda powinien wynosi¢ 24h, przy dawce q=15gCl2/m®. Po
dezynfekcji rurociag nalezy przeptuka¢ woda o predkosci przeptywu min. 1m/s przy ilosci wody
odpowiadajacej 8 krotnej pojemnosci przewodu i podda¢ badaniu pod wzgledem bakteriologicznym.

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie rob6t przygotowawczych dla budowy sieci wodociggowej przewidziano wykonanie
pomiarow zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci wodociggowej. W zakres robot pomiarowych
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktoéw osi trasy rurociggu oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych (reperow roboczych).

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych powinny by¢é prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne reczne. Zakres r¢cznych robdt ziemnych przyjeto w ilosci 5%.
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Wykopy projektuje si¢ wykonywaé jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna S$rednicy rury i obustronnej odleglosci
pomigdzy $ciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25c¢m, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8m. Glgbokos¢ wykopow dla rurociagéow szczegdlowo przedstawiono na
profilach podtuznych.

Przewody wodociggowe nalezy ukitada¢ na wyprofilowanym i1 odwodnionym podiozu,
zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
rurociggdéw nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami weztowymi.

Zasypke rurociggoéw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykona¢ r¢eznie,
przy uzyciu piasku, pozostato§¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, z zaggszczeniem przy pomocy
ubijakow stopowych i zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy §mieci.

Zasypki dokonywa¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wilasciwego stopnia
zageszezenia (tj. dla wykopow w pasach drog umocnionych do wartosci 1s=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac¢, doprowadzajac do stanu poprzedzajacego
roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
Z inwestorem winien opracowaé organizacj¢ robdt, a w przypadku robot w pasach drogowych
organizacj¢ ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢ dostosowujac si¢
do wymogow stuzb drogowych.

Przejscie sieci wodociggowej przez pas jezdni asfaltowej drogi powiatowej nalezy wykonac
metoda przewiertu W rurze ochronnej PEHD dostosowanej do §rednicy rurociggu przewodowego.

Rurociag pomigdzy weztami W6-W7 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

6.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggoéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na
podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Prace montazowe rurociggdw nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami
weztowymi, wyposazonymi w zasuwy odcinajace. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez
wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed wyrywaniem na zlgczach i w wezlach na wskutek parcia
wody 1 uderzen hydraulicznych, w weztach montazowych oraz na zalamaniach trasy nalezy
zastosowac stabilizacje obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii lub papy.
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7. Woytyczne ochrony antykorozyjnej

Sie¢ wodociggowa wykonywana z rur PEHD nie wymaga izolacji. Wezty i ksztattki zeliwne
nalezy zabezpieczy¢ poprzez izolowanie powtokami na bazie emulsji asfaltowych. Skrzynki uliczne
do zasuw projektuje si¢ jako elementy nowe, ktore sa fabrycznie pomalowane, w przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy izolowa¢ malujac farbg zabezpieczajaca.

8. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

W odniesieniu do art. 20, pkt. 1, ppkt. 9 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkoéw
ro$lin i zwierzat. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz
prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzanh materialowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow projektowanej inwestycji.
Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar
oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej, zawiera si¢ w cato$ci W granicach dzialek na
ktorych zostata zaprojektowana.

9. Zabezpieczenie p.poz

Projektowana sie¢ nie bgdzie pracowata jako sie¢ przeciwpozarowa. Na sieci przewidziano jeden
hydrant p.poz. Hp80 z zasuwa, usytuowany w najnizszym punkcie projektowanego rurociggu, aby
umozliwi¢ ewentualne odwodnienie projektowanego wodociagu.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest przeznaczona do potaczenia projektowanej Stacji
Uzdatniania Wody (w ramach innego opracowania) z istniejaca siecig wodociggowa.

Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek umieszczonych na
stupkach lub innych trwatych obiektach.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot, normami
I przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokonac poprzez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktére sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociaggowych, przewodow
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postepem robot nalezy dokonywaé¢ odbioru robdt
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zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla okreslenia

ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
I przyjecie materiatdw roéwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie
standardow jakos$ciowych oraz istotnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zatozone w dokumentacji techniczne;j.
Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet dokumentow
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikdéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 innych dokumentéw uzupehniajacych), ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie
realizacji.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak
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. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________}]

ZESTAWIENIA
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Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej

Nr Rurociggi PEHD RC PN10 Rury ostonowe PEHD Metoda Uzbrojenie
weztow ¢ (mm) ¢(mm) wykonania sieci
110 160 200 250 300
1 2 3 4 5 6 7 8
W1-W2 11,5 7,0 Przewiert Z200
W2-W3 6,2
W3-W4 5424
W4-W5 18,4
W5-W5’ 4,0 HP80
W5-W6 23,5
W6-W7 61,5 Przewiert
sterowany
Razem 667,5 7,0
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia Srednia Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana Cigcie Rozb/odb | Odbud. | Odwodn.

kolektora wykopu | gteboko$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. | rowow, | wykopu

wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | igtofiltr.

na odktad |transport | na odktad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) (m°) (m?) (m?3) (m?) (m?) (m?) (m?3) (mb) (m?) (mb) |(szt./godz.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sieé wodociggowa

W1-W2 4,5 1,7 0,8 0,306 5,814 3,6 5,6187
W2-W3 6,5 1,7 0,8 0,442 8,398 52 8,1159
W3-W4 546,1 1,7 0,8 37,1348 705,5612 436,88 |681,86046
W4-W5 18,4 1,7 0,8 1,2512 23,7728 14,72 22,97424
W5-W5' 4 1,7 0,8 0,272 5,168 3,2 4,9944
W5-W6 23,5 1,7 0,8 1,598 30,362 18,8 29,3421
Razem 603 41,004 779,076 482,4 752,9058
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Informacja BIOZ

Obiekt: ,, Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin”

Inwestor:  Gmina Kotlin
ul. Powstancow Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Opracowal: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ

. Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotlin”

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi wodociggowe o glebokosci do 2,60 ppt.
- wykonywanie przewiertow

- montaz rurociggéw wodociggowych z rur PEHD

- zasypke 1 zaggszczenie wykopow.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, drogi o nawierzchni
asfaltowe;.
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5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja.
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $srodkow transportu,

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczego6lnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zas§wiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp
znajdujacej si¢ na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich
wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt i projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Potozenie Y | Potozenie X NR
5752329.5228 | 6476250.5860 | W1
5752330.6276 | 6476262.0260 | W2
5752335.6808 | 6476265.5929 W3
5752408.8180 | 6476777.1416 W4
5752425.9512 | 6476783.7456 W5
5752427.3492 | 6476780.0352| WH5'
5752447.8420 | 6476792.1477 W6
5752455.1571 | 6476853.1823 W7
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