)"_’_\ .
EKOSOLARMAROSZ

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Wszeradow, 7 lipca 2022 roku

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Krajowa Izba Odwotawcza
ul. Postepu 17A, 02-676 Warszaw

Zamawiajacy: Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
NIP 6681857956 REGON 000549341
e-mail: inwestycje@gmina.turek.pl

Odwotujacy: Eko-Solar Sp. z 0.0. z/s w Wszeradowie
Wszeradow 2, 46-100 Namystéw
KRS 0000414587, REGON 161453886, NIP 7521450494
adres e-mail; przetargi@eko-solar.eu
adres do doreczen: ul. Armii Krajowej 27A, 49-300 Brzeg
reprezentowana przez: Monike Stowik — Cztonka Zarzadu
(aktualny odpis KRS stanowi zatgcznik do odwotania)

Zadanie: .Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych do
produkcji energii ze zrodet odnawialnych na terenie Gminy Turek”

Znak sprawy: GKI-GB.ZP.271.3.2022
Numer ogtoszenia: Ogtoszenie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod numerem
2022/S 036-092258

ODWOLANIE

W imieniu odwotujgcego sie wykonawcy EKO-SOLAR Sp. z 0.0. z/s we Wszeradowie,
na podstawie art. 513 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2021.11291.j., dalej jako ,,Pzp”), wnosze odwotanie od niezgodnych z przepisami ustawy
czynnosci i zaniechan Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
pn. ,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych do produkcji energii ze zrédet
odnawialnych na terenie Gminy Turek”, to jest od:

I.  zaniechania odrzucenia oferty Jolanty Sekuty prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczag
pod firmg JSB Construction PPHU JOLANTA SEKULA z/s w miejsc. Banino (dalej jako
~JOLANTA SEKULA"), cho¢ oferta w/w jest niezgodna z warunkami zaméwienia;

Il.  dokonanie wyboru w przedmiotowym postepowaniu jako najkorzystniejszej oferty
JOLANTY SEKULY, cho¢ oferta w/w jest niezgodna z warunkami zaméwienia i
powinna zosta¢ odrzucona przez Zamawiajgcego;

[ll.  odrzucenia oferty EKO-SOLAR Sp. z 0.0. z/s we Wszeradowie (dalej jako ,EKO-
SOLAR”) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, cho¢ w rzeczywistosci brak byto
podstaw prawnych i faktycznych dla odrzucenia oferty tego Wykonawcy;
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IV.  zaniechania przez Zamawiajgcego dokonanie wyboru oferty ztozonej w postepowaniu
przez EKO-SOLAR jako najkorzystniejszej, cho¢ oferta ta jest zgodna z warunkami
zamowienia a cena w niej wskazana nie przewyzszyta kwoty, ktérg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i jest najkorzystniejsza wzgledem
ofert innych podmiotow, ktorych oferty nie podlegaty odrzuceniu i miescity sie w
granicach kwoty ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Zamawiajgcemu zarzucam naruszenie:

I. art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp poprzez nieprawidtowg wyktadnie i w konsekwenciji rowniez
wadliwe zastosowanie tego przepisu skutkujgce bezzasadnym przyjeciem, iz oferta
JOLANTY SEKULY jest zgodna z warunkami zaméwienia, cho¢ w rzeczywistosci
oferta w/w nie odpowiadata wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa oraz w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,SWZ”), w tym w ramach Programu
funkcjonalno—uzytkowego (dalej jako ,PFU”), a zatem zaktualizowat sie obowigzek
prawny i faktyczny Zamawiajgcego dla odrzucenia oferty JOLANTY SEKULY, ktére to
zaniechanie doprowadzito w konsekwencji do naruszenia art. 239 ust. 1 Pzp w zw. z
art. 16 pkt. 1 Pzp i dokonania wyboru oferty JOLANTY SEKULY jako najkorzystniejszej
i mieszczagcej sie w kwocie, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia, cho¢ w rzeczywistosci oferta ta powinna zosta¢ odrzucona
i nie mogta zosta¢ wybrana jako najkorzystniejsza.

II. art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp poprzez nieprawidtowg wyktadnie i w konsekwenciji rowniez
wadliwe zastosowanie tego przepisu skutkujgce bezzasadnym przyjeciem, iz oferta
EKO-SOLAR nie jest zgodna z warunkami zamdwienia, cho¢ w rzeczywistosci oferta
odpowiadata wymaganiom przewidzianym SWZ, w tym w ramach PFU, a zatem brak
byto podstaw prawnych i faktycznych dla jej odrzucenia, co w konsekwencji skutkowato
naruszeniem art. 239 ust. 1 Pzp w zw. z art. 17 ust. 1 Pzp i niedokonaniem wyboru
oferty EKO-SOLAR jako najkorzystniejszej i mieszczgcej sie w kwocie, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

W zwigzku z powyzszym wnosze o:

I.  nakazanie Zamawiajgcemu uniewaznienie czynno$ci wyboru oferty JOLANTY
SEKULY jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postepowaniu w zakresie cz. |
zadania,

II.  nakazanie Zamawiajgcemu odrzucenia oferty JOLANTY SEKULY jako niezgodnej z
warunkami zaméwienia,

lll.  nakazanie Zamawiajgcemu uniewaznienie czynnosci odrzucenia oferty EKO-SOLAR
w przedmiotowym postepowaniu w zakresie cz. | zadania

IV.  nakazanie Zamawiajgcemu ponownego dokonania oceny oferty EKO-SOLAR w
postepowaniu i nastepnie dokonanie wyboru oferty Odwotujgcego jako
najkorzystniejszej sposréd wszystkich ztozonych a niepodlegajgcych odrzuceniu,

V.  przeprowadzenie dowoddéw wskazanych w tresci uzasadnienia, na fakty tam powotane,

VI.  zasadzenie od Zamawiajgcego na rzecz Odwotujgcego kosztéw postepowania wedtug
norm przepisanych.
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Termin do wniesienia odwotania zostat zachowany, bowiem odwofanie zostato
whniesione w sposob przewidziany prawem w dniu 07.07.2022 r. (zas informacja o odrzuceniu
oferty Odwotujgcego i wyborze oferty JOLANTY SEKULY jako najkorzystniejszej wplyneta do
EKO-SOLAR w dniu 28.06.2022 r.

Kopia odwotania zostata przestana Zamawiajgcemu, na dowdd czego zatgczono
potwierdzenie przestania.

Optata od odwotania zostata dokonana na wtasciwy rachunek bankowy, na dowdd
czego zatgczono potwierdzenie wpfaty.

Odwotujgcy jest uprawniony do wniesienia odwotania albowiem jest wykonawcg, ktory
ma interes w uzyskaniu zaméwienia, zwlaszcza, ze jego oferta jawi sie jako najkorzystniejsza
sposrod przestanych do Zamawiajgcego, a zatem ponidst szkode lub co najmniej mogt poniesé
szkode na skutek naruszen dokonanych przez Zamawiajgcego albowiem nie mogt zawrzeé
umowy z Zamawiajgcym jako podmiot, ktdry przedstawit faktycznie oraz prawnie
najkorzystniejszg oferte i w konsekwencji nie mégt uzyska¢ korzysci z tytutu realizacji
zamowienia.

UZASADNIENIE

Zamawiajgcy prowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego klasycznego o wartosci réwnej lub przekraczajgcej progi unijne,
w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferty mogg skladaé wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte

Przedmiotem zamdwienia byto zaprojektowanie, dostawa i zainstalowanie instalac;ji
fotowoltaicznych w ramach zadania ,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorow
stonecznych do produkcji energii ze zrodet”.

Wykonawca przestat w dniu 25.03.2022 r. swojg oferte, w ktorej to zaoferowat
Zamawiajgcemu wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia w czesci zadania oznaczonej numerem 1 za cene ogdtem brutto: 6 123 267,63 zt.

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy informacje z otwarcia ofert,
z ktoérej to wynikato, ze Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w
czesci nr 1 kwote 6 200 000,00 zt brutto. Z powyzszej informacji wynikato takze, ze kwoty
okreslonej przez Zamawiajgcego nie przekroczyly tylko 3 oferty, tj. oferta EKO-SOLAR jako
najnizsza (fj. z ceng brutto zaoferowang na poziomie - 6 123 267,63 zi), oraz oferta
WATOMAT.PL Sp. z 0.0. (zaoferowano cene brutto: 6 197 031,75 zt) i JISB CONSTRUCTION
PPHU JOLANTA SEKULA (zaoferowano cene brutto: 6 198 736,26 zt).
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W dniu 09.05.2022 r. Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty JOLANTY SEKULY w ramach czesci 1 zadania, w ramach ktorej to
informacji wskazano rowniez, ze Zamawiajgcy odrzuca oferte EKO-SOLAR na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5) Pz., tj. EKO-SOLAR w ocenie Zamawiajgcego nie wypetnit formularza
ofertowego w sposéb zgodny z warunkami zamaowienia tzn. nie podat w formularzu ofertowym
cen jednostkowych netto dla instalaciji.

Na skutek odwotania EKO-SOLAR, ktére byto rozpoznawane przed Krajowg lzbg
Odwotawczg pod sygnaturg KIO 1289/22 i zostato uwzglednione wyrokiem z dnia 30.05.2022r.
Zamawiajacy pismem z dnia 8.06.2022r. poinformowat o uniewaznia czynnos¢ wyboru
najkorzystniejszej oferty z dnia 09 maja 2022 r. oraz 0 uniewaznieniu czynnos¢ odrzucenia
oferty Odwotujgcego (oferty nr 4).

W dniu 28.06.2022 r. Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty JOLANTY SEKULY w ramach czesci 1 zadania, w ramach ktorej to
informacji wskazano réwniez, ze Zamawiajgcy odrzuca oferte¢ EKO-SOLAR na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5) Pz., tj. EKO-SOLAR w ocenie Zamawiajgcego ztozyt oferte, ktéra jest
niezgodna z warunkami zamdwienia tzn. zaoferowane moduty fotowoltaiczne nie spetniajg
podstawowych minimalnych parametrow technicznych wskazanych w PFU.

*k%k

Ustawodawca zawart zamkniety katalog przestanek odrzucenia oferty. Norma prawna
art. 226 Pzp naktada zatem na zamawiajgcego obowigzek odrzucenia oferty, gdy powstanie
jedna z okolicznosci okreslonych w tym przepisie. Wnioskujgc a contrario, nalezy uznac, ze
zamawiajgcy ma zakaz odrzucenia oferty na podstawie odmiennej przestanki niz wskazana w
art. 226 Pzp.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli jej tres¢ jest
niezgodna z warunkami zamowienia. Przepis ten jest skorelowany z art. 218 ust. 2 Pzp,
zgodnie z ktérym tres$¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami zamawiajgcego okreslonymi w
dokumentach zaméwienia.

Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp moze mie¢ miejsce wytgcznie
w przypadku, kiedy tres¢ oferty, rozumianej jako oswiadczenie woli wykonawcy (zawartosc
merytoryczna oferty), nie odpowiada warunkom zaméwienia opisanym lub okreslonym w
dokumentach zaméwienia w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia lub sposobu jego
realizaciji.

W realiach niniejszej sprawy nie sposéb mowié, ze oferta EKO-SOLAR jest
niezgodna z warunkami zaméwienia, tak samo jak nie mozna méwi¢, ze oferta JOLANTY
SEKULY spetnia wszelkie warunki zamoéwienia i jest ofertg najkorzystniejsza.

Szczegotowe uzasadnienie wadliwosci dziatan i zaniechan Zamawiajgcego zostanie
zaprezentowane w dalszej czesci niniejszego odwotania.
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W tym miejscu warto przy okazji wstepnych rozwazan prawnych uwypukli¢, ze zasada
réwnego traktowania oraz powigzany z nig obowigzek przejrzystosci i niedyskryminacji, ktére
sg jednymi z fundamentalnych zasad prawa zamowien publicznych, wymagajg jednakowego
traktowania przez instytucje zamawiajgcg oferentéw pod wzgledem stawianych im w
postepowaniu wymagan (dotyczacych warunkéw podmiotowych oraz odnoszgcych sie do
przedmiotu zamowienia), a takze stosowania jednakowych zasad na etapie pdézniejszej
weryfikacji ich spetniania. Oznacza to, ze zamawiajgcy majg obowigzek zapewnienia
wykonawcom takich samych szans zaréwno na etapie formutowania wnioskéw lub ofert, jak i
ich badania oraz oceny. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw moze odnosi¢ sie wiasciwie do kazdego elementu postepowania, wszedzie tam,
gdzie nastepuje réznicowanie szans wykonawcow nie tylko w mozliwosci uzyskania
zamowienia, lecz rowniez w mozliwosci ztozenia korzystniejszej oferty.

Ponadto Zamawiajacy, przekazujgc wykonawcom informacje w zakresie okreslonym w
art. 253 ust. 1 Pzp, zobowigzany jest poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne dla
poszczegélnych dokonanych czynnosci. W informacji tej powinny by¢ zatem wskazane
okolicznosci faktyczne i podstawa prawna dokonanych czynnosci, tj. w zakresie przyznania
punktéw poszczegolnym ofertom oraz podstawy odrzucenia poszczegélnych ofert,
uzasadniajgce prawidtowosc¢ podjecia tych czynnosci. Dopetnienie tego obowigzku ma istotne
znaczenie z punktu widzenia realizacji ogdlnych zasad prowadzenia postepowania, w
szczegolnosci zasady jawnosci i przejrzystosci postepowania, ale roéwniez prawa do
korzystania przez wykonawcéw ze srodkéw ochrony prawnej. Wskazanie podstawy prawnej i
przyczyn faktycznych podjetych czynnosci warunkuje zakres wnoszenia i rozpoznania
Srodkow ochrony prawnej. Powotanie okolicznosci faktycznych powinno by¢ dokonane w
sposo6b jasny i niebudzgcy watpliwosci.

Od lat w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej uwypukla sie, ze:

— ,To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 p.z.p. wykonawca
po pierwsze podejmuje decyzje, czy skorzystac ze Srodkéw ochrony prawnej, a po drugie
- jakie zarzuty sformutowa¢ w odwotaniu i w jaki sposéb polemizowac ze stanowiskiem
zamawiajgcego. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno
wyczerpujgco obrazowac, jakie przyczyny legty u podstaw decyzji zamawiajgcego, tak aby
wykonawca, gdy oceny zamawiajgcego hie podziela, mogt sie do wskazanych przez
zamawiajgcego uchybien ustosunkowac. W zwigzku z powyzszym zasadnoS$c zarzutow
odwoftania kwestionujgcych czynno$¢ odrzucenia oferty moze by¢ oceniana wytgcznie w
zakresie tych okolicznosci, ktére zostaty przez zamawiajgcego przedstawione jako
uzasadniajgce odrzucenie oferty. Ocena dokonywana przez Izbe w tym zakresie nie moze
wiec wykraczaC poza uzasadnienie przedstawione przez zamawiajgcego i polegac na
badaniu istnienia podstaw do odrzucenia oferty w szerszym aspekcie” (patrz wyrok z dnia
1 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. KIO 122/22),

— ,lIstotg uzasadnienia nie powinien byc¢ natomiast sam wynik oceny wyjasnien, ale
prezentacja przyczyn, ktore do takiej oceny doprowadzity. Za niedopuszczalne nalezy
uznac¢ ograniczenie uzasadnienia odrzucenia oferty do kilku ogdlnych sformutowan, a
nastepnie dopiero na etapie postepowania odwofawczego wypetnianie ich konkretng
trescig.” (patrz wyrok z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. KIO 2224/18),
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— ,Zamawiajgcy poza podaniem podstawy prawnej czynnoSci odrzucenia oferty
odwotujgcego, powinien w Ssposéb maksymalnie precyzyjny uzasadni¢ faktyczne
podstawy takiej czynno$ci. Zamawiajgcy ma obowigzek szczegétowego wskazania jakie
okoliczno$ci stanowity podstawe do przyjecia, iz oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
Wszelkiego rodzaju wady, btedy, niescisto$ci oferty nalezy skonfrontowa¢ z dokumentami
zamowienia, do ktérych referuje przeciez czynno$¢ zamawiajgcego. Prawidfowe
poréwnanie, daje dopiero mozliwo$¢ wykonawcy na ocene prawidtowosSci czynnosci
zamawiajgcego i podjecie okreslonych dziatan, w tym skorzystanie ze Srodkoéw ochrony
prawnej.” (patrz wyrok z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. KIO 3801/21).

*k%k

Zamawiajgcy okreslit nastepujgce wymagania dotyczace falownikéw i modutow
fotowoltaicznych w zakresie istotnych dla niniejszego odwotania:

Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne modutéw fotowoltaicznych

‘ PARAMETR WARTOSC | JEDNOSTKA
| Dane ogélne

‘Typ ogniwa monokrystaliczne

| Masa maks. 23 kg
‘WymiaIy(DxSxVV) maks. 2010 x 1150 x 40 mm

| Szyba przednia hartowane szklo, 3.2 mm; powloka antyrefleksyjna

‘ Ramka stop anodyzowanego aluminium

‘ Zhacze MC4

| Przewod 4,0 mm?, dlugos¢ min. 1000 mm

‘ PID odporne na degradacje

| Gwarancja mechaniczna min. 10 lat

‘ Gwarancja liniowa min. 80% mocy poczatkowej po 25 latach uzytkowania
| Parametry elektryczne (w warunkach STC)

‘ Moc znamionowa 400 w

‘ Sprawnos¢ modulu min. 19,5 %

‘ Tolerancja mocy (+/-2) %

| Wspélczynniki temperaturowe

‘ ‘Wspélezynnik temperaturowy Pmax -0,36 %fst. C

| Wspélezynnik temperaturowy Voc -0,30 %lst. C

‘ ‘Wspélezynnik temperaturowy Isc 0,03 %lst. C

| ‘Wartosci graniczne

‘ Maksymalne napiecie systemu 1000 v
| Zakres temperatury od -40 do +85

I\{Ia‘ksym,.a]ne obciazenie mechaniczne 2400 =
($nieg/wiatr)

| Przetestowane obciaZenie sniegiem 5400 Pa

Wi ane ce IEC 61215, IEC 62804, IEC 62716, IEC 61701, IEC 61730,
ymag yikaty Deklaracja zgodnosci CE

1. Warunkiem koniecznym, jest dostarczenie Zamawiajacemu listy wykonanych
testow elektroluminescencyjnych (rzw. flash testéw) dla kazdego dostarczonego
modutu fotowoltaicznego do przedmiotowych instalacji do odbiorow czesciowych

‘Wymagania dodatkowe wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Rodzaj wszystkich moduldéw fotowoltaicznych montowanych w  obrebie
nieruchomosci musi by¢ taki sam.

3. Moc modutu fotowoltaicznego musi by¢ jednakowa na terenie calej gminy.
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EKDSOLARGAROSZ

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne falownika — inwertera

| PARAMETR

INWERTER JEDNOFAZOWY

INWERTER TROJFAZOWY

{instalacje fotowoltaiczne o mocy
mnigjszej niz 3 kWp)

(instalacje fotowoltaiczne o mocy
wiekszej lub rownej 3 kWp)

| Moc znamionowa AC

nie mniejsza niz 85% facznej mocy za

instalowanych paneli fotowoltaicznych

| Maksymalna moc wejsciowa DC

nie mniejsza niz 130% tacznej mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych

jednofazowy, beztransformatorowy

tréjfazowy, beztransformatorowy

| Rodzaj falownika

| Sprawnosc europejska 96% 97%

| Minimaine napigcie startowe 150V lub mniej 200V lub mniej
| Maksymalne napigcie wejsciowe 1000V
| Liczba trackeréw MPP min. 1 min. 2

Znamionowe napiecie wyjsciowe
AC

3-NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V /220 V (+20 % / -30 %)

|c:§stotliwoéé zasilania AC 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

- ochrona przed przeciaZzeniem,
- ochrona przed odwrocong polaryzacja,
- monitorowanie awarii fancucha,
- ochrona przepieciowa AC/DC,
- monitorowanie izolacji DC.

WLAN / Ethemet LAN f RS485 / USB

Zabezpieczenia

| Porty komunikacyjne

| Jezyk komunikacji polski

| Prezentacja parametréw pracy wyswietlacz
| Asystent pierwszej konfiguracji tak

| Reczne wprowadzanie nastaw tak

| Liczniki energii dzienny, okresowy, staty
tak

tak, strona DC i AC

| Zapis archiwalnych parametrow

Odczyt biezacych parametrow
pracy

| Temperatura pracy

od —40 °C do +60°C
<1W
<3%

| Straty mocy w trybie nocnym

| Zakldcenia harmoniczne

| Gwarancja minimum 10 lat
| Montaz wewnetrzny | zewnetrzny
Certyfikat EN 50438, IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, zgodnos¢ z Rozporzadzeniem
¥ Komisji (UE) 2016/631 (RG) EN 50549-1-2019, Deklaracja zgodnosci CE

Powyzsze tabele pochodza z PFU (patrz zat. 5 — wycigg z PFU zawierajacy str. 10 —
12 oryginalnego dokumentu przygotowanego przez Zamawiajgcego)

JOLANTA SEKULA zaoferowata falownik trojfazowy Solplanet ASW3000-T (patrz str.
2-3 oferty tego wykonawcy (zat 16).

Z Kkarty katalogowej powyzszego falownika, ktéra to zostata przedstawiona
Zamawiajgcemu przez JOLANTE SEKULE wynika, Zze falownik ten nie posiada odpowiedniej
wymaganej sprawnosci europejskiej pow. 97% zgodnie z wymaganiem PFU.

Istotne jest to, ze dowodem nie spetnienia przez powyzszy falownik wymagan
Zamawiajagce jest nie tylko jednoznaczna informacja wynikajgca z karty katalogowej
(producent wskazuje na niej warto$¢ 96,6%, a wiec warto$¢ ponizej tej jako zostata okreslona
przez Zamawiajgcego jako minimum), ale nadto dowodem jest oswiadczenie i tabela
parametrow przedstawiona przez dystrybutora w dokumencie z dnia 25.04.2022 r (zat 19),
ktory to zostat przestany Zamawiajgcemu przez JOLANTE SEKULE.
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SAROSZ

Ponizej tabela parametrow z karty katalogowej falownik trojfazowy Solplanet

ASW3000-T

Dane techinczne ATAIO0I-T ASYAL-T ASW0-T ASREOH-T ASWBOT ASWIO00T
\Wejecie (0C)
Malisymalea mac panel iptgwahinicanych 4500 W 5TC B0 Wp 5TC THI0 Wp ST 9000 W 5TC 100 Wp §TC 1500 Wp 57
Malsymalee nagsgcie wejiciowe o3y
Zakres rapietia w punkcie MPP | znzmsenewe napicce wejiciowe 125 do 953V [ 20V
Misisalng rapieit i ixbw
[ igtin whgeranis 150
aboery prad weisciamy w jednom ukiudiie diedoenia AriEA
18418
Ad:B:1
3000 W &00 W S000W BOD W 200 W 108000 W
000 W 4000 vl 5000 VA R0V 00OV 10000 Vit
Mapigeis ramiseswe A
Zakres napipcia AL
Crgstotiimgdd seciaws AT/ zaknes C2Etotlwedo
i [ narmicrewe napiscie woaied
) ETA 334 1524
Wspdiczymnik mocy Cy mamionowe) 1
Regulowany wspdicrynnik przesuwy fazowegs praewzbudzenie 0 da niedowabodzenie 08
3 -H-PE
saberpan tamrtr rarmanemye, [T przy mamisnaurs mey .
Wyl b o) St
Sprawnal
Maksymalna spraweni | earopejske sprawnad: BBr% S5E%  SMIWETIW  SeIW TSN SEIWOTEW  SRIW/STTR s3I oTEw
Ureadrbsia sabeepiRcrapce
Urzydzenie recdyczajyce pe stronie wejdtia L]
Mo trovsnie zwsrcis doziemnegs | monitorowanie sec LI
Zabezpieczenie pr tydeivy bieparewoiciy B stomie e
DC/ bz sezmni rwartiowe nie AC )
Wintsisie gunawe i prytlie rnataoyes -
Whasa ehresy (2gednie 2 IEC B2I0S-1) e
kategora praepigcia (zgotnie 2 IEC GXL0S1) 1P AL b <0
Dane ogdlne
Wymiary [szer. / wys. | g) 424/ 375 [ 148 mm. &24 /375 148 mm 424 /375 ! 148 mm 434/ 375/ 14Emm 424 F375 [ 148 mm 424 £375 14k mm
Wags L5 kg 145 kg Wskg LY kg kg
ZTakres temperabur robeczych =25 ... +60°T
i dBiAY 15 B8 = 15 (A} = 35.dBi8) 45 A = 45 dBjAl
Resizaj chipdzenia
Stopied ochrony (zgednie z [EC S0523)
Whasa kimatyeana {zgodn e 2 JEC G072 1aint] AKAH
100 %
. 2000 m
SUNCLIK
Facoe wiykowe
e
Cartylikaty | depusessnnis [wiste] destapnyeh na syecesie] CE, EMSO549, (3439, WDIEwIRSY FR 2014 & UTECLS.
’ TECE2109, Bk 116, ECHITAT, B AT 5004
Haiwa wzadoenia AR AR ASNGI0-T ASWE ASWADGO-T AEALDG0-T

Z uwagi na specyfike falownikow nalezy przyjgé, ze warto$¢ 96,6 w zakresie
sprawnos$ci europejskiej w sposob oczywisty jest gorsza od minimalnej wartosci ustalonej

przez Zamawiajgcego na poziomie pow. 97%.

Informacyjnie nalezy wskazac, ze warto$¢ sprawnosci europejska to nic innego jak
informacja o sredniej wydajnos¢ falownika, ktérg mozna faktycznie osiggng¢ w typowych
Srodkowoeuropejskich warunkach pogodowych. W zwigzku z tym im wartoS¢ nizsza tym
wydajnos¢ falownika nizsza. W tym zakresie mozna zauwazy¢, ze falownik zaoferowany przez
EKO-SOLAR, tj. FOXESS T3-T8-G3 (zat 11) posiada sprawnosc¢ europejskg na poziomie

97,8%

Juz zatem powyzsze wskazuje, ze Zamawiajacy nierzetelnie zapoznat sie z ofertg
JOLANTY SEKULY w zakresie zaoferowaneqo falownika oraz nie zrealizowal swojego

ustawoweqgo obowiazku, tj. nie podjat decyzji o odrzuceniu oferty JOLANTY SEKULY

jako niezqgo

dnej z warunkami zamoéwienia.
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Niestety powyzsze uchybienie nie jest jedynym w zwigzku z ofertg JOLANTY SEKULY.

Drugie oczywiste naruszenie wymogow Zamawiajgcego w zakresie falownikow
zwigzane jest z tym, ze z oferty JOLANTY SEKULY wynika, ze ten wykonawca dla instalacji o
mocy ponizej 3kWp chce zastosowac falownik tréjfazowy ASW 3000-T, cho¢ z PFU
jednoznacznie wynika, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania falownika jednofazowego.

Trzecie oczywiste naruszenie wymogow Zamawiajgcego w zakresie falownikow
zwigzane jest z tym, ze z oferty JOLANTY SEKULY wynika, iz zaoferowane przez nig
trojfazowe falowniki nie sg wyposazone w wyswietlacze prezentujgce parametry pracy, a byt
to jednoznaczny i obligatoryjny wymég PFU (patrz strona 12 PFU). Niespetnienie przez
JOLANE SEKULE takze i w tym zakresie warunkéw zamoéwienia jednoznacznie wynika z
przediozonych przez nig dokumentéw, tj. z kart katalogowych (patrz strona 1-2 karty do
falownika ASW 3000-10000-Toraz strona 1-2 karty do falownika ASW8K-LT-G2; zat. 17 i 17a)
oraz z oswiadczenia dystrybutora z dnia 25.04.2022 r. (zat.19).

W celach obrazowych ponizej tabela z oswiadczenia dystrybutora.

WYMAGANIA SPECYFIKACH FALOWNIKI 1 FAZOWE FALOWNIKI 3 FAZOWE

Moc znamionowa AC 3000W zgodna z karta katalogowa
Maksymalna moc wejsciowa DC 4500Wp zgodna z karta katalogowg
Rodzaj falownika Jednofazowy, beztransformatorowy Trojfazowy, beztransformatorowy
Sprawnosc europejska 97.1% Pow. 97% (z wyjatkiem ASW3000-T - 96.6%)
Minimalne napiecie startowe 100V 150V
Maksymalne napiecie wejsciowe 580V 1000V (1100V seria G2)
Liczba trackerdw MPP 1 1

Znamionowe napiecie wyjiciowe AC

230V zgodnie z EN50549-PL

400V zgodnie z EN50549-PL

Czestotliwosc zasilania AC

50Hz zgodnie z EN50549-PL

50Hz zgodnie z EN50549-PL

Zabezpieczenia

Tak

Tak

Porty komunikacyjne

WLAN, RS5485, Ethernet LAN(opcja)

WLAN, RS485, Ethernet LAN(opcja)

Jezyk komunikacji

polski

polski

Prezentacja parametréw pracy

brak wyswietlacza — dostep przez
aplikacje lub strone www

brak wyswietlacza — dostep przez
aplikacje lub strone www

Asystent pierwszej konfiguracji

prosta konfiguracja przez aplikacje

prosta konfiguracja przez aplikacje

Reczne wprowadzanie nastaw

zmiana nastaw dostepna lokalnie

zmiana nastaw dostepna lokalnie

Liczniki Energii tak tak

Zapis archiwalnych parametréw tak tak

Odczyt biezgcych parametréw pracy tak tak
Temperatura pracy -25°C—+60°C -25°C —+60°C

Straty mocy w trybie nocnym <1W <1W

Zaktdcenia harmoniczne <3% <3%

Deklaracja CE (IEC 61727 oraz
IEC62116 dotyczg falownikdw
trd jfazowych stad brak dokumentdw
potwierdzajgcych zgodnosc z tymi
normami)

Gwarancja 5+5 lat (10 lat) 5+5 lat (10 lat)
Montaz wewnetrzny i zewnetrzny zgodnie z wewnetrzny i zewnetrzny zgodnie z
instrukcja montazu instrukcjg montazu
Certyfikaty EN50438, IEC62109,50545-1:2019, EN50438, IEC62109,50549-1:2019,

Deklaracja CE, IEC 61727, IEC62116

W powyzszym zakresie mozna wskazaé, ze w wszystkie zaoferowane przez EKO-
SOLAR falowniki, tj. jednofazowe FOXESS S2000-2500 (zat.11) i trojfazowe FoxESS T3-T8
G3 (zat.11a), wyposazone sg w oryginalne wyswietlacze prezentujgce parametry pracy.
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Czwarte oczywiste naruszenie wymogow Zamawiajgcego zwigzane jest z
zaoferowanymi przez JOLANTE SEKULE modutami fotowoltaiczny Power SP410-108M10,
ktére to posiada tolerancje mocy w przedziale od -2 do +2 %, a wiec oprécz plusowej tolerancji
posiada réwniez ujemng tolerancje mocy.

Ponizej zrzut z karty katalogowej powyzszego modutu.

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIE

Testy standardowe IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, IEC 6
2804, PPP58042B Klasau ytkowa . A" Klasa
ochrony 11" LID < 3 %, DIN EN 60068-2-68

Odpornosc na ogien Klasa ,C"

Certyfikaty systemowe 150 9001, IS0 14001, 150 45001
Certyfikaty produktu TOV, CE, WEEE, INMETROD
Maksymalne obcigzenie gUigtrf 2400 Pa

wiatrem i Sniegiem nieg: 5400 Pa

Tolerancja mocy +/- 2%

Puszka przytaczeniowa P68

Gwarancje 30 lat gwarancji na produkt

30 lat gwarancji na moc (83,5 %)

W odpowiedz na Pytanie nr 41 o tresci: ,, Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
modulu z tolerancja mocy O0~+5W?” Zamawiajacy udzielit nastepujgcej odpowiedzi
.Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie modutéw z tolerancjg mocy 0/+5%”. Powyzsze zatem
jednoznacznie wskazuje, ze tolerancja mocy modutu powinna mie¢ wartos¢ wytgcznie
dodatnig i miesci¢ sie w podanym zakresie, a jak wynika z przedtozonych przez JOLANTE
SEKULE dokumentéw (patrz strona 1-2_ karty do modutu - zat. 18) - zaoferowane przez nig
urzgdzenie ma tolerancje plusowg oraz ujemna.

W_sSwietle powyzszeqo jednoznacznie wykazano, ze w_stosunku do oferty
JOALNTY SEKULY, ktéra zostata wybrana jako najkorzystniejsza, faktycznie istnieja az
trzy oczywiste niezgodnosci_z warunkami_zamodwienia, a mimo to z nieznanych
Odwolujacemu przyczyn oferta w/w wykonawcy nie zostata odrzucona, co nalezy uzna¢
za niedopuszczalne uchybienie Zamawiajaceqo obowigzujagcym przepisom prawa

*k*k

Odwotujgcy podjat sie proby odkodowania zamystu Zamawiajgcego tkwigcego w
uznaniu, iz w jego ocenie oferta EKO-SOLAR jest niezgodna z warunkami zamodwienia.
Wydaje sie, ze Zamawiajgcemu chodzito o parametr dotyczacy wspotczynnika
temperaturowego Isc, wszak w ramach PFU Zamawiajgcy okreslit wymagane parametry na
poziomie 0,03%/st. C, a zaoferowany przez EKO-SOLAR modut Kensol posiada wspétczynnik
temperaturowy Isc na poziomie 0,04%/st/C.

Powyzsze rozumowanie EKO-SOLAR byto stuszne, wszak w wiadomosci przestane;j
przez Zamawiajgcego na platformie do zapytanie Odwotujgce w dniu 7.07.2022r. napisano, ze
KS400M-SH nie spetnia wymogu parametru technicznego w zakresie wspotczynnika
temperaturowego Isc. Na marginesie moze wskazac, iz Zamawiajgcy nie powinien w taki
sposoéb i w takiej formie uzupetnia¢ uzasadnienia swojej decyzji i to dopiero po przestaniu
zapytania EKO-SOLAR.
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Przechodzac jednak do meritum zarzutéw dotyczacych wadliwosci dziatania
Zamawiajgcego zwigzanego z ofertg EKO-SOLAR trzeba juz na wstepie zauwazyc, ze
Zamawiajacy w ramach PFU nie wskazat czy wpisane przez niego wartosci wspotczynnikéw
temperaturowych sg wartosciami maksymalnymi czy tez sg to wartosci minimalne jakie
Zamawiajgcy wymaga.

Co wiecej, Zamawiajgcy zdaje sie w ogdle nie rozumieé¢ wptywu wspotczynnikow
temperaturowych na funkcjonowanie modutu fotowoltaicznego, co zapewne bylo jedng z
przyczyn dokonania wadliwej analizy i oceny oferty EKO-SOLAR. Za takg tezg przemawia to,
ze w toku przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy otrzymat trzykrotnie pytania od
wykonawcow z prosbami o wyjasnienie kontrowersyjnego wymagania na parametr a,, na ktére
dwukrotnie (pytania 30 i 36) padta zupetnie pozbawiona sensu fizycznego odpowiedz
okreslajgca wymagang wielkos¢ parametru a jako -0.30%/°C (sic!), a tylko raz odpowiedz
brzmiata, ze wspoétczynnik ten ma by¢ nie gorszy niz 0.03%/°C.

Wbrew ocenie Zamawiajacego nalezy wskazaé, iz zaoferowany modut
fotowoltaiczny Kensol KS400M-SH o mocy 400Wp spetlnia wszystkie wymagania PFU,
co zreszta potwierdza ekspertyza przygotowana przez renomowanego specjaliste i
przedstawiciela Polskiego Towarzysta Fotowoltaiki - dr inz. Tadeusza Zdanowicza.

Wspétczynnik temperaturowy Tisc 0,04%/st/C jaki posiada modut fotowoltaiczny Kensol
KS400M-SH jest korzystniejszy niz 0,03%/st/C wymagany w PFU. Zgodnie z wyzej
wymieniong ekspertyzg im wiekszg wartos¢ posiada ten wspétczynnik tym jest korzystniej -
cytat: ,W przeciwienstwie do wspotczynnikow temperaturowych napiecia Voc (B) oraz mocy
Pmax (y), ktoére dla modutéw PV wykonanych z ogniw krzemowych (zarowno mono- jak i
polikrystalicznych) majg zawsze wartosci ujemne, wspotczynnik a ma ZAWSZE warto$c
dodatnig. Oznacza to, ze wptyw wzrostu temperatury na prad wyjsciowy modutu jest wrecz
korzystny (sic!), tzn. przy statym poziomie natezenia promieniowania stonecznego, prad Isc
rosnie wraz ze wzrostem temperatury.”

Ponadto modut KensolKS400M-SH posiada inny wspofczynnik temperaturowy mocy
Pmax -0,34% /°C (najwazniejszy sposréd temperaturowych wspétczynnikow) co jest
rozwigzaniem lepszym od tego oczekiwanego przez Zamawiajgcego w PFU, gdzie okreslono
wspotczynnik na poziomie -0,36%/ “C, co przektada sie bezposrednio w konfrontacji na strate
modutu z wartoscig Zamawiajgcego az o 0,02% na kazdy stopien temperatury pracy ogniwa
powyzej 25 °C.

Dla przykfadu strata dla temperatury 60 “C konfrontacja wyglgdataby nastepujgco:

— KensolKS400M-SH = -0,34-(60-25)= - 11,9%
czyli dla temperatury pracy modutu 60 °C, modut bedzie miat moc 352,4Wp

— modut z warto$cig z PFU = -0,36-(60-25)=)= - 12,6%

czyli dla temperatury pracy modutu 60 °C, modut bedzie miat moc 349,6Wp.
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Podsumowujac _powyzsze nalezy jednoznacznie wskaza¢, ze decyzja
Zamawiajaceqo odrzucajgca oferte EKO-SOLAR jest wadliwa, albowiem whbrew
twierdzeniom Zamawiajaceqo modut Kensol KS400M-SH prezentuje parametry nawet
lepsze od tych ktérych oczekuje Zamawiajacy, tj. jest modut o lepszym (bo wyzszym)
wspotczynniku dodatnim Tisc (temperaturowy wspoétczynnik pradu) oraz o lepszym (bo
nizszym) wspétczynniku TVoc (temperaturowy wspoétczynnik napiecia) i o lepszym (bo
nizszym) Tpmax (temperaturowy wspétczynnik mocy modutu).

*k%k

W zakresie postepowania dowodowego wnosze o dopuszczenie i przeprowadzenie
dowodu z:

1. ogloszenia o zamowieniu ,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych
do produkgji energii ze zrédet odnawialnych na terenie Gminy Turek”
2. specyfikacji warunkow zamowienia oraz wyciggu z programu funkcjonalno—uzytkowego

powyzsze dokumenty na okoliczno$¢ ich tresci, w szczegdlnosci na okolicznosé
ustalenia faktow: ogtoszenia zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego, trybu
udzielenia zamdwienia, przedmiotu zamowienia, wymogow, cech i Kkryteriow
przewidzianych przez Zamawiajgcego w ramach zaméwienia, zasad i sposobu oceny
ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu,

informaciji z otwarcia ofert z 25.03.2022r.

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 9.05.2022r.

zawiadomienia o uniewaznieniu czynnosci odrzucenia i wyboru najkorzystniejszej oferty
z 8.06.2022r.

6. informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 28.06.2022r.

absow

na okolicznos¢ ich tresci, w szczegdlnosci na okolicznos¢ ustalenia faktéw: dokonania
wstepnej oceny ofert przez Zamawiajgcego, wynikdw przeprowadzonych czynnosci
przez Zamawiajgcego, punktacji przyznanej poszczegélnym wykonawcom w zwigzku ze
ztozonymi przez nich ofertami, dokonania wyboru obecnie oferty najkorzystniejszej w
ocenie Zamawiajgcego, odrzucenie oferty Odwotujgcego oraz przyczyny odrzucenia tej
oferty oraz sposéb uzasadnienia powyzszych decyzji przez Zamawiajgcego.

7. oferty EKO-SOLAR
8. kart katalogowych falownikéw FOXESS S2000-2500 i FOXESS T3-T8 G3 (zat.11i 11a)
9.  karty katalogowej modutu fotowoltaicznego Kensol KS400M-SH

na okoliczno$¢ ich tresci, w szczegdlnosci na okolicznos$¢ ustalenia faktéw: przedmiotu
oferty Odwotujgcego, ceny zaoferowanej przez Odwotujgcego, parametrow i wtasciwosci
falownikéw i modutéw fotowoltaicznych zaoferowanych przez EKO-SOLAR

10. tabeli poréwnujgca wspétczynniki temperaturowe modutéw fotowoltaicznych
11. analizy pracy modutu fotowoltaicznego pod katem wspétczynnika temperaturowego Tisc
12. ekspertyzy z dnia 6.07.2022r.

na okolicznos$c ich tresci, w szczegdlnosci na okoliczno$¢ ustalenia faktow: zaoferowania
przez Odwotujgcego modutéw fotowoltaicznych zgodnych z warunkami zaméwienia,
zaoferowanie przez Odwotujgcego modutdéw fotowoltaicznych o parametrach lepszych
od tych okreslonych przez Zamawiajagcego w PFU
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13. oferty JOLANTY SEKULY

14. Kkart katalogowych falownikéw Solplanet ASW 3000-T i ASW8KLT-G2 (zat.17 i 17a)
15. karty katalogowej modutu fotowoltaicznego SunproPower SPXXX-108M10
16. oswiadczenie dystrybutora z dnia 25.04.2022 r.

na okolicznos¢ ich tresci, w szczegolnosci na okoliczno$¢ ustalenia faktéw: zaoferowania
przez JOLATNE SEKULE modutow fotowoltaicznych oraz falownikéw niezgodnych z
warunkami zamowienia, wystgpienie przestanej uzasadniajgcych odrzucenie oferty
JOLANTY SEKULY jako niezgodnej z wymaganiami zamowienia.

*k%k

W Swietle podniesionych w niniejszym odwotaniu zarzutow naruszenia przez
Zamawiajgcego wymienionych przepiséw ustawy z 11.09.2019 r. — Prawo zamowien
publicznych oraz w kontek$cie powofanych okolicznoéci nie ulega watpliwosci, iz dokonane
naruszenia przepisow ustawy miaty istotny wptyw na wynik postepowania o udzielenie
zamowienia. Zamawiajgcy z naruszeniem zasad réwnego traktowania dokonuje pobieznej i
wadliwej oceny oferty EKO-SOLAR przyjmujgc btednie, ze urzadzenia faktycznie o lepszych
parametrach i wtasciwoéciach sg niezgodne z PFU, a roéwnoczesnie uznajgc, ze oferta
JOLANTY SEKULY w ktérej wystepujg oczywiste niezgodnosci z PFU odpowiada
oczekiwaniom Zamawiajgcego i jest ofertg najkorzystniejszg. Zamawiajgcy chocC byt
zobowigzany do dokonania wyboru oferty faktycznie najlepszej, ktéra pozwoli w sposdb
najbardziej efektywny zrealizowac cele zadania oraz pozwoli w sposob najlepszy wykorzystac
srodki przeznaczone na realizacje zadania, w rzeczywistosci zdecydowat o odrzuceniu oferty
faktycznie najkorzystniejszej i wybrat oferte, ktéra obligatoryjnie powinna zosta¢ odrzucona. W
przy tym wszystkim Zamawiajgcy nawet w sposob prawidtowy nie uzasadnit swoich decyz;ji.

Z tych wzgleddw niniejsze odwotanie pozostaje konieczne i uzasadnione, dlatego tez
wnosze jak na wstepie.

Z powazaniem,
Monika Stowik — Cztonek Zarzgdu

Zatgczniki:
1 aktualny odpis KRS Odwotujgcego,
2 potwierdzenie przestania odwotania do Zamawiajgcego,
3 dowdd uiszczenia optaty
4. ogtoszenie o zamdwieniu
5. SWZ wraz z wyciggiem z PFU
6. informacja o otwarciu ofert,
7 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 9.05.2022r.
8. zawiadomienia o uniewaznieniu czynnosci odrzucenia i wyboru najkorzystniejszej oferty z 8.06.2022r.
9. informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 28.06.2022r
10. oferta EKO-SOLAR
11. karty katalogowej falownikéw FOXESS S2000-2500 i FOXESS T3-T8 G3
12. Kkarta katalogowa modutu fotowoltaicznego Kensol KS400M-SH
13. tabela poréwnujgca wspoétczynniki temperaturowe modutéw fotowoltaicznych
14. analiza pracy modutu fotowoltaicznego pod katem wspétczynnika temperaturowego Tisc
15. ekspertyza z dnia 6.07.2022r.
16. oferta JOLANTY SEKULY
17. karty katalogowej falownikéw Solplanet ASW 3000-T i ASW8KLT-G2
18. karta katalogowa modutu fotowoltaicznego SunproPower SPXXX-108M10
19. oswiadczenie dystrybutora z dnia 25.04.2022 r.
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