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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 1P 947:18-36.715; REGON 47207450

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka komina murowanego wysoko$ci
24,1m

2 Istniejagcy stan zagospodarowariia terenu

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w t.odzi przy ul. Sprawiedliwej 2a na dziatce 106102_9.0029.292/1.
Zamierzenie budowlane bedzie realizowane takze na dziatce 106102_9.0029.292/2

2.2  Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski. Srednia rzedna 202,8 m n.p.m.

2.3  Stan wiasnosci

Dziatki 292/1 i 292/2 stanowig wtasno$¢ Inwestora — Miasta todzi

2.4 Przeznaczenie terenu
Teren przeznaczony jest pod zabudowe obiektow produkcyjnych, sktadowych i
magazynowych. Teren potozony jest poza strefg ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

2.5 Obiekty kubaturowe

Na dziatce znajduje si¢ komin murowany przeznaczony do rozbiérki. Ponadto w granicach

opracowania zlokalizowane sg nastepujgce obiekty kubaturowe:

0 budynek gospodarczy niepodpiwniczony parterowy murowany o wymiarach 4,8x20,4m
dobudowany do podstawy komina oznaczony jako B1

0 budynek gospodarczy niepodpiwniczony parterowy murowany o wymiarach 6,2x13,2m
oznaczony jako B2

0 budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, stalowy o wymiarach 2,1x5,0m
oznaczony jako B3

Q budynek gospodarczy niepodpiwniczony parterowy murowany o wymiarach 6,2x12,0m
oznaczony jako B4

0 budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, murowany o wymiarach 8,1x24,0m
oznaczony jako B5

0 Do PnB AS 2023-08
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o budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, murowany o wymiarach 3,9x3,5m
oznaczony jako B6
Budynki znajdujgce sie na dziatce 291/4 nie przylegajg do rozbieranego komina.

2.6 Utwardzenie terenu

Teren wokét budynkéw gospodarczych jest utwardzony.

2.7 Infrastruktura

o Kanalizacja ogélnosptawna @150,

0 sie¢ wodociagowa @32,

Infrastruktura nie dochodzi do rozbieranego obiektu.

2.8 Zielen
W zachodniej czesci dziatki kilka krzewdw. Przerwy miedzy elementami utwardzenia

wypelnia dzika zielen niska.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy rozbiérki komina

3.3 Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy rozhiorki komina

3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Dostep od ul. Limanowskiego

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Bez zmian

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu i zielerh bez zmian.
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4 Zestawienie powierzchni NIP 947-18-36-719; REGON 472074599

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki w granicach dziatek 292/1 i 292/2:

powierzchnia zabudowy obiektéw przeznaczonych do rozbiérki 9,2 m? 0,4%
powierzchnia zabudowy obiektow istniejagcych . 473,7m? 22,8%
powierzchnia drog, placéw, chodnikéw, terenéw nieutwardzonych 1592, 1m? 76,8%
Razem 2075 0m* 100%

5 Informacje i dane

5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie

Przedsiewziecie nie jest zabudowa. Brak sprzecznoséci z ustaleniami MPZP.

5.2 Ochrona konserwatorska
Obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedsiewziecie nie lezy w obszarze terendéw gérniczych

5.4 Zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw

5.4.1 Zagadnienia ochrony powietrza

W fazie obalania komina wystapi chwilowe, jednorazowe zapylenie sadzg i pytem
ograniczone ilosciowo zastosowanymi przedsigwzigciami ograniczajgcymi — siatkg
przeciwpytowa i rozpraszaniem mgty wodne; .

5.4.2 Zagadnienia ochrony wod
Wody opadowe bezposrednio na teren dziatki.
Scieki sanitarne nie wystepuija.

5.4.3 Zagadnienia ochrony powierzchni ziemi

Stan zagrozenia powierzchni ziemi w wyniku rozbiorki nie wystepuje.

5.4.4 Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady budowlane begdg gromadzone selektywnie i wywozone na dedykowane punkty
zbioru odpadow. Nie wystepujg odpady niebezpieczne, ktére ze wzgledu na sktad chemiczny

0 Do PnB AS 2023-08
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biologiczny i inne wiasciwos$ci mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla
Srodowiska.

5.4.5 Ochrona przed hatasem i wibracjami
Roboty rozbiérkowe mogg generowac hatas i wibracje. Prowadzenie robét dozwolone tylko w
godzinach 6-22 w dni powszednie.

5.4.6 Ochrona przed promieniowaniem
Roboty rozbiérkowe nie powodujg zagrozenia promieniowaniem i wptywem pola

elektromagnetycznego.

5.4.7 Uciazliwos¢ zapachowa

Roboty rozbiérkowe nie powodujg uciazliwosci zapachowej.

6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozbiérki nie wprowadzajg zadnych materiatéw palnych

Nie przewiduje sie prac z uzyciem ognia otwartego

Drogi pozarowe — dostep do placu budowy bezposrednio z ulicy Limanowskiego

0O 0O 0O O

Zaopatrzenie w wode ppoz z hydrantéw miejskich w ulicy Limanowskiego

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Rozbiérka obiektu skutkuje likwidacjg jakichkolwiek oddziatywan na otoczenie.
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Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w todzi
91-202 tod?, ul. Warecka 2
tel. {42) 655-80-36; (42) 655-98-30; fax. {42} £55-9¢
NIP 847-18-36-719; REGON 47207 1t.ar

Oswiadczenie

W swietle art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz. L.z 2023
poz.682), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji
pod nazwa;

Rozbiorka komina murowanego

zlokalizowanego przy ul. Sprawiedliwa 2a, 91-039 L6dz

jednostka ewidencyjna: L.odz Batuty

obreb: B29

nr ewidencyjny: 292/1, 292/2

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno—budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr 85/83
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

o 1 IS / AT f‘l', L 2 o
Na podstawire § 2usts by waustez, 37 i § 13 ust. 1 pki._,__,f ________ li. rozporzgdzenia

Ministia Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodcwiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielngeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40)

AN DRZ

Obywatel

dokbor navk AechndC iy Gh e oo

wrodzon Y dnia 27 grudnia 1950 r, w bLodzi
olrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonpwania samodzielnej funkcji
projektanta wspecjalnodci konstrukcyjno=-budowlane]
upowarzniajace dod

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiszarn konstrukeyjno=-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, 2z wylgczeniem
linii, wegzkdw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych
drdég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan arcnitektonicznychs
a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektow typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacjs tych budynkdw,
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ w budownictwie osdbh fizycznych = do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz oceniania 1
badania stanu techni
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3KM-6Y2-E4Y *

Pan Andrzej SZTANDERA o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/8856/09

jest cztonkiemn tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 14:13:16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 7 art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenie woll ztetone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadezeniem woli zfozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronfe Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

Padors Just praglowy
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Andrzej Sztandera, Damian Gras s.c.

ul. Barwna 12, 93-412 t.odz, tel. 422080840 e-mail: anes@anes.pl www.anes.pl
NIP 7292721950 REGON 369259551 konto 53 1140 2004 0000 3302 8106 2873

e Projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa zamierzenia = .
budowlanego Rozbidrka komina murowanego

Adres obiektu budowlanego Lédz ul. Sprawiedliwa 2a
Kategoria obiektu budowlanego | XXIX

Nazwa jednostki ewidencyjnej |t édz Batuty

Nazwa i numer obrebu B29 (106102_9.0029)
Numery dzialek ewidencyjnych | 292/1 , 292/2
Nazwa Inwestora Miasto Loédz
Adres Inwestora ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz
Al

Zakres Funkcja Imig nazwisko, uprawnienia budowlane do projekt. bez ograniczert data pddp/dl-
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Nadzoru Budowlanego w todzi

91-202 todz, ul. Warecka 3
1], {421 655-80-36; (42) 655-98-30; fax. (42) 655-98-3¢
NID G:47-18-36-719; REGON 472071599

1 Rodzaj i kategoria obiektu
Komin spalinowy murowany. Obiekt kat. XXIX.

2 Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Komin stuzacy odprowadzeniu spalin ze Zrodia ciepta istniejgcego w przesztosci obiektu
przemystowego. Przeznaczenie obiektu — rozbidrka.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw
Komin znajduje sig w poblizu potudniowej granicy dziatki 292/1 na jej $rodkowym odcinku.
Do komina przylega usytuowany na tej samej dziatce budynkek gospodarczy parterowy,
niepodpiwniczony, murowany. Znajdujace sie w poblizu na sgsiedniej dziatce 291/4 budynki
ustugowe parterowe, niepodpiwniczone nie przylegajg do komina. Bryte komina tworzy
prostopadtos$cienna podstawa, na ktérej usytuowany graniastostup oémiokatny cokotu, a

wyzej stozek Sciety trzonu.

4 Charakterystyczne parametry obiektu

Dtugos$¢ podstawy 3,03m
Szerokos¢ podstawy 3,03m
Wysokos¢ podstawy 4,25 m
przekatna cokotu 2,15 m
wysokosé cokotu 1.9%m
$rednica dolna trzonu 2,07m
$rednica gérna trzonu 1,44m
wysokosé trzonu 18,74m
wysoko$é catkowita 24,10m
Kubatura 89,5 m?

5 Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Stopient skomplikowania warunkéw gruntowych - warunki proste. Obiekt zaliczony do 1
kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

0 PAB AS 2023-08
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6 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

6.1 Woda i scieki

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.2 Emisja gazow, pyléw, zapachéow

W fazie obalania komina wystapi chwilowe, jednorazowe zapylenie sadz3 i pylem ograniczone
ilosciowo zastosowanymi przedsiewzieciami ograniczajacymi — siatkg przeciwpylowa i
rozpraszaniem mgly wodnej. Po realizacji przedsiewziecia brak oddzialywan na $rodowisko.

6.3 Odpady

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.4 Halas, wibracje, promieniowanie, pola elektromagnetyczne
Roboty rozbidérkowe moga generowac hatas i wibracje. Prowadzenie robé6t dozwolone tylko w
godzinach 6-22 w dni powszednie. Po realizacji przedsiewziecia brak oddziatywan.

6.5 Wplyw na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne
Brak oddziatywan na Ssrodowisko po realizacji przedsigwzigcia.

6.6 Wplyw planowanych robét budowlanych

Planowane roboty nie majg zadnych niekorzystnych oddziatywar na obiekty sgsiednie.
Pozostawienie podstawy komina umozliwi dotychczasowy sposéb eksploatacji dobuddwki od
strony zachodniej.

7 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1.1 Fundamenty
Blok fundamentowy o wymiarach w rzucie 6,0x6,0m i wysokosci 1,8m. Fundament z betonu
C15/20. Podloze gruntowe stanowig piaski gliniaste.

7.1.2 Podstawa komina
Podstawa komina w formie prostopadto$ciennego bloku 0 wymiarach 3,03x3,03m i
wysokosci 4,25m z otworem spalinowym o $rednicy 1,1m w $rodku. Minimalna grubo$¢ Scian

0 PAB AS 2023-08
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0,9m. W naroznikach uformowane ryzality grubosci ¥c. W gérnej cze$ci uformowany gzyms
o wysiggu 0,2m i wysoko$ci 0,35m. Goérna powierzchnia podstawy komina z warstwa
spadkowg z zaprawy cementowej. We wschodniej $cianie na poziomie terenu czopuch o
szerokosci 0,6m i wysokoéci 0,8m zamurowany. Na wysokosci podstawy rozmieszczone
cztery obregcze o przekroju 80x8mm z naciggiem $rubami M16. Cato$¢ wykonana z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Cegta klasy 20, zaprawa marki 3.

7.1.3 Cokét trzonu

Na podstawie komina wymurowany cokoét trzonu w formie prostopadtosciennego bloku z
otworem spalinowym o $rednicy 1,1m w $rodku. Blok cze$¢ dolna - o przekroju o$miokata
foremnego o przekatnej krotszej 2,15m i wysokosci 0,66m oraz czes¢ gorna - o przekroju
o$miokata foremnego o przekatnej krotszej 2,01m i wysokoséci 0,45m Na wysokoéci czesci
dolnej rozmieszczona obrecz o przekroju 80x8mm z naciggiem srubami M16. Catosé
wykonana z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Cegta klasy 20, zaprawa
marki 3

7.1.4 Trzon

Na cokole wymurowany trzon w formie stozka $cigtego o zbiezno$ci tworzacej 2%. Srednica
trzonu u podstawy wynosi 2,07m, na szczycie 1,44m. Dwie najwyzsze warstwy cegiet
wysunigte na “c tworzg gtowice. Na wysoko$ci trzonu rozmieszczonych jest szesnascie
obreczy o przekroju 80x8mm z naciggiem $rubami M16. Cato$¢ wykonana z cegty
ceramicznej kominodwki na zaprawie cementowej. Cegta klasy 20, zaprawa marki 3.

7.1.5 Elementy wyposazenia

Na wysokosci trzonu wykonane sg klamry wtazowe z preta @20.

Instalacja odgromowa w formie obreczy wokét glowicy i zwodu faczacego obrecz z ziemia.
Obrecz wykonana z ptaskownika 30x4, zwéd w gornej czesci z ptaskownika 30x4, w dolnej z
liny @16

8 Opis robét rozbiorkowych

8.1 Sprzeti materialy wymagane do rozbiorki

a podnosnik hydrauliczny
0 samochod wywrotka
0 samojezdna koparko-tadowarka
a nozyce hydrauliczne do rozcinania konstrukgcji (kruszenia $cian)
0 PAB AS 2023-08
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kruszarka gruzu

pita do ciecia cegty

miot pneumatyczny

wyciggarka

wytwornica mgty wodnej WLP 700 Pole
komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych
szelki BHP

C 0O 0O o 0 D0 O

8.2 Roboty przygotowawcze
0 zabezpieczenie dachdéw zlokalizowanych w promieniu 5m od osi komina przed
uszkodzeniem spadajgcych cegiet ‘
o Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
a powiadomienie uzytkownikéw sasiedniej dziatki 291/4 o koniecznosci wycofania sie na
odlegtos¢ 25m od komina na czas jego obalania

8.3 Roboty rozbiérkowe
o Komin owingé siatkg budowlang zabezpieczajacg PE o wymiarach 8x21m, gramaturze
165g/m? i wymiarze oczka max 4x4mm (n.p. www.sieci-siatki.pl). Siatka powinna otulaé

ptaszcz komina i jego wylot

o ustawi¢ wyciggarke w odlegtosci 32m od osi komina

o koniec liny umiesci¢ jako petle na wysokosci 18,0m

o wykonac¢ naciecie trzonu bezposrednio powyzej cokotu po stronie przeciwnej do
wyciagarki
wycofaé wszystkich pracownikéw poza obszar upadku komina

uruchomié armatke przeciwpytowa WLP700 Pole {www.wipdust.pl) kierujgc strumien
mgly wodnej na miejsce podcigcia komina

o uruchomié wyciagarke i obali¢ komin
wnetrze komina zasypaé gruzem

o zgromadzony na placu gruz zatadowaé koparkg na samochody wywrotki

8.4 Elementy komina
o Rozbiérka écian trzonu - 95m?® gruzu ceglanego- z czego 90m?® na wysypisko gruzu a
5m?® na zasypke przewodu w podstawie komina
o Rozbidrka elementdéw stalowych wyposazenia — 0,6t pretow ptaskich i okragltych - na

ztomowisko,
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. g ] ’ Powtatowy Inspektoiat

O Siatka zabezpieczajaca 168m?— do recyklingu — tworzywa sztuczne yd;0ru Budowlanego w Loz
91-202 todi, ul. Warecka 3

rel {42) 655-80-36; (42) 655-98-30; fax. (42) 655-98 =

NIP 947-18-36-719; RFGON 472071800

8.5 Roboty porzadkowe

8.5.1 Segregacja odpadéw
Odpady nalezy segregowac w trakcie kolejnych etapow robét do konteneréw. Po
zakonczeniu prac rozbidrkowych pozostang nastgpujgce rodzaje odpadéw :

o 17.01.02 gruz ceglany — na wysypisko gruzu
o 17.04.07 metale - na ztomowisko.
0 17.02.03 tworzywa sztuczne - do recyklingu

8.5.2 Porzadkowanie terenu

0 Uporzadkowaé i wyréwnaé obszar rozbiorki wraz z przyleglym terenem,

9 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robot rozbidrkowych bezwzglednie stosowaé przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

0 Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
miejsce wykonywania robét. Teren, na ktérym odbywacé sie bedzie rozbidrka obiektow
budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

0 Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

0 W czasie prowadzenia rob6t na wysokosci przebywanie ludzi na nizszym poziomie jest
zabronione.

0 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

o Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czeéci konstrukeii
przez wiatr, jest zabronione.

a Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymaé.

a Obalanie obiektu wykonywaé zgodnie z projektem

0 Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi stosowa¢ system sterowania
zdalnego, a zatrudnionych pracownikow i maszyny nalezy usungé poza strefe

niebezpieczna.
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Przy rozbiérce sposobem obalania dlugo§é przymocowanych lin powinna by¢
dwukrotnie wicksza od wysokoséci obiektu obalanego, a umocowanie powinno by¢
niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb chwytania, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadly na pracownikéw.

Dopuszcza sie rozbidrke nie obalonej czesci trzonu przy pomocy sprzgtu
mechanicznego.

Zabrania sie podnoszenia cigezaréw przekraczajacy dopuszczalny maksymalny udzwig i
przebywania pod zawieszonym cigzarem.

W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiada¢ pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

Roboty powinny byé prowadzone mozliwie najmniej uciazliwie dla otoczenia.

Roboty rozbidérkowe prowadzone byé powinny pod nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia do prowadzenia robdt rozbidrkowych

Przepisy zwigzane z opracowaniem

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
Rozporzadzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nré2 poz.285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pbzniejszymi

zmianami)

0 PAB AS 2023-08

Rew. Qpis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wlasnoscia ZUP ANES s.¢. i nie mo2e by£ bez pisemne] zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw mnych niz opisane w umowie




str/z 99
rew. 0

Zakiad Ustugowo-Projektowy

SNBSS

93-412 t6dz, ul. Barwna 12

Rozbiérka komina murowanego

nr 01
Projekt architektoniczno-budowlany proiekt, 1691,

eltorat

Nadzoru Budowlanego w todzi

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawigiogélnyeh ul warecka 3

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z péz niejszym

Zmianami)

0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

0 Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229
z pézniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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Andrzej Sztandera t6dz 2023-08-04
93-412 t.6dz, ul. Barwna 12

Powiatowy Inupekio: it
Nadzoru Budowlanego w t odz:
91-202 tod?, ul. Warecka 3
tel. (42) 655-80-36; (42) 655-98-30; fax, (47} 555
NIP 947-18-36-719; REGON 47207450

Oswiadczenie

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
poz.682), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji
pod nazwa;

Rozbhiérka komina murowanego

zlokalizowanego przy ul. Sprawiedliwa 2a, 91-039 t.édz

jednostka ewidencyjna: Lédz Batuty

obreb: B29

nr ewidencyjny: 292/1, 292/2

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr 85/83
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WOJEWODA PLOCKI Plock, dnia_ 12 wrzesnia 1983
Powiatowy Insuenie.
Nadzoru Budowlanego w tou.
91-202 todz, ul. Warecka -
5 tel. (42) 655-80-36; (42) 655-92-30; fax
Nr ewi:l, 85/‘{3 MIP 84712 26 710- Rt

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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1y Dhast.2, §7
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i §13 ust 1 pkid]n" rozporzadzenia
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Na podstawic § *uste

Ministia Gospodarki Tercaowej i Ochrony Srodcwiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielngch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40)

Obywatel A NDRZEJ S ZTANDERA
............. O ek, Eechndoenyah.

urodzon ¥ dnia 27 grudnia 1950 r, w hodzi =
otrzymuije

stwicerdzenie przpgotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta wspecjalnosci konstrukcyjno=-budowlane]
upowarniajygce dos

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiszan konstrukeyjnos
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyigczeniem
linii, wgzdw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

¥

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan arcnitektonicznychs
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptaclji pro=
Jektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanycn
z realizacjs tych budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie o0sdéb fizycznych = do kierowania, nadzorowania

1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i
badania techni iektow budowlanych.=-
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2 INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3KM-6Y2-E4Y *

Pan Andrzej SZTANDERA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8856,/09

jest cztonkiem tadzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie z2o0stalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 14:13:16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowsania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O4wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniern woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacfe poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu maina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.




Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w todzi
9]-202 mdz, ul. Warecka 3

tel. (42) 655 655-98-30; fax. (42) 655-98-3¢
NIP g 19: REGON 472074599

ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY @ﬂ@\%,

Andrzej Sztandera, Damian Gras s.c.

ul. Barwna 12, 93-412 todz, tel. 422080840 e-mail: anes@anes.pl www.anes.pl

NIP 7292721950 REGON 369259551 konto 53 1140 2004 0000 3302 8106 2873

el -, Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Nazwa zamierzenia ! ;
budowlanego Rozbiorka komina murowanego

Adres obiektu budowlanego t.odz ul. Sprawiedliwa 2a

Kategona obiektu budowlanego | XXIX

Nazwa jednostki ewidencyjnej | £.6dz Batuty

Nazwa i numer obrebu B29 (106102_9.0029)

Numery dziatek ewidencyjnych | 2921

Nazwa Inwestora Miasto Lodz

Adres Inwestora ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

Spis zawartosci

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Postanowienie nr 305/2023

Funkcja Imie nazwisko, uprawnienia budowlane do projekt. bez ograniczern data p?dpis
1\
budowlany  |Projektant dr inz. Andrzej Sztandera 08.2023
ispecjainos¢ | Konstrukcyjno-budowlana
nrupr. 85/83 w

Nrarch.1691 todz 08.2023 Egz. 6
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Powiatowy inspekrorat
Nadzoru Budowlanego w todzi
91-202 tédz, ul. Warecka 3

tel. (42) 655-50 35; {42) 655-98-30; fax. (42) 655-98-39

|NFORMACJA DOTYCZACA NIP 947-18-36-719: REGON 472074599
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa

[—

Nazwa zamierzenia | Rozbiérka komina murowanego
Adres obiektu L6dz ul. Sprawiedliwa 2a
Jednostka L.6dz Batuty
Obreb B29 (106102 9.0029
Dziatka 292/1, 292/2
Inwestor Miasto Lodz
Projektant dr inz. Andrzej Sztandera, 93-412 £.6d%, ul. Barwna 12
%
[ o Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty AS 2023.08
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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektéw.

Inwestycja polega na rozbidrce trzonu komina murowanego

Zakres prac budowlanych na terenie dziatki:

Przygotowanie placu budowy

Podciecie trzonu
Obhalenie komina
Kruszenie gruzu

Wywbdzka gruzu

0000 o dooo

Uporzadkowanie terenu

Instalowanie tablic ostrzegawczych
Instalacja urzadzen do obalenia komina

Zasypanie przewodu spalinowego podstawy

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym do realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja budynki gospo-

darcze parterowe, niepodpiwniczone, nie uzytkowane

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi realizujacych roboty budowlane.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Opis robot Skala i rodzaje zagrozen Czas wystgpienia,
faza
Przygotowanie placu budowy | niewielka wstepna
Montaz liny odciggowe;j umiarkowana zagrozenie upad- | zasadnicza
kiem z kosza podno$nika na wy-
sokosci 18m
Podciecie trzonu Umiarkowana zagrozenie upad- | zasadnicza
kiem z wysokos§ci 5m
Q Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty AS 2023.08
Rew. Opis techniczny Opr. Proj. Spr. Data
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Powlatowy inspektorat
Ob I = k = D = k dk = db,,f P\lladzulq{.’lthEUUV:r_‘lllt‘gl Wtodzi
alenie komina uza ryzyko upadku i odbic¢ frag- zagg_a_%g:g{gdi B, B elrs
mentéw muru w przypadkowych | 1126555050 1421 656.55-30, . (42) 655-08-39
NIP 947 1:4-35-71%; REGON $72074599

kKierunkach

Kruszenie gruzu Umiarkowana zagrozenie odtam- | zasadnicza
kami muru

Zatadunek gruzu Niewielka koncowa

Porzadkowanie terenu Niewielka koncowa

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni zo-
stac¢ poinstruowani i zobowigzani do $cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoz. obowigzujgcych na terenie

zaktadu Inwestora a w szczegdlnosci:

O Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruk-
tazu z tego zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom

0 Wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny
pracy oraz stosowac sig do wydawanych w tym zakresie polecen | wskazéwek przetozo-
nych

0 Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i fad w miej-
Scu pracy

O Stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac srodkéow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

a Podda¢ sie wstepnym, okresowym | kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-
skim i stosowac¢ sie do wskazan lekarskich

a Niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo za-
grozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne osoby
znajdujace sie w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie

0 Wspdldziataé z pracodawca o przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Roboty rozbiérkowe muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Teren, na
ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie

tablice ostrzegawcze.

! 0 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty AS 2023.08
Rew. Opis techniczny Opr. Proj. Spr. Data
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Prace wykonywane na wysoko$ci musza byé wykonane przez pracownikdéw posiadajgcych

odpowiednie badania dopuszczajace do pracy na wysokosci, pod nadzorem osoby o odpo-

wiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepiséw BHP. Do realizacji prac na wysokosci na-

lezy uzywaé podnos$nika z koszem zgodnie z instrukcjami uzytkowymi producenta.

Wszelkie inne prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami

BHP

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia Jednostka Ratowniczo - Gasnicza

oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje

sie podreczny sprzet gasniczy.

7 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz..287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz..288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przepro-
wadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodek-
sie Pracy (Dz.U. nr 69 poz..332 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz..704)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegoto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz..285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz..414 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz 26.09.1997 w sprawie ogélnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz..844 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz..1263)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz..1229
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz..1139)

Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz.. 563)
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Na podstawie art. 81c ust.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (D7 U-z-26 114’3{52{7,
2351 ze zm. ) oraz art. 123 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.),

po rozpatrzenfu sprawy z urzedu
- postanawiam natozyé¢ na -

Gmine Miasto Lodz
reprezentowana przez Zarzad Lokali Miejskich, Al. KoSciuszki 47, 90-514 Lod2

obowigzek dostarczenia, w terminie do 30 wrze$nia 2023r. sporzadzonej przez odpowiednio
uprawniong osobe, ekspertyzy technicznej (zawierajacej jednoznaczny sposo6b usuniecia
stwierdzonych nieprawidlowosci w formie dokumentacji techniczno-budowlanej ) dotyczacej stanu
technicznego komina w konstrukcji murowanej zlokalizowanego na nieruchomosci w todzi przy
ul. Sprawiedliwej 2a ( dziatka nr 292/1 w obrgbie B-29 ) .

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych w dniu 05.04.2023r. ogledzin na terenie nieruchomosci w todzi przy
ul. Sprawiedliwej 2a, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi ustalil, ze na nieruchomosci przy
budynku prawdopodobnie produkcyjno-ustugowym wybudowano komin z cegly. Jest to budowla o
podstawie murowanej z cegiet, w formie kwadratu o wymiarach okoto 3,0m x 3,0 m i wysokosci okofo 3,5m
- Na tej podstawie wznosi si¢ komin ceglany o wysokosci okolo 12,0 m. Na kominie zamontowano obejmy
z, bednarki" stalowej w odlegtosci co okoto 0,80 m oraz instalacje odgromowg. Komin w gornej czesci jest
odchylony od pionu, brak widocznych spekan i uszkodzen cegiet. Obecnie trudno okresli¢ przeznaczenie
budynku oraz przedmiotowego komina. Obiekt nie jest uzytkowany.

Nadmieni¢ nalezy, ze zarzadca obiektu, Zarzad Lokali Miejskich, przediozyt protokot z okresowej 5-letniej
kontroli stanu technicznego przedmiotowego obiektu z dnia 10.09.2021r. sporzadzony przez mgr inz.
Tomasza Ratajczyka — upr. budowlane nr ZAP/0064/\WBKb/19, nr ZAP/0136/WBS/16. Z protokotu wynika,
ze ogbiny stan techniczny obiektu budowlanego okreslono jako dostateczny , a stopien zuzycia elementow
obiektu oceniono $rednio na 60%. Wskazano na koniecznoéé wykonania { jako Il stopien pilnosci ) m.in.
izolacji przeciwwodnej $cian, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynek oraz komin przez wiele lat nie byl remontowany, popada w ruing i swym wygladem szpeci
otoczenie. Stan techniczny przedmiotowego obiektu nalezy uznaé za nieodpowiedni | moze stanowié
zagrozenie bezpieczenistwa dla ludzi i mienia.

Majgc powy2sze na wzgledzie organ nadzoru zobligowany jest przeprowadzi¢ stosowne postepowanie
administracyjne, poniewaz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane nakfadajg na wlasciciela
lub zarzqdcg obiektu budowianego obowigzek utrzymania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wilasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej (art. 61 pkt 1 w zwigzku z art. 5 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

W zwigzku z tym dla prawidtowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, konieczne jest
przeprowadzenie postgpowania dowodowego. W tym celu niezbednym jest wydanie postanowienia
zobowigzujgcego wlasciciela / zarzadce nieruchomosci do przedstawienia ekspertyzy technicznej, o ktérej
mowa w art. 81c ust, 2 Prawa budowlanego, umozliwiajacej zebranie materiatu dowodowego niezbednego
do dokonania poréwnania stanu faktycznego z wzorcem wynikajgcym z dyspozycji norm prawa
budowlanego, a nastepnie wydanie decyzji majacej na celu rozstrzygniecie sprawy co do jej istoty. Przepis
ten wymienia trzy kategorie przestanek nafozenia obowigzku dostarczenia odpowiednich ocen
technicznych lub ekspertyz. Podstawg natozenia obowigzku w oparciu o wskazany przepis sg uzasadnione
watpliwosci co do jakosci robot budowlanych czy tez stanu technicznego obiektu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym organ wydajac postanowienie na podstawie tego przepisu, powinien
wskazac, ze istniejq uzasadnione watpliwosci, ktore wymagaja przedstawienia stosownej oceny badz
ekspertyzy technicznej. W przedmiotowe] sprawie istniejg okolicznoscl uzasadniajgce sporzadzenie
ekspertyzy przedmiotowego budynku mieszkalnego. Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny obiekt
moze powodowac wystgpienie zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Ekspertyza techniczna powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane. Powinna jednoznacznie wyja$nié wszystkie watpliwosci zwigzane ze stanem
technicznym budynku mieszkalnego z opisem wykonania zabezpieczen wraz z jednoznacznym sposob
usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci w formie dokumentaciji techniczno-budowlane;.
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Postanowienie wydane na podstawie art. 81c ust.2 ustawy Prawo budowlane ma charakter

dowodowy i nie jest rozstrzygnieciem o charakterze merytorycznym, co oznacza, Ze nie rozstrzyga ono
sprawy co do jej istoty. W orzecznictwie sadow administracyjnych wyrazono poglad, iz do zastosowania
art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wystarczy uzyskanie informacji dotyczacej
niewlasciwego stanu technicznego budynku, o ile nie budzi ona watpliwoscl co do swej prawidiowosci
(wyrok NSA z dnia 13.03,2008r. Il OSK 214/07, Legalis ).
Poczynione ustalenia w petni uzasadniajg skorzystanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi z kompetenciji okre$lonych przepisem art. 81 ¢ ust. 2 ustawy Prawo budowtane. Dla
ewentualnego wdrozenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi postepowania,
o ktérym mowa w cytowanym przepisie | merytorycznego zatatwienia sprawy konieczne jest przediozenie
zadanej ekspertyzy technicznej zawierajgcej jednoznaczne wskazania co do sposobu usuniecia
nieprawidiowosci.

Zgodnie z trescig art. 81 ¢ ust.2 ustawy Prawo budowlane, organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych watpliwosci co do jakosci wyrobow
budowlanych lub robot budowlanych, a takze stanu technicznego obiekiu budowlanego, mogg nalozyé,
w drodze postanowienia, na wiasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego obowigzek dostarczenia
w okrelonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszt ocen i ekspertyz ponosi
osoba zobowigzana do ich dostarczenia.

Maijgc powyzsze na uwadze, nalezato orzec jak w rozstrzygnigciu.

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do t.odzkiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi ul. Traugutta 25 za posrednictwem organu, ktéry wydat
postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
2. Ekspertyze techniczng nalezy przediozyé w jednym egzemplarzu. Dokumentacje techniczno-
budowlana, okreslajaca sposdb usuniecia stwierdzonych nieprawidiowosci nalezy przedlozy¢
w trzech egzemplarzach.
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Otrzymuije do wykonania;
1. Gmina Miasto t.odz
reprezentowana przez Zarzad Lokali Miejskich, 90-514 L£.6dz, Al. Kosciuszki 47
Do wiadomosei:
1. UML Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Wydziat Urbanistyki i Architektury, ul. Piotrkowska 104, 90-004 £6d2
2. ala




