Przekroj A-A

~2,6m ~4,9m

274,85
7

R R
LA
A A T A AR
//\\//\\//\/\\\/\\\//\\\/A\\/A\\/A\\M//\\/\\/ R

7.

A
SO NN A NN NN

D

N
R

RN

X

: , TR,
NN
| LIRS

~1,8m

nmuwo\o L I

T LS B ——
m@%%%@& —

N\

SERTR

Chodnik
60m | kostka brukowa betonowa, kolor szary
Jezdnia ul. Fortecznej 3em voa@%aﬂ:ﬁﬁ:gtmmxgm 14
20 W-wa lowy zasadniczej z kruszywa
8omkostka brkowa be ( ina).kolor szary tamanego stabilizowanego mechanicznie
3cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o5cm| W dolnej podbudowy z kruszywa
naturalinego stabilizowanego mechanicznie

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
JEDNOSTKA mgr inz. Piotr Kustrori

PROJEKTOWA: ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno

tel: 608 443 858, piotrkustron@vp.pl

Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego

OBIEKT: od strony ul. Fortecznej wraz z budowg $ciany oporowej
Gmina Miasto Krosho STADIUM:
INWESTOR: ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno Inwentaryzacja
.| woj. podkarpackie, miasto Krosno, obreb Srédmiescie, DATA:
LOKALIZACJA: dziatki nr ewid. 2139/1, 2126 listopad 2019
NAZWA Przekréj A-A - inwentaryzacja SKALA:
RYSUNKU: 1:25
PROJEKTANT: |mgrinz. Piotr Kustron RYS NR:
(branza konst.-bud.) (upr. nr PDK/0245/POOK/16) 1.2




