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1. Czs¢ opisowa.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjt jesventaryzacja istniggego
zabytkowego ceglanego muru klasztornego zlokalirmga od strony ul. Fortecznej
podlegagcego przebudowie na dziatkach o numerach ewideyclyj@139/1, 2126 poimnych
w Krosnie (obeb: Srodmiecie)

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- pomiary oraz wizja lokalna

1.3. Dane ogodlne.

Dlugaos¢ zabytkowego muru ceglanego: ,865N
Szerokd¢ zabytkowego muru ceglanego: zméer0,25+46 m
Wysoka¢ zabytkowego muru ceglanego: zmierh&m-=+2,5 m

1.4. Program wytkowy i funkcja.

Przedmiotowy zabytkowy ceglany mur klasztorny pefmnkcje ogrodzenia terenu
klasztoru O.O Franciszkanéw od strony ul. FortegZPe wykonaniu przebudowy jego funkcja
nie ulegnie zmianie.

1.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

Przedmiotowy mur obfy opracowaniem wykonany jest jako murowany z gegine)
0 wymiarach 25x12x6,5cm o w#daniu gtdwnie gidbwkowym na zaprawie wapiennej. Mur
posiada zmiemn wysoka&é okoto 1,6m=+2,5m mierzan od nawierzchni chodnika
ul. Fortecznej znajdagego s¢ od strony wschodniej. Mur posiada szergk@5cm (1 cegta) na
diugcici przsta oraz lokalne poszerzenia (zaakcentowane stupkiiejscach uskokow muru
o0 szerokéci okoto 46cm (1 i 1/2 cegly). Dwa pierwsze ¢sta od strony potudniowej
wykonane g bez stupkéw, a ich diugé wynosi okoto 4,3 m i 5,35 m. Na pozostaleg«a
diugci¢ przeset pomedzy stupkami jest zmienna i wynosi 3,2 m + 4,2 nnigtzenie muru
wykonane jest z cegty peinej uktadanej "gtowkama' ptask i wystawionej okoto 6cm poza
lico muru z niewielkim spadkiem w kierunku ul. Ferznej. Od strony potudniowej mur zostat
czesciowo rozebrany w 2017 roku (na diggookoto 2,5m), w zwgzku z realizacja inwestycji
polegajcej na budowie schodow terenowyabzicych ul. Franciszkiesky z ul. Forteczg. Do
odtworzenia cgsci muru na ditugéci okoto 1m i wzdid schoddw terenowychzyto cegty
petnej o wymiarach 32x15x(8+8,5)cm. Powierzchnignentow ceramicznych pokryta
powierzchniowymi zabrudzeniami, miejscami szarynzaraymi nawarstwieniami. Cegty
w wielu miejscach gbardzo zniszczone (zmurszate), widoczadaki catych cegiet, liczne
przemurowania wykonane nieprofesjonalnie. Zaprawa spoinach w znacznej €xi
wyptukana lub ulegta wykruszeniu. Wody opadoweztopowe z terendw przylegtych (skarpa
zbocza) sptywaj bezpadrednio na mur ceglany powoduaj nawadnianie gruntu znajdeggo
sie w Kklinie odlamu i wzrost parcia gruntu, co moby przyczym jego ztego stanu



technicznego oraz pogkiszagcym sk wychyleniem muru z ptaszczyzny pionowej. Wes
poétnocnej na elewacji muru ceglanego widoczre efementy betonowe, wykonywane
prawdopodobnie w celu wzmocnienia konstrukcji. Wniy ogkdzin nie stwierdzono
zabezpieczenia powierzchni muru poprzez hydrofalpjza

1.6.  Sieci uzbrojenia terenu.

Na terenie oltym opracowaniem w obbie projektowanych elementéw znajglgie
sieci uzbrojenia terenu:

» elektroenergetyczne sieci niskiego ram nN, sredniego nagcia SN - na
zabezpieczenie ww. sieci uzyskano warunki techmicagdane przez PGE Dystrybucja
S.A. pismo znak: L.dz.RE6/RM/P/9/751/W/2019/9/98B/Rdnia 20.09.2019 r.

» siet kanalizacji sanitarnej ks200 - warunki zabezpia@eostaty okrdone w protokole
z narady koordynacyjnej znak: G.6630.161.2019.hia @2.10.2019 r.

» sie kanalizacji deszczowej kd300 - nie koliduje z zsem planowanych robdét.

» sie¢ gazowa gn180 - nie kolidug zakresem planowanych robot.

1.7. Dokumentacja zdgciowa.
















