CZESC OPISOWA DO PROJEKTU MODERNIZAC]I

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Dane wyjSciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2. Ogledziny i pomiary w terenie - wykonana inwentaryzacja cze$ci pomieszczen
1.3. EKkspertyzy, projekt wzmocnienia stropu i ocena techniczna stropu bedace w posiadaniu inwestora
1.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych wraz z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej - wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z poéZniejszymi

Zmianami

2.0 DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest remont poszczegdlnych pomieszczen w istniejacym budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowos$ci Skupie, gmina Ceglow.

3.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek pehit bedzie w dalszym ciagu funkcje Swietlicy wiejskiej.

BILANS POWIERZCHNI BUDYNKU W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM
PARTER
L.P Pomieszczenie Posadzkal/podtogi | Pow. uzytkowa [m2] Pow. podiogi [m2]
1 Kuchnia Cres 14,85 14,85
2 Sala $wietlicowa Gres 83,83 83,83
3 tazienka-poza opracowaniem Gres 2,61 2,61
4 Scena Gres 16,25 16,25
RAZEM 117,54 117,54

4.0 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu : swietlica wiejska

Kategoria obiektu: kat. obiektu: IX

Zakres prac: czes¢ pomieszczen parteru
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5.0 Zakres rob6t remontowych:

W celu wykonania cze$ciowego remontu budynku nalezy wykona¢ szereg rob6t budowlanych a w

szczegoblnosci:

o

= N = = S = =
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= N = = S = S = S = S =

roboty remontowe wschodniej potaci dachowej polegajace na demontazu istniejgcych arkuszy blachy,
demontazu istniejacego otacenia, kontrtat i membrany dachowej wraz z niezbednymi obrébkami, rynna
dachowa oraz wykonaniu montazu nowej membrany dachowej, kontrtat i nowego otacenia z tarcicy
nasyconej do NRO np.Fobos M4 wraz z rownaniem potaci, a nastepnie montazu rozebranej wczesniej
blachy i montazu nowych obrébek blacharskich i uszczelnieniu/obrobieniu komindw, kalenicy istniejagcym
gasiorem oraz uszczelnieniu wywietrzakéw dachowych

roboty demontazowe stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

roboty rozbiérkowe posadzek i podtozy parteru

roboty rozbiérkowe oktadzin $ciennych

roboty rozbiérkowe schodéw sceny

likwidacja progu w drzwiach wej$ciowych oraz rozebranie i ponowne utozenie schodéw i pochylni w
wejsciu w celu obnizenia poziomu schodow

powiekszenie i dopasowanie do nowej stolarki otworéw drzwiowych

montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego

wykonanie nowych podtozy i posadzek na catosci obiektu objetego opracowaniem wraz z zastosowaniem
izolacji przeciwwodnej z folii PE i izolacji cieplnej ze styropianu podposadzkowego

wykonanie nowych posadzek zbrojonych siatka stalowa

wykonanie nowych schodéw wejsciowych na scene

montaz nowych jednolitych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

wykonanie miejscowych uzupetnien tynkéw po przekuciach

wykonanie wymalowan wewnetrznych i lamperii dekoracyjnych z farb natryskowych zabezpieczonych
lakierem matowym ochronnym

wykonanie oblicowan $ciennych z ptytek glazurowanych

montaz wentylacji typu ,Z” przez $ciany parteru oraz montaz systemowego rekuperatora $ciennego w
pom. kuchni

roboty wewnetrzne instalacyjne elektryczne oraz sanitarne wyszczegélnione w przedmiarze robot

i inne wymienione w pozostatej dokumentacji

6.0 DANE MATERIALOWE I PRACE WYKONCZENIOWE

Fundamenty

- fundamenty pozostajg bez zmian

Sciany zewnetrzne

$ciany zewnetrzne pozostajg bez zmian

Sciany wewnetrzne

- Sciany wewnetrzne pozostajg bez zmian

Nadproza w $cianach

Projektuje w wejsciu gtdéwnym wykonanie nadproza z profili stalowych.
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Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztoZone ksztattownikéw IPN 160 skrecanych $rubami M12 co 50cm.

Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach na
poduszkach betonowych klasy C16/20. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ $rubami M12 co 50cm.

Dtugos¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20cm.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowa¢ sie do ponizszych zalecen:

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycia¢ bruzdy poziome o gleboko$ci minimum 1.2 razy
glebszej od szerokos$ci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci $ciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruZdzie belke
stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowa
zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatos$ci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i
osadzenia drugiej belki. Druga belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belka zaprawa bezskurczowa. Po
osadzeniu belek i osiaggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na
wylot co okoto 35 cm i skrecamy $rubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po
uzyskaniu pelnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
$ciany.

Dtugosci elementéw stalowych dostosowac na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatka stalowa Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15 i
wykanczamy warstwg wierzchnia z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu tgczenia cegiet z betonem zastosowac siatke.

SUFITY PODWIESZANE
- W pomieszczeniu sali $wietlicowej na poz. +3,0m, zaprojektowano sufit kasetonowy akustyczny
o wymiarach modularnych 600x600mm kolor biaty.
Sufit o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny ok. 40dB, z cze$ciowo ukrytg konstrukcja no$ng,
szeroko$¢ widocznej szczeliny 8mm; system z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o gr. 20mm, z
mozliwo$cig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna.

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku jako aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe

z gornymi naswietlami, ocieplone .

Wspélczynnik drzwi Umax=1,3 W/(m2xK).

Wszystkie drzwi dwuskrzydiowe zamontowac tak, aby po zamontowaniu dawatly wymagane $wiatto przejscia
min.120cm po otwarciu obu skrzydet a w skrzydle gtéwnym min.90cm.

Nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage przy zamawianiu drzwi tak, aby dobra¢ odpowiednig szerokos¢ skrzydet (z
uwagi na réznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one $wiatto przejscia skrzydta gtéwnego nie mniejsze
niz 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szeroko$ci bocznej dostawki a cato§ciowo min. 120cm. Kazdorazowo
konsultowac sie z dostawca Slusarki i stolarki ewentualnie producentem.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacz goérny oraz wykonac je w podwyzszonej klasie

izolacyjnos$ci akustycznej wynoszacej Rw=27-32dB.
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Szklenie drzwi zewnetrznych wykona¢, jako antywtamaniowe od zewnatrz i bezpieczne od wewnatrz.

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH :
- profil - ALU/ciepty
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szkto antywtamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz bezpieczne klasy P2 od wewnatrz
- drzwi zewn. o wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, pionowa antaba ze stali nierdzewnej L-100cm
-samozamykacz gorny z szyna $lizgowg z mozliwos$cig blokady otwarcia w pelnym otwarciu i z regulacjg sity
oraz predkosci

Szczegdétowe dane na temat Slusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.

Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne projektuje sie, jako drewniane peine zgodnie z podanym nizej opisem.

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

-drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
naturalnymi okleinami.

Powierzchnia drzwi fornirowana zabezpieczona lakierem UV o duZej odpornosci na zarysowania i dziatanie
Swiatta.

-wypetnienie drzwi z ptyty widrowej petne;.

- o$cieznica regulowana metalowa w systemie przylgowym

-zamek wpuszczany, na wktadke lub do blokady tazienkowej

-zawiasy regulowane dobrane do o$cieznicy min. 3 szt na skrzydto

-w poszczego6lnych drzwiach stosowaé przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej bulaj z szyba hartowang biaty
mat

- w poszczegblnych drzwiach stosowac tuleje wentylacyjne oraz kratki transferowe o pow. A-0,022m?2

-w poszczego6lnych drzwiach stasowa¢ samozamykacz zgodnie z wykazem,

-w drzwiach z samozamykaczem stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz

-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej

-proponowana kolorystyka drzwi "jasny orzech" lub inny uzgodniony z Inwestorem

Parapety wewnetrzne

Pod kazdym oknem w cze$ci remontowanej stosowac parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,0cm

w kolorze bianco.

Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmuru - fabrycznie (przez producenta) zaimpregnowane
specjalistycznym impregnatem od konglomeratu.

Konglomerat marmurowy to kompozyt kamienny sktadajacy sie z marmuru naturalnego (95%) oraz zywic
poliestrowych (5%) - powszechnie wykorzystywany w budownictwie i do wystroju wnetrz, produkcji
parapetdw, blatow, pétek, schodéw, itp. Zamiennik marmuru naturalnego. Ze wzgledu na parametry zblizone

do marmuru, wyroby z konglomeratu polecamy do montazu wewnatrz pomieszczen.
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Cechy, zalety

- Réznorodnos$¢ odcieni i barw

- Brak wad ukrytych ( peknie¢ wewnetrznych )

- Latwo$¢ montazu i obrobki

- Przyjmuje temperature otoczenia

- Mniejsza nasigkliwo$¢ od marmuru naturalnego (mniej podatny na zaplamienie)

- Latwos¢ pielegnacji i utrzymania w czystosci

Mozliwos$ci wymiarowe

Dtugos$¢ max.: 300 cm, Szerokos¢ max.: 120 cm
Grubo$¢: min. 3 cm

Wykonczenie:

Faza kamieniarska 3mm

Zaokraglone naroza

Podklady pod posadzki i wykonczenie posadzek.

W budynku na parterze zaprojektowano nowe podktady i posadzki betonowe o grubosci ok. 4,0cm z jastrychu
cementowego zbrojone siatkg stalowa #4 o oczku 15x15cm.

Posadzki wykonaé, jako ptywajace, dylatowane przy $cianach i na potgczeniach pomieszczen oraz przy
duzych powierzchniach. Dylatacje wykonywaé poprzez naciecia ptyty na gt. 4cm i p6zniejsze ich wypetnienie
trwale elastycznym sznurem oraz systemowga trwale elastyczng masa. Zastosowany sznur powinien mieé
$rednice ok. 20% wieksza od szerokosci szczeliny.

Posadzke wylewac na izolacji cieplnej tj. dwéch warstwach utozonych na mijanke styropianu EPS100

o tacznej grubosci 10cm, warstwie rozdzielczej $lizgowej z folii PE o gr. 0,5mm i.

Chudy beton wylewac na podsypce piaskowej i zageszczone;j .

Konstrukcja projektowanej posadzki parteru:

-warstwa wykonczeniowa posadzki: ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
-dylatowana warstwa wyréwnawcza gr.4,0cm, zbrojona siatkg #4 o oczku 15x15cm
-folia PE 0,5 mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS100 gr.10cm=2x10cm, A < 0,034 W/m*K

-folia PE 0,5 mm (wywinieta na naroznikach )

-chudy beton 10cm klasy C8/10

-grunt rodzimy dogeszczony ubijakami spalinowymi

Wykonczenie posadzek.

W poszczegélnych pomieszczeniach przewidziano jako wykonczenie posadzek ptytki ceramiczne z gresu
wielkoformatowego.

Zaprojektowano ptytki dwukolorowe uktadane pod katem 90° oraz pod katem 452 w stosunku do lica §ciany
- kolor jasny +kolor ciemny.

Projektuje sie ptytki z gresu dekoracyjnego wielkoformatowego 60x60cm.

Ostateczny wybor formatow ptytek i kolorystyki pozostawia sie Zamawiajacemu.
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Uwaga:

Wszystkie ptytki podtogowe zastosowane w budynku winny posiadaé co najmniej:

- klase antyposlizgowos$ci min. R11

- 5 klase Scieralnosci

- 4 klase odpornos$ci na plamienie

- B klase odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych

Ostateczne wzory, rozmiary i kolorystyke zatwierdza¢ u Uzytkownika i Inwestora.

Kolorystyke wbudowywanych materialéw uzgadnia¢ kazdorazowe z Inwestorem/Uzytkownikiem przed

wykonaniem prac.

Wykonczenie $cian i sufitow
Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. IIl malowane farba zmywalng odporna
na szorowanie, badZ wykonczone za pomoca ptytek glazurowanych - kolorystyka do uzgodnienia

z Inwestorem badz Uzytkownikiem.

Projektuje sie stosowa¢ w catym obiekcie farby wysokiej jako$ci matowe do pomieszczen wewnetrznych o
normalnej wilgotno$ci oraz do pomieszczen wilgotnych np. tazienka, kuchnia itp.
Farba ceramiczna dane techniczne :

e zawiera srebro ochrona powtoki przed rozwojem bakterii w przypadku farb do pom. wilgotnych

e zapobiega powstawaniu grzybéw i plesni w przypadku farb do pom. wilgotnych

* hipoalergiczna bezpieczna dla alergikéw

¢ powtoka o hydrofobowych wtasciwo$ciach odpycha wode

¢ odporna na Srodki dezynfekujace

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych stosowa¢ dedykowane farby do pomieszczen wilgotnych
odpornych na szorowanie oraz odporne na rozwoj grzybow plesniowych.

Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Farba o klasie odpornosci na szorowanie , 1”.

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami technicznymi.
SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie - podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ wysezonowane, trwate, suche, czyste, bez
kurzu, zattuszczen i rdzy.

Powierzchnie nowe zaleZnie od rodzaju podtoza powinny by¢ zagruntowane wtasciwym dla nich gruntem.
Sciany i sufity wyszpachlowane lub pokryte bardzo intensywnym kolorem pomalowa¢ farba gruntujaca
dedykowang przez producenta . Powtoki farb klejowych, wapiennych, tuszczace sie oraz zZle przyczepne do
podtoza warstwy starej farby usunaé.

Dobrej jakosci powtoki farb emulsyjnych umy¢ woda z dodatkiem mydta malarskiego.

Nierownosci oraz spekania wyréwnac¢ odpowiednig wewnetrzng masa szpachlowa i pomalowac farba
gruntujaca dedykowang przez producenta.

Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowac¢ farba dedykowana przez producenta na zacieki

i plamy.

Podtoza luzno zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowa¢ odpowiednim preparatem.
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Tapety z witdkna szklanego malowaé bezposrednio farba lub zastosowac sie do innych zaleceni ich producenta.
Nalezy pamietaé, ze wtasciwe przygotowanie podtoza i uzycie zalecanych narzedzi przyczynia sie do
uzyskania wysokiej wydajnosci farby.

Malowanie - farbe doktadnie wymiesza¢, nie rozcienczac¢ woda.

Nie nalezy dodawa¢ wapna oraz miesza¢ z farbami emulsyjnymi innego typu.

Naktadaé min. dwie warstwy pedzlem lub watkiem (naturalnym, sznurkowym o dtugosci wtosia 1019mm).
Nanosi¢ starannie i rOwnomiernie takg samg ilo$¢ farby na jednostkowga powierzchnie $ciany lub sufitu.
Ostatnie pociggniecia watkiem wykonywa¢ w jednym kierunku.

Kolejng warstwe farby nanosi¢ po min. 2 godz.

Powtoka farby uzyskuje pelne wtasciwosci wytrzymatosciowe po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.
Usuwanie plam i ,trudnych" zabrudzen z podtozy chropowatych, nieré6wnych moze by¢ utrudnione. Prace
malarskie wykonywa¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +30°C.

Narzedzia umy¢ woda. Ze wzgledu na ochrone §rodowiska nie nalezy wylewac resztek farby do kanalizacji i
nie wyrzucac z odpadami gospodarczymi. Przechowywac i magazynowac w szczelnie zamknietych

opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem i nastonecznieniem. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Na $cianach poszczegdlnych pomieszczen wykonac¢ lamperie w technologii tapety natryskowej odpornej na
zadrapania i zarysowania.

Tapete wykona¢ z mieszanki zywic syntetycznych, ktére majg ptynng strukture. Sa catkowicie
wodoodporne i nadajg $cianie lekko chropowata fakture.

Uwaga: Na warstwe tapety nalezy natozy¢ warstwe lakieru lateksowego ochronnego lub werniksu.

Kolorystyke, fakture i wzory tapety natryskowej uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniu sali swietlicowej projektuje sie wykona¢ dekory z zastosowaniem systemowych listew
gipsowych lub z poliuretanu czy styropianu

Budowa Sztywna

Wykoniczenie Zagruntowana - gotowa do malowania na dowolny kolor

Materiat: Sztukateria gipsowa, alternatywnie poliuretan lub styropian

Wielko$¢ [cm] 4*1,8cm

18 mm

ww ov

Po wykonaniu ramki dekoracyjnej nalezy wykonac tynk dekoracyjny typu stiuk jako imitacja marmuru.

Tynk typu stiuk to efekt dekoracyjny o charakterystycznym potysku. Nadaje $§cianom imitacje szlifowanego
marmuru. Efekt jest prosty w aplikacji, wystarczy natozy¢ go na $ciane przy pomocy packi, a nastepnie, po
wyschnieciu, wypolerowac $ciereczka z mikrofibry. Przed uzyciem zaleca sie skorzystanie z systemnowego
podktadu pod farby. Polerowany marmur nadaje wnetrzu ekskluzywnosci, doskonale sprawdza sie w
klasycznych wnetrzach oraz przestrzeniach komercyjnych. Efekt Stiuk dostepny jest w szesciu delikatnych,
pastelowych odcieniach, ktore idealnie odnajda sie w jasnych wnetrzach.

Zasady wykonania

Strona | 17



Rozprowadz watkiem podktad

Na czysta, sucha, odpylona i odttuszczona $ciane natéz podktad pod farby dekoracyjne (zgodnie z instrukcja
producneta). Uzyj do tego watka z microfibry. Zostaw do wyschniecia na ok. 4 godz. Pod jasne kolory
zalecamy natozy¢ dwie warstwy podktadu.

Nat6z paca tynk

Tynk doktadnie wymieszaj. Nie rozcienczaj, produkt jest gotowy do uzycia. Paca wenecka nat6éz pierwsza
cienkg warstwe. Efekt naktadaj malymi fragmentami, rozprowadzajac go w rdéznych kierunkach, na krzyz.
Nastepnie lekko wygtadz. Po 3-10 min zwilZz pace woda i doktadnie wygtadz powierzchnie. Po 2 godz. natéz
druga warstwe w ten sam sposoéb.

Wypoleruj

Po ok. 2 godz. wypoleruj $ciane za pomoca $ciereczki z mikrofibry.

W pomieszczeniu kuchni nalezy wykona¢ oblicowania $cienne z ptytek glazurowanych szkliwionych na
wysoko$¢ min.2,0m.

Fuga szer. 3mm w kolorze dobranym do ptytek. Ptytki na krawedziach wykoniczane poprzez zeszlifowanie
krawedzi pod katem 45 stopni.

Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi, Pltytki w kolorze jasnym oraz ciemne, jako dekory i
urozmaicenie architektoniczne np. kolor jasno szary +zo6tty/czerwony.

Proponuje sie ptytki wielkoformatowe.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne odporne na rozwdj plesni i grzybéw.

Obrodbki blacharskie/ parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne - bez zmian

Kominy/wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna. Istniejace przewody wentylacyjne kominowe nalezy oczys$ci¢
i udroznic¢ a nastepnie sprawdzi¢ site ciaggu kominowego .

W celu wentylowania poszczeg6lnych pomieszczen parteru w nowej czesci i pietra w tzw. starej szkole
zaprojektowano wykonanie przewodéw wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badz systemowych
stalowych gietkich typu Spiro zakonczone wentylatorem wyciggowym zintegrowanym z oswietleniem lub

systemowym wywietrznikiem/kominkiem do pokry¢ z blachy dachéwkopodobne;j.

W celu wykonania dodatkowej wentylacji na parterze projektuje sie wywiew za pomoca kanatu typu ,Z” rury
PCV #150mm lub innych systemowych kanatéw wentylacyjnych : wlot nad posadzka wylot na zewnatrz.
Wylot zakoniczony systemowym wylotem ze stali nierdzewnej z okapnikiem. Wlot w budynku wykona¢ z

anemostatu ze stali nierdzewnej regulowanym przeptywem

widok projektowanego anemostatu i wywiewu zewn.ze stali nierdzewnej
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Kolorystyka zastosowanych materiatéw.

Wykonawca przed zamdwieniem materiatéw wykoriczeniowych podtogowych , farb, stolarki drzwiowej,
, barapetow wewnetrznych i innych materiatéw wykoriczeniowych winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu min. 3
probki, wzory kolorystyczne oraz rozmiarowe celem wyboru i ostatecznej akceptacji. Nie dopuszcza sie

wbudowanie materiatu wykoriczeniowego bez uzyskania akceptacji Inwestora lub Uzytkownika budynku.
7. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczne

Projektuje sie wykonanie nowych opraw o$wietleniowych modutowych 60x60cm wpuszczanych w sufit
podwieszany oraz z montazem natynkowym

Dodatkowo projektuje sie wykonanie w miejscach dekoracyjnych kinkietow o §wieceniu gér-dot

Na scenie projektuje sie wykonanie dwdéch naswietlaczy LED.

Projektuje sie takze wykonanie gniazd wtyczkowych 230V dla zasialania klimatyzatoréw SPLIT
i rekuperatora $ciennego.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie nalezy wykona¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm2 prowadzonym pod tynkiem (ptyta kartonowo
- gipsowa i w przestrzeni sufitu podwieszanego ). Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowac¢ przewody

na napiecie robocze izolacji 750 V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikdw wynosi 1.2 m od posadzki.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprzet p/t. Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych musza by¢
hermetyczne. Wszystkie gniazda wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajace -
ochronne.

Szczegbty odnosnie wysoko$ci montazu gniazd zostaty podane na planie instalacji.

Zasilanie gniazd wykona¢ przewodem 3x2,5mm2 wtynkowo i w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w

listwach elektroinstalacyjnych.

Instalacje klimatyzacyjna

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykona¢ instalacje elektryczng na potrzeby Kklimatyzacji.
Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowac przewody na napiecie robocze izolacji 1000 V i przekroju 3x2.5
mm?2 utozonymi pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsowa). Kazda z linii zasilajacych nalezy doprowadzi¢ do

jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.
Zabezpieczenia poszczegélnych obwodoéw instalacji wykonane bedg za pomoca samoczynnych wytgcznikow

instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki warto$ci pradéw znamionowych podane s3 na schemacie

ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwoddw.
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Kinkiet $Scienny

|

Dane techniczne

[lo$¢ Zrédet $wiattal-punkt

Typ Zr6dta Swiatta LED

Typ trzonka zaréwki LEDy (wbudowane)
Zasilanie230V

Klasa szczelnos$ci/ochronyIP20

Moc catkowita zrédta Swiatlta LED 4,3W
Strumien $wietlny430 Im

Barwa $wiatta LED 3000K (ciepta biata)
Szeroko$¢11 cm

Dtugos¢ od $ciany do konca lamp y11 cm
Wysokos¢ 11 cm

Kolor konstrukcji drewno (kolor naturalny)
Ostona Zrédta swiattadrewno

Materiat metal, drewno

Naswietlacz $cienny

Szczegbty

Moc 30W

Strumien $wietlny 3000Im
Barwa Swiatta biata neutralna, dzienna
Temperatura barwowa 4500K
Kolor obudowy biaty

Napiecie zasilania 220-240V
Kat $wiecenia 120°

Czujnik ruchu nie

Klasa IP 65

Wymiary 145x140x35 mm
CRI >=80
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Oprawa oswietleniowa sufitowa

\

Typ: LED
Moc:36W
Strumien: min.4450Im
IP min.30
trwato$¢ min. 58 000h

Rekuperator $cienny

- Latwy montaz w $cianach zewnetrznych bez koniecznosci stosowania skomplikowanych przewodéow
wentylacyjnych.

- Praca w sieci gwarantuje zréwnowazong wentylacje.

- Automatyczne zaluzje zapobiegajg cofaniu sie powietrza, gdy urzadzenie jest wytgczone

- Urzadzenie jest wyposazone w czujnik wilgotnosci do monitorowania poziomu wilgotnosci w
pomieszczeniu. Po przekroczeniu wartos$ci zadanej urzadzenie aktywuje prace na trzecim biegu

- Ciepte, zuzyte powietrze jest zasysane z pomieszczenia, przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepta i
oddaje ciepto oraz wilgo¢

- Gdy ceramiczny wymiennik ciepta nagrzeje sie, urzadzenie przetaczy sie w tryb zasilania

- Swieze, chtodne powietrze nawiewane przeptywa przez wymiennik ciepta i pochtania nagromadzone w nim
ciepto i wilgoé

- Po schtodzeniu wymiennika ciepta urzadzenie przetgcza sie w tryb wyciagu powietrza

LD Okap srwngtrzny —

— Dekoracyiny paned prredni Ceramiczny entalpicrny —
wymiannk cepla

Separator strundens powletrzs -

Wentylator £ rewersyjnym —
silaikiem EC

Kanal wentylacyjmy
Filtry:

150 Coarse W% (G4)

1150 ePM1 0% (77) fopejonatnie)

Batorial diwigkoe hlon
o samknigte] strukturze komirkomwe]
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Parametry

Predkosc I
Napiecie zasilania [V / 50 (60) Hz]

Moc [W] 43
Natezenie pradu [A] 0,05
Wydajnosé powietrza w trybie wentylacji [m*/godz (1/s)] 50 (14)
Wydajnos¢ powietrza w trybie odzysku energii [m?/godz (1/s)] 25(7)
SFP [W/l/s] 0,62
Filtr

Temperatura przettaczanego powietrza [°C]
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m [dBA] 36
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 3 m [dBA] 27

Ttumienie zewngtrznego cisnienia akustycznego zgodnie z norma
DIN EN 20140 [dBA]

SprawnosE odzysku ciepla

Stopief ochrony

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane z budynku do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Projektuje sie w pomieszczeniu kuchni wykonanie wpustu podtogowego ze stali nierdzewne;.
Rozprowadzenie poziomych przewodéw zaprojektowano podposadzkowo.

Przewody odptywowe, piony oraz podej$cia pod przybory sanitarne zaprojektowano z rur i ksztattek w
technologii z PVC faczonych na kielich, z uszczelka gumowa.

Kazdy z przybordw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysoko$¢ zamkniecia wodnego
powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm. Zgodnie z rozporzadzeniem MI (Dz.U.Nr75 poz 690), w
pomieszczeniach kuchni, socjalnych, tazienkach i toaletach przewiduje sie stosowanie wpustéw podtogowych

z kotnierzem uszczelniajacym.

Klimatyzacja

W poszczegélnych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory typu SPLIT o mocach chtodniczych 3,5 kW
(P=1,2 kW). Klimatyzatory z pompg3 ciepta tj. z funkcja grzania.

Odptywy kondensatu z jednostek wewnetrznych zaizolowa¢ i odprowadzi¢ przez Sciany zewnetrzne pod
warstwg styropianu nad poziom terenu.

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw.

7. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegd6lnych Srodkéw bezpieczenstwa.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06. 02.2003r.
(Dz.U.Nr 47/401 z péZniejszymi zmianami).

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy posiadac:

- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokos$ciowe)

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okre$lonymi
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- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cia
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okres$lonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane

w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

Przedsiewziete srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub Zzycia w tym
zapewniajace bezpieczenstwo i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
przedsiewziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych w warunkach szczegélnego zagrozenia
itak:
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:
- nalezy pamietac iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z DTR
producenta lub projektem indywidualnym
- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- 0odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okres$lajac:
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
* opornosc¢ uziomu
* poprawnos$¢ wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladow
- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu BHP przy pracy
na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych wymaganych
przy pracy na wysokosci.

dopuszczenie do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47
poz. 401 rozdz. 819 §108-142)
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- w zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia maja
zastosowanie :

- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

* procedura postepowania powypadkowego

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celow budowy

Za zapoznanie pracownikéw z tre$cia ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie

instruktazy stanowiskowych badzZ inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania inwestycyjnego.

8. UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng staranno$cia, ostrozno$cia, obowigzujacymi przepisami BHP
oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny by¢ w I gatunku bez skaz oraz posiada¢
aktualne (wazne) atesty, certyfikaty zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnoS$ci z Polskimi normami a na
inne deklaracje zgodnosci oraz wykonane.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy materialy wykoriczeniowe posiadajq wymagane przepisami atesty
zgodne z klasq obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystgpienia do realizacji, nie posiadajq
wymaganych atestéw lub gdy nie spetniajg wymaganej dla lokalu klasy odpornosci ogniowej lub higieniczno
sanitarnej nalezy odstgpic¢ od zamawiania i montazu tych materiatéw i bezzwtocznie zawiadomic¢ o zaistniatej
sytuacji Inwestora, ktéry to poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych nizZ wymienione

w projekcie materiatow i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systemoéw réwnowaznych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréow technicznych, wytrzymatosciowych i
estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy wtasne i okreslanie producenta stuzq
jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych parametréw technicznych danego

materiatu czy urzqdzenia. Zmiana w/w materiatéw i systemow wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Opracowat
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