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obnizajqc ich poziom do

poziomu 10,00 budynku

OZNACZENIA:

N

Fwarstwa wykonczeniowa posadzki: wykl.plytki ceramiczne Gresowe

*wylewka wyrownawcza cem.zbrojona siatka #4 o oczku 15xI5cm -4cm

* styropian EPS100 2x5cm=10cm

*izolacja folia PE 0,5mm

* beton podkladowy klasy C8/10 gr. 10cm

-piasek zageszczony
-grunt rodzimy

-wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

- warstwa kleju na siatce z widkna szklanego

- izolacja cieplna ze styropianu fasadowego Scm

- tynk cem-wap ~2cm

-$ciana zewngtrzna z bloczkoéw zuzlobetonowych gr.ok. 25cm

-tynk cem-wap ~2cm
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Rozbidrka progu w wejsciu do budynku

- pustka poddasza
- pas dolny dZzwigara deskowego

-deskowanie petne ok.32mm

-styropian ok.5cm

-klej+siatka z widkna szklanego malowane

* pustka powietrzna

*ruszt systemowy+wieszaki

*plyty mineralne sufitu podwieszanego modutowego /kasetonowego 60*60cm

-wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

- warstwa kleju na siatce z wiokna szklanego

- 1zolacja cleplna ze styropianu fasadowego Scm

-§ciana zewngtrzna z bloczkow zuzlobetonowych ok. 34cm

-tynk cem-wap ~2cm

C

- pokrycie dachowe blachodachowka

- faty drewniane

-membrana dachowa

-kontrtaty drewniane

-dzwigar deskowy

-obramowanie schodéw obrzeze betonowe 8*30cm

- kostka betonowa 6cm

*podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.4cm

- zageszczona podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

7
7

— przekucia/poszerzenia otworéw

— rozbidrki $cian,schoddw

=+==.=="=.= — projnadproze belka IPN 160

—  proj.dekor scienny 100x150cm

Uwaga Ostateczne wymiary pobieraC z natury

Konstrukcy trd wg danych uzyskanych do Uzytkownikow
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* _WARSTWY PROJEKTOWANE
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