OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot opracowania: przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana
czesci pomieszczen budynku §wietlicy w miejscowosci Skupie.

1.2. Inwestor: Inwestorem jest Gmina Cegltow

1.3. Adres Inwestora: ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 05-319 Cegléow
Adres obiektu: Skupie 36, dz. nr ewid. 110/1, 111

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie czerwiec 2024 r.
2.3. Informacje uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownikow obiektu.
2.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002r wraz z pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami

3.0 DANE OGOLNE
Budynek wolnostojacy, niski wykonany na planie prostokata.
Bryte budynku stanowi prostopadtoscian.
Wg danych przekazanych od Inwestora oraz na podstawie wbudowanych materiatéw
mozna przyjaé, ze budynek powstat w pierwszej polowie ubieglego stulecia.
Budynek zlokalizowany elewacja frontowa do drogi publiczne;.
Na przestrzeni lat budynek byt systematycznie poddawany pracom budowlanym

remontowym.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowanym. Budynek
niepodpiwniczony, niski wykonany w technologii tradycyjnej o Scianach zewngtrznych
murowanych z pustakéw zuzlobetonowych oraz cegly ceramicznej petnej palonej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek wykonany bez stropéw z zastosowaniem
drewnianych dzwigaréw deskowych tzw. bindry.

Spdd bindry odeskowany i ocieplony styropianem, na ktéry to wykonano warstwe kleju

z siatkg 1 pomalowano farbg emulsyjna.
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F.aczna grubos¢ Scian zewnetrznych waha si¢ w przedziale (1acznie z obustronnym
tynkiem) i styropianem 34cm-42cm.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubo$ciach mieszczacych si¢ ok 28cm.
Fundamenty budynku w formie betonowych taw i Scian fundamentowych.

Budynek zostal przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem dachowym z blachy
dachéwkopodobne;.

Wysokos$¢ konstrukcyjna poszczegdlnych pomieszczen w budynku zréznicowana z uwagi
na nieréwnosci stropow i posadzek i wynosi na parterze ok. ok 3,00m -3,14m.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej palonej o gr. ok. 42-44cm. Ponad dachem
kominy wykonczone blachg powlekang.

Konstrukcja dachu zbudowana z dzwigaréw deskowych.

Podstawowe dane czes$ci budynku objetego opracowaniem:

[los¢ kondygnacji nadziemnych - 1+ poddasze nieuzytkowym
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 0

Dlugos$¢ max. - 24,1 m

Szeroko$¢ max. skrzydta budynku - 9,80m

Pow. uzytkowa cz. bud. objetego oprac. 114,93 m?

Szczegolowe zestawienie pomieszczen i powierzchni

BILANS POWIERZCHNI BUDYNKU W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM
PARTER
L.P Pomieszczenie Posadzkal/podtogi | Pow. uzytkowa [m2] Pow. podtogi [m2]
1 Kuchnia Cres 14,85 14,85
2 Sala $wietlicowa Gres 83,83 83,83
3 Lazienka Gres 2,61 2,61
4 Scena Gres 16,25 16,25
RAZEM 117,54 117,54

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

Fundamenty budynku kamienne, betonowe w postaci faw i §cian fundamentowych.

4.2 Sciany zewnetrzne i kominy.
Sciany zewnetrzne murowane $cianach z cegly ceramicznej petnej palonej na zaprawie

cementowo-wapiennej oraz pustakow zuzlobetonowych.
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F.aczna grubos¢ Scian zewnetrznych waha si¢ w przedziale (lacznie z obustronnym tynkiem)

35-42cm wraz z ociepleniem ze styropianu gr. ok. Scm.

4.3 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej palonej na zaprawie cementowo-
wapiennej o zréznicowanych grubosciach mieszczacych sie ok 28cm.
Scianki dzialowe w budynku murowane z cegly ceramicznej dziurawki oraz z ptytek

gazobetonowych gr.15-19cm z tynkiem obustronnym czy glazurami.

4.4 Stropy
Stropy w budynku nie wystepuja.

4.5 Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe.

Konstrukcja dachu drewniana zbudowana z dzwigaréw deskowych tzw. bindréw.

Jako pokrycie dachowe zastosowano na catosci budynkéw blache dachéwkopodobng uktadang
na tatach drewnianych, kontrtatach i membranie dachowe;.

Odwodnienie potaci dachowych budynku za pomocg rynien PCV oraz rur spustowych PCV

4.6 Nadproza, belki, gzymsy, stupy.

W budynku wykonano nadproza nad otworami drzwiowymi wewnetrznymi i okiennymi, jako
przesklepienia zelbetowe oraz ceglane tukowe odcinkowe. Belki i podciagi zelbetowe
wylewane.

Gzymsy ceglane i zelbetowe wykonczone od zewnatrz styropianem i otynkowane tynkiem

cienkowarstwowym.

4.7 Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako stalowe. Do pomieszczenia
garazowego zamontowano brame¢ wjazdowa garazowg segmentowa z drzwiami przechodnimi i
elementami przeszklonymi.

W budynku w czesci OSP wystepuja takze drzwi drewniane dwuskrzydtowe.

4.8 Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne w budynku stalowe.
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4.9 Stolarka okienna.
Stolarka okienna w przedmiotowym budynku zostata w latach poprzednich w przewazajacej

cze$ci wymieniona na PCV szklona pakietami 2-szybowymi.

4.10 Podloza i posadzki w budynku.

W budynku na parterze wystepuja posadzki z ptytek ceramicznych gresowych,.

Posadzki na zr6znicowanych poziomach z uskokami.

Szczegdétowe informacje na temat wykonczen posadzek zawarto w cze$ci rysunkowej

opracowania.

4.11 Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami
emulsyjnymi.

W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych $ciany oblicowane ptytkami glazurowanymi na
pelng wysokos¢ a w pomieszczeniu kuchni wykonano oblicowania S$cian z plytek
glazurowanych na 1,5m.

Sciany komunikacji oraz poszczegélnych pomieszczen wykoniczone farbami olejnymi w formie

lamperii.

4.12 Podokienniki zewnetrzne i parapety wewnetrzne.
W budynku nie wystepuja parapety wewnetrzne .

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej z zaslepkami z PCV.

4.13 Elewacja i otocznie budynku.

Elewacja budynku wykonana z tynku elewacyjnego cienkowarstwowego barwionego w masie
uktadanego na warstwie izolacji cieplnej ze styropianu w tzw. BSO.

Cokoty wykonczone tynkiem elewacyjnym mozaikowym zywicznym w kolorze brazowym.
Teren zagospodarowany, czesciowo utwardzony kostka betonowa. Wjazd na teren od strony
zachodnie;j.

Pozostata cze$¢ dziatki uporzadkowana i pokryta niskg roslinnoscig trawiastg.
4.14 Schody zewnetrzne .

Schody wejsciowe wykonane z kostki betonowej. Pochylnia dla niepelnosprawnych wykonana

z zastosowaniem obrzezy betonowych z nawierzchnig z kostki betonowe;j.
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4.15 Wyposazenie instalacyjne w budynku.

W budynku wystepuja instalacje:

-elektryczna (przylaczem napowietrznym od strony zachodniej) oswietleniowa oraz gniazd
wtyczkowych 230V oraz 400V;

- instalacja przeciwprzepigciowa i potaczenh wyrdéwnawczych

- instalacja grzewcza elektryczna

- zimnej wody (przytaczem z istniejacego wodociggu gminnego);

- cieplej woda uzytkowej z elektrycznego podgrzewacza

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do gminnej sieci kanalizacyjnej;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz miejscami mechanicznej

Opracowatl:
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Dokumentacja fotograficzna budynku
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Fot.4 Elewacja potudniowa i zachodnia

Fot.6 Widok wyjsScia z sali Swietlicowe]
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Fot.7 Wiok sceny i wejscia do kuchhl

Fot.9 Widok progu w wejsciu gtéwnym do budynku
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