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Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt budowlany cz. architektonicznej
2. Projekt budowlany cz. konstrukcyjnej i opinia stanu ist. konstrukcyjnej
3. Projekt budowlany cz. elektrycznej

4. Projekt budowlany cz. sanitarnej
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e-mail: biuro@mwa-pracownia.pl

NAZWA Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji, elektrycz-
INWESTYCJI: nych, wod-kan, went. mech., remont inst. grzewczej.
ADRES:

Szczecin, Mazurska 21/3 dz. nr 136, 2/68, 2/27 obreb 1025
INWESTOR: Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul.

Mariacka 25 70-546 Szczecin
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specjalnos¢ architektoniczna

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ja nizej
podpisany Projektant oswiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat
sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
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specjalnos¢ architektoniczna
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31/ZPOIA/OOK/2010
specjalnos¢ architektoniczna
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4. Rys A3 -BALKON - skala 1:50



Dane inwestycji
1. Przedmiot inwestycji

1.1. Inwestor
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Upowaznienie Inwestora

3. Ustawa Prawo budowlane, z dnia 07 lipca 1994 r., Dz. U. 2 1994 r. nr 89 poz. 414, z
pozniejszymi zmianami;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. z
2003r. nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami;

5. Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

6. Wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie robé6t budowlanych i uzyskanie decyzji pozwoleniu na
budowe.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.

Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji, elektrycznych, wod-kan, went. mech.,
remont inst. grzewczej w branzy architektonicznej.

1.5. Zakres calego zamierzenia i kolejnos$¢ realizacji roboét

Zakresem calego zamierzenia jest przebudowa mieszkania nr 3 tak aby po przebudowie
posiadato dwie tazienki, kuchnie, 4 pokoje i przedpokéj wraz z instalacjami (wod-kan, elek-
tryczne i teletechniczne, gazowe. Pomieszczenia po przebudowie zostang poddane remon-
towi. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa wewnetrzna z poszerzeniem czesci otworéw
w Scianach murowanych oraz okienna. We wszystkich pomieszczeniach zostanie wyko-
nana nowa posadzka. Zostang wykonane prace remontowe $cian, sufitow. Dodatkowo wy-
konane zostang prace remontowe balkonu w zakresie wymiany warstw posadzkowych, od-
wodnienia i balustrady. Przedmiot inwestycji objetej niniejszg dokumentacijg bedzie realizo-
wany jednoetapowo.

2. Lokalizacja przedmiotu inwestycji

2.1 Adres inwestycji
Szczecin, ul. Mazurska 21/3.

2.2 Wykaz dziatlek wchodzacych w zakres opracowania:
Dz. nr 136, obreb 1025, wtadajgcy: Gmina Szczecin

2.3 Charakterystyka miejsca

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w dzielnicy Srédmiescie w Szczecinie w kamie-
nicy mieszkalnej z przetomu XIX i XX w. potozonej przy ul. Mazurskiej 21/3.

3. Opis obiektu

3.1 Budynek - stan istniejacy



Na dziatce 136, 2/68 i 2/27, znajduje sie budynek wielorodzinny, objety opracowaniem. Ist-
niejgcy budynek jest obiektem Sredniowysokim ZLIV, podpiwniczonym o 4 kondygnacjach
nadziemnych, kryty stropodachem drewnianym. Budynek zbudowany z cegty. Stolarka
okienna drewniana, drzwiowa drewniana. Mieszkanie miesci sie na | pietrze. Sktada sie z
przedpokoju, dwoch kuchni, tazienki i 4 pokojow. Mieszkanie jest niezamieszkate.

Lokal wyposazony jest w instalacje gazowg C.W.U (nieczynna), cieplng, elektryczng, kana-
lizacyjng i wodociggowa.

3.2 Stan projektowany

Po przebudowie mieszkanie bedzie sie sktadac z przedpokoju, dwéch fazienek i 4 pokojéw.
Zostang wykonane instalacje wodkan, elektryczne i teletechniczne, gazowe C.W.U oraz re-
mont instalacji cieplnej. Pomieszczenia bez zmiany sposobu uzytkowania zostang poddane
remontowi. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa — wewnetrzna i okienna, czesc stolarek
zostanie poddana renowacji. We wszystkich pomieszczeniach zostanie wykonana nowa
posadzka. Wyremontowany zostanie balkon w zakresie wymiany warstw posadzkowych,
odwodnienia i balustrady.

3.3 Dane podstawowe

powierzchnia uzytkowa 136,19 m2
kubatura lokalu brutto: 630 m3
ilos¢ pomieszczeh: 8

wysokos¢ pomieszczen 3,54m

3.4 Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych

» Miejsca nieczynnych przytgczen do pionéw kominowych zamurowac. Pozostaje w uzytku
pion nr 2 stanowigcy wentylacje grawitacyjng kuchni, wg zatgczonej opinii kominiarskiej.

» Wymieni¢ stolarke drzwiowg wg rys Al oraz projektu wykonawczego. Stolarka drzwiowa
do fazienek musi posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza.

* Istniejgce parapety wewnetrzne usungé. Wymienic¢ na parapety z konglomeratéw w kolo-
rze biatym. Parapety zewnetrzne od strony podwdérza poza zakresem opracowania.

» Zdemontowac¢ istniejgca instalacje gazowa w postaci jednobiegowego kotta gazowego,
kuchenki gazowej. Wykonac¢ nowa instalacje C.W.U. gazowe wg projektu branzy sanitarnej.
» Poddac¢ remontowi i wymianie grzejnikéw ist. instalacje grzewczag wg projektu branzy sa-
nitarne;.

* W pomieszczeniach: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 (rys. A1) wykona¢ nowg posadzke z wy-
ktadziny PVC. Istniejgce deski przykreci¢ w miejscu montazu z legarami wkretami do
drewna (po 2 na tgczenie). Dobi¢ istniejgce gwozdzie, uzupetnic¢ brakujgce. Na istniejacych
deskach podtogowych utozy¢ ptyty OSB min.11mm, tgczone na pidro-wpust. Ptyty uktadaé
,W mijanke”. Rdznice wysokosci opcjonalnie wyréwnac podsypkag wyrdwnawczg. Po utoze-
niu ptyty OSB nalezy zbi¢ gwozdziami lub wkretami do drewna w miejscu podparcia istnie-
jacych legardw. taczenia pidro-wpust klei¢ klejem stolarskim. Catos¢ przykryé wyktadzing
PVC z imitacjg posadzki z desek drewnianych. Projektuje sie wykfadzine homogeniczng
przystosowang do pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej o duzej intensyw-
nosci natezenia ruchu (klasa uzytkowa min. 31). Stosowa¢ wyktadzine w arkuszach z mo-
tywem ciemnobrgzowych desek podtogowych lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Stosowac wywiniecia na sciany ok h=10cm. Montaz wg rozwigzan systemowych. W po-
mieszczeniu kuchni stosowac terakote antyposlizgowa.

» Wysokos¢ istniejacych progdéw zniwelowac¢ do poziomu posadzki i przykry¢ wyktadzing
uzyskujgc tym samym przejscie bezprogowe miedzy wszystkimi pomieszczeniami.

* . W pomieszczeniu 0.1 (przedpokdj) sciany dodatkowo pomalowac lakierem lamperyjnym
do wysokosci goérnej krawedzi otworéw drzwiowych (ok. h=210cm).



» W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) usung¢ warstwy wylewki betonowej. Drewniane
legary oczyscic i zaimpregnowac. Wykonac wylewke betonowa gr min 5cm zbrojong siatka
przeciwskurczowa, utozong na warstwie poslizgowej z folii budowlanej grubej na ptycie OS-
Blll gr 18mm. Wykona¢ hydroizolacje 2x folia w ptynie. Uwaga: folie w ptynie nalezy nanosic
powierzchniowo, nie zalewac¢ ptyt. Stosowac listwy izolacyjne naroznikowe. Wykona¢ po-
sadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych o klasie scieralnosci IV na kleju odksztatcal-
nym klasy S2. Posadzka pomieszczenia musi osiggng¢ poziom posadzek pozostatych po-
mieszczen, wyklucza sie progi pomiedzy pomieszczeniami. W razie koniecznosci, poziom
posadzki osiggnaé¢ gruboscig podsypki wyréwnawczej. Instalacje sanitarne wg czesci
branzy sanitarne;.

« Zdemontowac istniejacg wanne, umywalke i miske ustepowg. Wykonac instalacje i wypo-
sazenie tazienki wg rysunku A1 i projektéw branzy sanitarnej i elektrycznej. We wszystkich
tazienkach sciany wykonczy¢ w ptytkach ceramicznych do wysokosci h=2m. Pozostatg
czes¢ sciany wykonczyé w tynku i powtoce malarskiej do pomieszczen mokrych w kolorze
biatym.

» Zamurowac istniejgce przejscia miedzy pokojami 0.2, 0.3 i 0.4 (rys. A1) i zdemontowac
stolarke drzwiowg. Poszerzy¢ otwdér drzwiowy do pomieszczenia tazienek 0.7 i 0.8 (rys.
Al).

» Wykona¢ tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach suchych. Przyj-
muje sie ok. 20% tynkow sufitowych i ok. 40% tynkoéw Sciennych do skucia. Przed wykona-
niem warstw tynkarskich i malarskich zawilgocone Sciany i sufity nalezy osuszy¢ i odgrzy-
bi¢. Projektowane sciany z ptyt GK zaszpachlowac¢ gtadzig gipsowg. W pomieceniach ta-
Zienek oraz w miejscach przebiegu przewoddw wentylacji mechanicznej stosowac sufity i
zabudowy z ptyt GKF. Sufity pomalowaé na kolor biaty farbg emulsyjng akrylows. Sciany
pomalowac farbg lateksowg o | klasie Scieralnosci. Kolorystyka (maksymalnie 3 kolory) do
ustalenia z Zamawiajgcym.

* Styk sufitu ze scianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym.

* W pomieszczeniu kuchni 0.6 nalezy wykonac¢ pas roboczy z glazury o wysokosci 170cm,
od wykonczonej posadzki z glazury sciennej o odpornosci na plamienie w klasie 1-3 i na-
sigkliwosci 6-10%.Wykonhczenia naroznikéw pionowych glazury z listwy wykonczeniowej
PCV. Gdrne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty. Kolo-
rystyka glazury - kolory jasne pastelowe (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), listwy wykon-
czeniowe PCV w kolorze glazury. Szerokos¢ spoin do 2mm.

* Wykona¢ wentylacje grawitacyjng wg rysunku A1. Wentylacja mechaniczna wg projektu
branzy sanitarnej. Wysokos¢ potozenia wylotu komina ponad stropodachem — min. 60cm.
Wymiar przewodu wentylacyjnego @160mm.

» Wyprowadzi¢ przewdd powietrzno-spalinowy kotta gazowego C.W.U. na elewacje wg rys
Al i projektu branzy sanitarnej. Wysokos$¢ potozenia wylotu komina ponad stropodachem —
min. 60cm. Stosowacé rozwigzania systemowe.

* Projektowang stolarke drzwiowg i okienng wykona¢ wg projektu wykonawczego.

* Istniejgce drzwi wejsciowe oraz stolarke balkonowg poddac renowac;ji.

* Urzadzenia sanitarne nalezy przytgczy¢ do istniejgcych pionéw wg branzy sanitarnej

» Gniazda elektryczne oraz oswietlenie wg projektu branzy elektryczne;.

* Wykona¢ Instalacje teletechniczne: domofon w przedpokoju oraz kabel TV we wszystkich
pokojach wg projektu branzy elektryczne;.

» Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

Balkon

+ Zdemontowac istniejacg balustrade z ptaskownikow 2x0.5cm - 1.5x0.5cm i kgtownikow
3.5x3.5cm. Elementy stalowe nitowane. Balustrady istniejgce nie nadajg sie do uzytku, na-
lezy odtworzy¢ je w istniejgcym podziale i wygladzie z jednoczesnym podniesieniem wyso-
kosci balustrady do h=110cm wg rys. projektu wykonawczego. Balustrade stalowg pomalo-
wac farbg olejng na kolor ciemnozielony. Balustrade ponownie nalezy przyspawa¢ do kon-
strukcji stalowej balkonu wg projektu wykonawczego.



» Rozebrac¢ istniejgce warstwy posadzki, pozostawiajgc ceglany strop i stalowg konstrukcje
nosng. Catg konstrukcje stalowg balkonéw oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wyko-
na¢ wzmocnienia i naprawy konstrukcji stalowych wg projektu branzy konstrukcyjne;.

» Wykonaé warstwy posadzkowe balkonu. Warstwe spadkowg wykonac¢ z uzyciem szybko-
wigzgcego jastrychu cementowego ze spadkiem 1° w kierunku odwodnienia. Do krawedzi
jastrychu nalezy zamocowac obrobki blacharskie tytan-cynk gr. 0.7mm. Wykona¢ hydroizo-
lacje dwusktadnikowg . Wykona¢ posadzke z ptytek mrozoodpornych na zaprawie klejowe;j
elastycznej. Wykonac¢ cokoty z ptytek mrozoodpornych h=6cm i uszczelnié je wypetnieniem
elastycznym wzdtuz miejsca styku z $ciang oraz posadzkg. Spoinowanie powierzchni zafu-
gowac.

* Przejscie rury spustowej uszczelni¢ tasmg bentonitowo — kauczukowg do uszczelniania
przerw technologicznych w betonowaniu. Potgczyé spust z ist. rurg spustowa.

» Wykona¢ wpust balkonowy w miejscu istniejgcego. Potgczy¢ z ist. rurg spustowa.

Pozostate prace remontowe balkonu takie jak wykonanie szptatdowan, odtworzenie wypraw
tynkarskich spodu ptyty balkonowej, naprawa ozdobnego kroksztynu, wymiana rur spusto-
wych, powinny zosta¢ wykonane kompleksowo dla wszystkich balkonéw budynku, wg od-
rebnego opracowania.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Nie dotyczy.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, brak wptywu eksploatacji gérniczej
na teren zamierzenia budowlanego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie beda wystepowac w obiekcie materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozu-
mieniu przepiséw przeciwpozarowych.

6.2.Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

6.3 Kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZLIV.
6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

6.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt w zakresie opracowania stanowi 1 strefe pozarows.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Istniejgcy budynek jest budynkiem mieszkalnym sredniowysokim w kategorii zagrozenia lu-
dzi ZLIV o klasie odpornosci pozarowej budynku ,C”.



gtdwna konstrukcja nosna - R60
konstrukcja dachu - R15

strop REIG0

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna EI15

przekrycie dachu RE15

6.7. Warunki ewakuaciji.

W obiekcie wystepuje ukfad przylegajacych do siebie pomieszczen. Przedmiotowe po-
mieszczenia sg o prostym ksztalcie i uktadzie, a granice tych pomieszczen wyznaczajg
drzwi na klatke schodowg prowadzgcg na zewnatrz budynku. Przejscie ewakuacyjne na
droge ewakuacyjng nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

6.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.9. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.11. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie dojazdu drogg pozarowa.

7. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko oraz bezpieczenstwo uzytkowania

7.1. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko

7.2. Bezpieczenstwo uzytkowania
Wedtug informacji bioz, instrukcji i regulaminowi uzytkowania obiektu.

8. Ochrona intereséw oso6b trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich.

9. Obszar oddziatywania
Inwestycja polegajgca na przebudowie i remoncie istniejgcego lokalu z wykorzystaniem
czesci wspolnych nie wykracza poza dziatke 136, 2/68 i 2/27 obreb 1025.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej
Nie dotyczy.



11. Uwagi i zalecenia

* przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
bezposrednio na placu budowy

* przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw
geodezyjnych

* realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie
zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w
przypadku uzyskania pisemnej zgody autoréw opracowania

* projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych

 wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytgcznie pod nadzorem osob
uprawnionych

» wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

» wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i
fotograficznie

» w przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi w
projekcie, a stanem faktycznym, nalezy niezwlocznie powiadomic¢ o tym jednostke
projektowa.

arch. Konrad Wesotowski
upr. bud nr 19/ZPOIA/OKK/2011 w spec. arch
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1. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa mieszkania nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Mazurskiej 21.

2. Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25 70-546
Szczecin
3.  Projektant:

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski, upr. bud. 19/ZPOIA/OKK/2011 spec. architektoniczna
4.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem cafego zamierzenia jest przebudowa mieszkania nr 3 tak aby po przebudowie
posiadato dwie tazienki, kuchnie, 4 pokoje i przedpokdj wraz z instalacjami (wod-kan, elek-
tryczne i teletechniczne, gazowe. Pomieszczenia po przebudowie zostang poddane re-
montowi. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa wewnetrzna z poszerzeniem czesci
otworow w $cianach murowanych oraz okienna. We wszystkich pomieszczeniach zostanie
wykonana nowa posadzka. Zostang wykonane prace remontowe $cian, sufitdw. Dodatko-
wo wykonane zostang prace remontowe balkonu w zakresie wymiany warstw posadzko-
wych, odwodnienia i balustrady. Przedmiot inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg be-
dzie realizowany jednoetapowo.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek mieszkalny. Obiekt objety opracowaniem
przetomu XIX i XX w.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wystepujg elementy, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Na terenie budowy wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z:

pracy maszyn i urzgdzen

prowadzenia prac budowlanych i montazowych

prowadzenia prac na wysokosci

porazenia prgdem

wybuchu (ist. gazowe)

akhwNE

4.5. Instruktaz pracownikéw

Zatrudnieni pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku po wtasciwym
przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu upowazniong i posiadajgca
witasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni muszg podpisa¢ oswiadczenie
o odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Podczas prowadzenia rob6t plac budowy winien zosta¢ wydzielony.
Podczas prowadzenia robdét teren powinien by¢ zabezpieczony w sposéb zgodny ze



szczegotowymi przepisami BHP
Przy wejsciu na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym
zgodnie ze stosownymi wymaganiami.

Plac budowy nalezy oswietli¢ oraz zapewni¢ wlasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego
rodzaju prac.

Plac budowy winien by¢ dozorowany.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.

Poza tym projekt nie zaklada szczegdlnych zagrozen, a plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przygotowany przez kierownika budowy znajduje sie na budowie.

Opracowat:

arch .Konrad \Wesotowski



