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Charakterystyka robot
Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

¢ Miejsca nieczynnych przytaczen do pionéw kominowych zamurowac. Pozostaje w uzytku pion nr 2 stanowigcy
wentylacje grawitacyjna kuchni, wg zatgczonej opinii kominiarskie;j.

¢ Wymienic stolarke drzwiowa wg rys Al oraz projektu wykonawczego. Stolarka drzwiowa do fazienek musi posiadac
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

e [stniejgce parapety wewnetrzne usungé. Wymienic na parapety z konglomeratéw w kolorze wskazanym przez
inwestora. Parapety zewnetrzne od strony podwdrza poza zakresem opracowania.

¢ Zdemontowac istniejacg instalacje gazowa w postaci jednobiegowego kotta gazowego, kuchenki gazowej. Wykonac
nowa instalacje C.W.U. gazowe wg projektu branzy sanitarne;.

e Poddac remontowi i wymianie grzejnikow ist. instalacje grzewczg wg projektu branzy sanitarne;j.

¢ W pomieszczeniach: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 (rys. A1) wykona¢ nowgq posadzke z wyktadziny PVC. Istniejgce deski
przykreci¢ w miejscu montazu z legarami wkretami do drewna (po 2 na taczenie). Dobi¢ istniejgce gwozdzie, uzupetnic
brakujgce. Na istniejgcych deskach podtogowych utozy¢ ptyty OSB min.11mm, tgczone na piéro-wpust. Ptyty uktadac
»W mijanke”. Réznice wysokosci opcjonalnie wyréwnac podsypka wyréwnawczg. Po utozeniu ptyty OSB nalezy zbic¢
gwozdziami lub wkretami do drewna w miejscu podparcia istniejgcych legarow. taczenia pidro-wpust klei¢ klejem
stolarskim. Catos$¢ przykry¢ wyktadzing PVC z imitacjg posadzki z desek drewnianych. Projektuje sie wyktadzine
homogeniczng przystosowang do pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej o duzej intensywnosci
natezenia ruchu (klasa uzytkowa min. 31). Stosowa¢ wyktadzine w arkuszach z motywem ciemnobrgzowych desek
podtogowych lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym. Stosowac¢ wywiniecia na $ciany ok h=10cm. Montaz wg
rozwigzan systemowych. W pomieszczeniu kuchni stosowac terakote antyposlizgowa.

* Wysokosc istniejgcych progdéw zniwelowad do poziomu posadzki i przykry¢ wyktadzing uzyskujgc tym samym
przejscie bezprogowe miedzy wszystkimi pomieszczeniami.

e . W pomieszczeniu 0.1 (przedpokdj) sciany dodatkowo pomalowac lakierem lamperyjnym do wysokosci gérnej
krawedzi otwordéw drzwiowych (ok. h=210cm).

¢ W pomieszczeniach mokrych (fazienkach) usung¢ warstwy wylewki betonowej. Drewniane legary oczyscic¢ i
zaimpregnowad. Wykona¢ wylewke betonowa gr min 5cm zbrojong siatkg przeciwskurczowga, utozong na warstwie
poslizgowej z folii budowlanej grubej na ptycie OSBIII gr 18mm. Wykonac hydroizolacje 2x folia w ptynie. Uwaga: folie
w ptynie nalezy nanosi¢ powierzchniowo, nie zalewac ptyt. Stosowac listwy izolacyjne naroznikowe. Wykona¢
posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych o klasie Scieralnosci IV na kleju odksztatcalnym klasy S2. Posadzka
pomieszczenia musi osiggnac poziom posadzek pozostatych pomieszczen, wyklucza sie progi pomiedzy
pomieszczeniami. W razie koniecznosci, poziom posadzki osiggnac gruboscig podsypki wyréwnawczej. Instalacje
sanitarne wg czesci branzy sanitarne;j.

¢ Zdemontowac istniejgcg wanne, umywalke i miske ustepowg. Wykonac instalacje i wyposazenie tazienki wg rysunku
Al i projektow branzy sanitarnej i elektrycznej. We wszystkich tazienkach $ciany wykonczy¢ w ptytkach ceramicznych
do wysokosci h=2m. Pozostatg czes¢ Sciany wykonczy¢ w tynku i powtoce malarskiej do pomieszczerh mokrych w
kolorze wskazanym przez inwestora.

e Zamurowac istniejgce przejscia miedzy pokojami 0.2, 0.3 i 0.4 (rys. Al) i zdemontowac stolarke drzwiowaq. Poszerzy¢
otwdr drzwiowy do pomieszczenia tazienek 0.7 i 0.8 (rys. Al).

¢ Wykonac¢ tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach suchych. Przyjmuje sie ok. 20% tynkéw
sufitowych i ok. 40% tynkdéw Sciennych do skucia. Przed wykonaniem warstw tynkarskich i malarskich zawilgocone
Sciany i sufity nalezy osuszyc¢ i odgrzybic. Projektowane $ciany z ptyt GK zaszpachlowac gtadzig gipsowg. W
pomieceniach tazienek oraz w miejscach przebiegu przewoddéw wentylacji mechanicznej stosowac sufity i zabudowy z
ptyt GKF. Sufity pomalowa¢ na kolor biaty farbg emulsyjng akrylowa. Sciany pomalowa¢ farba lateksowg o | klasie
Scieralnosci. Kolorystyka (maksymalnie 3 kolory) do ustalenia z Zamawiajgcym.

e Styk sufitu ze scianami wykonczy¢ akrylem w kolorze wskazanym przez inwestora.

¢ W pomieszczeniu kuchni 0.6 nalezy wykona¢ pas roboczy z glazury o wysokosci 170cm, od wykorczonej posadzki z
glazury sciennej o odpornosci na plamienie w klasie 1-3 i nasigkliwosci 6-10%.Wykoriczenia naroznikdw pionowych
glazury z listwy wykonczeniowej PCV. Gérne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty.
Kolorystyka glazury - kolory jasne pastelowe (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), listwy wykonczeniowe PCV w kolorze
glazury. Szerokos¢ spoin do 2mm.

* Wykona¢ wentylacje grawitacyjng wg rysunku Al. Wentylacja mechaniczna wg projektu branzy sanitarnej.
Wysokos¢ potozenia wylotu komina ponad stropodachem — min. 60cm. Wymiar przewodu wentylacyjnego @160mm.
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e Wyprowadzi¢ przewdd powietrzno-spalinowy kotta gazowego C.W.U. na elewacje wg rys Al i projektu branzy
sanitarnej. Wysokos¢ potozenia wylotu komina ponad stropodachem — min. 60cm. Stosowac rozwigzania systemowe.
e Projektowang stolarke drzwiowg i okienng wykonaé wg projektu wykonawczego.

e Istniejgce drzwi wejsciowe oraz stolarke balkonowa podda¢ renowaciji.

¢ Urzadzenia sanitarne nalezy przytaczy¢ do istniejgcych piondw wg branzy sanitarnej

¢ Gniazda elektryczne oraz oswietlenie wg projektu branzy elektryczne;j.

¢ Wykona¢ Instalacje teletechniczne: domofon w przedpokoju oraz kabel TV we wszystkich pokojach wg projektu
branzy elektrycznej.

¢ Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

Balkon

e Zdemontowac istniejacg balustrade z ptaskownikdéw 2x0.5cm - 1.5x0.5cm i katownikdéw 3.5x3.5cm. Elementy
stalowe nitowane. Balustrady istniejgce nie nadajg sie do uzytku, nalezy odtworzy¢ je w istniejgcym podziale i
wygladzie z jednoczesnym podniesieniem wysokosci balustrady do h=110cm wg rys. projektu wykonawczego.
Balustrade stalowg pomalowac farbg olejng na kolor ciemnozielony. Balustrade ponownie nalezy przyspawac do
konstrukcji stalowej balkonu wg projektu wykonawczego.

* Rozebracd istniejgce warstwy posadzki, pozostawiajgc ceglany strop i stalowg konstrukcje nosng. Catg konstrukcje
stalowg balkondw oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonaé wzmocnienia i naprawy konstrukcji stalowych wg
projektu branzy konstrukcyjnej.

¢ Wykona¢ warstwy posadzkowe balkonu. Warstwe spadkowg wykonac z uzyciem szybkowigzgcego jastrychu
cementowego ze spadkiem 1° w kierunku odwodnienia. Do krawedzi jastrychu nalezy zamocowad obrébki blacharskie
tytan-cynk gr. 0.7mm. Wykona¢ hydroizolacje dwusktadnikowg . Wykona¢ posadzke z ptytek mrozoodpornych na
zaprawie klejowej elastycznej. Wykonac cokoty z ptytek mrozoodpornych h=6cm i uszczelnic je wypetnieniem
elastycznym wzdtuz miejsca styku z $ciang oraz posadzka. Spoinowanie powierzchni zafugowad.

* Przejscie rury spustowej uszczelnic¢ tasma bentonitowo — kauczukowg do uszczelniania przerw technologicznych w
betonowaniu. Potgczy¢ spust z ist. rurg spustowa.

¢ Wykona¢ wpust balkonowy w miejscu istniejgcego. Potgczyc z ist. rurg spustowa.
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Dziaty kosztorysu

Lp. [ Nazwa dziatu [ Od [ Do
KOSZTORYS:

1 | Mieszkanie Mazurska 21/3 1 157

1.1 | Roboty budowlane 1 71

1.1.1 | Rozbiérki 1 16
1.1.2 | Roboty konstrukcyjne 17 21
1.1.3 | Wykonczenie $cian i sufitu 22 36
1.1.4 | Stolarka drzwiowa i okienna 37 44
1.1.5 | Posadzki 45 56
1.1.6 | Balkon 57 71

1.2 | Instalacja wod-kan 72 107

1.3 | Instalacja grzewcza 108 128

1.4 | Instalacja gazowa 129 148

1.5 | Wentylacja 149 157
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Mieszkanie Mazurska 21/3
1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Rozbiorki
1|KNNR 3 0801-07|ST.01.01.00 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.1
01 12,56 m2 12,560
02 23,77 m2 23,770
03 23,70 m2 23,700
04 27,95 m2 27,950
05 23,09 m2 23,090
06 11,40 m2 11,400
RAZEM 122,470
2|KNNR 3 0801-04|ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z plytek m2
d.1.1.1
07 5,6 m2 5,600
08 8,12 m2 8,120
balkon 3,51 m2 3,510
RAZEM 17,230
3|KNNR 3 0801-03|ST.01.01.00 Zerwanie posadzek cementowych m2
d.1.1.1
07 5,6 m2 5,600
08 8,12 m2 8,120
balkon 3,51 m2 3,510
RAZEM 17,230
4] KNNR-W3 |ST.01.01.00 Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1.1 0614-05
07 11,73*2 m2 23,460
08 (12,87 +3,16) * 2 m2 32,060
RAZEM 55,520
5|KNNR 3 0601-01|ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.1.1.1 filarach, pilastrach
01 17,58 * 3,54 62,233
02 19,63 * 3,54 69,490
03 19,61 * 3,54 69,419
04 21,57 *3,54 76,358
05 18,95 * 3,54 67,083
06 (14,31 +3,8) * 3,54 64,109
07 11,73 *3,54 41,524
08 (12,87 +3,16) * 3,54 56,746
A (Obliczenie pomocnicze) 506,962
A*40% m2 202,785
RAZEM 202,785|
6|KNNR 3 0601-02(ST.01.01.00 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.1.1.1 stropach ptaskich, belkach i schodach
01 12,56 12,560
02 23,77 23,770
03 23,70 23,700
04 27,95 27,950
05 23,09 23,090
06 11,40 11,400
07 5,6 5,600
08 8,12 8,120
A (Obliczenie pomocnicze) 136,190
A*20% m2 27,238
RAZEM 27,238
7 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie z muru os$cieznic (wraz z drzwiami) szt.
d.1.1.1 0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie z muru istniejgcych parapetow m
d.1.1.1 0354-12
poz.39 m 8,250
RAZEM 8,250
9|KNNR 8 0314-05|ST.01.01.00 Demontaz kotta gazowego i pozostatosci po instalacji grzewczej szt
d.1.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 8 0314-03|ST.01.01.00 Demontaz kuchni gazowej szt
d.1.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 8 0225-04ST.01.01.00 Demontaz wanny kapielowej kpl
d.1.1.1
7 kpl 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
12|KNNR 8 0225-05|ST.01.01.00 Demontaz ustgpu z miskg porcelanowg kpl
d.1.1.1
7 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 8 0225-03|ST.01.01.00 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl
d.1.1.1
7 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 8 0122-07|ST.01.01.00 Demontaz baterii wannowej szt
d.1.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR 8 0122-05|ST.01.01.00 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.1.1 analiza
indywidualna
poz.1*0,02 mp 2,449
poz.3 * 0,05 mp 0,862
0*0,05 mp 0,000
poz.4 * 0,02 mp 1,110
poz.5* 0,02 mp 4,056
poz.6 * 0,02 mp 0,545
poz.7 * 0,1 mp 0,200
poz.8 *0,05%0,3 mp 0,124
poz.9 *0,5 mp 0,500
poz.11*0,5 mp 0,500
poz.12* 0,25 mp 0,250
poz.37 * 0,1 mp 1,684
poz.42*0,1 mp 0,200
RAZEM 12,480
1.1.2 Roboty konstrukcyjne
17 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.1.2 0336-03 cementowo-wapiennej
poz.18 m 4,800
RAZEM 4,800
18 KNR 2-02 ST.01.01.00 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1.2 0126-05 nadproze strunobetonowe 2x120x120
2*1,2 m 2,400
2*1.2 m 2,400
RAZEM 4,800
19| ZKNRC-2 ST.01.01.00 Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw montazowych | szt.
d.1.1.2 0702-05 0 objetosci wypetnienia do 10 dm3
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 KNR 4-01 ST.01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1.1.2 0329-05 cementowe;j dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,092*2 m3 0,184
RAZEM 0,184
21 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacja) mp
d.1.1.2 analiza
indywidualna
poz.17 * 0,12 * 0,12 + poz.20 mp 0,253
RAZEM 0,253
1.1.3 Wykoriczenie $cian i sufitu
22 KNR 4-01 ST.01.01.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1.3 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
- Zamurowac istniejgce przejscia miedzy pokojami 0.2, 0.3 0.4
1,155*2 m3 2,310
Miejsca nieczynnych przytgczen do piondw kominowych zamurowaé
0,1 m3 0,100
RAZEM 2,410
23] KNRAT-43 [ST.01.02.00 Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach m2
d.1.1.3 0307-04 UW 50 z pokryciem jednostronnym
1,12 (0,25 + 0,25) m2 0,560
RAZEM 0,560
24 ST.01.04.00 Osuszanie zawilgoconych $cian kpl
d.1.1.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 9-19 ST.01.04.00 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia msc.
d.1.1.3 0108-01 odgrzybiana do 2 m2
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
6 msc. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNNR 3 0602-01|ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.1.3 zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo
-cementowych, zagruntowanych siatkach. Styk sufitu ze $cianami
wykonczy¢ akrylem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
poz.5 m2 202,785
RAZEM 202,785|
27|KNNR 3 0602-02|ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.1.3 zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciaggach,
belkach, biegach schodéw, ptytach wiérowo-cementowych. Styk sufitu ze
$cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
poz.6 m2 27,238
RAZEM 27,238
28] KNNR-W3 |ST.01.04.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.1.3 1002-06
poz.32 - poz.26 - poz.27 m2 333,145
RAZEM 333,145
29 KNR 2-02 ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.1.3 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
01 17,68 * 3,54 m2 62,233
02 19,63 * 3,54 m2 69,490
03 19,61 * 3,54 m2 69,419
04 21,57 *3,54 m2 76,358
05 18,95 * 3,54 m2 67,083
06 (14,31 +3,8) * 3,54 m2 64,109
07 11,73 * 3,54 m2 41,524
08 (12,87 +3,16) * 3,54 m2 56,746
plytki
-poz.34 m2 -66,264
RAZEM 440,698
30 KNR 2-02 ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.1.3 2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
01 12,56 m2 12,560
02 23,77 m2 23,770
03 23,70 m2 23,700
04 27,95 m2 27,950
05 23,09 m2 23,090
06 11,40 m2 11,400
RAZEM 122,470
31| KNRAT-43 |ST.01.04.00 Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na profilach m2
d.1.1.3 0208-02 systemowych i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie dwuwarstwowe
07 5,6 m2 5,600
08 8,12 m2 8,120
RAZEM 13,720
32|KNNR 2 1402-05(ST.01.06.00 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem. Styk sufitu ze m2
d.1.1.3 $cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
poz.29 + poz.30 + poz.31 m2 576,888
-poz.31 m2 -13,720
RAZEM 563,168
33|KNNR 2 1401-03(ST.01.06.00 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lakierem lamperyjnym do m2
d.1.1.3 wysokosci gornej krawedzi otworéw drzwiowych (ok. h=210cm) z
dwukrotnym poszpachlowaniem
01 17,68 *2,1 m2 36,918
RAZEM 36,918
34 KNR 2-02 ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1.3 0829-01
poz.36 m2 66,264
RAZEM 66,264
35 KNR 0-39 ST.01.04.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.1.3 0115-03 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie
pionowe
Krotnos$¢ = 2
07 11,73*2 m2 23,460
08 (12,87 +3,16) * 2 m2 32,060
RAZEM 55,520
36/ NNRNKB 202 [ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.1.1.3 2802-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wykonczenia naroznikéw
pionowych glazury z listwy wykorfczeniowej PCV w kolorze glazury.
Narozniki pionowe wewnetrzne glazury i potgczen $cian z podtoga
wykonczy¢ silikonem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
07 11,73*2 m2 23,460
08 (12,87 +3,16) * 2 m2 32,060
06 6,32*1,7 m2 10,744
RAZEM 66,264
1.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna
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Przedmiar
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37|KNNR 3 0701-04[ST.01.03.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV 5- m2
d.1.1.4 komorowego
O1 1,17*2,05 m2 2,399
02 0,48*2,04*2 m2 1,958
03 0,67 *2,04 m2 1,367
04 0,53 *2,04 m2 1,081
05 0,33 *2,04 m2 0,673
o6 1,13*2,04 m2 2,305
o7 1,81*2,04 m2 3,692
08 1,65 *2,04 m2 3,366
RAZEM 16,841
38 ST.01.03.00 Montaz nawiewnikéw szt
d.1.1.4 analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
39 KNR 2-02 ST.01.03.00 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.1.4 2103-02
o1 1,17 m 1,170
02 0,48*2 m 0,960
03 0,67 m 0,670
04 0,53 m 0,530
05 0,33 m 0,330
06 1,13 m 1,130
o7 1,81 m 1,810
08 1,65 m 1,650
RAZEM 8,250
40|KNNR 2 1104-02|ST.01.03.00 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.1.4
poz.41 m2 3,400
RAZEM 3,400
41|KNNR 2 1103-01|ST.01.03.00 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.14 wykonczonych
D1 0,9*2 m2 1,800
D2 08*2 m2 1,600
RAZEM 3,400
42 KNR 4-01 ST.01.03.00 Zatozenie klamek szt.
d.1.1.4 0920-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 3 0702-01|ST.01.03.00 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wejsciowych m2
d.1.1.4
4,79 m2 4,790
RAZEM 4,790
44|KNNR 3 0701-03|ST.01.03.00 Remont oscieznic i skrzydet drzwi balkonowych podwajnych m2
d.1.1.4
3,01*3,39 m2 10,204
RAZEM 10,204
1.1.5 Posadzki
45 KNR 0-21 ST.01.05.00 Podtoga z ptyt OSB grubosci min. 11mm réwnajaca podtoze z desek, m2
d.1.1.5 4007-03 nalezy przyjg¢ mocowanie ptyt OSB na wkrety ze szpachlowaniem tbéw.
Istniejgce deski przykreci¢ w miejscu montazu z legarami wkretami do
drewna (po 2 na faczenie). Dobi¢ istniejgce gwozdzie, uzupetni¢ brakujace.
Ptyty uktada¢ ,w mijanke”. Réznice wysokosci opcjonalnie wyréwnac
podsypka wyréw-nawczg. Po utozeniu ptyty OSB nalezy zbi¢ gwozdziami
lub wkretami do drewna w miej-scu podparcia istniejacych legaréw.
taczenia pidro-wpust klei¢ klejem stolarskim.
01 12,56 m2 12,560
02 23,77 m2 23,770
03 23,70 m2 23,700
04 27,95 m2 27,950
05 23,09 m2 23,090
06 11,40 m2 11,400
RAZEM 122,470
46| ZKNR C-2 ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW z imitacjg posadzki z desek m2
d.1.1.5 0606-05 drewnianych. Projektuje sie wyktadzine homogeniczng przy-stosowang do
pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej o duzej intensywnosci
natgzenia ruchu (klasa uzytkowa min. 31). Stosowaé wyktadzine w
arkuszach z motywem ciemnobrgzowych desek podtogowych lub innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Stosowaé wywiniecia na $ciany ok
h=10cm.
01 12,56 m2 12,560
02 23,77 m2 23,770
03 23,70 m2 23,700
04 27,95 m2 27,950
05 23,09 m2 23,090
RAZEM 111,070
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47| ZKNR C-2 ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wykfadzin z m2
d.1.15 0610-04 tworzyw sztucznych
poz.46 m2 111,070
RAZEM 111,070
48| NNRNKB 202 |[ST.01.05.00 Posadzki jednobarwne z plytek terakotowych o wym. 20x20 cm na m2
d.1.1.5 2805-03 zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
06 11,40 m2 11,40
RAZEM 11,40
49 KNR 4-01 ST.01.05.00 Drewniane legary oczysci¢ i zaimpregnowac m2
d.1.1.5 0627-01
poz.52 m2 13,720
RAZEM 13,720
50 KNR 0-21 ST.01.05.00 Podtoga z ptyt OSB grubosci min. 18mm réwnajgca podtoze z desek, m2
d.1.1.5 4007-03 nalezy przyja¢ mocowanie ptyt OSB na wkrety ze szpachlowaniem tbéw.
07 5,6 m2 5,600
08 8,12 m2 8,120
RAZEM 13,720
51|KNNR 2 0604-02|ST.01.05.00 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1.1.5
poz.52 m2 13,720
RAZEM 13,720
52 ZKNR C-2 ST.01.05.00 Wykonywanie wylewki betonowej na przygotowanym podfozu o gr. min 50 m2
d.1.1.5/0604-05 + ZKNR mm
C-2 0604-06
07 5,6 m2 5,600
08 8,12 m2 8,120
RAZEM 13,720
53 KNR 2-02 ST.01.05.00 Wylewki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1.5 1106-07
poz.52 m2 13,720
RAZEM 13,720
54 KNR 0-39 ST.01.05.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.15 0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca; powierzchnie poziome, stosowac listwy izolacyjne
naroznikowe
Krotnos$¢ = 2
poz.52 m2 13,720
RAZEM 13,720
55 KNR 0-41 ST.01.05.00 Izolacja pozioma z tasmy uszczelniajgcej m
d.1.1.5 0114-02
07 11,73 m 11,730
08 (12,87 + 3,16) m 16,030
RAZEM 27,760
56| NNRNKB 202 |ST.01.05.00 Posadzki jednobarwne z plytek gresowych antyposlizgowych o klasie m2
d.1.1.5 2805-05 Scieralnosci IV-V, nasigkliwosci E 3-6%, odpornosci na plamienie 3-4,
antyposlizgowo$¢ min R9. Kolorystyka terakoty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Potgczenie terakoty z wyktadzing PCV wykonczyé
aluminiowa listwg progowa.
tazienka poz.54 m2 13,72
RAZEM 13,72
1.1.6 Balkon
57 KNR 4-04 ST.01.05.00 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il m
d.1.1.6 0804-02 kondygnacji
3,84 m 3,840
RAZEM 3,840
58 KNR 0-25 ST.01.05.00 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych - Catg konstrukcje stalowg m2
d.1.1.6 0104-03 balkonéw oczysci¢
poz.57 m2 3,840
RAZEM 3,840
59 KNR 0-25 ST.01.05.00 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami m2
d.1.1.6| 0202-03 0201 B jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne
06
poz.57 m2 3,840
RAZEM 3,840
60] KNRAT-39 [ST.01.05.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej ze spadkiem 1° w m2
d.1.1.6 0103-05 kierunku odwodnienia. (pierwsze 20mm grubosci)
3,51 m2 3,510
RAZEM 3,510
61| KNRAT-39 |ST.01.05.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1.1.6 0103-06 zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosc¢ = 2
poz.60 m2 3,510
RAZEM 3,510
62 KNR ST.01.05.00 Wopusty tarasowe z elementem przytgczeniowym do rynien zbiorczych kpl.
d.1.1.6| 2-15/GEBERIT
0405-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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63 KNR 2-02 ST.01.05.00 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.1.1.6 0507-01
poz.57 * 0,2 m2 0,768
RAZEM 0,768
64| KNRAT-39 |ST.01.05.00 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej na m2
d.1.1.6 0111-01 tarasach i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
poz.60 m2 3,510
RAZEM 3,510
65| KNRAT-39 [ST.01.05.00 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej na szt.
d.1.1.6 0111-06 tarasach i balkonach - Przejscie rury spustowej uszczelni¢ taSma
bentonitowo - kauczukowg do uszczelniania przerw technologicznych w
betonowaniu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66/ KNRAT-39 [ST.01.05.00 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgce na m
d.1.1.6 0111-03 tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji taSma uszczelniajaca -
Zastosowac laminowang taséme elastomerowa do uszczelnien dylatacji,
stykéw $ciana-$ciana i sciana-podtoga
277+13 m 4,070
RAZEM 4,070
67 KNRAT-39 [ST.01.05.00 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej na m
d.1.1.6 0111-04 tarasach i balkonach - uszczelnienie obrobki blacharskiej
poz.57 m 3,840
RAZEM 3,840
68] KNRAT-39 [ST.01.05.00 Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x30 m2
d.1.1.6 0112-02 cm
poz.60 m2 3,510
RAZEM 3,510
69| KNRAT-39 |ST.01.05.00 Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych , cokolik wys. 6 cm wraz z m
d.1.1.6 0113-01 wypetnieniem elastycznym wzdtuz miejsca styku z $ciang oraz posadzka
13 m 1,300
RAZEM 1,300
70 KNR 0-25 ST.01.05.00 Czyszczenie balustrady przez piaskowanie m2
d.1.1.6 0112-02
poz.71*0,9 m2 3,456
RAZEM 3,456
71 KNR 2-02 ST.01.05.00 Montaz balustrady balkonowej po renowacji (odtworzy¢ stosujgc Scisty m
d.1.1.6 1207-01 podziat i wymiary istniejgcych elementéw balustrady) Balustrade
pomalowac farba olejng na kolor ciemnozielony.
poz.57 m 3,840
RAZEM 3,840
1.2| 45332200-5 Instalacja wod-kan
72 KNRG 215 |ST.02.01.00 Element montazowy do miski ustepowe;j kpl
d.1.2 0102-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
73] KNRG215 |ST.02.01.00 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miski ustepowe kpl
d.1.2 0104-01 porcelanowe zawieszane + Sedes z tworzywa sztucznego
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
74 KNRG 215 |ST.02.01.00 Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt
d.1.2 0105-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
75 KNR 0-35 ST.02.01.00 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte wraz z brodzikiem kpl.
d.1.2 0123-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 4 0231-05|ST.02.01.00 Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowag kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 KNNR 4 ST.02.01.00 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d.1.2|  0230-0202
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
78 KNNR 4 ST.02.01.00 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt
d.1.2]  0229-0502
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 4 0137-02|ST.02.01.00 Bateria umywalkowa stojgca Dn15 szt
d.1.2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
80|KNNR 4 0137-02(ST.02.01.00 Bateria zlewozmywakowa stojgca Dn15 szt
d.1.2
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
81|KNNR 4 0137-08ST.02.01.00 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym Dn15 szt
d.1.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 4 0137-05(|ST.02.01.00 Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNNR 3 0303-01/ST.02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.2 wapiennej
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
84|KNNR 3 0305-01/ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na m3
d.1.2 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poz.86 * 0,11 * 0,11 m3 0,01
poz.87 * 0,075 * 0,075 m3 0,01
poz.88 * 0,05 * 0,05 m3 0,03
RAZEM 0,05
85 KNR 4-02 ST.02.01.00 Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi szt
d.1.2 0211-06 110 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
86|KNNR 4 0207-03|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 110 mm m
d.1.2
0,9 m 0,90
RAZEM 0,90
87|KNNR 4 0207-02|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 75 mm m
d.1.2
1,61 m 1,61
RAZEM 1,61
88|KNNR 4 0207-01|ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 50-40 mm m
d.1.2
76+05*6 m 10,60
RAZEM 10,60
89|KNNR 4 0211-03|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.1.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
90|KNNR 4 0211-02|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o szt.
d.1.2 potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNNR 4 0211-01|ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.1.2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
92|KNNR 4 0123-06ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d.1.2 skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
; kpl 1,00
RAZEM 1,00
93 KNNR 4 ST.02.01.00 Wodomierze skrzydetkowe Dn 20 mm kpl
d.1.2]  0140-0201
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94 KNR 2-02 ST.02.01.00 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.1.2 1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNNR 4 ST.02.01.00 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt
d.1.2]  0132-0201
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
96|KNNR 4 0132-01|ST.02.01.00 Zawor katowy szt
d.1.2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
97|KNNR 3 0305-01|ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na m3
d.1.2 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(poz.100 + poz.101) * 0,03 * 0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
98|KNNR 3 0304-01|ST.02.01.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie m3
d.1.2 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
99|KNNR 4 0111-03|ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d.1.2 pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
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2 m 2,00
RAZEM 2,00
100/KNNR 4 0111-02|ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.1.2 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1,12 m 1,12
RAZEM 1,12
101/KNNR 4 0111-01|ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o m
d.1.2 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
36,13 - poz.99 - poz.100 + 0,5 * 2 m 34,01
RAZEM 34,01
102 KNR 0-34 ST.02.01.00 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, m
d.1.2 0107-02 Otulina Dn32
poz.99 m 2,00
RAZEM 2,00
103 KNR 0-34 ST.02.01.00 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, m
d.1.2 0107-02 Otulina Dn25
poz.100 m 1,12
RAZEM 1,12
104 KNR 0-34 ST.02.01.00 Izolacja rurociggdw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, m
d.1.2 0107-01 Otulina Dn18
poz.101 m 34,01
RAZEM 34,01
105 KNNR 4 ST.02.01.00 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o szt
d.1.2 0116-0102 potaczeniu sztywnym
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
106|KNNR 4 0127-02(ST.02.01.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, m
d.1.2 dodatek za probe w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
poz.100 + poz.101 + poz.99 m 37,13
RAZEM 37,13
107|KNNR 4 0128-01[ST.02.01.00 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.1.2 Krotnos$¢ = 2
poz.106 m 37,13
RAZEM 37,13
1.3 45331100-7 Instalacja grzewcza
108 KNNR 4 ST.02.02.00 Kociot kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW kpl
d.1.3| 0501-0101
7 kpl 1,00
RAZEM 1,00
109 KNNR 4 ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi 20 mm szt
d.1.3] 0411-0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
110 KNR 0-35 ST.02.02.00 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 20 mm szt
d.1.3 0216-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
111/KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/600/800 szt
d.1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
112|KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/600/1000 szt
d.1.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
113|/KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/900/1000 szt
d.1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114|/KNNR 4 0418-07|ST.02.02.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/900/1200 szt
d.1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115|KNNR 4 0425-03|ST.02.02.00 Grzejnik tazienkowy C_STD_1500 [0,5m] szt
d.1.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
116/|KNNR 4 0412-01|ST.02.02.00 Zestaw przytgczeniowy grzejnikowy V Dn15 szt
d.1.3
poz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114 szt 5,00
RAZEM 5,00
117|KNNR 4 0412-01[ST.02.02.00 Zawor RA-N szt
d.1.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
118|KNNR 4 0412-01[ST.02.02.00 Zawor RLV szt
d.1.3
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
119|KNNR 4 0412-01|ST.02.02.00 Zawor powrotny grzejnikowy Dn10 szt
d.1.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
120 KNR 0-35 ST.02.02.00 Giowica termostatyczna szt
d.1.3 0215-04
poz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114 + poz.115 szt 7,00
RAZEM 7,00
121 KNNR 4 ST.02.02.00 Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych kpl
d.1.3] 0429-0102 Krotnos¢ = 2
poz.111 + p0z.112 + poz.113 + poz.114 + poz.115 kpl 7,00
RAZEM 7,00
122|KNNR 3 0303-01|ST.02.02.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.3 wapiennej
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
123|KNNR 3 0305-01|ST.02.02.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na m3
d.1.3 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(0,00 + poz.124) * 0,03 * 0,03 m3 0,06
RAZEM 0,06
124|KNNR 4 0404-01[ST.02.02.00 Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16x2 z m
d.1.3 ksztattkami i mocowaniami
62,52+09*4+03*6*2 m 69,72
RAZEM 69,72
125 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn16 m
d.1.3 analiza
indywidualna
poz.124 m 69,72
RAZEM 69,72
126/KNNR 4 0406-05|ST.02.02.00 Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.1.3
0,00 + poz.124 m 69,72
RAZEM 69,72
127 KNR 4-07 ST.02.02.00 Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m
d.1.3 0310-01 Krotnos¢ = 2
0,00 + poz.124 m 69,72
RAZEM 69,72
128|KNNR 4 0436-01[ST.02.02.00 Proby instalacji z dokonaniem regulacji szt
d.1.3
poz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114 + poz.115 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.4 45333000-0 Instalacja gazowa
129|KNNR 4 0309-02|ST.02.03.00 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza kpl.
d.1.4 o $r.przytgcza 25 mm we wnekach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130/KNNR 4 0308-01|ST.02.03.00 Tréjnik stalowy redukcyjny Dn40/25/40 kpl
d.1.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
131|/KNNR 3 0303-01|ST.02.03.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.4 wapiennej
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
132|KNNR 3 0304-01[ST.02.03.00 Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie m3
d.1.4 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
133 ST.02.03.00 Tuleja ochronna rury instalacji gazowej szt
d.1.4 analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
134|KNNR 4 0303-03|ST.02.03.00 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w m
d14 budynkach , Dn 25 mm
441+03*2 m 5,01
RAZEM 5,01
135|KNNR 4 0303-02|ST.02.03.00 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w m
d14 budynkach , Dn 20 mm
3.2 m 3,20
RAZEM 3,20
136/KNNR 4 0303-01|ST.02.03.00 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w m
d14 budynkach , Dn 15 mm
6,73 m 6,73
RAZEM 6,73
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Przedmiar

Czasowym

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
137 KNR 7-12 ST.02.03.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan m2
d.1.4 0103-04 wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do 100 mm
3,14*1,1*0,025 * poz.134 m2 0,43
3,14*1,1*0,02 * poz.135 m2 0,22
3,14*1,1*0,016 * poz.136 m2 0,37
RAZEM 1,02
138 KNR 7-12 ST.02.03.00 Odtluszczanie, rurociagi m2
d.1.4 0105-04
poz.137 m2 1,02
RAZEM 1,02
139 KNR 7-12 ST.02.03.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociggi, Fi do m2
d.1.4 0206-0401 100 mm, farba ogélnego stosowania
poz.137 m2 1,02
RAZEM 1,02
140 KNR 7-12 ST.02.03.00 Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, Fi do 100 mm, emalia m2
d.1.4] 0214-0401 poliwinylowa ogdlnego stosowania
poz.137 m2 1,02
RAZEM 1,02
141/KNNR 4 0312-01|ST.02.03.00 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 KNNR 4 ST.02.03.00 Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi 20 mm szt
d.1.4| 0312-0202
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 0312-03|ST.02.03.00 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNNR 4 ST.02.03.00 Filtr do gazu gwintowany Fi 20 mm szt
d.1.4| 0312-0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
145 KNNR 4 ST.02.03.00 Préba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w kpl
d.1.4] 0307-0101 budynkach , za gazomierzem
7 kpl 1,00
RAZEM 1,00
146/KNNR 4 0314-06|ST.02.03.00 Kuchnie gazowe z piekarnikiem szt
d.1.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
147]  KNR AL-01 ST.02.03.00 Detektor gazu ziemnego szt.
d.1.4 0401-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148 KNRAL-01 [ST.02.03.00 Detektor tlenku wegla szt.
d.1.4 0401-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Wentylacja
149|KNNR 3 0303-01[ST.02.04.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.1.5 wapiennej
0,56 *0,125*0,125* 2 m3 0,018
0,16 *0,125*0,125* 2 m3 0,005
0,11*0,1*0,125*2 m3 0,003
RAZEM 0,026
150 KNR 2-17 ST.02.04.00 Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm szt.
d.1.5 0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151 KNR-W 2-17 [ST.02.04.00 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.1.5 0122-01 do 100 mm
(0,83+0,12)* 0,10 * 3,14 m2 0,298
RAZEM 0,298
1521 KNR-W 2-17 |ST.02.04.00 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o m2
d.1.5 0122-02 $rednicy do 200mm
2,82*0,125*3,14 m2 1,107
RAZEM 1,107
153] KNR-W 2-17 |ST.02.04.00 ttumik akustyczny fi125/300 szt.
d.1.5 0155-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
154 KNR-W 2-17 [ST.02.04.00 Wentylator kanatowy wydajno$¢ 150 m3/h, sprez 150 Pa zatgczany kpl
d.1.5 0205-01 czujnikiem obecno$ci w pomieszczeniach tazienek z opézniaczem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
155 ST.02.04.00 Komin izolowany fi 125mm, wiszacy, kwaso-zaroodporny wraz z szt.
d.1.5 analiza akcesoriami
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 ST.02.04.00 Przewdd powietrzno-spalinowy 80/125mm m
d.1.5 analiza
indywidualna
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
157 ST.02.04.00 Komin dwuscienny fi 80/125mm, wiszacy, kwaso-zaroodporny wraz z szt.
d.1.5 analiza akcesoriami
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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