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Temat rysunku:

Branża:

Stadium:

skala: data: nr rys.:

Obiekt:

S3

SANITARNA

1:75 04.2020

projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

PROJEKT WYKONAWCZY

MIESZKANIE NR 3 W BUDYNKU FRONTOWYM
PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 21

 W SZCZECINIE, działki nr 136, 20/68, 2/27, obręb
1025

 Przebudowa mieszkania, wykonanie
instalacji C.O  gazowe , elektrycznych,

wod-kan , went. mech.

Nazwa inwestycji :

mgr inż. Mariusz Carło
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11
w specjalności sanitarnej

podpis :Projektował:

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesołowska

ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin

biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

podpis :Sprawdził:

mgr inż. Jakub Głuchowski
upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/12
w specjalności sanitarna

komin dwuścienny Ø125,
wyprowadzić ponad dach i zakończyć
kominkiem wentylacyjnym

GRZEJNIK 

OZNACZENI ISTNIEJĄCEGO PIONU C.O.

ZASILENIE I POWRÓT C.O.

OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU GAZU

INSTALACJA GAZU

OZNACZENIA:

22KV/600/800

projektowany gazomierz

tłumik akustyczny Ø125/300

wentylator kanałowy wydajność 150 m3/h, spręż 150 Pa 

tłumik akustyczny Ø125/300

75m3/h

75m3/h

OZNACZENIE PIONOWEGO ODCINKA INSTALACJI  GAZU

w miejscu istniejącego ( zdemontowanego)
kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny
o mocy 24kW ( na potrzeby c.w.u. )

32
 m

3/h

ISOLA
 2.4

5

32 
m3/h

32 m3/h

32 m3/h

Drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne 
lub podcięte

32 m3/h

PRZEWÓD WENTYLACYJNY

ZAWÓR WENTYLACYJNY

załączany czujnikiem obecności w pomieszczeniach łazienek
z opóźniaczem czasowym

Ø100mm

Ø125mm

C_ART_1500/890
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