Marta Lukaszuk MAPI PROJEKT ul. Ks. I. Wierobieja 2, 17-200 Hajnéwka
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. SARNIEJ | UL. PUSZCZANSKIEJ
W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA
GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOW SKI WOJ. PODLASKIE
ADRES INWESTYCJI : 17-230 Biatowieza
ul. Sarnia dziatka 108/1; 108/2, 974; 975/1 obreb 4 Biatowieza,
ul. Puszczanska dziatka 98; 1018, 999 obreb 4 Biatowieza

INWESTOR : Gmina Biatowieza

ADRES INWESTORA :ul. Sportowa 1,17-230 Biatowieza
BRANZA . DROGOWA

DATA OPRACOWANIA T 24.12.2021

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. SARNIEJ | UL. PUSZCZANSKIEJ W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W MIEJSCO-
WOSCI BIALOWIEZA GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJ. PODLASKIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M-00.00.00
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
d.1/D-01.01.01a |nym (z wykonaniem mapy poinwentaryzacyjnej, oddtworzeniem granic pasa drogo-
wego, wyznaczeniem lokalizacji zjazdéw na granicy dziatek)
0.305+0.14 km 0.445
RAZEM 0.445
2 Analiza wtasna. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |kpl
d.1/D-M-00.00.00 | nia robét (wszystkie branze: drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni |ha
d.1/D-01.02.01
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
4 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km (wraz z utylizacja) mp
d.1/D-01.02.01
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
5 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (z wywiezieniem |m?2
d.1/D-01.02.02 |na humusu na hatde)
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnie- |m?2
d.2|D-01.02.04 |niem spoin piaskiem z wywiezieniem na odlegto$¢ do 5 km (w miejsce wskazane
przez inwestora na odl. do 5 km)
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
7 Rozebranie nawierzchni z trylinki z wypetnieniem spoin piaskiem z wywiezieniem na |m?2
d.2|D-01.02.04 |odlegtosé¢ do 5 km (w miejsce wskazane przez inwestora na odl. do 5 km lub utyliza-
cja)
47.69 m?2 47.690
RAZEM 47.690
8 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|D-01.02.04 |z wywiezieniem na odlegto$¢ do 5 km (w miejsce wskazane przez inwestora na odl.
do 5 km lub utylizacja)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|D-01.02.04 |(do ponownego wbudowania - korekta tukéw w obrebie skrzyzowania z ul. Sportowa)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10 Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 6,00 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|D-01.02.04 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (do ponownego wbudowania po
korekcie tukéw w obrebie skrzyzowania z ul. Sportowa)
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
11 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej (do ponownego wbudowania |m
d.2|D-01.02.04 |po korekcie tukéw i przetozeniu chodnikéw w obrebie skrzyzowania z ul. Sportowa)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.3/D-02.01.01 I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
759.85+361.51+16.83+150 m3 1288.190
RAZEM 1288.190
13 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3/D-02.00.00 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
1288.19 m3 1288.190
RAZEM 1288.190
14 Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu uzyskanego z wykopow w gruncie m3
d.3/D-02.03.01 kat.!-Il
5.57+47.84+150 m3 203.410
RAZEM 203.410
4 PODBUDOWY D-04.04.00
15 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.4/D-04.01.01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1994.34+33+23+597.40 m?2 2647.740
RAZEM 2647.740
16 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 warstwa gr.15 | m?2
d.4|D-04.02.01 cm
1994.34+33 m?2 2027.340
RAZEM 2027.340
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17 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm m?2
d.4|D-04.04.01
2027.34 m?2 2027.340
RAZEM 2027.340
5 NAWIERZCHNIE D-05.03.23
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/D-05.03.23 |piaskowej (nawierzchnia drogi oraz na zjazdach)
2027.34 m?2 2027.340
RAZEM 2027.340
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/D-05.03.23 |piaskowej (ponowne wbudowanie chodniki w obrebie korekty tukow)
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
20 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie | m?2
d.5/D-05.01.03 |Krotnos¢ = 0.66
597.40 m?2 597.400
RAZEM 597.400
6 ELEMENTY ULIC D-08.00.00
21 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-|m
d.6|D-08.01.01 sypce cementowo-piaskowej
860.40 m 860.400
RAZEM 860.400
22 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-|m
d.6|D-08.01.01 sypce cementowo-piaskowej (ponowne wbudowanie - korekta tukéw w obrebie
skrzyzowania z ul. Sportowa)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
23 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obra- |m
d.6/D-08.03.01 mowanie zjazadow)
56 m 56.000
RAZEM 56.000
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione|m
d.6/D-08.03.01 zaprawa cementowg
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
7 OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01
25 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z zabetonowa- |szt.
d.7|D-07.02.01 niem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. |szt.
d.7|D-07.02.01 do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN D-M-00.00.00
27 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m?3
d.8/D-02.01.01 w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-1I
46.5*0.8*0.9 m3 33.480
RAZEM 33.480
28 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna koloru $r. 160 mm pod drogg (z uszczelnie- | m
d.8/D-01.03.04 |niem koncow przepustéw)
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
29 Oznakowanie trasy urzgdzen teletechnicznych, energetycznych tasma lokalizacyjng |m
d.8/D-01.03.04 |pomiarowg oraz tasma oznaczeniowg utozong w ziemi nad urzadzeniami (przepus-
tami - rurami dwudzielnymi)
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
30 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gteboko$¢ m3
d.8/D-02.03.01 wykopu do 1,5 m,
33.48 m3 33.480
RAZEM 33.480
31 Analiza wiasna. Korekta trasy kabli energetycznych Sn i nN - przelozenie, zagtebie- |kpl
d.8/D-M-- nie (w przypadku wystgpienia kolizji; zgodnie z uzgodnieniami PGE Dystrybudcja
00.00.00 S.A.) z wytaczeniem urzadzen spod napiecia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 ZIELEN D-09.01.01
32 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. poboczami  |m?2
d.9|D-09.01.01 w granicach pasa drogowego
444 m?2 444.000
RAZEM 444.000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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33 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu zielonego poza poboczami w granicach | m?2
d.10/D-09.01.01 pasa drogowego
444 m?2 444.000
RAZEM 444.000
34 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych (z zatozeniem skrzynek)|szt.
d.10|D - 03.02.01a
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35 Regulacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej (z wymiang pokryw i za- | szt.
d.10|D - 03.02.01a |fozeniem pierscieni odcigzajacych w przypadku braku)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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