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Wirówka laboratoryjna stołowa  z rotor wychylnym 4- miejscowym – 1 szt.

Wirówka laboratoryjna stołowa – specyfikacja (minimalne wymagania techniczne):
· Urządzenie przeznaczone do jednoczesnego wirowania preparatów o objętości co najmniej 550ml
· Sterowanie mikroprocesorowe.
· Automatyczna identyfikacja rotora - ograniczenie liczby obrotów do wartości dopuszczalnej oraz system identyfikacji złego zrównoważenia rotora o czułości pozwalającej na rozpoznanie różnicy wagi co najmniej od 15g.
· Cyfrowy wyświetlacz liczby obrotów na minutę lub odpowiadającej wartości g i czasu wirowania
· Panel sterowania z membranową klawiaturą
· Wyświetlacz z funkcją ‘timera’ zliczający czas danego cyklu wirowania
· Symbol wskazujący na obrót rotora
· Wyświetlacz błędów obsługi oraz występujących zakłóceń pracy wirówki
· Max prędkość wirowania co najmniej 6.000 obr/min, obroty programowalne w zakresie od 500 obr/min do maksymalnej prędkości obrotowej  wirnika, skok max co 100 obrotów.
· max przyspieszenie co najmniej 4.200 x g.
· Możliwość programowania promienia wirowania w zakresie od 6 do 15 cm ze skokiem co 1 cm.
· Możliwość wyboru co najmniej 2 opcji hamowania.
· Wyłącznik czasowy lub praca ciągła
· Programowanie czasu pracy od 1 do 99 min ze skokiem co 1 min.
· Wirowanie krótkotrwałe. Oddzielny przycisk do wirowania krótkotrwałego.
· Komora wirówki ze stali nierdzewnej.
· Obudowa i pokrywa z metalu pokrytego tworzywem, odporna na uderzenia i zarysowania.
· Indukcyjny silnik bezszczotkowy oraz czujnik chroniący silnik przed przegrzaniem.
· Automatyczne zamykanie pokrywy oraz blokada pokrywy podczas wirowania, zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadaniem pokrywy.
· Pneumatyczny system otwierania pokrywy
· System detekcji nieprawidłowego napięcia w sieci, zabezpieczający wirówkę przed uszkodzeniem
· Kolorystycznie wyróżniony przycisk zatrzymania wirowania i otwarcia pokrywy wirówki.
· Ciężar wirówki do 25 kg
· Wirówka nie może zajmować na stole więcej miejsca niż 37 x 43 cm (szerokość x głębokość)
· Zasilanie 230V, 50Hz
· Poziom hałasu podczas pracy z oferowanym rotorem ≤ 55 dB(A)

Rotor wychylny 4- miejscowy – specyfikacja:
· posiadający możliwość wirowania co najmniej 4 probówek stożkowych o pojemności 50 ml przy max przyspieszeniu co najmniej 2.650 x g,
· powinien być autoklawowalny oraz trwale oznaczony dopuszczalną liczbą cykli pracy,
· posiadający możliwość doposażenia wirówki w akcesoria do wirowania min. 120 szt. probówek o poj. 1 ml.
· na wyposażeniu powinien posiadać: kubki okrągłe do rotora oraz adapter na probówki 1x50 ml  
