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, Do szyny wyréwnawczej w rozdzielni 400/230V RG
Przewod LgY 1 x 10 kolor Zéfto zielony
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Szkic montazu rozdzielni odbiorow
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Koryto grzebieniowe dla wyprowadzenia przewodow

Listwy N, PE , oraz rozszycie obwodow

Wprowadzenia kabla zasilajgcego ,oraz
przewodu do lokalnej szyny wyréwnawczej

okofo 1,7 m

Rozdzielnia na tynkowa 400/230V
Obudowa typu BF-O-3/72-P ; 3 x 24M
wymiar rozdzielni 600 x 543 x 140mm
[ wysok x szer x gteb]

Uwagi montazowe .

2. Kolory przewodéw zgodnie z PNE

1. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem :
- typu LgY 1 x 10 - obwody ochronnika
-typu LgY 1x 6 - obwody pola zasilajgcego ,
- typu LgY 1 x 2,5 - pola odptywowe

3. Korcéwki przewodéw linkowych okuc zaciskami- rurkowymi
4. Przewody wyprowadzone do géry utozy¢ pod tynk do wysokosci stropu
5. Kable oraz przewody nalezy w rozdzielni utozy¢ w oddzielnych korytach grzebieniowych

6. Pomiedzy aparatami nalezy zachowac przerwy na chodzenie
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