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∅8co15

∅8co15

∅8- 255co15 DiG

rozdzielcze ∅6 co30

2

1

-1,30

-0,03

+4,02

elementy konstrukcyjne dobudowy do budynku przychodni cz.2

-przekroje stropów, wieńce, nadproża

winda-dobudowa do przychodni
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+12,30
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 wygiąć do ściany 

3

3∅12-380 DiG

3∅12

3∅12

4

∅6co15

poz.2.1. szt.3 

poz.2.2. szt.4 

spód stropu

5

∅6co30

W-1
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42 36
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62

56

∅6-116co15
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3∅12-380 DiG
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0

∅6co 30/15

4

/15

5

6

3∅12-380 DiG
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7

7

4

4

7

3∅16-600 DiG

9

2∅12-465 

 wygiąć do trzpienia T

20

wykaz stali zbrojeniowej

nr

pręta

pozycja

element

∅ ilość

szt

długość

pręta

m

∅6 ∅8

długość ogólna m

A-IIIN

1

1

150 2,55

2,55

8

8

8

3,30

∅12

382.5

8

3

4

5

3

4

6

długość całkowita m

655,7

0,222

1047,0

0.395

795,6

0.888

∅16

76,5

12 3,80

22

45

18

68,4

6

1,16

52,2

6

12

6

12

6

39

26

22

1,56

24

3,80

1,16

2,60

1,16

60

34,4

91,2

69,6

30,2

531,6

1,58

- beton C20/25

- stal zbrojeniowa A-III

- rozpatrywać z rys. K-22n

W1

20

11

2
4

strop

16

25

20

21

∅6-82co20

10

4∅12-...

11

mb. +2,96+2x4,33=11,62m

przekrój 1-1

przekrój 2-21

szt.1/mb.2,96

 30

poz.2.1.

poz.2.2.

poz.2.3.

poz.2.4.

W1

4

7

9

5

mb.99,3

9

∅6co30/15

5

3

3

4

4

3-3

4-4

5-5

6-6

5

5

6

6

2∅12

16

12

6

12

6

4

38

12

4

500

6,0

4,65

1,56

120,0

0,82

72,6

101,4

18,6

480,0

72,0

59,3

410,0

ciężar jednostkowy kg/m

146,0

112,0

675,0

114,0

72,0

ciężar całkowity kg

ogółem stali kg

∅6co15

∅6co15

4

+10,70

+6,30

+2,25

+11,15

+6,75

+2,70

2
7
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