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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacją okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu KD, dozoru 
wizyjnego CCTV, sygnalizacji pożarowej SSP oraz przywoławczego wraz z osprzętem oraz 
urządzeniami końcowymi dla realizacji robót projektowanego obiektu. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Nadbudowa piętra nad 
przychodnią przyjęć pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z 
dobudową zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika na estakadzie do budynku „A” 
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  

 instalację okablowania strukturalnego,  
 system kontroli dostępu KD, 
 instalację dozoru wizyjnego CCTV,  
 instalację sygnalizacji pożarowej SSP oraz przywoławczego wraz z osprzętem oraz 

urządzeniami końcowymi, 
 okablowania klasy EAw oparciu o kable S/FTP kat.7A, 4 pary 23AWG, LSFRZH, gniazda  

ekranowane i wtyki. W systemie otwartym docelowa wydajność okablowania to klasa FA. 
Parametry okablowania oraz urządzeń zostały określone w dokumentacji projektowej.  

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi i wszystkimi 
elementami systemu kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji pożarowej oraz 
przywoławczego w budynku Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45–061 Opole, ul. Katowicka 66 A.  
Zakres robót obejmuje:  
– budowę tras kablowych (zgodnie z ustaleniami międzybranżowymi szczególnie projekt elektryki);  
– budowę gniazd;  
– układanie kabli;  
– terminowanie kabli w module ekranowanym;  
– montaż Punktu Dystrybucyjnego;  
– instalację urządzeń aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych;  
– łączenie gniazd z urządzeniami aktywnymi;  
– konfigurację urządzeń aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych;  
– montaż oraz instalację urządzeń aktywnych dla systemu KD;  
– montaż, instalację oraz konfigurację stacji klienckiej dla systemu kontroli dostępu KD;  
– montaż kontrolerów drzwi;  
– montaż osprzętu drzwiowego (kontaktrony, przyciski ewakuacyjne/wyjścia, elektrozamki) wraz z 

czytnikami;  
– montaż oraz instalację urządzeń aktywnych dla systemu CCTV;  
– montaż, instalację oraz konfigurację stacji klienckiej dla systemu dozoru wizyjnego CCTV;  
– montaż urządzeń końcowych – kamer IP;  
– instalację oraz konfigurację serwera systemów bezpieczeństwa;  
– montaż elementów detekcyjnych i sterujących dla systemu sygnalizacji pożarowej SSP;  
– montaż, instalację oraz konfigurację centrali dla systemu sygnalizacji pożarowej SSP;  
– montaż, instalację oraz konfigurację systemu przywoławczego;  
– prace wykończeniowe;  
– pomiary kabli logicznych.  
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1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji muszą być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie, 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych 
urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.  

1.4 Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w 
przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie 
jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych, norm budowlanych i branżowych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania.  

Prowadzenie robót  
Prowadzenie robót w budynku Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45–061 Opole, ul. Katowicka 66 A. Wymaga 
stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących w 
zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty.  

Odbiór placu budowy  
Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu kontroli dostępu, 
dozoru wizyjnego, sygnalizacji pożarowej i przywoławczego wykonawca powinien zapoznać się z 
budynkiem Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. 
Tadeusza Koszarowskiego 45–061 Opole, ul. Katowicka 66 A.  

Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami  
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana 
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z robotami okablowania strukturalnego. Należy również uwzględnić 
roboty budowlane związane z instalacją systemu kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji 
pożarowej oraz przywoławczego.  

2. MATERIAŁY  

Parametry techniczne materiałów i wyrobów mają być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz 
przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, dozoru 
wizyjnego, sygnalizacji pożarowej oraz przywoławczego.  

Materiały podstawowe – zgodnie z dokumentacją projektową  
 Adapter OM4 LC D, z kołnierzem do śrub, ceramiczny el. dopasowujący, AQUA;  
 Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V DC, 7 Ah (montaż w obudowie kontrolera);  
 Akumulator, 12 V, 26 Ah;  
 Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio 

IntegratedAntenna;  
 Bramka TCP/IP;  
 Centrala oddymiania z akumulatorami;  
 Czujka;  
 Czujka optyczna z wbudowanym izolatorem zwarć;  
 Czujka optyczno – termiczna z wbudowanym izolatorem zwarć;  
 Czwórnik koryta 200x50;  
 Czytnik walidacyjny;  
 Czytnik z klawiaturą;  
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 Drabina kablowa 200x55x3000;  
 Elektrozamek 12 V DC;  
 Gniazdo montażowe – skręcane 25 mm RED;  
 Gniazdo programowania RJ-45 LON;  
 Gniazdo przewodzące 4B-C;  
 Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane, uchwyt 45x45, RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki;  
 HDGsekw PH90 2x1,5mm2;  
 HDGsekw PH90 3x1,5mm2;  
  HTKSH PH30 2x2x0,8mm2;  
 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czarne, 16 x PHONE;  
  Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA;  
 Kabel F/FTP kat.6A CS44Z3 4/23AWG Dca LSZH 500m 25 lat gwarancji;  
 Kabel F/UTP kat.6 LSZH pomarańczowy szpula 500 m;  
 Kabel H05VV-F 3G1,5;  
 Kabel krosowy MPOptimate OM4 XGA LC/LC DPX,1 m  
 Kabel krosowy OM3 XG LC/LC duplex 1,8 mm 1 m;  
 Kabel krosowy OM3 XG LC/LC duplex 1,8 mm 2 m;  
 Kabel krosowy OM4 XG LC/LC duplex 1,8 mm 2 m;  
 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 1 m;  
 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 2 m;  
 Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 3 m;  
 Kabel krosowy S/FTP LSZH Slim Line 30AWG, kat.6A biały 3,0 m;  
 Kabel magistrali J-Y(St)Y LG 4x2x0,8;  
 Kabel OMY 2x1.0 mm2 (przycisk wyjścia awaryjnego, elektrozamek);  
 Kabel peryferia J-Y(St)Y LG 4x2x0,6;  
 Kabel przejściowy PiMF klasa EA gniazdo AWC-SL / wtyk RJ45, 35 m;  
 Kabel S/FTP kat.7A 4/23AWG Dca LSFRZH 1000m 25 lat gwarancji;  
 Kabel XGA/OM4 uniwersalny Eca 12x50/125/250um LT żel ULSZH;  
 Kabel YTDY 2x0.5 mm2 (przycisk wyjścia, kontaktron);  
 Kable stakujące 1m;  
 Kamera kopułkowa wewnętrzna 2MP;  
 Kamera tubowa zewnętrzna 3MP;  
 Karta interfejsu sieciowego;  
 Karta regulatora ładowarki;  
 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19";  
 Klej rozpuszczalnikowy (puszka 0,25l);  
 Kolano 90° 25 mm RED;  
 Kolano koryta 100x50;  
 Komputer stacji pielęgniarskiej + monitor, klawiatura, mysz;  
 Kontaktron;  
 Kontroler drzwi systemu kontroli dostępu;  
 Korytko 100x50;  
 Korytko 150x50;  
 Korytko 200x50;  
 Kotwa gwoździowa do kabli PH90;  
 Lampa LED bez elektroniki, styl kopułkowy;  
 Lampa LED z elektroniką, styl kopułkowy;  
 Licencja na kamerę IP;  
 Linka uziemiająca;  
 Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19";  
 Manipulator pacjenta, 1 przycisk przywołania, system głośnomówiący, antybakteryjny;  
 Manipulator z przyciskiem przywołania w obudowie przeciwbakteryjnej;  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA:  
NADBUDOWY PIĘTRA NAD PRZYCHODNIĄ PRZYJĘĆ PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K-1, Z 

DOBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU SZPITALNEGO ORAZ ŁĄCZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU „A” OPOLSKIEGO CENTRUM 

ONKOLOGII W OPOLU.  

ST/TT 0.1 INSTALACJA TELETECHNICZNA   

Strona 5 z 27 

 Moduł4SFP+;  
 Moduł czterowejściowy/czterowyjściowy  
 Moduł gniazda RJ45 STP kat.6A ISO Keystone;  
 Moduł interfejsu przekaźnikowego z osłoną (1 wyj.);  
 Moduł światłowodowy 10G SFP+ LC SR 300 m MMF;  
 Moduł światłowodowy 1G SFP LC SX 500 m MMF;  
 Moduł z czterema wyjściami przekaźnikowymi;  
 Moduł zestyku wejściowego z osłoną (2 wej.);  
 Monitor 24”;  
 Monitor KD 24";  
 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych – 4-16 pętlowa centrala, 80 

stref, 100 adresów;  
 Mufa 25 mm RED;  
 Nakładka opisowa w języku Polskim dla centrali;  
 Nakrętka samohamowna M8;  
 Obejmy do kabli HDGs, HTKSH;  
 Obudowa IP66 do modułów czterowejściowych/czterowyjściowych;  
 Obudowa na baterie akumulatorów 38Ah z zasilaczem 5A;  
 Ogranicznik przepięć;  
 Okrągła puszka montażowa R1;  
 Okrągła puszka montażowa R2;  
 Oprogramowanie systemu KD;  
 Oprogramowanie serwerowe podstawowe, klucz licencyjny;  
 Organizator pionowy z kontrolą zgięcia, lewy prawy 2U;  
 Osłona do montażu sygnalizatora w suficie podwieszanym;  
 Osłonka spawu 62 mm;  
 Panel kasowania z gniazdem 15 pin, VDE, zaciskami, do paneli medycznych;  
 Panel krosowy 24 porty niezaładowany STP, 1U, kolor czarny;  
 Panel krosowy FO 24xLC DPX/S.C. – simplex, niezaładowany, 1U;  
 Panel krosowy uniwersalny 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, kolor czarny;  
 Panel pociągowy IP 66, linka pociągowa 3 m;  
 Panel pociągowy, linka pociągowa 3 m;  
 Panel przywołania, kasowania/obecności;  
 Panel wyniesiony kompaktowy, 16 stref, z obudową płytką;  
 Pigtail LC XGA/OM4, 2 m;  
 Płyta czołowa skośna 45x45 1xRJ45, STP, kolor biały;  
 Podkładka powiększona M8;  
 Polski pakiet językowy dla oprogramowania systemu kontroli dostępu;  
 Półka stała 19" mocowanie przednie 2U głębokość 400, kolor czarny;  
 Pręt gwintowany M6;  
 Profil montażowy 140 mm;  
 Profil montażowy 190 mm;  
 Profil montażowy 240 mm;  
 Przełącznik 48G PoE+ 4SFP 740W;  
 Przełącznik 12G PoE+ 2G/2SFP+;  
 Przełącznik 48G PoE+ 1-port rozszerzeń;  
 Przycisk ewakuacyjny;  
 Przycisk wyjścia;  
 PSR Śruba rozporowa pierścieniowa;  
 Puszka Instalacyjna PIP-1AN/0,375A;  
 Puszka Instalacyjna PIP-3AN/0,75A;  
 Puszka montażowa kamer zewnętrznych;  
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 Puszka montażowa modułów biała;  
 Puszka podtynkowa M45;  
 Puszka podtynkowa pojedyncza – ściany murowane do łączenia w puszki wielokrotne 50 

mm;  
 Ramka do 45x45 na śruby;  
 Ramka maskująca płyty czołowej M45;  
 Ramka maskująca potrójna płyty czołowej;  
 Ramka montażowa do lampy LED;  
 Ramka montażowa do terminalu komunikacyjnego LON;  
 Redukcja 200x50 do 100x50;  
 Rejestrator sieciowy, 4 licencje kamer IP, 24TB;  
 Rezystor terminujący końca magistrali, 120 Om;  
 Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny;  
 Rura 25 mm RED;  
 Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 12/16 peszel;  
 Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 18;  
 Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 22;  
 Rura elektroinstalacyjna karbowana niepalniona RKGL 20/15;  
 Rury winidurowe o śr. zewnętrzna rury do 40 mm;  
 Rury winidurowe o śr. zewnętrzna rury do 60 mm;  
 Serwer systemu kontroli dostepu z klawiaturą i myszą w zestawie;  
 Stacja pielęgniarska z ekranem dotykowym;  
 Stacja robocza z klawiaturą i myszką;  
 Standardowa obudowa czerwona do montażu powierzchniowego dla ROP wewnętrznych 

MCP i CP;  
 Sygnalizator akustyczno – optyczny 5 m;  
 Sygnalizator akustyczno – optyczny 9 m;  
 Sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny;  
 Szafka wisząca dzielona 18U, głębokość 620mm, kolor czarny;  
 Szczelnie zamknięty akumulator ołowiowy 12 V 26Ah;  
 Szczelnie zamknięty akumulator ołowiowy 12 V 38Ah;  
 Szyna TH 35 mm;  
 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana;  
 Śruby kotwiące;  
 Telefon systemowy IP 2 x port Gbit, 24 x klawisz BLF (programowalne), 6 liniowy 

wyświetlacz LCD, Zasilanie POE , czarny;  
 Terminal komunikacyjny LON;  
 Termostat zamykający;  
 Trójnik koryta 200x50;  
 Trójnik koryta 150x50;  
 Tuleja rozporowa mosiężna ,M6;  
 Uchwyt montażowy ramki M45, pojedynczy;  
 Uchwyt montażowy ramki potrójny;  
 Uchwyt pod manipulator;  
 Uchwyt zamknięty do rur 20 mm biały;  
 UPS, 27 V/6 A, w obudowie instalacyjnej;  
 Uchwyt ścienny 25 – 27 mm RED;  
 UT Uchwyt trójkątny Drabiny;  
 Wentylator do szafek wiszących;  
 Wieszak poziomy 1U, 19", kolor czarny;  
 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45 kat.6A ISO, T568A, kolor czarny;  
 Wskaźnik zadziałania;  
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 Wtyk, kat. 6A, RJ45, STP, 22-26 AWG, PoE, PoE+, PoE+;  
 Wyświetlacz korytarzowy, dwustronny;  
 Wzmacniacz sygnału;  
 YnTKSY 1x2x0,8mm2;  
 Zaprawa;  
 Zasilacz buforowy 27,6V/3A/2x28Ah; 2,0A/27,6VDC – dla pracy ciągłej; 3,0A/ 27,6 V DC – 

dla pracy chwilowej;  
 Zasilacz 54VDC 1050W;  
 Zaślepka 25 mm RED;  
 Zaślepka gniazda uniwersalnego, kolor biały;  
 Zejście koryta – trójnik redukcyjny 200x50;  
 Zestaw do montażu biurkowego stacji pielęgniarskiej;  
 Zestaw do montażu sufitowego wyświetlacza korytarzowego, długi;  
 Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt.;  
 Materiały pomocnicze;  
 2 – portowy moduł stakujący.  

 
Odbiór materiałów na budowie  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ, na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe 
wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót.  

Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy 
zastosować się do zaleceń producenta w ww. zakresie.  

3. SPRZĘT  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących 
okablowania strukturalnego oraz systemu kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji 
pożarowej i przywoławczego powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich 
jakości, wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.  
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania 
strukturalnego, serwera systemów bezpieczeństwa, stacji roboczej systemu kontroli dostępu i 
dozoru wizyjnego, rejestratorów, kamer IP, kontrolerów, czujek, sygnalizatorów, manipulatorów 
oraz urządzeń dodatkowych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do 
zaleceń producenta oraz dostarczyć wszystkie elementy i urządzenia (okablowania strukturalnego, 
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sprzętu systemu kontroli dostępu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji pożarowej oraz przywoławczego) 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

Montaż elementów w szafie kablowej  

Elementy okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, dozoru wizyjnego oraz 
urządzenia aktywne montuje się na stelażu 19’’ w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu 
elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać 
zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia.  

Prowadzenie przewodów (kabli)  

Budowa tras kablowych  
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 
gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby 
okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2018-08 
dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, 
zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym, a okablowaniem 
strukturalnym. Trasa kablowa powinna zostać uwzględniona w projekcie elektryki. Przy układaniu 
kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, 
siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30 cm, w 
przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla 
instalacyjnego średnio co 350 cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń, występujących 
w kablach układanych pionowo.  
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i 
równolegle do siebie należy zachować odległość między instalacjami (szczególnie zasilającą i 
logiczną), co najmniej 1 cm (w przypadku głównych ciągów kablowych oraz w pomieszczeniach 
użytkowych w kanałach kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 1 cm dla 
gniazd końcowych.  
Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami o wysokim poziomie prądu 
rozładowania powinna wynosić co najmniej 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. 
zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych 
wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie.  
Trasa instalacji okablowania do osprzętu drzwiowego w przypadku systemu kontroli dostępu 
powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Należy zadbać o to, aby w 
szczególności kabel połączeniowy do elektrozamka był jak najkrótszy.  
Celem uniknięcia kolizji zaleca się przeprowadzenie montażu instalacji systemu sygnalizacji 
pożarowej po wykonaniu innych instalacji w obiekcie lub koordynować ich wykonanie na bieżąco z 
innymi branżami. Połączenia pętli dozorowych wykonać kablami nieekranowanymi YnTKSY. 
Sposób układania przyjąć taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowując zgodność z 
certyfikatem kabla. Obwody linii zasilających centralę, zasilaczy wykonać kablem HDGs PH90. 
Linie sygnalizatorów wykonać kablem HDGs PH90. Przewody układać na uchwytach niepalnych 
posiadających certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych bezpośrednio do podłoża, 
zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niż co 30cm.Początki i końce linii dozorowych 
prowadzone w częściach pionowych instalacji prowadzić w osobnych rurach, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wspólnej rury dla „początków” i końców linii pętlowej.  

Układanie kabli  

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do 
odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).  
Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób 
odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W 
szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych 
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na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu 
kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły 
ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  
Podczas układania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby kabli nie 
deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych wymaga 
chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna, a nie za zewnętrzną osłonę kabla, 
która użyta do chwytu celem wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu 
kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. 
Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane na wierzchu.  

Prowadzenie okablowania  

Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4 – krotność średnicy zewnętrznej kabla, 
natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8 – krotności średnicy 
zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez 
granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i 
przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy 
strefy.  
Należy stosować kable teleinformatyczne w powłokach bezhalogenowych – tj. LSFRZH (ang. Low 
Smog FlameRetardent Zero Halogen).  

Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
 wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami;  
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych.  

 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, 
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

Budowa punktów dystrybucyjnych  

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych 
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli 
elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”.Szafę wisząca rack 19" należy 
powiesić na wysokości ok. 4 m.  
Kable miedziane oraz światłowodowe należy wprowadzać do szaf od dołu, poprzez przepust 
szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach lub przez otwór w dachu powstały przez wyjęcie 
zaślepki. Konstrukcyjnie należy zabezpieczyć wprowadzenie kabli w celu ochrony przed 
uszkodzeniem.  
Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. 
Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie paneluw dowolnym 
miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe 
szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania 
kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów.  

Budowa gniazd  

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanychpodtynkowo oraz 
natynkowo zlokalizowanych w przestrzeni sufitu lub na ścianie. Ostateczna lokalizacja powinna 
być ustalona z Użytkownikiem. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem 
zapasu kabla z możliwością cofnięcia zapasu kabla w sytuacjach, kiedy gabaryty puszki i gniazda 
nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp 
użytkowników do gniazd.  
Punkty Logiczne należy montować podtynkowo lub natynkowo w ramce pojedynczej lub potrójnej.  
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Przygotowanie kabla S/FTP  

Należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 70 mm i wywinąć fragment oplotu (S/FTP) na 
koszulkę zewnętrzną kabla. Następnie należy włożyć kabel przez otwór w elemencie 
montażowym, tak aby osłona zewnętrzna była na granicy przejścia przez otwór. Ekran zewnętrzny 
(siatka) należy zawinąć na kablu po zewnętrznej stronie elementu montażowego i zabezpieczyć 
opaską zaciskową, tak aby kabel był nieruchomy.  

Zarabianie modułu gniazda ekranowanego RJ45  

Moduł gniazda ekranowanego złożonego z dwóch części o wydajności rzeczywistej kategorii 6A z 
tylnym wyprowadzeniem kabla pozwala zakończyć kabel 4 – parowy w sekwencji T568A lub 
T568B. Został zaprojektowany do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 
– 22 AWG) i izolacji o średnicy maksymalnej 1,6 mm, będącym elementem kabla podwójnie 
ekranowanego S/FTP. Najłatwiej przeprowadzić proces zarabiania kabla na module gniazda przy 
zastosowaniu profesjonalnego narzędzia montażowego. Dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu 
wszystkich żył kabla symetrycznego do modułu gniazda uzyskuje się wysokie i powtarzalne 
parametry budowanego łącza.  

Wybór obudowy gniazda ekranowanego RJ45  

W zależności od miejsca zainstalowania gniazda ekranowanego RJ45 należy wybrać sposób 
wprowadzenia kabla. Gniazda logiczne będą montowane podtynkowo lub natynkowo w uchwytach 
montażowych 45x45 mm.  

Przygotowanie narzędzia do zarabiania modułów gniazd ekranowanych RJ45  

Narzędzie składa się z dwóch oddzielnych elementów: matrycy (która w przypadku modułu kat. 6A 
nie jest wykorzystywana) oraz narzędzia zaciskającego z nożem do nacinania folii ekranu. Na 
kabel należy nałożyć tylną część stanowiącą integralną część modułu gniazda przygotowując 
uprzednio położenie poszczególnych par zgodnie z kolorami sekwencji, w której kabel będzie 
zarabiany na module gniazda. Tylna część modułu posiada element przytrzymujący położenie 
kabla, dzięki któremu nie wysuwa się on z rozłożonymi żyłami zarabianego kabla. Następnie 
należy ręcznie wcisnąć drugą część modułu gniazda, w kolejnym kroku zainstalować cały zespół w 
narzędziu zaciskającym tak, by kabel wychodził od przodu narzędzia. Naciskając dźwignię 
narzędzia do oporu należy uruchomić mechanizm zaciskający, który dociśnie moduł gniazda do 
części tylnej, powodując wprowadzenie wszystkich ośmiu żył par skręconych do złączy IDC 
modułu oraz ucięcie nadmiaru żył kabla.  

Zarabianie ekranowanego złącza modularnego systemu otwartego  

Ekranowane złącze (modularne) systemu zostało zaprojektowane do współpracy z drutem 
miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji o średnicy maksymalnej 1,6 mm, 
będącym elementem kabla 4 – parowego podwójnie ekranowanego S/FTP. Proces zarabiania 
kabla na złączu wymaga zastosowania narzędzia uniwersalnego (pozwalającego na terminowanie 
wszystkich par jednocześnie).  
Ekranowane złącze (modularne) systemu uniwersalnego występuje w każdym elemencie 
montażowym systemu: w obudowach ekranowanych gniazd paneli krosowych oraz gniazd 
naściennych. Ich kształt, sposób wprowadzenia i zamocowania kabla zależy od rodzaju panela lub 
gniazda. Wewnątrz obudowy należy rozłożyć pary według kolorów wskazanych na obudowie. 
Następnie należy uciąć folię na parach w taki sposób, aby zostawić około 3 – 4 mm od strony 
obudowy jednocześnie zapewniając kontakt ekranu każdej pary z obudową złącza. W kolejnym 
kroku należy przyłożyć złącze modularne w miejscu rozszycia par i po włożeniu do narzędzia 
uniwersalnego jednym ruchem zaterminować wszystkie żyły. Do tylnej części obudowy należy 
włożyć zaślepkę, a od frontu przednią część obudowy.  

Instalacja wkładki z interfejsem  

System uniwersalny ekranowany umożliwia dowolne konfigurowanie łącza w zakresie wy-boru 
interfejsu użytkownika spośród wielu dostępnych wkładek z różnymi interfejsami. Wkładkę należy 
wsunąć w element montażowy w ten sposób, aby płytka drukowana z nadrukowanymi pinami 
została umieszczona w złączu krawędziowym, zaś wewnętrzna blacha ekranująca wkładki 
zetknęła się z metalizowaną obudową elementu instalacyjnego.  
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Instalacja paneli światłowodowych  

Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za po-mocą 
zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka).  

Terminowanie włókien światłowodowych  

Terminowanie włókien światłowodowych ma odbywać się przy zastosowaniu technologii spawania 
pigtaili LC. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być wprowadzona do obudowy 
(panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowiącej ochronę 
włókien światłowodowych. W obudowie należy przewidzieć miejsce na odpowiedni zapas włókien: 
w panelach światłowodowych – ok. 1 m.  
W przypadku złącz LC pigtail jest łączony z włóknem technologią spawania. Należy zdjąć koszulkę 
zewnętrzną przy pomocy standardowych narzędzi, usunąć elementy kevlarowe i w procesie 
spawania połączyć dwa włókna. Włókna zabezpieczyć osłonką termokurczliwą i ułożyć w tackach 
w panelu. Należy zastosować opis identyfikujący jednoznacznie włókno i jego docelową 
lokalizację.  

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania 
strukturalnego, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.W 
korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszanego poprowadzone zostaną kanały kablowe 200x50, 
150x50 oraz 100x50.  

Podejścia instalacji do urządzeń  

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp..  
Montaż urządzeń aktywnych  

Urządzenia aktywne należy zainstalować w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” zgodnie z 
projektem oraz z zachowaniem zasad zamieszczonych w instrukcji montażowej poszczególnych 
urządzeń. Do montażu należy wykorzystać zestaw elementów śrub mocujących (4x śruba, 
podkładka oraz nakrętka). Sposób instalacji każdego urządzenia musi umożliwiać dostęp do 
wszystkich interfejsów dostępowych urządzenia poprzez przednią część szafy dystrybucyjnej. 
Urządzenia należy podłączyć do listwy zasilającej z uziemieniem, a kabel zasilający zabezpieczyć 
przed przypadkowym wyciągnięciem. W obrębie punktu dystrybucyjnego należy połączyć 
urządzenia aktywne w stosy z wykorzystaniem dedykowanych portów oraz dedykowanych kabli 
łączących w stos. Stosy umieścić w szafach zgodnie z rysunkami elewacji szaf. Interfejsy uplink, 
służące do połączeń z innymi węzłami sieciowymi (przełączniki, routery itp.) należy wyposażyć w 
moduły światłowodowe zgodnie z projektem.  
W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy urządzeniami podłączanymi do gniazd RJ45 interfejsy 
urządzeń aktywnych należy połączyć z panelami krosowymi z wykorzystaniem kabli krosowych 
zgodnych co do kategorii i sposobu ekranowania z projektem wykonawczym. Długość kabli 
krosowych należy dobrać w sposób umożliwiający ich swobodne wyciągniecie i zmianę punktu 
podłączenia. Nadmiar kabla należy ułożyć w organizerach.  

Uziemienie i ekranowanie  

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania 
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie do-
tyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także zapewnienie 
EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania napięć.  
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech 
wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w 
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sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych 
niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych 
do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze błądzące napięcia w 
pionowych pętlach.  
W specyfikacjach normy EN-50310 określono optymalne warunki, jakie powinny spełniać 
uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje teleinformatyczne. Norma EN-
50310 powinna być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących.  
W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do następujących 
wskazówek:  

 wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego producenta, 
gwarantuje to niską impedancję przejścia;  

 podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i 
skuteczność ekranu;  

 ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym – oznacza to, że kable stacyjne i 
krosowe muszą być również ekranowane, nie wolno przerywać ekranu;  

 należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt ekranu 
powinien występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya;  

 wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach 
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej;  

 szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny uziemiającej;  
 połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość;  
 zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten sam 

punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku;  
 wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku powinny zostać 

połączone razem w celu zredukowania różnic potencjałów.  
 
Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki:  

 powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W każdym 
przypadku ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do zacisków lub gniazd;  

 ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-EN 
50173:2018;  

 ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt ekranu wykonany 
punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało przydatny przy wysokich 
częstotliwościach;  

 ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między 
sąsiednimi ekranami;  

 należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, spleceń, 
pętli; nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% długości fali może zmniejszyć całkowitą 
efektywność ekranowania.  

Montaż poszczególnych elementów dozoru wizyjnego CCTV  

System dozoru wizyjnego CCTV wykorzystuje kable okablowania strukturalnego – nowo 
projektowane kable miedziane skrętkowe.  
Opisane okablowanie do poszczególnych kamer znajdujących się w miejscach zaznaczonych na 
rzutach oraz na schemacie ideowym ma zostać rozprowadzone zgodnie z rysunkami oraz opisem 
okablowania strukturalnego.  

Montaż rejestratora sieciowego NVR  

Rejestrator sieciowy NVR ma być zainstalowany w szafie PD_H_3 w pomieszczeniu techników na 
parterze w stelażu 19”. Do rejestratora mają zostać podłączone wszystkie kamery uwzględnione w 
projekcie. 
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Montaż urządzeń końcowych – kamer  

Kamery wewnętrzne kopułkowe nie wymagają dodatkowych elementów montażowych. Należy 
zamontować je za pomocą odpowiednich śrub montażowych, wkręcanych w otwory znajdujące się 
w uchwycie montażowym wbudowanym w kamerę, bezpośrednio na ścianie, suficie lub belce 
konstrukcyjnej.  

Kamery tubowe zewnętrzne mają zostać zainstalowane przy pomocy specjalnej hermetycznej 
puszki montażowej, przytwierdzanej za pomocą śrub do elewacji budynku. Należy przymocować 
kamery do puszki montażowej za pomocą odpowiednich śrub montażowych wkręconych w otwory 
znajdujące się w uchwycie montażowym wbudowanym w kamerę oraz przewidzieć otwór w ścianie 
o odpowiedniej średnicy umożliwiający połączenie kamery z zaprojektowanym okablowaniem – 
kabel S/FTP kat.7A zakończony wtykiem RJ45 wprowadzanym bezpośrednio w dedykowane 
miejsce przyłączeniowe w kamerze. Opis wtykuznajduje się w dokumentacji technicznej dotyczącej 
okablowania strukturalnego.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację ochrony odgromowej. W celu uniknięcia 
przeskoków iskrowych pomiędzy przewodami piorunochronnymi, a przewodzącymi instalacjami, 
jak również pomiędzy zewnętrznymi częściami przewodzącymi, a liniami elektrycznymi, zgodnie z 
PN-EN 62305-3 należy zachować odstęp separacyjny określony przez odpowiedni wzór 
znajdujący się w tej normie.  
Niewłaściwe odstępy izolacyjne punktów kamerowych od instalacji odgromowej mogą 
spowodować nieodwracalne uszkodzenia.  
Na etapie wykonawczym należy ponownie zweryfikować miejsce oraz sposób montażu kamer pod 
kątem optymalnego pola widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem architektury oraz 
wyposażenia budynku.  

Zasilanie instalacji  

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakłada zasilanie podstawowe wszystkich kamer IP 
kopułkowych oraz tubowych zewnętrznych poprzez kabel skrętkowy ekranowany S/FTP kat.7A 
dzięki wykorzystaniu funkcji PoE/PoE+ dostępnych na portach przełącznika.  

Montaż poszczególnych elementów systemu kontroli dostępu KD  

Montaż kontrolerów  

Kontrolery należy zamontowaćw przestrzeni sufitowej w magazynie leków (148)(sugerowany 
montaż oraz prowadzenie okablowania zostało pokazane na schematach ideowych połączeń 
systemu kontroli dostępu KD). Dodatkowo kontrolery należy podłączyć do sieci komputerowej 
przez port RJ45 znajdujący w kontrolerach w celu administracji. Okablowanie do kontrolera 
zostanie rozprowadzone w pomieszczeniu kablem ekranowanym S/FTP kat.7A do punktu 
logicznego PL opisanego szczegółowo w projekcie okablowania strukturalnego.  
Do kontrolera należy podłączyć czytniki kart wyposażone w klawiaturę za pomocą kabla 
miedzianego symetrycznego po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej (lub tylko zewnętrznej – w 
zależności od zaplanowanej kontroli przejścia) przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. 
Czytniki będą posiadać możliwość autoryzacji uprawnionego użytkownika za pomocą karty 
zbliżeniowej oraz kodu PIN.  
Jako wejścia, za pomocą kabli YTDY 2x0,5mm należy połączyć kontaktron do monitorowania 
stanu otwarcia/zamknięcia drzwi. Dodatkowo do kontrolera należy połączyć jako wyjście 
elektrozamek za pomocą kabla OMY 2x1 mm lubYTDY 2x1 mm połączony przez odpowiednie 
styki awaryjnego przycisku wyjścia tak jak to zostało pokazane na schematach ideowych instalacji 
systemu kontroli dostępu przy drzwiach.  
Odległość między elektrozamkiem, przyciskiem wyjścia, a przyciskiem wyjścia awaryjnego 
powinna wynosić ok. 0,2 m.  
Należy pamiętać o maksymalnych długościach kabli do poszczególnych elementów systemu i 
należy ich bezwzględnie przestrzegać:  
− połączenie RS485 (czytnik – kontroler) – 1200 m (zalecane nie przekraczać 1000m);  
− połączenie Wiegand (czytnik – kontroler) – 150 m (zalecane nie przekraczać 100m);  
− połączenie kontaktron – kontroler – 600 m;  
− połączenie zasilanie – kontroler – 8 m;  
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− połączenie elektrozamek – kontroler – długość zależna od mocy elektrozamka i przekroju kabla.  
 
Montaż czytników  

Zastosowano13 czytników kart zbliżeniowych rozmieszczonych zgodnie z lokalizacjami na 
dołączonych do projektu podkładach. Czytniki należy zamontować po stronie zewnętrznej oraz 
wewnętrznej (lub tylko zewnętrznej – w zależności od zaplanowanej kontroli przejścia) przy 
drzwiach wejściowych do pomieszczeń zgodnie z podkładami oraz schematami ideowymi. Zaleca 
się montaż czytników na wysokości około 1,5 m nad powierzchnią podłoża. Należy doprowadzić 
od kontrolera przewód symetryczny skrętkowy 4 – parowy F/UTP kat.6.  
Wymiary czytnika mają umożliwiać zainstalowanie go w miejscach o ograniczonej ilości wolnej 
przestrzeni. Czytnik może być montowany bezpośrednio na ścianie.  

Zasilanie instalacji  

Zasilanie podstawowe:  
− przewiduje się zastosowanie zasilaczy 12 V DC lub 13,8 V DC zamontowanych w metalowej 
obudowie wraz z kontrolerem, jako opcja zasilania podstawowego;  
− przewiduje się zastosowanie zasilania PoE/PoE+ z odpowiedniego urządzenia aktywnego dla 
terminala z wyświetlaczem dotykowym do rejestracji czasu pracy.  
Zasilanie awaryjne:  
− przewiduje się zastosowanie akumulatora kwasowo – ołowiowego 12 V DC, 7 Ah 
zamontowanego w metalowej obudowie wraz z kontrolerem, jako opcja zasilania awaryjnego dla 
kontrolerów.  

Montaż systemu sygnalizacji pożaru  

Elementy systemu sygnalizacji pożaru należy montować zgodnie z kartą katalogową, 
dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) danego urządzenia oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową zaprojektowanego systemu sygnalizacji pożarowej, która jest uzupełnieniem niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wszystkie składowe systemu muszą być zbudowane w oparciu o 
elementy zaprojektowane w dokumentacji projektowej.  

Budowa i montaż centrali  

Centrala jest zbudowana z miękkiej stali, z zawiasowymi zamykanymi drzwiczkami przednimi. 
Elementy centrali – układy elektroniczne montowane są wewnątrz obudowy na zdejmowanej 
stalowej płycie montażowej umocowanej do tylnej ściany obudowy. Wewnątrz centrali 
zamontowane są układy elektroniczne jak zasilacze, karta procesora czy płyta główna oraz 
elementy rozbudowujące centrale. Płyta główna stanowi centralny punkt połączeń – podłączenie 
pętli, drukarek oraz pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych. Kolorowy panel dotykowy dla 
obsługi przez Użytkownika montowany jest na przednich drzwiczkach. Centralę należy zasilić 
napięciem 230 VAC z wydzielonego pola rozdzielni głównej obiektu, sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu – dopracowanie zasilania zgodnie z projektem elektrycznym. Przyłącze kablowe 
wykonać, jako nierozłączne, kablem energetycznym ognioodpornym z oddzielnym 
zabezpieczeniem w rozdzielni głównej. Stosować odpowiednie zasady ochrony 
przeciwporażeniowej. Centrala jest w obudowie głębokiej, umożliwiającej montaż w niej baterii 
akumulatorów.  
Centralę sygnalizacji pożaru zainstalować na wysokości umożliwiającej swobodny odczyt 
informacji z jej pola odczytowego. Centrale pożarowe należy połączyć w sieci. Centrale montujemy 
zgodnie z kartą katalogową, dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) danego urządzenia oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową zaprojektowanego systemu sygnalizacji pożarowej, która jest 
uzupełnieniem niniejszej specyfikacji technicznej. Wszystkie składowe systemu sygnalizacji 
pożarowej muszą być zbudowane w oparciu o elementy i właściwości zaprojektowane w 
dokumentacji projektowej.  
Centrala sygnalizacji pożarowej i/lub panel wyniesiony służący do obsługi systemu, powinna być 
montowana w strefie, w której stale przebywają ludzie i w sposób ciągły nadzorowana przez 
odpowiednio przeszkoloną obsługę.  
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Panel wyniesiony ma mieć tak jak centrala kolorowy ekran dotykowy 8,4’ TFT i ma po-siadać 
wszystkie funkcje centrali i umożliwiać pełną obsługę całego systemu SSP. Panel ma być zasilany 
napięciem 24 VDC z zasilacza z centrali.  

Budowa i montaż czujek pożarowych  

Wszystkie czujki mają być wyposażone w izolatory zwarć, zapewniając wysoką odporność 
systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Gniazda do czujek z izolatorami zwarć mają posiadać 
przełącznik, który utrzymuje złącze otwarte, pozwalając na prawidłową pracę wbudowanego 
izolatora zwarcia w czujce, natomiast po usunięciu czujki z gniazda przełącznik ma zamykać 
złącze, gwarantując ciągłość okablowania pętli bez czujki. Czujkę pożarową należy zamontować w 
zainstalowanym gnieździe. Czujki mają mieć możliwość wyboru innej pracy elementów 
detekcyjnych w zależności od trybu nocnego lub dziennego – poprzez automatyczną zmianę 
czułości detektorów. Czujki mają mieć funkcjonalności i możliwości zmiany ustawień opisane w 
dokumentacji projektowej.  
Czujki optyczne dymu umieszczone we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach 
komunikacyjnych, klatkach schodowych i przestrzeniach międzysufitowych, a zasysające czujki 
dymu zlokalizowane w pobliżu szybu. Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu 
podwieszanego, w przestrzeniach o ograniczonym dostępie projektuje się ze wskaźnikami 
zadziałania umieszczonymi bezpośrednio na suficie podwieszanym lub na ścianach w pobliżu. W 
chwili wykrycia pożaru czujka przekazywać będzie sygnał do centrali jak również jej zadziałanie 
będzie sygnalizowane przez wskaźniki zadziałania. Dla czujek montowanych ponad sufitem 
podwieszanym pełnym, nalży przewidzieć rewizję dostępową.Dokładna lokalizacja wszystkich 
urządzeń pokazana została na rysunkach. Zaleca się zachować odległość czujek min. 1,5 m od 
kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. Zachować odległość min. 30 cm przewodów instalacji 
SSP od innych przewodów i kabli elektrycznych.  

Gniazda czujek  

Gniazda są przeznaczone do montażu czujek na suficie lub stropie podwieszanym z użyciem adaptera lub 
tradycyjnej instalacji do sufitów za pomocą śrub. Wbudowany w podstawę mechaniczne/zatrzaskowe złącze 
zapewnia ciągłość pętli podczas przełączania czujek, a także w przypadku ich usunięcia. Każde gniazdo ma 
być wyposażone w izolator zwarć zapewniający izolację uszkodzonego urządzenia z zachowaniem ciągłości 
pętli detekcyjnej. Gniazda czujek mają mieć blokady mechaniczne uniemożliwiające wykręcenie czujki z 
gniazda przez osoby nie powołane. Zaleca się utrzymanie co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokół i 
poniżej każdej czujki.  

Wskaźnik zadziałania  

Zdalny optyczny wskaźnik zadziałania jest to zestaw diod świecących zamknięty w obu-dowie z 
tworzywa sztucznego, odtwarzający stan jednej lub kilku czujek systemu sygnalizacji pożarowej, 
umieszczonych w miejscach trudnodostępnych lub słabo widocznych. W przypadku podłączenia 
kilku czujek urządzenie działa jak suma logiczna – stan alarmu dowolnej z zaprogramowanych 
czujek wywołuje świecenie wskaźnika.  

Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)  

Ręczny ostrzegacz pożarowy należy zamontować w puszce instalacyjnej. Do zacisków ROP’a 
należy połączyć linie pętlową. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować na wysokości 1,2 – 1,6 m 
od podłogi, przy wyjściach ewakuacyjnych z kondygnacji i z budynku.  

Moduły monitorująco – sterujące i sterujące  

Do zacisków modułów monitorująco – sterujących i sterujących należy połączyć linie pętlową. Do 
sterowania elementem wykonawczym należy wykorzystać wyjście modułu natomiast do 
monitorowania należy użyć wejścia w module. Dostęp do modułu odbywa się poprzez odkręcenie 
przedniej pokrywy.  
Obudowa modułu ma być wykonana w stopniu ochrony IP66 i posiadać przezroczystą osłonę 
przednią (do komunikacji przez podczerwień) oraz wewnętrzną szynę DIN, umożliwiającą szybki 
montaż. Obudowa pozwala na obserwację statusu pracy urządzenia (sygnalizowaną przez diody 
LED) bez konieczności jej zdejmowania oraz dwukierunkową komunikację podczerwieni z 
narzędziem serwisowym.  
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Sygnalizator optyczno – akustyczny  

Sygnalizator optyczno – akustyczny posiada możliwość sygnalizowania akustycznego oraz 
optycznego. Sygnalizatory należy podłączyć do modułu sterującego kablem ognioodpornym PH90 
o odpowiednim przekroju żyły, dobranym w zależności od obciążenia i długości linii.  
Zależnie od wysokości montażu obszar pokrycia sygnalizatora wynosi do 4,9m (obszar, w którym 
natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Zastosowane sygnalizatory mają spełniać wymagania 
norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+ A2:2006.  
W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za 
generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory należy ustawić w tryb „slave”. 
Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.  
W projekcie występują sygnalizatory o różnych poziomach ciśnienia akustycznego dostosowanym 
do specyfiki pomieszczenia, w których zlokalizowane są sygnalizatory.  

Zaprogramowanie elementów  

Zaprogramowanie elementów systemu sygnalizacji pożarowej ma odbyć się za pomocą 
urządzenia serwisującego, dzięki któremu można programować czujki, elementy liniowe oraz 
ROPy, jak również sprawdzić poprawność ich działania. Urządzenie przechowuje informację z 
uruchomienia i testowania na pamięci USB oraz pozwala na generowanie raportów w formie 
elektronicznej.  

Zaprogramowanie centrali.  

Konfigurację centrali należy wgrać za pomocą portu USB. Konfiguracja ma być zgodna z 
dokumentacją projektową i scenariuszem rozwoju w czasie pożaru - zatwierdzenie przez 
Rzeczoznawcę Pożarowego w gestii Inwestora.  

Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu sygnalizacji pożarowej  

Zasilanie podstawowe:  
 projekt zakłada zasilanie podstawowe centrali SSP 230 VAC z wydzielonego pola 

rozdzielni głównej obiektu, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu – dopracowanie 
zasilania zgodnie z projektem elektrycznym;  

  przyłącze kablowe wykonać, jako nierozłączne, kablem energetycznym ognioodpornym z 
oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni głównej. Stosować odpowiednie zasady ochrony 
przeciwporażeniowej.  

 
UWAGA! Do obwodu zasilającego CSP nie wolno przyłączać innych odbiorników energii 
elektrycznej. Pole podłączenia zasilania oznaczyć napisem „CENTRALA SSP”.  
Zasilanie awaryjne:  
− projekt przewiduje zastosowanie centrali SSP wyposażonej w zasilanie akumulatorowe 
zapewniające pracę przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu. W przypadku 
natychmiastowego zgłoszenia uszkodzenia przez lokalny lub zdalny nadzór oraz umieszczenie w 
umowie o konserwację zapisu o czasie naprawy krótszym niż 24 godziny to zasilanie 
akumulatorowe może być zmniejszone do 30h, natomiast w przypadku, gdy przez cała dobę będą 
na miejscu części zamienne, służby ratunkowe i awaryjny zespół prądotwórczy to czas może 
wynosić 4h.  
 
Montaż systemu przywoławczego  

Elementy systemu przywoławczego należy montować zgodnie z kartą katalogową, dokumentacją 
techniczno – ruchową (DTR) danego urządzenia oraz zgodnie z dokumentacją projektową 
zaprojektowanego systemu przywoławczego, która jest uzupełnieniem niniejszej specyfikacji 
technicznej. Wszystkie składowe systemu przywoławczego muszą być zbudowane w oparciu o 
elementy zaprojektowane w dokumentacji projektowej.  

Prowadzenie tras kablowych systemu przywoławczego  

Magistrala systemu powinna zostać wykonana w oparciu o przewód JY(St)Y 4x2x0,8. Elementy 
peryferyjne powinny zostać połączone za pomocą przewodu JY(St)Y 4x2x0,6.  
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Kabel magistrali głównej musi być prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytach 
kablowych. Kable systemu przywoławczego nie mogą być układane we wspólnych kanałach, 
rurkach lub wiązkach kablowych z przewodami instalacji zasilającej. Jeżeli przewody zasilające i 
systemu przywoławczego układane są obok siebie na odległości mniejszej niż 1 m należy 
zachować minimum 10 cm odległości między przewodami obu instalacji. Jeżeli odległość 
przewyższa 1 m należy zachować odstęp minimum 30 cm między przewodami obu instalacji. 
Przewody magistrali głównej mogą wykorzystywać te same trasy kablowe, co kable sieci 
strukturalnej. Kable wychodzące od poszczególnych węzłów do elementów peryferyjnych należy 
prowadzić w elastycznych rurach osłonowych, podtynkowo.  

Montaż zasilacza UPS, 27V/6A w obudowie instalacyjnej  

Zasilacz systemu z UPS oraz bateriami powinien zostać zabudowany w dedykowanej obudowie w 
przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia 101 na parterze budynku. Obudowa powinna 
zostać przykręcona za pomocą 4 śrub mocujących do ściany pomiędzy pomieszczeniem 101, a 
128.Zasilacz powinien zostać podłączony przewodem H05VV-F3G1,5 bezpośrednio do sieci 
poprzez odgałęzienie zabezpieczone bezpiecznikiem o prądzie znamionowym maksymalnie 16A. 
Podłączenie za pomocą wtyczki do gniazdka nie jest dozwolone. Instalacje i połącznia należy 
wykonać zgodnie z kartą katalogową i dokumentacją techniczną.  

Montaż wzmacniaczy sygnału  

Wzmacniacze sygnału powinny zostać zabudowane w przestrzeni sufitu podwieszanego 
pomieszczenia 101 w miejscach zaznaczonych na rzutach. Do wzmacniaczy należy doprowadzić 
magistralę przewodem JY(St)Y 4x2x0,8 oraz wyprowadzić dwie magistrale zgodnie ze 
schematami.  

Montaż bramki TCP/IP  

Bramka TCP/IP powinna zostać zamontowana w przestrzeni sufitu podwieszanego w 
pomieszczeniu 101 na parterze budynku. Bramka powinna zostać zabudowana na szynie DIN 
przykręconej do ściany pomiędzy pomieszczeniem 101 i 128w niewielkiej odległości od zasilacza. 
Z bramki należy wyprowadzić magistralę oraz podłączyć zasilanie z dedykowanego zasilacza. 
Serwer systemu przywoławczego powinien zostać podłączony do bramki TCP/IP kablem LAN 
minimum kat.6. Z bramki kabel powinien zostać doprowadzony do dyżurki pielęgniarskiej (numer 
pomieszczenia 132) w przyziemiu budynku i zakończony w gnieździe RJ45 na ścianie po lewej 
stronie pomieszczenia.  

Montaż stacji pielęgniarskiej  

Stacja pielęgniarska musi zostać umieszczona na biurku w dyżurce pielęgniarskiej i podłączona za 
pomocą kabla krosowego do dedykowanego gniazda LON znajdującego się na ścianie 
pomieszczenia.  

Montaż wyświetlaczy korytarzowych  

Wyświetlacze korytarzowe powinny zostać zamontowane przy pomocy dedykowanych uchwytów 
na suficie podwieszanym w pomieszczeniach 107 i 140 (korytarze), w miejscach zaznaczonych na 
rzutach. Do wyświetlaczy musi zostać doprowadzony przewód magistrali JY(St)Y 4x2x0,8.  

Serwer systemu przywoławczego  

Serwer systemu przywoławczego należy zamontować w miejscu zaznaczonym na rysunku w 
dyżurce pielęgniarskiej na parterze budynku. Na serwerze należy zainstalować system operacyjny 
oraz oprogramowanie do rejestracji zdarzeń. Do poru USB należy podpiąć klucz licencyjny. Serwer 
należy połączyć kablem krosowym z gniazdem RJ45 na ścianie pomieszczenia przeznaczonym 
pod serwer systemu przywoławczego.  

Montaż terminali komunikacyjnych  

Terminale powinny być montowane na ścianach, w miejscach zaznaczonych na rzutach w 
puszkach instalacyjnych odpowiednich rozmiarów przy pomocy ramki montażowej. Terminale 
muszą znajdować się na wysokości umożliwiającej ich swobodną obsługę przez osobę stojącą. Do 
każdego terminala komunikacyjnego należy doprowadzić magistrale LON kablem JY(St)Y 4x2x0,8 
zgodne ze schematami i rysunkami dołączonymi do projektu.  
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Montaż lampy LED  

Lampy LED z wbudowaną elektroniką sterującą są montowane 20 cm nad drzwiami pomieszczeń 
objętych systemem przywoławczym. Lampa powinna być montowana na puszce podtynkowej 60 
mm przy pomocy ramki montażowej do lampy LED w celu ułatwienia łączenia przewodów. Do 
każdej z lamp LED z elektroniką należy doprowadzić magistralę LON kablem JY(St)Y 4x2x0,8 oraz 
wyprowadzić przewody do elementów peryferyjnych kablem JY(St)Y 4x2x0,6 zgodnie ze 
schematami i rysunkami dołączonymi do projektu.  

Montaż panelu z przyciskiem przywołania i obecności oraz gniazdem pod manipulator  

Panele przywoławcze należy montować zgodnie z dokumentacją projektową nad łóżkiem pacjenta 
w otworze w panelu medycznym. Przy montażu należy stosować się do wytycznych zawartych w 
karcie katalogowej, dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) danego urządzenia i poniższego 
rysunku. Do panelu należy doprowadzić kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, która go obsługuje.  
 

 
 
Rys. 1. Otwór w panelu medycznym pod panel z przyciskiem przywołania i obecności oraz gniazdem pod manipulator  

Montaż manipulatorów pacjenta i uchwytów  

Uchwyt manipulatora należy zamontować na ścianie obok łóżka w zasięgu leżącego pacjenta. 
Manipulator z przyciskiem przywołania należy podłączyć do gniazda w panelu przywoławczym 
znajdującym się nad łóżkiem pacjenta.  

Montaż panelu przywoławczego, z przyciskami przywołania, kasownia/obecności  

Panel przywoławczy z przyciskiem czerwonym i zielonym należy montować zgodnie z 
dokumentacją projektową na wysokości od 120 do 145 cm,przy drzwiach do sali pacjenta po 
stronie wewnętrznej. Panel powinien być montowany na puszce podtynkowej o średnicy60 mm w 
celu ułatwienia łączenia kabli. Do panelu należy doprowadzić kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, 
która go obsługuje.  
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Montaż panelu przywoławczego IP 66 z linką pociągową  

Panel przywoławczy IP 66 z przyciskiem pociągowym należy montować 20 cm nad głowicą 
natryskową tak ,aby sznur pociągowy był w zasięgu ręki osoby leżącej na podłodze w pobliżu 
natrysku. Panel powinien być montowany na puszce podtynkowej o średnicy 60 mm w celu 
ułatwienia łączenia kabli. Do panelu należy doprowadzić kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, która 
go obsługuje.  

Montaż panelu przywoławczego z linką pociągową.  

Panel przywoławczy z przyciskiem pociągowym należy montować na wysokości 225 cm od 
posadzki, tak aby sznur pociągowy był w zasięgu ręki osoby leżącej na podłodze w pobliżu toalety. 
Panel powinien być montowany na puszce podtynkowej o średnicy 60 mm w celu ułatwienia 
łączenia kabli. Do panelu należy doprowadzić kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, która go 
obsługuje.  

Połączenie ekranu przewodu magistrali  

Ze względu na funkcję komunikacji głosowej w systemie szczególnie ważne jest zachowanie 
ciągłości ekranu kabla JY(St)Y 4x2x0,8 na całej długości magistrali.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Odbiór odbywa się na następujących płaszczyznach:  
 weryfikacja struktury systemu okablowania;  
 weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia szaf dystrybucyjnych;  
 weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu dozoru wizyjnego 

CCTV;  
 weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu kontroli dostępu 

KD;  
 weryfikacja struktury podłączenia urządzeń systemu dozoru wizyjnego kamer IP, kontroli 

dostępu tj. kontrolerów oraz podłączonych do nich czytników wraz z osprzętem drzwiowym 
(elektrozamki, kontaktrony, przyciski wyjścia, przyciski ewakuacyjne);  

 weryfikacja instalacji oraz konfiguracji serwera systemów bezpieczeństwa oraz stacji 
operatorskiej systemów kontroli dostępu i dozoru wizyjnego;  

 weryfikacja struktury systemu sygnalizacji pożarowej SSP;  
 weryfikacja poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej SPP;  
 weryfikacja instalacji oraz konfiguracji systemu przywoławczego;  
 weryfikacja doboru komponentów;  
 weryfikacja wydajności systemu okablowania;  
 weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.  

Weryfikacja struktury połączeń sieci LAN  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz długości 
połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2018. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 
systemem okablowania strukturalnego, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system 
oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać 
są:  
– gniazda;  
– porty;  
– panele krosowe;  
– szafy dystrybucyjne;  
– pozostałe elementy wchodzące w skład systemów.  
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.  
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Weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu dozoru wizyjnego, kontroli 
dostępu  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz długości 
połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2018.  

Weryfikacja struktury systemu kontroli dostępu  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu kontroli dostępu (tj. instalacji 
kontrolerów oraz podłączonych do nich wejść i wyjść – elektrozamków, kontaktronów, przycisków 
wyjścia oraz przycisków awaryjnych, a także czytników) w budynku oraz długości połączeń 
pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w normach kontroli dostępu PN-EN 
60839-11-2:2015-08, PN-EN 60839-11-1:2014-01, PN-EN 60839-11-1:2014, PN-EN 60839-11-
1:2014-01/AC:2016-07, PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12.  

Weryfikacja struktury systemu dozoru wizyjnego  
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu dozoru wizyjnego (tj. instalacji 
rejestratorów, stacji operatorskich, kamer IP) w budynku oraz długości połączeń pomiędzy nimi. 
Muszą być spełnione wymagania opisane w normach dozoru wizyjnego:PN-EN 62676-1-2:2014-
06, PN-EN 62676-1-2:2014-06, PN-EN 62676-3:2015-11, PN-EN 62676-4:2015-06, PN-EN 62676-
1-1:2014-06, PN-EN 62676-1-2:2014-06, PN-EN 62676-2-1:2014-06, PN-EN 62676-2-2:2014-06, 
PN-EN 62676-2-3:2014-06, PN-EN 62676-4:2015-06, PN-EN 50130-4:2012, PN-EN 62305-
3:2011.  

Weryfikacja struktury systemu sygnalizacji pożaru  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu sygnalizacji pożarowej w budynku 
oraz odpowiednich połączeń między nimi. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy 
zgodnie z zasadami administrowania systemem sygnalizacji pożarowej, wykorzystując 
opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać (nr. Pętli i adres) są:  
− czujki;  
− ROP’y;  
− moduły liniowe;  
− pozostałe elementy wchodzące w skład systemu.  
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.  

Weryfikacja struktury systemu przywoławczego  

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu przywoławczego (tj. instalacji 
lampek LED, paneli, sygnalizatorów akustycznych, manipulatorów) w budynku oraz długości 
połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w normach DIN VDE 083, PN 
EN 60601, PN EN 61000.  

Weryfikacja doboru komponentów  

Zgodnie z punktem normy PN-EN 50173-1:2018wydajność systemu okablowania definiują 
komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne:  
– komponenty kategorii 6A zapewniają wydajność klasy EA okablowania symetrycznego;  
– komponenty kategorii 7A zapewniają wydajność klasy FA okablowania symetrycznego.  
Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności 
kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.  

Weryfikacja wydajności systemu okablowania  

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych 
bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z zastosowaniem 
odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy 
EA/FA należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu V.  
Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego w klasie 
wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być 
pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA:  
NADBUDOWY PIĘTRA NAD PRZYCHODNIĄ PRZYJĘĆ PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K-1, Z 

DOBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU SZPITALNEGO ORAZ ŁĄCZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU „A” OPOLSKIEGO CENTRUM 

ONKOLOGII W OPOLU.  

ST/TT 0.1 INSTALACJA TELETECHNICZNA   

Strona 21 z 27 

Weryfikacja wydajności systemu sygnalizacji pożaru  

Sprawdzenie wydajności systemu sygnalizacji pożaru polega na uruchomieniu systemu i 
sprawdzeniu poprawności jego działania.  
Uruchomienie polega na sprawdzeniu i wykazaniu przez Wykonawcę, że instalacja pracuje 
zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami oraz zgodnie z jej przeznaczeniem. Należy 
sprawdzić czy wszystkie elementy systemu są sprawne, czy przekazywane są sygnały do 
urządzeń i systemów zewnętrznych – kontrola współpracy z urządzeniami zewnętrznym jak np. 
centrala oddymiania, centrale wentylacji, klimatyzacji itp., czy informacje przekazywane przez 
centrale są prawidłowe.  
Wykonawca powinien dostarczyć Użytkownikowi podpisany protokół uruchomienia.  

Weryfikacja montażu urządzeń aktywnych i wyposażenia szaf dystrybucyjnych  

Sprawdzenie montażu urządzeń aktywnych polega na weryfikacji trwałości, stabilności i zgodności 
z projektem sposobu zamontowania urządzeń aktywnych i wyposażenia dodatkowego w szafie 
dystrybucyjnej 19”. Ocenie podlegać będzie podłączenie zasilania urządzeń oraz odporność na 
przypadkowe wysunięcie kabla zasilającego. Sprawdzany będzie również sposób prowadzenia 
okablowania krosowego wewnątrz szafy dystrybucyjnej w tym dostęp do interfejsów urządzenia, 
możliwość zmian w połączeniach oraz estetyka jego wykonania.  

Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych  

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to 
sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.  

Pomiary dynamiczne  

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na 
zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm.  
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:  
– warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest weryfikacja 
pomiarowa wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych na zgodność parametrów z 
wymaganiami obowiązujących norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letniej producenta – 
wytwórcy okablowania;  
– wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2;  
– pomiary należy wykonać dla wszystkich projektowanych interfejsów okablowania poziomego.  
Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą wersję 
oprogramowania wewnętrznego (Firmware), umożliwiającą dokonanie analizy parametrów, według 
aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i 
legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis 
producenta).  
Wykonanie kompletu pomiarów – opis pomiarów części miedzianej.  

Pomiary okablowania miedzianego:  

 analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować 
się przynajmniej V klasą dokładności dla klasy EA/FA wg IEC 61935-1 (proponowane 
urządzenia to np. FLUKE DSX5000);  

 pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, 
określonej w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC11801 lub 
EN50173-1;  

 na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: wynik 
pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja 
opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem 
normy, a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej 
mierzonej wielkości);  

 raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, 
pass/fail);  
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 pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać co 
najmniej:  



▪ mapę połączeń;  
▪ długość połączeń i rezystancje par;  
▪ opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji;  
▪ tłumienie;  
▪ NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach;  
▪ ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach;  
▪ ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach;  
▪ RL w dwóch kierunkach.  

Pomiary okablowania światłowodowego:  

 wszystkie złącza światłowodowe należy poddać inspekcji wizualnej mikroskopem z kamerą 
zgodnie z normą PN-EN 61300-3-35;  

 tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za pomocą 
reflektometru;  

 przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia 
jakości wszystkich złączy;  

 kompletny pomiar każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być 
przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba 
że typ złącza uniemożliwia taką procedurę):  

 od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM);  
 od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM). 

Prace wykończeniowe  

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), 
wówczas należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas 
instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 
światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 
właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w 
miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.  
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 
systemem okablowania, systemem dozoru wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru oraz 
przywoławczego wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na 
późniejszą rozbudowę instalacji.  
Elementami, które należy oznaczać są:  
− pomieszczenie punktu dystrybucyjnego;  
− szafa zawierające elementy systemu okablowania;  
− poszczególne panele krosowe;  
− poszczególne porty tych paneli;  
− wszystkie gniazda Użytkowników;  
− wszystkie kamery;  
− wszystkie czytniki;  
− wszystkie kontrolery;  
− wszystkie czujki;  
− wszystkie sygnalizatory akustyczno – optyczne;  
− wszystkie ROP’y;  
− wszystkie moduły sterujące i monitorująco – sterujące;  
− wszystkie lampki LED;  
− wszystkie panele;  
− wszystkie gniazda manipulatorów.  
 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.  
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Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 
następujące elementy:  

 podstawa opracowania;  
 informacje o Inwestorze, Inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji;  
 opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii;  
 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilość;  
 schemat połączeń elementów instalacji;  
 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji;  
 widok szafy w punkcie dystrybucyjnym;  
 widoki wszystkich rodzajów punktów Użytkowników;  
 widoki wszystkich punktów końcowych systemu monitoringu wizyjnego;  
 widoki wszystkich punktów końcowych systemu kontroli dostępu  
 widok wszystkich punktów końcowych systemu sygnalizacji pożarowej;  
 widok wszystkich punktów końcowych sytemu przywoławczego.  

 
Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 
rzeczywistością.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 
pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów jest 1 m. 
Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (lub 1 komplet). Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót 
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót 
należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w celu określenia ewentualnych 
rozbieżności w ilości robót.  

7. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót. Odbiór końcowy będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową powykonawczą;  
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia;  
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi.  
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 
termin odbioru robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor.  
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Odbiór wstępny robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów.  
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.  

Dokumenty do odbioru wstępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 
wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową (wydruk, wersja na płycie CD/DVD) z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu;  

 specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne);  

 ustalenia technologiczne;  
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia;  
 dziennik budowy;  
 oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym;  
 rejestry obmiarów (oryginały);  
 wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi;  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi;  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

 instrukcje eksploatacyjne;  
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 
termin odbioru wstępnego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny robót".  
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również 
terminu realizacji.  

8. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót określa umowa.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego:  

 PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe.  

 PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 6: Rozproszone usługi budynkowe.  

 PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1– 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.  

 PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  

 ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling – Part 
3: Testing of optical fibre cabling.  

 PN-EN 50310:2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

 ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 – Instalacje techniczne budynkowe.  
 EN 60512-99-001/ IEC 60512-99-001 – norma dotycząca testów złącz gniazd pod kątem 

4PpoE.  
 IEEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet over 4 

Pairs.  
 
Normy dotyczące systemu dozoru wizyjnego CCTV:  

 PN-EN 62676-1-2:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 
wizji.  

 PN-EN 62676-1-2:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 
wizji.  

 PN-EN 62676-3:2015-11 – Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne.  

 PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 4: Wytyczne stosowania.  

 PN-EN 62676-1-1:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne.  

 PN-EN 62676-1-2:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 
wizji.  

 PN-EN 62676-2-1:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 2-1: Protokoły transmisji wizji – Wymagania ogólne.  

 PN-EN 62676-2-2:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 2-2: Protokoły transmisji wizji – Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na 
usługach HTTP i REST.  

 PN-EN 62676-2-3:2014-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 2-3: Protokoły transmisji wizji – Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na 
usługach Web.  
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 PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 4: Wytyczne stosowania.  

 PN-EN 50130-4:2012 – Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagne-
tyczna – Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu 
i osobistych.  

 PN-EN 62305-3:2011 – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia.  

 
Normy dotyczące systemu kontroli dostępu:  

 PN-EN 60839-11-2:2015-08 – wersja angielska – Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń – Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wytyczne 
stosowania.  

 PN-EN 60839-11-1:2014-01 – wersja angielska – Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wymagania 
dotyczące systemów i komponentów.  

 PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wymagania 
dotyczące systemów i komponentów.  

 PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2016-07 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń – Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wymagania 
dotyczące systemów i komponentów.  

 PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń – Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wytyczne 
stosowania.  

 
Normy dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej SSP:  

 Specyfikacja Techniczna PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jt. Dz. U. z 2016 r, 
poz.960).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1422).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz. 719).  

 PN-EN 54 - Systemy Sygnalizacji Pożarowej.  
 PKN-CEN/TS-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne w zakresie 

projektowania, wykonania i odbioru, użytkowania i konserwacji instalacji.  
 PKN-CEN / TS 54-14: 2006 Normy Unijne.  
 PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.  
 PN-B-02877-4;2001/Az 1 Zmiana do Polskiej Normy.  
 PN-EN 12101-6 2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń”.  
 PN-EN 12101-10 2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: 

Zasilacze”.  
 
Instalacja systemu przywoławcze ma posiadać aktualny certyfikat potwierdzający zgodność z 
normą DIN VDE 0834 wydane przez krajowe stowarzyszenia elektryków. Ponadto instalacja 
powinna być zgodna z normą PN EN 60601 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
z PN EN 61000 dotyczącą elektrycznych urządzeń medycznych.  
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Pozostałe normy powołane w projekcie:  
 PN-EN 50346:2004/A1:2009 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania.  
 PN-EN 50346:2004/A2:2010 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania.  
 PN-EN 61300-3-35:2015-12 – Światłowodowe złącza i elementy bierne – Podstawowe 

procedury badań i pomiarów – Część 3-35: Badania i pomiary – Kontrola wzrokowa złączy 
światłowodowych i transceiverów z portami światłowodowym.  

 IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 
Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla.  
 
 

UWAGA!  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 

SŁOWNIK  
Skróty użyte w dokumencie:  
ACR-F (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End) – odstęp przesłuchu na zdalnym końcu.  
ACR-N (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End) – odstęp przesłuchu na bliskim końcu.  
AWG (ang. American WireGauge) – znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych 

stosowany w Stanach Zjednoczonych.  
CCTV (ang. ClosedCircuitTelevision) – system dozoru wizyjnego wykorzystujący kamery cyfrowe 

do rejestracji obrazu działające w oparciu o protokół internetowy (IP).  
CSP – Centrala.  
DTR – dokumentacja techniczno – ruchowa.  
KD – System Kontroli Dostępu.  
LSFRZH (ang. Low Smog FlameRetardent Zero Halogen) – osłona stosowana jako powłoka 

zewnętrzna kabla ekranowanego S/FTP nie wydzielająca trujących substancji pod 
wpływem ognia.  

NEXT (ang. Near End Crosstalk) – przesłuch zbliżny.  
NVR (ang. Network Video Recorder) – rejestrator cyfrowy.  
PoE/PoE+ (ang. Power over Ethernet/Plus)–funkcja zasilania urządzeń końcowych (np. 

opcjonalnie kontrolerów) za pomocą skrętki 4 parowej.  
PS ACR-F (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End) – suma przesłuchów na 

zdalnym końcu.  
PS ACR-N (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End) – suma przesłuchów na 

bliskim końcu.  
PSNEXT (ang. Power Sum Near End Crosstalk) – przesłuch zbliżny skumulowany w jednej parze.  
ROP – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy.  
S/FTP – kabel skrętkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowanymi w postaci jednostronnie 

laminowanej folii parami transmisyjnymi i wspólnym ekranem wszystkich par w postaci 
siatki miedzianej, kat.7A, w powłoce zewnętrznej niepalnej LSFRZH;  

SSP – System Sygnalizacji Pożarowej.  
TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – to zbiór protokołów służących do 

transmisji danych przez sieci komputerowe. 


