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Elewacja rozdzielni   R Serwerownia
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ŁRZ-63A 3 fazowy
łącznik wyboru 
zasiania - do montażu
 na szynę TH

Uwagi  montażowe:

1.Obudowa  pod tynkowa typu  3 x 24M 

2. Rozdzielnię drutować przewodem LgY 1 x 2,5  , odpływy w polach   LgY 1 x 4 

         połączenia ochronników  V20-C4   przewodem LgY 1 x 4

        połączenia ochronnikow VF przewodem LgY 1 x 4

3. Końcówki przewodów  należy okuć zaciskami rurkowymi

4. Obwody wyprowadzić  do wysokości stropu   lub korytek kablowych 

     - w tym celu  w rozdzielni należy wydzielić przedział na wyprowadzenia przewodów 

5. Kabel zasilający należy wprowadzić wprost na zaciski rozłącznika FR  .

Rozłącznik bezpiecznikowy
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Uwagi montażowe .

1. Rozdzielnię należy odrutować przewodem :

     - typu LgY 1 x 10  - obwody  ochronnika 

      - typu LgY 1 x 6  - obwody  pola zasilającego  ,   

      - typu LgY 1 x 2,5 - pola odpływowe 

  
2. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

3. Końcówki przewodów linkowych okuć zaciskami  rurkowymi

4. Przewody  wyprowadzone do góry ułożyć pod tynk do wysokości  stropu  

5. Kable oraz przewody należy  w rozdzielni ułożyć w oddzielnych  korytach grzebieniowych 

6. Pomiędzy aparatami należy zachować przerwy na chodzenie  

 

Szkic montażu rozdzielni  wybranych 
odbiorów teletechnicznych  400/230V R1/T
    

Rozdzielnia  wybranych odbiorów 
teletechnicznych 400/230V R1/T.  Elewacja 

Rozdzielnia na tynkowa 400/230V 
Obudowa typu BF-O-3/72-P ; 3 x 24M
wymiar   rozdzielni   600 x 543 x 140mm
[ wysok x szer x głęb]
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