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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla realizacji robét projektowanego
obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Nadbudowa pietra nad
przychodnia przyjeé pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z
dobudowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tacznika na estakadzie do budynku ,,A”
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentéw wyceny robot
objetych projektem. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem oraz z
przedmiarem robat.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e przylgcza kanalizacji deszczowe;j,

¢ instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

e instalacji ogrzewczej,

¢ instalacji wentylacji mechanicznej,

e instalacji klimatyzacji.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane
przez producenta.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.

3. SPRZET

Montaz instalacji wykonywac¢ za pomocg narzedzi recznych.

4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowac w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniom, zachowujgc wymagania
producenta.

Strona2z14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
NADBUDOWY PIETRA NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEI K-1, Z
DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ tACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU , A” OPOLSKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII W OPOLU.

ST/S 0.1 ROBOTY INSTALACYJNE

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY
PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Przytacza kanalizacji deszczowej [kod CPV 45230000-4]

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z opisem technicznym i
rysunkami PW przytgczy kanalizacji. Roboty ziemne wykonywaé recznie lub mechanicznie. W
obrebie istniejgcych sieci roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, wgPN-B-10736 oraz wg zasad:

— statecznos¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego deskowania jego $cian (bgdz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp
w przypadku wykopu nieumochionego,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu,

— grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020; grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
zawiera¢ materiatdbw mogagcych uszkodzi¢ przewdd (gruz, Smieci itp.); zasypke nalezy
wykonac zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736,

— grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony,

— wykop pod rurociggi nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow,

— w razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robot
budowlanych na sucho,

— szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu,

— minimalna grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury; dobér
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni,

— w zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje podtoza:

— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dniewykopu,

— z podsypkag wynoszgcag 10cm i 15cm w normalnych warunkach gruntowych,

— 15cm w gruntach twardych,

— W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze zpospdiki,
zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ —Is > 1,00.
ROBOTY MONTAZOWE.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC Wavin klasy S o potagczeniach kielichowych z
uszczelkg dwuwargowg i srednicy wg czesci graficznej opracowania. Ciecie poprzeczne rury (jesli
jest wymagane) nalezy wykonywaé w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Przycieta rura
wymaga fazowania celem utatwienia przejscia przez pierscien uszczelniajgcy. Wprowadzenie
bosego konca rury kanatowej do kielicha moze by¢ wykonane przy pomocy specjalnego
urzgdzenia wciskowego wzglednie przez obejme pierscieniowg i pojedynczg dzwignie.

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
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Budowe kanatu prowadzic¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu $ciekdédw. Rura wymaga dobrego podparcia na catej dlugosci. W miejscach
ztgczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia
potgczenia rur. Utozony odcinek rur po sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w kohcowej fazie robét obsypke uzupetni¢ do 30 cm). Obsypke wykonaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Na sieci zabudowac studzienki kanalizacyjne typu wtazowe o srednicy 1,0 m z kregdéw z betonu
min. B45. Kregi taczy¢ na uszczelki gumowe odpowiedniej wytrzymatosci. Ostatni krgg sciety
stozkowo jednostronnie. Komore roboczg wyposazy¢ w spocznik nachylony w kierunku kinety. Na
Scianie komory studzienki zamontowac¢ stopnie ztazowe oraz wtaz kanatowy zgodnie z PN-B-
10729. Studnie wyposazy¢ we wiaz typu D400 zamykany na zatrzask z pokrywg zeliwng lub
betonowg z betonu B 55.

Wiazy kanatowe zlokalizowa¢ od strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Nie stosowac witazdéw, pokryw z zamknigciem typu ,imbus”.

Po wykonaniu prac montazowych przewody nalezy poddaé probie szczelnosci i badaniom przy
odbiorze wg PN-92/B-10735 oraz wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Na pionach spustowych odwodnienia potaci dachowej, na poziomie terenu, zabudowac czyszczaki
zeliwne.

Po wykonaniu prac montazowych przewody nalezy poddac¢ probie szczelnosci i badaniom przy
odbiorze wg PN-92/B-10735 oraz wg warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych przez COBRTI INSTAL.

5.2. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3)
5.2.1. Instalacja wodociagowa (kod CPV 45332200-5)

Zakres wykonania instalaciji:
- montaz instalacji wody do projektowanych odbiornikéw sanitarnych wykona¢ w sposob
przedstawiony w czesci rysunkowej,
Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ w posadzce, po $cianach wewnetrznych od
istniejgcego przytacza wody. Przewody instalacji wody prowadzone w posadzce i w Scianach majg
by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy
przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej
dokumentacji mozna je bylto tatwo zlokalizowaé.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalac;ji:

e nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

¢ minimalne odlegtosci przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinny

wynosi¢ 10 cm.

Przewody rozprowadzajgce nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocag
podpdr statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur. Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc
podtagczony z lewej strony. W miejscach przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur np. PE-Xc/AL/PE-RT. Rury powinny posiadaé¢
oznaczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN-ISO 21003.

Kurki kulowe petnoprzelotowe, montowac nalezy z instalacjg poprzez potgczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca. Przy armaturze zaworowej stosowac
mocowanie do przegrody budowlanej.

Armatura.

Stosowac¢ armature:

- baterie natryskowe jednouchwytowe z ochrona antypoparzeniowg i ogranicznikiem temperatury,
- baterie umywalkowe z ogranicznikiem temperatury,

- baterie umywalkowe bezdotykowe, z ogranicznikiem temperatury.

Instalacja hydrantowa.

Prowadzenie przewoddw rozprowadzajgcych przewidziano pod stropem pietra. Szczegoty
prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowe;j.

Instalacje nalezy wyposazyé w armature odcinajgcg zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje rozprowadzajgcg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach poprzez
taczniki z zeliwa ciggliwego.

Uktad wewnetrznej instalacji p.poz. oparto na hydrantach 325 mm oraz @52 montowanych w
skrzynkach hydrantowych, w miejscach przedstawionych w czesci graficznej projektu. Cisnienie
wody W miejscu przytgczenia nie zapewnia podczas poboru normatywnej ilosci wody wymagane
przepisami ciSnienie na zaworze hydrantowym min. 0,2 MPa.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata
sie na wysokosci 1,35m nad podtogg. Szafki hydrantow [ 25 wyposazy¢ w weze potsztywne O 25,
o dtugosci 30 m.

Od strony instalacji wody bytowej zamontowac¢ zawér pierwszenhstwa.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt 7, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory,
montaz armatury, izolacja cieplna, odbiory robét i badania odbiorcze).

- Dezynfekcja rurociggdéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 [ 5 krothg
objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy
pomocy jednego z zalecanych roztworow.

Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié z rurociggu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cl2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociggow nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa, az woda bedzie czysta. Catos¢ instalacii
wodnej nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw. Roztwoér
wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Jakosé
wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia.

- Izolacja rurociggéw.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna grubosc izolacji
cieplnej dla rur wody zimnej (materiat 0,035 W/(m x K): 9,0 mm, natomiast dla wody cieptej
zgodnie z WT. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
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wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwosc
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i potgczen zaleca sie stosowa¢ dwu
lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne.

Jako materiat izolacyjny przewodow wody zimnej i cieptej nalezy stosowaé otuline z PE lub PP.
Potgczenia poprzeczne tgczyé tasmag samoprzylepng. Na kolana stosowac specjalne ostony PVC
kolor RAL 9010. Otulina stanowi rownoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjng.

5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV 45332300-6)

Przewidzie¢ wykonanie instalacji na pietrze, nawigzujgc sie do istniejgcej instalacji na parterze.
Istniejgcy instalacje kanalizacyjng prowadzong przez projektowane pomieszczenia pietra
przebudowaé wg projektu.

Trase przewoddéw pokazano na rzutach.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez sciany pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw
tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2,0%.

Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %

<110 2,0 15

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %

50-110 1,0

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :
o PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

W projekcie zastosowano przybory sanitarne firmy np. Koto lub innej o podobnej charakterystyce.
Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacijg
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z
normami.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych zeszyt 12, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzadzen i wpustow podtogowych projektuje sie
wykonac z rur z PVC. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje
kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
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Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalac;ji
kanalizacyjnych zeszyt 12, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur,
podpory, montaz przyboréw sanitarnych, wentylowanie pionéw, odbiory robét i badania odbiorcze).

Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggoéw, w ktérych prowadzona
jest instalacja kanalizacji wewnetrzne;j:
e podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z
normami.

Ukfadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw z PVC od przewodéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacje termiczng. I1zolacje
termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzone po Scianach albo w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg
zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéow podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach
sanitarnych lub tgcza sie w kilka przyboréw. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw
tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna byé
mniejsza od najwickszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi
0,05m, a dla piondéw prowadzgcych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzenh rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory
napowietrzajgce.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone, jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1,0 m ponad dach. Rur wywiewnych nie wprowadza¢ do przewoddéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Instalacia w pom. dla niepetnosprawnych.

Stosowac uchwyty po obu stronach miski ustepowej oraz umywalki. Rozstaw uchwytéw, wysokosé
montazu miski ustepowej oraz wysokos¢ montazu umywalki wg szczegdtowych branzowych
przepisow.

5.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej (kod CPV 45332300-6)

Wody opadowe z potaci dachowej projektuje sie odprowadzi¢ poprzez podgrzewane wpusty
dachowe, systemem zewnetrznych rur spustowych, a nastepnie poprzez projektowane przytgcza

kanalizacyjne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zastosowa¢ ogrzewane wpusty dachowe typu
Wavin DN 100. Piony spustowe prowadzi¢ po $cianach zgodnie z projektem architektury.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewoddw rozprowadzajgcych przewidziano w bruzdach posadzki pietra.
Zastosowac rury wielowarstwowe z ptaszczem Alo potgczeniach na ztgczki zaciskowe.
Instalacja z tworzyw sztucznych wykonywana powinna by¢ z uzyciem ztgczek rurowych
mosieznych wykonanych z mosigdzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN 12164
przeznaczonych do nierozigcznych potgczen zaciskania aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana
jest na koncowke rury i ztgczki).
Dane techniczne rur:

e wydtuzalnoé¢ liniowa — 0,03 mm/mK

e maksymalna temperatur pracy — 95°C

e maksymalne cisnienie — 10 bar

Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w sposéb przewidziany
przez producenta.
Podtgczenia instalacji rurowej do grzejnikéw wykonac:

e grzejniki z podejsciem od dotu — podejscie od Sciany stosujgc kolanowe zestawy
przytgczeniowe z kurkami odcinajgcymi typu RLV KD katowy, produkcji Danfoss lub
réwnorzedne,

e grzejniki tazienkowe, z zamontowanym na zasilaniu zaworem termostatycznym i
zamontowanym na powrocie zaworem odcinajgcym typu RLV.

Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym z potgczeniem od dotu, oraz w
tazienkach grzejniki drabinkowe.

Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne gazowe typu RTD
Danfoss.

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy przeptukac i podda¢ prébom cisnieniowym na zimno i na
gorgco oraz probie dziatania na gorgco i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU lub wetny
mineralnej pod ptaszczem z folii PVC z zaktadkg samoprzylepng. Grubos¢ izolacji na rurociggach
wg projektu technicznego.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych zeszyt 6, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaz
grzejnikdw i armatury, izolacja cieplna, odbiory robét i badania odbiorcze).

Oznaczenie rurociggoéw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw. Oznaczenie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

5.3.1. Instalacja ciepta do nagrzewnic wentylacji.

Zgodnie z projektem przewiduje sie w obrebie parteru i piwnic demontaz instalacji ciepta
wykonanego dla potrzeb wentylacji. Istniejgce przytgcze cieplne przeznaczono dla instalacji
centralnego ogrzewania pietra i tgcznika.
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5.4. Wentylacja (kod CPV 45331210-1).

Projektowane pomieszczenia pietra wentylowane bedg systemem wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej z udziatem centrali wentylacyjnej dachowej.

Pomieszczenia sanitarne oraz wywiew z izolatki przewidziano wentylatorami kanatowymi z
udziatem wywiewnikow, kanatow wentylacyjnych oraz wyrzutni dachowych. Zatgczanie
wentylatoréw z instalacji centrali wentylacyjne;.

Urzadzenia wentylacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna.

Zastosowane urzadzenie spetnia¢ musi wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Przed montazem urzgdzen nalezy zapoznaé sie z DTR dostarczong przez producenta.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej. Krétkie podejscia do
skrzynek rozpreznych mozna wykonac¢ z przewodow typ B/l lub typu Spiro.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac nalezy w taki sposéb, aby powierzchnie przewoddéw
byty gtadkie, bez zatamanh i wgnieceh. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokagtnym , ktérych wymiary bokéw sg w stosunku wiekszym niz 1:3
zaopatrzyC wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementow instalacji wentylacyjnej dtugos¢ elementu zamykajgcego w
kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod i konstrukcji budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewoddw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. W miejscach tych
zamontowac klapy ppoz. EIS 60 lub 120 wg PW wentylacji mechaniczne;.

Izolacje cieplne przewoddw muszg mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne wykonane za pomocg
rozwigzan systemowych.

Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje
W miejscu zamocowania.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkow atmosferycznych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikow wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposbéb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
urzgdzen bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej.

W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowac prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature tozysk wentylatoréw, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.

Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.
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Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami
wstepnymi:
e prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to
konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza
nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych
nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej
wymaganych parametrow eksploatacyjnych
nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych.
Przewidzie¢ izolacje cieplng kanatow wentylacyjnych. Grubos$¢ izolacji powinna wynosi¢ 30 mm, w
ptaszczu z folii aluminiowej. Przewody prowadzone na dachu gr. izolacji powinna wynosi¢ 10 cm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm.
Na wszystkich podejsciach do kratek nawiewnych i wywiewnych zainstalowaé nalezy przepustnice
regulacyjne. Na podejsciach typu flex zainstalowa¢ nalezy przepustnice o zmiennej srednicy
diafragmy.
Centrala wentylacyjna spetnia¢ bedzie nastepujgce funkcje:

e nawiew i wywiew

o filtrowanie

e ogrzewanie/chtodzenie powietrza

e odzysk ciepta z powietrza wywiewanego

Centrale wyposazy¢ nalezy w kompletng automatyke dostarczang przez producenta.

Sterowanie centrali temperaturg powietrza w kanale.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych zeszyt 5, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewodéw,
montaz urzgdzen, odbiory robét i badania odbiorcze).

5.5. Instalacja klimatyzacyjna [kod CPV45331221-1]

Projekt obejmuje wbudowanie urzadzen do klimatyzacji pomieszczen na parterze i 1 pietrze.
Sposob mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j.
Jednostki zewnetrzne (skraplacze) montowaé na dachu budynku na wypoziomowanej podstawie.
Rozmieszczenie urzadzen wykonac wg czesci graficzne;.
Jednostki wewnetrzne (parowniki) montowac¢ na scianie i pod stropem pomieszczenia wg DTR
urzadzenia.
Podczas ich montazu nalezy zapewnic¢:

o wiasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzgdzenia,

¢ odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

o zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

Jednostki wewnetrzne zamontowaé na uchwytach systemowych np. HILTI w sposéb przewidziany
w DTR producenta.

Zamkniety hermetycznie uktad chtodniczy tworzg przewody rurowe tgczgce ze sobg poszczegolne
elementy konstrukcyjne urzadzen chtodniczych. Do tego celu projektuje sie instalacje
technologiczng na czynnik ekologiczny R410A, systemu dwururowego. Jako przewody zastosowaé
rury miedziane chfodnicze, o potgczeniach na lut twardy wg PN-EN 1044, bez szwu na
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projektowane cisnienie. Jako materiat zastosowacé rury ze stopu miedzi przeznaczonych do
czynnika chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1, np. JIS H3300 C 1220T-O lub odpowiednik o
dopuszczalnym naprezeniu rozciggajgcym > 33 N/mmz2. Przekroje rur oraz sposéb prowadzenia
instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Przewody rurowe mocowac do $cian i
stropu opaskami z przektadkg gumowa. Opaski muszg utrzymac ciezar wtasny rur i ewentualne
wibracje, dlatego zwrdci¢ uwage na ich pewne mocowanie. Dobrze sprawdzonymi sg opaski z
tworzyw sztucznych wykonane z Miramidu, do ktérych wprowadza sie rury lub opaski
chromowane, skrecane srubg z gumowg wktadkg ttumigcg drgania. Nie nalezy stosowac opasek
ocynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.

Przed napetnieniem instalacji czynnikiem najpierw nalezy przedmuchac¢ azotem oraz
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg i doktadny test szczelnosci. Cisnienie prébne wg normy DIN
8975. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy
regulacyjne, zabezpieczajgce i urzgdzenia. Préby cisnieniowej dokonywac tylko z uzyciem
suchego azotu. Azot wprowadzac¢ do instalacji przez zawdr redukcyjny umieszczony na butli,
nastawiajgc cisnienie probne na manometrze kontrolnym reduktora.

Po pozytywnej probie cisnieniowej, odnotowanej w protokole, mozna przystgpi¢ do napetniania
instalacji czynnikiem R410A. Napetnianie wykonywac przy pomocy wezy serwisowych.
Zamontowane na jednostce zewnetrznej zawory umozliwiajg tatwy dostep do odczytu cisnienia i
dopetniania czynnika chtodniczego oraz zapewniajg sciste ograniczenie zmniejszajgce predkosé
przeptywu napetnianej cieczy po stronie ssawnej.

Napetnienie czynnika chtodniczego wykona¢ zgodnie z objetoscig zalecang przez producenta. Do
systemu nalezy dodawaé czynnika chtodniczego w takiej ilosci, az w instalacji cieczy zostanie
zmierzona rozsgdna warto$¢ dochtadzania czynnika chtodniczego i zmierzone zostanie ciepto
przegrzania po stronie ssawnej sprezarki. Cisnienia ssania i oprdézniania sprezarki powinny by¢
dokfadnie monitorowane podczas procesu napetniania instalacji. Cisnienie ssania nie moze
spadaé ponizej 1,7 bar w jakimkolwiek momencie procesu napetniania. Napetnia¢ ciecz w sposéb
kontrolowany od strony ssawne;.

Zaprojektowane urzadzenia posiadajg na wyposazeniu kompletng armature regulacyjna.
Przewody czynnika chtodniczego muszg by¢ zaizolowane paroszczelnie izolacjg zimnochronna.
Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia do uzyskania petnej szczelnosci izolacji.

Przewody odprowadzajgce skropliny wykonac¢ z rur PE o srednicach wg czesci rysunkowe;j
opracowania. Przewody podtgczy¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Potgczenie rur wykonag, jako szczelne poprzez np. klejenie odcinkéw rur i na potgczeniach z
ksztaitkami.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym grawitacyjny sptyw wody. Przewody kondensatu
montowacé stosujgc zalecenia producenta urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji ogrzewczej objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji

kpl - dla wyposazenia tzw. montazu

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i iloci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT’,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy (dotyczy robét zanikajgcych).
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
¢ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
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e odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu oraz
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi S.T.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
e protokoty wszystkich odbiorow czesciowych
e protokdt wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie ze S.T.
o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
o protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty z przeprowadzonych prob i badan

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogodlne i w tresci niniejszej
specyfikaciji.
Podstawowa lista norm, dotyczgcych zakresu mniejszej specyfikaciji
1. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
2. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
3. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
4. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
Srodowisku.
5. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
6. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

9.1. Inne dokumenty i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Dz. U. Poz. 595

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych.
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9.2. UWAGA: wszelkie roboty nalezy wykonaé w oparciu o obowiagzujace normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji i przytgczy opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku
koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.
W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych
w niniejszej specyfikaciji.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
kohcowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatéw,
urzagdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretaciji
niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢ z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty:
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty::
projekt instalacji sanitarnych,

specyfikacja techniczna

normy i warunki techniczne

1.. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

2. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

3.. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

4, PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

5.. PN-EN442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

6. PN - EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

7. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych niskotemperaturowych systemu
otwartego. Wymagania

8. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

9. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

10. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

11.  PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

12. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

13. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.

14. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

16. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

17. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

18. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

19. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

20. PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

21. PN-EN 1506 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

22. PN -B-03434 :1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe

2001 wymagania i badania

23. PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

24. PN-92/B- Instalacje wodociggéw. Wymagania

01706/Az1:1999

25. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

26. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

UWAGA!

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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