
+4,02

+6,02

∅

1

2

-

5

1

0

c

o

1

5

D

1

∅

1

2

-

1

6

0

c

o

1

5

G

2

∅

1

2

c

o

1

5

G

2

∅

1

2

c

o

1

5

∅

1

2

c

o

1

5

∅

1

2

c

o

1

5

1

8

∅8co15

∅8co15

∅8-150co15DiG

3

13 25 13x32=416 25 130 24111 25

155

1
4
X
1
5
=
2
1
0

+4,02

8
x
1
4
,
7
=
1
1
5

8
x
1
4
,
7
=
1
1
5

+6,07

+8,42

+7,22

wykaz stali zbrojeniowej

nr

pręta

pozycja

element

∅ ilość

szt

długość

pręta

m

∅6 ∅8
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wg. rys. K-08z

/schody Sd-z/

mgr inż.Marian Kuśnierkiewicz 

RYS. NR

DATA OPRAC.

SKALA RYS.

inż. Michał Palusiński

schody Sg-z

05.2020

1:25

K-09z

mgr inż.Marian Kuśnierkiewicz 

projektant

opracował

sprawdził

OPOLE ONKOLOGIA

Opole ul. Chrobrego 17

        47-100 Strzelce Opolskie

tel. fax.: 774612582
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tel. 604100822
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