LEGENDA

e — RUROCIAG POCZTY PNEUM.

] — STACJA NADAW.- ODBIORCZA

_ PION POCZTY PNEUMATYCZNEJ

— PRZEJSCIE Z ZABEZPIECZENIEM
W BUDYNKU USK OPOLE - A o - A

== PPOZ.- OPAS

[ b~ ZWROTNICA SYTEMOWA NW160 ce| —ZWROTNICA SYTEMOWA NW160

OCIEPLENIE WEENA MIN. GR. 20 CM TWARDA
PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM
STROPODACH ZELBETOWY 12 CM

SUFIT PODWIESZONY PEENY Z PEYTY G
NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM

PS. —KARTON.

PROJ. KLAPA ODDYMIAJACA O CZYNNEJ POWIERZCHN
ODDYMIANIA 1,26 m2 (Z OWIEWKAMI) — NP.. MERCOR
"C135" 5 CM UB ROWNORZEDN A

C155° O WYMIARACH 135x135
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DRZWI | SCHODY NA DACH | PIETRA —DO UZYTKU PO
WYKONANIU NADBUDOWY | PIETRA

ANNENNNEENE

0SADZKA CERAMICZNA NA G ADZ —r
WYLANEJ NA WARSTWIE WYROWNAWCZEY

NP.: STYROBETONU; WG PROJ. KONSTR

ZARYS NADABUDOWY W ZADANIU NR 2

BALUSTRADE BIEGOW PROJEKTOWANYCH

WYKONAC JAKO KONTYNUACJE ISTN. 8,45

- JALUSTRADY 7 RUR STAL. LI e
KW. #50x50x4 MM - Obejma

7% TYMCZASOWA SCIANA 7 OCIEPLENIEM NA PODCIAGU
ﬁ DO WYBURZENIA PRZY REALIZACJI NADBUDOWY | PIETRA
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POS. CERAMICZNA GRES NA KLEJU 4

LLH[‘: LEHEHTU H L F Jr ‘JH 4 UWAGI OGOLNE
|/OLACJA PWILG. /Z PAPY
PODKrAD BETONOWY GR. 15

SCHEMAT

NALEZY NA BIEZACO WERYFIKOWAC WSZYSTKIE WYMIARY

e RYSUNKIIOPISY OPRACOWAN WSZYSTKICH BRANZ STANOWIA CALOSC PROJEKTU |
m ’ ‘ NALEZY JE ROZPATRYWAC tACZNIE

TE F ’ v ‘ ‘:‘ : ‘; F : E A LH E ‘ e ZUWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBOT PODCZAS PROWADZENIA PRAC

e WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z

/ASYPKA Z POSPOLKI GR. ok. 150 CM

WYTYCZNYMI DOSTAWCOW, PRODUCENTOW
¢ OTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANZOWYCH

o POZA ROZWIAZANIAMI PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYKONAWCE ZOBOWIAZANY JEST
ZACHOWAC OBOWIAZUJACE NORMY, PRZEPISY | WARUNKI TECHNICZNE

e WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIALY | SYSTEMY MUSZA POSIADAC
APROBATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZEJ - SLUZBY ZDROWIA

e WSZELKIE DOSTRZEZONE BLEDY W OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLASZAC DO ZESPOLU PROJEKTOWEGO

) UWAGA (POCZTA PNEUMATYCZNA)
e ZUWAGI NA ZLOZONY | ADAPTACYJINY CHARAKTER PRAC MONTAZOWYCH POCZTY
\ ‘ ‘ PNEUMATYCZNEJ NALEZY WYKONAC NA BIEZACO KOORDYNACJE Z POZOSTALYMI

TKE S

BRANZAMI (np. WENTYLACJA)

7,
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PROFHTERM -pPoczTA PNEUMATYCZNA
®  POLAND

PRZYCHODNIA PRZYJEC
PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAtEM
DZIENNYM OCO - ETAP |

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN J. GAJDA
mgr inz. arch.

45-131 Opole ul. J. Cygana 4/317
tel. fax.: (0-77) 442-86-18

BRANZA RRCHATFERNEBNMATYCZNA STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR SPZ0OZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

S-XKAK

OBIEKT BUDYNEK "H" PRZYCHODNIA OCO

TRESC BUDYNEK PRZYCHODNI OCO

PRZEKROJ PIONOWY /racuent osJeTy opracowaniem - technologia POCZTA PNEUMATYCZNA

PROJEKTANT | inz. Petr Bfezina upr. 1101926 | SPRAWDZIL inz. Ireneusz Maslak

upr. 95/80/0Op

SKALA 1:100

OPRACOWAL | inz. Marcin Sobek OPRACOWAL

DATA
07-2021

NR RYS

05




