Dla ochrony dachu przewigzki nalezy wykonac instalacje zwodow poziomych w tym celu nalezy

- po dachu przewigzki utozy¢ zwod poziomy wykonany przez utozenie drutu stalowego ocynkowanego

na uchwytach klejonych do dachu

- na obu koncach przewigzki wykonac po dwa pofgczenia instalacji przewigzki z instalacjami
odgromowymi budynkow ktore taczy przewigzka

Instalacje nalezy :

- wykonac przewodem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm

- fgczy¢ poprzez zaciski krzyzowe

Zwod poziomy wykonany z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm

prowadzonego na uchwytach klejonych po dachu przewigzki
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Projektowana klapa
oddymiajaca na dachu
nadbudowy etap |
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WPUST_DACHOWY ¢100 7 KOSZEM PODGRZEWANYM.
RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE PROWADZIC WEWN. POM.

| PIETRA A NA POZIOMIE PARTERU PO SLUPACH X
ISTN. KONSTRUKCJI PRZESZKLENIA WEJSCIA GLOWNEGO

&

! !
T TiL

| | |
i} il T
!BE — i

-

|
TiL

PROJ. IS
3.0%

4 PROJ.
3,6%

Przejscie z dachu przewigzki na dach budynku .
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Potaczenie wykonane drutem stalowym ocynkowanym
faczonym do instalacji na przwigzki przez zacisk krzyzowy

oraz przez lutowany do okucia dachu budynku

Istniejgcq czynna instalacja odgromowa na dachu
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Istniejgcy dach poziom parteru

budynku - poziom dachu nad parterem
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Oznaczenie masztow odgromowych
AN

Dla ochrony budynku gtéwnego oraz urzgdzen na dachu budynku zaprojektowano dwa systemy ochrony odgromowej

- system pierwszy chronigcy urzadzenia - oparty o 6 masztow odgromowych ustawianych na przemian w osi stanowisk urzgdzen
- system drugi chronigcy dach budynku - oparty o zwod poziomy wykonany w oparciu o istniejace elementy oku¢ attyki dachu

[ pofaczenia attyki obejmujg dach gtowny oraz przylegajgce do dachu dwa dachy nizsze nad klatkami schodowymi |
Oba systemy potaczone przewodami z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm prowadzonego po dachu na uchwytach
klejonych do dachu i fgczonych z urzgdzeniami ochrony odgromowej zaciskami Srubowymi krzyzowymi .

Do tak wykonanej instalacji odgromowej nalezy przytaczyc istniejgce zwody pionowe wraz z instalacjg uziemienia otokowego budynku .

W tym celu nalezy wydtuzyc odcinki zwoddw pionowych do poziomu nowego dachu — sposéb prowadzenia nowego odcinka zwodu
analogiczny jak w czesSci istniejgcej . Tak wykonane zwody nalezy przytaczy¢ przez lutowanie do instalacji odgromowej dachu .

UWAGA

1. Po wybudowaniu | pietra w etapie Il na dachu zostang zabudowane centrale wentylacyjne .
Projektowane iglice nalezy ustawi¢ ponownie na dachu w celu ochrony central
2. W okresie budowy nowej kondygnacji iglice nalezy wykorzystac¢ do ochrony budynku

I

maszt odgromowy o wysokosci 5m

maszt odgromowy o wysokosci 4m
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