Centrala pogodowa WRS wraz z

Klapa oddymiajaca KO1 czujnikiem wiatru RS1 i deszczu WS1
MCR - poziom dachu .
z sitownikiem elektrycznym poziom dachu A
2
. ~
™
N
>
S
Zasilanie 230V
(So)
2 s
= ~
> X
o YDY 20 3x 1,5 S >
2 = ¢
~ ~
Poddasz S
© = LT przycisk i T N
S ; .
™ (>,~) przewietrzania L RPO-1
Y X
= S DP 652 optyczn - jani L
S| E— cquinik dpn};u Y Alarmowy przycisk oddymiania Centrala systemu oddymiania
0 @ ik dy zZlokalizowany na podescie MCR 9705-20A ( 4 lini 5A) - lub 16 .
X - poziom poddasze klatki schodowej piwnica -20A (4 linie po 5A) - lub rownowazna
<
S|
s Pigtro | I . . C e .
@ DP 652 optyczny BN i ol w© « | Zasilanie 230V z obwoddw pozarowych rozdzielni pozarowej
o fz‘ggig‘tgll’:’;“t'm ] N RPO-1 S| = | Obwod nr  zasilany z przed glownego wytacznika pozarowego
N p ¢ = | «| zabezpieczenie bezpiecznik 10A , kabel HLGs (PH90) 3 x 2,5
~ > Alarmowy ol 9 S
x (Q przycisk x| T T
a E oddymiania
= u UWAGA N o
S Zaproponowane urzadzenia spetniajg wymagana funkcje instalacji klap pozarowych.
DP 652 optyczny Parter Warunkiem prawidtowej pracy jest ich wzajemna wspotpraca i komunikacja
czujnik dymu Na rysunku pokazano przyktadowe rozwigzanie sterowania i zasilania klap oddymiajacych
@ - poziom Parter C—o RPO-1 Okreslenie "lub rownowazne" w my$| ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamowien publicznych Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urzadzer .
/ Alarmowy przycisk oddymiania
| | Zlokalizowany na podescie PRZYCHODNIA PRZYJEC
/ klatki schodowej piwnica PRACOXY\:"E Z'XO‘J‘EE:TOWA PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIALEM
© | | o OBIEKT DZIENNYM OCO -ETAPI
a L] mgr inz. arch. . . . :
> - - 45—-131 Opole ul. J. Cygana 4/317 InstaIaCja elekt!'yczna klapy i drzwi naW|ewnyCh .
N Okna naptr?thetfzaJélce tel. fax.: (0—77) 442-86—18 Schemat funkcjonalny . KO1
-~ poziom parteru NAZWA RYS.
(>;) ______________________________________________________________________ DATA OPRAC.|RYS. NR
4 _ o PROJEKTANT mgr inz Piotr Czelny 552/79
= Piwnica  Alarmowy przycisk oddymiania . 07.2021
> bpP 65i zptyczny zlokalizowany na podes$cie A s, E 0 1 1 2
czujnik aymu Ell_ RPO-1  klatki schodowej inz Krzysztof Sk 3126/10 -
@ - poziom Piwnica J SPRAWDZIE mgr inz Krzysztof Skur
NR UPR.

A3




5.1k 10 k 10 k
)
&b d b o d o
3 4 1412 6 2 8 10 q
RPO -
0 Q 4 Sitownik
4 2 3 13 11 5 1 7 g9 |~oarmony Centrala pogodowa
; QO O O O §|prayeisk
Centrala ppozZ. \_/ DP 652 oddymiania ( MCRP 054
optyczny p -
NC czujnik o
SN dymu Sitownik
3
O
7 1126 28 10
Alarmow!
P 652 Q owy :
~—— optyczny |3 13 11 5 1 7 9 |Prayeisk LT przycisk
czuinik |© © © © © © | oddymiania % % przewietrzania
dyme ) 0
I [
%gg ORNOREORNORRO ORNOREORNO OJDOOOO O O0d o|d & O
P17 P16 | P15 | P14 | P13 | P12 P11 | P10 | P9 P8 | P7 | P6
123 -+ + -/ R U+ - 6.3A + wiatr/ | GD _L
klapa |Uszk. |Alarm | Alarm Jas q Praveisk
otw. ot czujki | RPO | RPO eszCz| Frzycis
Wyjscia Wejscie Linie Sitowniki przewietrzanie
PRZYCHODNIA PRZYJEC
PRACOJ\(VL\:I'j Zi%‘:f: TOWA PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIALEM
o OBIEKT DZIENNYM OCO -ETAPI
mgr inz. arch. - - . -
45-131 Opole ul. J. Cygana 4,317 | Instalacja elektryczna klapy i drzwi nawiewnych
tel. fax.: (0—77) 442—-86—18 Schemat ideowy
UWAGA NAZWA RYS.
Zaproponowane urzadzenia spetniajg wymagang funkcje instalacji klap pozarowych. o DATA OPRAC.|RYS. NR
Warunkiem prawidtowej pracy jest ich wzajemna wspofpraca i komunikacja PROJEKTANT | mgr inz Piotr Czelny 55279 07.2021
Na rysunku pokazano przyktadowe rozwigzanie sterowania i zasilania klap oddymiajacych NR_UPR. '
Okreslenie "lub rownowazne" w mys| ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo . SKALA RYS. E01 1 3
zaméwien publicznych Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urzadzen . SPRAWDZIL mgr inz Krzysztof Skur 3126/10 -
NR UPR.

A3




Cer,

-ni

wyp
W Ct

Optyczny czujnik dymu

CENTRALA PPOL
WG

Lt L L

a1k

przycisk
oddymiania

Reczny
przycisk
oddymiania__

Sygnalizacja z centralki pogodowej

W uktadzie sterownia klapy i drzwi

Sitownik klapy dymowej

Sitownik drzwi nawiewnych

Przycisk przewietrzajgcy
= S nr | Opis Kolor Funkcja

1 |
: 14 | 1 | ZASILANIE Zielony Obecnosc¢ obu Zrédet zasilania
I !
| ; 2 | GoTowosC 26My Brak alarmu , system sprawny
[ |
E : 3 ALARM czerwony Sygnalizacja optyczna alarmu

|
[ !
! Q | 1 | - 4 USZKODZENIE | zotty Ogolna sygnalizacja uszkodzenia systemu
| 1
: . 5 KLAPA czerwony Sygnalizacja otwartych klap dymowych
I ! OTWARTA

2
| O |
! . 3 | ;
[ 1
[ i
UWAGA

[ 1
: Q | 4 | \ Zaproponowane urzadzenia spetniajg wymagana funkcje instalacji klap pozarowych.
[ i Warunkiem prawidtowej pracy jest ich wzajemna wspotpraca i komunikacja
I : Na rysunku pokazano przyktadowe rozwigzanie sterowania i zasilania klap oddymiajacych
: Q | 5 | ! Okreslenie "lub rownowazne" w my$l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
i ' zamowien publicznych Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urzadzen .
| 1
| i Z
I i PRZYCHODNIA PRZYJEC
: . PRACOJV‘VA:I"L} PGI?AOJ‘:)E: TOWA PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIALEM
[ i o OBIEKT DZIENNYM OCO -ETAPI
! ! mgr inz. arch.
I i 45-131 Opole ul. J. Cygana 4/317 .
e I tel. fax: (0—77) 442—-86—18 Centrala systemu oddymiania MCR 9705-5A

NAZWA RYS.

PROJEKTANT mgr inz Piotr Czelny

552/79

NR UPR.

DATA OPRAC.

07.2021

SPRAWDZIL mgr inz Krzysztof Skur

3126/10

NR UPR.

SKALA RYS.

RYS. NR

E01-14

A3




