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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru elementów 
żelbetowych prefabrykowanych przy realizacji robót projektowanego obiektu. 
Roboty te obejmują dostawę elementów i materiałów wykonanych w zakładzie prefabrykacji, ich transport i 
zabudowanie na budowie.  

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Nadbudowa piętra nad przychodnią przyjęć 
pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z dobudową zewnętrznego 
dźwigu szpitalnego oraz łącznika na estakadzie do budynku „A” Opolskiego Centrum Onkologii w 
Opolu”. 

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe 
określenia:  
 
Płyty warstwowe dachowe  
Płyty dachowe w kolorze RAL 9006. Płyta warstwowa składa się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z 
rdzenia posiadającego odpowiednie właściwości termoizolacyjne i mechaniczne:  

− szerokość efektywna: 1050 – 1065 mm  
− długość płyty: 2,0 – 15,0 m  
− grubość okładziny: 0,5 mm  

 
Belki nadprożowe – Prefabrykowane belki typu „L-19” o wym. 9x19 cm  

− długość modularna 90 - 210 cm, moduł co 30 cm  
− beton C20/25  
− dopuszczalne obciążenie 3,9 kN/m2  

− głębokość oparcia płyt pow. 8  
 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana 
w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach.  

Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, 
wysokości 300 mm) lub na próbkach sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu 
wytrzymałości litery oznaczają: C - beton zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby oznaczają minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach walcowych/sześciennych (np.: 
C25/30, LC25/28).  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych.  

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie, wymaganej nośności, oraz 
od ciężaru sprzętu i ludzi.  

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-6  Konstrukcje 
 
1.5 Zakres robót objętych ST  
Roboty objęte specyfikacją dotyczą wykonanie i montażu i odbioru elementów żelbetowych, 
prefabrykowanych stropów i stropodachów zgodnie z dokumentacją Projektową i obejmuje:  

• Wykonanie elementów prefabrykowanych nadproży  
• Transport elementów na budowę  
• Montaż elementów szalunkowo- konstrukcyjnych na budowie 

1.6 Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa ,ST i 
obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Ogólne wymagania podano w ST 0.0  

2. WYMAGANIA OTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

2.1 Materiałami do wykonania elementów prefabrykowanych są:  
okładzina płyty warstwowej to blacha stalowa gr. 0,5 mm obustronnie ocynkowana, pokryta organicznymi 
powłokami ochronnymi i odporna na korozję. Profilowanie zewnętrzne „T” (trapez)  
rdzeń płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR o gęstości 40+/-3 kg/m3  
 
 
 
 

 
 
Inne materiały 
Stal zbrojeniowa A-I i A-IIIN wg ST 0.3  
Beton klasy C20/25  
Drewno na deskowania  
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.  
 
Składniki mieszanki betonowej  
Cement  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu 
przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą:  
� Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300  
� Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300  
� Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach  
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Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08  
i PN-B-30000.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  
 
Kruszywo  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-
B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.  
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności.  
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32 mm.  
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  
� 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu  
� 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania  
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).  
 
Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw I 
betonów”.  
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola 
powinna wykazać:  
� zabarwienie – brak  
� zapach – brak zapachu gnilnego  
� zawiesina – brak grudek i kłaczków  
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)  
 

Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez 
uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek 
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.  

 
Wymagane właściwości betonu  

Klasy betonu i ich zastosowanie  
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C20/25 zgodnie z 
normą PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 
Wymagania dla betonu  
Beton musi spełniać minimalne wymagania zestawione poniżej w tablicy: 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 

ubytek masy nie większy od 5% , 
spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania (F 150) 

jw. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Do montażu elementów prefabrykowanych używać żurawi samojezdnych lub stacjonarnych. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 
10 m. 
▪Beton transportować jak w ST/B 03 a stal jak w ST/B 0.4  

▪Prefabrykaty przewozić z wytwórni na budowę środkami transportu przystosowanymi do takich 
ładunków  
 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy,  
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH  

5.1 Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
Wykonanie deskowania  
Wykonanie zbrojenia  
Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania.  

5.3 Zakres robót zasadniczych  
a) Montaż deskowań 
b) Montaż zbrojenia  
c) Ułożenie betonu 
d) Montaż płyt korytkowych 


Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 
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5.4 Usuwanie deskowania i rusztowania  
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

6. KONTROLA  

6.1 Kontrola jakości wykonanych prefabrykatów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. 

6.2 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg wymagań PN-83/B-06251 

Betonowanie elementów w formach sprawdzać podobnie jak monolitycznych wg ST  

6.3 Kontrola szalowań  
Kontrola szalowań obejmuje:  
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest:  
- 1m – dla belek nadprożowych typu „L” 
- 1m2 – dla płyt warstwowych 
- 1m3 – dla konstrukcji betonowych  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0  
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności elementów prefabrykowanych z rysunkami projektu i 
wymaganiami norm technicznych. 
Do odbioru należy przedłożyć:  
− Dokumenty potwierdzające jakość materiałów  
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
− Protokoły odbiorów częściowych  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Stropy żelbetowe filigran – warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu i 
składowania elementów prefabrykowanych – Inwenta Sp z o.o. 1997

2. PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
4. PN-B 19502:1966 - prefabrykaty z betonu  
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
8. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
9. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

10. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
11. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
12. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania. 


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


