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PZT-1/S — Plan usytuowania przytaczy

1/wk — Instalacje wod-kan — Rzut piwnic
2/wk — Instalacje wod-kan — Rzut parteru
3/wk — Instalacje wod-kan — Rzut | pietra
4/wk — Instalacje wod-kan — Rzut tgcznika

5/wk — instalacje wod-kan — Aksonometria instalacji ppoz.

1/co — Instalacja c.o0. — Rzut piwnic

2/co — Instalacja c.o. — Rzut parteru

3/co — Instalacja co — Rzut | pietra

4/co — Instalacja co — Rzut tgcznika

5/co — Instalacja co — Rozwiniecie instalacji c.o.

1/wm — Instalacja wentylacji — Rzut piwnic
2/wm — Instalacja wentylacji — Rzut parteru
3/wm — Instalacja wentylacji — Rzut | pietra
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. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany instalacji sanitarnych zwigzanych z | etapem rozbudowy i nadbudowy przychodni
przyjec pierwszorazowych Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w
Opolu ul. Katowicka 66 A.

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje:

e czesciowq rozbidrke zewnetrznej oraz wewnetrznej instalacji budynku,

e przytacza odwodnienia tacznika i klatki schodowej,

e przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej — likwidacja kolizji z budynkiem,
e przebudowe drenazu opaskowego budynku — likwidacja kolizji z budynkiem,
e rozbudowe instalacji hydrantowej p.poz.,

e rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania,

e przebudowe instalacji wentylacji piwnic.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e uzgodnienia materiatowe z inwestorem,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e podktady budowlane opracowane przez architekture,
e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materiatdw oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

1.5. MATERIALY

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektows i spetnia¢ wymagania ogdlne dla materiatdw budowlanych. Materiaty i wyroby dostarczone
na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami branzowymi.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Przychodnia przyjeé pierwszorazowych istnieje jako budynek parterowy. Budynek wyposazony jest w
instalacje:
- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
- hydrantowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,
- klimatyzacji.
Do budynku doprowadzone sg przytagcza wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i cieplne.
Wody opadowe z budynku odprowadzone sg do zewnetrznej kanalizacji deszczowej.
Instalacja wody doprowadzona jest z sgsiedniego budynku Oddziatu Radioterapii. Instalacja wody
zimnej prowadzona jest z istniejgcej hydroforni.
Wentylacje stanowi uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi
zlokalizowanymi w piwnicach budynku i wentylatorem dachowym.
W budynku wykonano instalacje hydrantowg spietg z instalacjg wody bytowej, opartg na hydrantach
wewnetrznych DN25. Woda o wymaganym cisnieniu podawana jest z istniejgcej hydroforni
zlokalizowanej w sgsiednim budynku Oddziatu Radioterapii.

ll. OPIS ROBOT DEMONTAZOWYCH.
Niektdre elementy wewnetrznej i zewnetrznej instalacji w budynku poddana bedzie czesciowej
rozbidrce w zakresie niezbednym do wykonania instalacji w | etapie realizacji rozbudowy.

ZAKRES ROZBIORKI.

KANALIZACJA SANITARNA:

- rozbidrka studni kanalizacyjnej,

- rozbidérka odcinka przewoddw kanalizacyjnych na odcinku 4,7 m,

- przebudowa kinety kanalizacyjnej w istniejgcej studni kanalizacyjnej.

DRENAZ OPASKOWY:

- rozbidérka odcinkéw przewodoéw drenazu na odcinku 13,0 m,

INSTALACJA WODNA:

- demontaz hydrantu DN25 w piwnicy budynku.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- czesciowy demontaz instalacji c.0. w obrebie piwnic i parteru,

INSTALACJA WENTYLACII:

- czesciowy demontaz kanatéw wentylacyjnych dla uktadu wentylacji wywiewnej z piwnic.
Wszystkie zdemontowane materiaty stalowe ztomowaé. Pozostate urzadzenia i materiaty
posegregowane przekazac¢ do utylizacji.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
W zakresie realizacji | etapu rozbudowy budynku przychodni nalezy przewidzie¢ wykonanie robdt:
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przeniesieniem studni kanalizacyjne;j,
- wykonanie podejs¢é kanalizacyjnych zwigzanych z podtgczeniem rur spustowych odwodnienia dachu
do istniejgcych studni kanalizacyjnych,
- wykonanie przebudowy istniejgcego drenazu opaskowego budynku, uwzgledniajac jego planowang
rozbudowe.
Przytacza istniejace, a kolidujgce z fundamentowaniem stupdw tacznika oraz klatki schodowej nalezy
zabezpieczy¢ przez orurowanie. Szczegoty zostang przedstawione po wykonaniu odkrywek i po
stwierdzeniu niezbednego zakresu wykonania robot zabezpieczajgcych.
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2.1. GRANICE TERENU OBJETEGO PROJEKTEM.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie na terenie i w granicach dziatki inwestora. Na zatgczonej
mapie w skali 1:500 i 1:200 stanowigce]j projekt zagospodarowania terenu pokazano przewidywany
zakres roboét.

2.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie w postaci:

- siec¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- kable elektroenergetyczne

- kable telekomunikacyjne

- siec¢ cieptownicza
Mogg wystgpic kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne kolizje zlikwidowa¢
poprzez przetozenie istniejgcych przytaczy z uzyciem rur i ksztattek srednicy i materiatu
zastosowanych w tych przewodach. Szczegéty uzgodnic z projektantem po wykonaniu wykopoéw i
stwierdzeniu wystgpienia kolizji.

2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

2.3.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Planowana rozbudowa budynku o klatke schodowg i winde koliduje z istniejgcg kanalizacjg sanitarna.
W zwigzku z powyzszym nalezy przebudowac wskazang w czesci rysunkowej kanalizacje. Istniejgca
studnia kanalizacyjna i przewody kanalizacyjne o srednicy 160 mm i dtugosci ok. 5,0 m nalezy poddac
rozbidrce. Studnia Ski wymaga przebudowy w zakresie innego kierunku wyprowadzenia przewodu
kanalizacyjnego — do przebudowy kineta studni. Istniejgce przebicie w tej studni nalezy zaslepi¢. Na
ciggu kanalizacyjnym nalezy zabudowa¢ nowg studnie kanalizacyjng wykonang z kregéw betonowych
o $rednicy 1,0 m, ze stopniami ztazowymi oraz wiazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem
betonowym.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 $r. 160 mm (montaz) 30m
- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 $r. 160 mm (demontaz) 4,7m
- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych sr. 1,0 m (montaz) 1 kpl
- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych $r. 1,0 m (demontaz) 1 kpl

STUDNIA REWIZYJNA

Studnie rewizyjna projektuje sie w tradycyjnym wykonaniu z kregéw Zelbetowych z pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem zeliwnym, samopoziomujgcym ¢ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa szarego
klasy D400, majgcg pokrywe z wypetnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wtaz ten musi
spetniaé warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosuje sie
wtazéw z zamknieciem na Sruby typu imbus.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatéw h=0,5 + 0,8 m), ptyte denng oraz
kinete, projektuje sie jako monolityczne.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

2.3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z tacznika i klatki schodowej projektuje sie budowe 3
przykanalikéw z podtgczeniem pionéw spustowych Rd3, Rd4 oraz Rd5 do istniejgcych studni
kanalizacyjnych, usytuowanych obok budynku przychodni oraz fgcznika.

Roboty zwigzane z odprowadzeniem wéd opadowych z dachu tacznika wykonaé zgodnie z projektem
architektury oraz na podstawie rysunku PZT-1/S.
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Odprowadzenie wdd opadowych wykonaé stosujgc rury kanalizacyjne kielichowe lite z PVC klasy SN8.
Witaczenie do istniejacych studni wykonaé poprzez nawiercanie sie przez Sciane studni. Przejscie
przez sciane studni wykonac jako szczelne.

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekdéw opadowych z rur spustowych
odwadniajgcych potacie dachowe projektowanego budynku. Materiat do wykonania przykanalikow
to rury PVC/PP 160 mm. Rury nalezy uktadac ze spadkiem projektowanym w kierunku studni
kanalizacyjnych. U podstawy rur spustowych stosowa¢ czyszczaki kanalizacyjne z osadnikiem.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PVC SN8 $r. 160 mm 12,3 m

2.3.3. DRENAZ OPASKOWY.

Planowana rozbudowa klatki schodowej i szybu windy koliduje z istniejgcym drenazem opaskowym
budynku. W zwigzku z tym nalezy przebudowac istniejacy uktad drenazu z nawigzaniem sie do
istniejgcego uktadu.

Drenaz opaskowy zabezpiecza¢ bedzie budynek przed naptywajacymi po warstwie nieprzepuszczalnej
wodami gruntowymi.

Do wykonania drenazu zastosowac rury drenarskie z filtrem z wtdkna kokosowego oraz studzienki
kanalizacyjne inspekcyjne. Przestrzert wokét rur drenarskich obsypa¢ zwirem o granulacji max ¢$32
mm. Wody z drenazu odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej, poprzez istniejgca
przepompownie wod drenazowych.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

- przewody kanalizacyjne z rur drenazowych $r. 100 mm (montaz) 22,6 m
- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 $r. 100 mm (demontaz) 13,0m
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne drenazowe (montaz) 3 kpl.
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne (demontaz) 1 kpl.

2.4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwigzane z budowg podejscia kanalizacyjnego powinny byé prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w przedmiotowych normach, warunkach technicznych wykonania i przepisami
BHP, wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U. Nr 13, poz. 93, rozdziat 5 oraz zgodnie z
wymaganiami i badaniami przy ich odbiorze. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ zgodnosc
dokumentacji technicznej z istniejgcym stanem w terenie.

Wykopy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu, z zachowaniem warunkdw:

e ksztatt wykopu: Sciany pionowe,

e minimalna szerokos$¢ wykopu — 0,8 m,

e minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem — 0,25 m,

e zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunieciem z podparciem lub rozparciem,
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym. Roboty
ziemne prowadzi¢ metodg reczng, w ktdrej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i
prostych narzedzi oraz mechaniczne polegajgce na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju maszyn i urzadzen.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:

e w przypadku pojawienia sie wod gruntowych dopuszcza sie zczerpywanie wody gruntowej

bezposrednio z dna wykopdw,
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e do zasypywania wykopdéw nalezy uzywac gruntéw kat. 1 (piasek i pospétka) i z wykopow,
odpowiednio je zageszczajac,

o zasypke wykopow przytgczy prowadzonych w drodze wykonaé materiatem nowym, tj.
wilgotnym piaskiem lub pospdtka wg PN-B-03020, zageszczajgc warstwami grubosci okoto 20
cm,

e przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczaniu recznym i 30 cm - przy zageszczaniu
mechanicznym,

o szerokosc obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,

e minimalna grubosc¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm,

e nie nalezy wykonywaé wykopdéw bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:

h >od 1,0 m -w gruntach piaszczystych i zwirach, h > 1,25 m — w gruntach gliniasto-
piaszczystych; h > 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach,

e nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich
koszt,

e w przypadku wykonywania wykopdw w wilgotnych warunkach atmosferycznych wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przez umocnienie Scian deskowaniem petnym w gruntach do IV
kategorii oraz azurowym w gruntach kat. V-VI,

e gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na
10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

o w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

e wydobywany grunt sktadowac po jednej stronie wykopu lub wywiez¢é na odktfad,

e podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe,

Jako podfoze zastosowaé pospdtke o stosunku objetosciowym 1:0,3. Materiat na podsypke powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wymagania i badania w zakresie podtoza wykona¢ wg PN-92/B-10725.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosic¢ 0,5 m ponad wierzch rury. Uzyskanie odpornosci
obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezposredniej obsypki przewodu piaskiem sypkim
drobno- lub gruboziarnistym, z nalezytym jej zageszczeniem.

Nadwyzke z wykopow wywiez¢ na wysypisko.

2.5. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH.

e Roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg,

e teren, na ktérym prowadzone s3 roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

o wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

e w przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

e wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie $cian,

e do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

e deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé minimum 15 cm ponad krawed?
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotéw,
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e schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

e w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymad roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub
przebi¢ wodnych nalezy przystgpié niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidacji.

2.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACII.

Przewody instalacji kanalizacji podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewoddw i studzienek powinna gwarantowad utrzymanie przez okres 30 minut cisSnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

3. INSTALACJA HYDRANTOWA.

Projektowang instalacjg nawigzac sie do istniejgcej instalacji w piwnicach. W miejscach
przewidzianych w czesci rysunkowej zamontowac hydranty wewnetrzne DN25 z wezem 30 m.
Istniejgcy hydrant DN25 w piwnicach zamienié¢ na DN52.

Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 1,35 m 10 cm nad poziomem posadzki. Nasada
ttoczna powinna byé skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem S$ciany lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-
51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkoscig nasady klucza do tacznikéw wg PN-M-51014:1953.
Wymagany wyptyw na hydrantach DN25 1,0 I/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Normatywny wyptyw z zaworu hydrantowego DN52 powinien wynosic¢ 2,5 /s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

MATERIAL.

Instalacje rurowa prowadzi¢ w sposdb przedstawiony w czesci rysunkowej. Instalacje hydrantowg
wykonaé z rur niepalnych, np. z rur stalowych ocynkowanych, z udziatem systemowych ksztattek.
Pofaczenie z armaturg wykona¢ jako gwintowane. Rury powinny posiada¢ oznaczenia zgodnie z
wymaganiami PN-EN-ISO 21003.

Przewody stosowane w instalacji wodociggowej muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie w instalacjach wodociggowych.

ARMATURA.
Stosowac systemowe zawory hydrantowe o Srednicach zgodnych z czescig rysunkows.

MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody rozprowadzajace nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca podpér
statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu stosowac podktadki elastyczne. Rurociagi wody nalezy mocowaé na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd.

Maksymalne rozstawy podpér przewododw z rur stalowych wynosza:

Srednicarury | woda zimna

mm pionowo inaczej
DN 25 2,9 2,2

DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5

str. 8



Instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji — | ETAP
rozbudowa budynku przychodni przyjec pierwszorazowych wraz z oddziatem dziennym
OCO im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66 A

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

e Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 10 bar lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego.

e Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 10 bar.

e Do pomiaru cisnief prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

e Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg, az woda bedzie czysta. Cato$¢ instalacji wodnej
nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw. Roztwdr wprowadzi¢ do
instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Jakos¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.
Bezwzglednie przed przekazaniem budynku do uzytkowania oddaé prébke wody do badania
laboratoryjnego, potwierdzajgcego normatywng jakosé wody do picia.

IZOLACJE RUROCIAGOW
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
Rury instalacji hydrantowej w obrebie piwnic izolowac otulinami gr. 10 mm w ostonie z PVC.

ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w piwnicach.
Wymagana kolorystyka: - instalacja hydrantowa - czerwony

KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH INSTALACII.
Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowq i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

e proba szczelnosci

e przygotowanie podtoza pod izolacje

e grubosc izolacji

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w budynku przychodni zasilana jest z istniejgcego
przytacza cieplnego. Projektowang instalacje ogrzewczg obliczono wg PN-EN-12831, PN-EN ISO
6946:1999, PN-82/B-02403, PN-83/B-03430 dla Opola, strefa klimatyczna llI, te = -20°C. Do obliczen
przyjeto uktad konstrukcyjny, geometryczny i wykonanie materiatéw, jak podano w projekcie w czesci
architektonicznej. Zbilansowane straty ciepta wynosza dla projektowanej czesci budynku: 20,69 kW.
Instalacja podtgczona zostanie tymczasowo do instalacji parteru. W Il etapie rozbudowy nalezy
przewidzie¢ przepiecie tej instalacji do instalacji przewidzianej do wykonania w |l etapie prac.

Dobodr grzejnikbw oparto o obliczenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi. W budynku zastosowac grzejniki panelowe ptytowe z podejsciem od dotu, o
wydajnosciach zgodnych z katalogiem przyktadowego producenta.
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Zastosowac grzejniki spetniajgce minimalne warunki techniczne:

- wydajnosci cieplne zgodnie z EN 442-2

- blacha walcowana na zimno zgodna z EN 442-1, przettoczenia estetyczne,

- ci$nienie prébne 1,3 MPa,

- ci$nienie pracy 1,0 MPa,

- temperatura zasilania 1100C,

- malowanie powtoka gruntujgcg wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie,

- powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2,

- kolorystyke grzejnikéw ustali¢ z inwestorem.

Produkt powinien by¢ fabrycznie dostarczony z gérng pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem
termostatycznym, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem oraz w termostatyczne gtowice,
skompletowane do typu wktadki zaworowej. Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg ich
producenta. Podejscie do grzejnika wykona¢ bezposrednio od $ciany, stosujgc systemowe zastawy
przytaczeniowe z kurkami odcinajgcymi.

Jako przewody rozprowadzajgce zastosowaé rury z tworzyw sztucznych w ostonie antydyfuzyjnej.
Przewody prowadzi¢ w warstwach posadki. W obrebie tgcznika przewody prowadzone bedg w
przestrzeni podposadzkowej.

W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odpowietrzajgcy i
odcinajgcy zgodnie z projektem technicznym. Na pionie zastosowac¢ samoczynny odpowietrznik z
zaworem stopowym, z dodatkowym zaworem odcinajagcym umozliwiajgcym serwis lub wymiane
zaworu odpowietrzajgcego. Grzejniki montowaé nalezy poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian, podtdg i podokiennikéw wynosza:

- od Sciany za grzejnikiem 5cm
- od podtogi 7 cm
- od podokiennika 5cm

llos¢ wspornikow, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

Po robotach odbiorowych, zwigzanych z ptukaniem instalacji i po pozytywnej prébie szczelnosci i
prébie na gorgco powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

POLACZENIA GWINTOWANE

Zawory odcinajace nalezy taczy¢ z instalacjg poprzez potgczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane
wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje ogrzewczg nalezy skutecznie przeptukac i oczysci¢ wodg, az woda bedzie czysta. Koricowa
faze ptukania nalezy wykonaé wodg zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15+20 min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i
ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu instalacji i jej wyptukaniu nalezy poddac jg prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne nie mniejsze niz 4,0 bar. Po
wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonaé préobny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny.
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Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnos$é
z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- rurociag powinien byé napetniony wodg na 24 h przed prdba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrddta ciepta,

- przed préba nalezy rurocigg doktadnie oczyscié i odpowietrzyé.

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnierl od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz
0,6 MPaq,

- wczasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

Badania odbiorcze wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Z préby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5. WENTYLACJA.

W obrebie wentylacji piwnic nalezy przewidzie¢ zmiany w uktadzie instalacji:

- czesciowy demontaz kanatu wywiewnego piwnic, z demontazem klapy p.poz. odcinajacej
zamontowane] w Scianie kontaktowej z klatkg schodowa,

- demontaz wyprowadzonych na dach kanatéw wentylacji wywiewnej piwnic wraz z wentylatorem
dachowym,

- czesciowq przebudowe kanatéw wentylacyjnych wywiewnych z wykonaniem wyrzutni Sciennej,

- montaz wentylatora kanatowego uktadu wywiewu z piwnic,

- montaz klap odcinajgcych uktadu czerpnego i wyrzutowego wentylacji piwnic, w miejscu
wprowadzenia kanatéw do $ciany zewnetrznej.

- montaz wyrzutni Sciennej.

Wentylator kanatowy zasili¢ wg projektu elektrycznego. Regulator wentylatora wpi¢ do instalacji
centrali wentylacyjnej w miejsce zlikwidowanego zasilania wentylatora dachowego.

Centrala wentylacyjna oraz wentylator kanatowy maja funkcjonowac réwnoczesnie.

URZADZENIA.

- na kanale wyrzutowym wentylacji piwnic przewidzie¢ montaz wentylatora kanatowego o danych:
wydatek 430 m3/h, sprez 150 Pa, z regulatorem systemowym,

- klapy odcinajace przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym 72°C,

- wyrzutnia Scienna.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w projekcie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbiér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbidr techniczny korcowy instalacji
Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

Badania odbiorcze
Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:

- Szczelno$é instalacji wg czesci opisowej projektu

- oznakowania instalacji

- regulacji instalacji

- armatury odcinajacej i regulacyjne;j.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja i armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:
- Opis techniczny
- Rysunki powykonawcze, ich realizacje ma potwierdzi¢ kierownik budowy, Inspektor nadzoru,
na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i
zastonietych przewodow).
- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty.

7. DOKUMENTY | ROZPORZADZENIA.

e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobdw, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc
lecznicza
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8. UWAGI.

Wszelkie roboty nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadad stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem budowlanym
instalacji oraz z przedmiarem roboét. Wszelkie roboty nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w projekcie.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacd rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru.

Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Balcewicz
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