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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce dostawy i montazu wyposazenia
statego rozbieralnego przy realizacji robot projektowanego obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach realizacji projektu

»Nadbudowa pietra nad przychodnia przyje¢ pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa
klatki schodowej K-1, z dobudowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tagcznika na
estakadzie do budynku ,,A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu” w tym dla :

1. Montazu dzwigu towarowo-osobowego,
2. Montazu daszka szklanego
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine”.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspédlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Konstrukcje

45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgiji

45300000-0 45313100-5 | Instalowanie wind

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
2.1 Dzwig z napedem elektrycznym Q=1600 kg

Maszynownia:

Dzwig bez maszynowni, zamiast maszynowni Szafa Sterowa umieszczona obok wejscia do windy
na ostatnim (najwyzszym) przystanku - drzwi otwierane na zewnatrz; szafa wentylowana;
instalacja elektryczna — do miejsca montazu szafy doprowadzi¢ zasilanie tréjfazowe 400V -
przewdd pieciozytowy 5x10mm2 (przewdd wyprowadzi¢ na wysokosci 1,5m liczgc od posadzki,
dtugosc¢ przewodow zasilajgcych w przestrzeni szafy - 3,0m ); zapewni¢ o$wietlenie min. 200
luxéw na poziomie podtogi przed szafg sterowag

Szyb

Szyb zgodny z ST/B-03, w nadszybiu na $cianach bedg zamontowane elementy nosne
podtrzymujgce catg winde. W w gornej czesci szybu otwor wentylacyjny o sugerowanej
powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu, w nadszybiu w stropie wykona¢ 3szt. hakow
montazowych o udzwigu 20,00 kN kazdy

Inne

- Dzwig wyposazy¢ w moduty jazdy pozarowej,

— Kabine dzwigu wyposazy¢ w system alarmowy, majgcy na celu zapewnienie tgcznosci z ekipami
ratowniczymi; zgodnie z Dyrektywg 95/16/WE (zasilany dodatkowo z niezaleznego zrodta w
przypadku odciecia podstawowego zrodta zasilania),
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- Kabine dZzwigu wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne, zasilane dodatkowo z niezaleznego Zrodta w
przypadku odciecia podstawowego zrodta zasilania (przy zatozeniu, ze czas pracy o$wietlenia
musi by¢ wystarczajacy dla podjecia dziatan przez stuzby ratownicze w normalnym trybie),

- Dzwig wyposazy¢ w mozliwos$¢ zjazdu pozarowego na najnizszy przystanek (na terenie),
zaréwno po zaniku napiecia jak i zasilania docelowego petnego,

- Przez szyb i maszynownie (Szafe) nie mogag przebiegac instalacje wodne, kanalizacyjne, ani
inne niezwigzane z pracg dzwigu,

- Szyb musi by¢ wentylowany na zewnatrz,

— Zapewni¢ temperature pracy w szybie i maszynowni +5°C do 40°C,

- Docelowo wykonac¢ potgczenie pomiedzy maszynownig (szafg) a osrodkiem statego dyzuru np.
interkom z portiernia/sekretariatem, telefon (linia telefoniczna doprowadzona do szafy sterowej
dzwigu z osobnym numerem), GSM

- Przed drzwiami wejsciowymi do dzwigu zapewni¢ oswietlenie min. 50 lux na poziomie podtogi,
- Zamawiajgcy dzwig powinien zapewni¢ wykonanie: kompletnej instalacji zasilajgcej
maszynownie (Szafe) dzwigu, wykonanie oswietlenia przed szafg sterowg oraz drzwiami do windy,
- Doprowadzenie energii dla odwietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni powinno by¢
doprowadzone niezalezne od zasilania zespotu napedowego przez wtasng instalacje lub przez
instalacje odgateziong przed tgcznikiem gtdwnym dzwigu

- Do maszynowni (Szafy) doprowadzi¢ przewdd z centralki PPOZ. Przewdd dwuzytowy
bezpotencjatowy. W przypadku braku instalacji PPOZ przewdd wyprowadzié¢ z tgcznika
pozarowego.

- Prace budowlane nalezg do inwestora (zamawiajgcego)

2.2 Daszek szklany podwieszony na odciggach

Dwa daszki o wymiarach 100x150 i 100x220cm ze szkta hartowano - laminowanego (VSG) o
grubosci od 13,52 mm do 17,52 mm oraz systemu oku¢ i podciggéw ze stali nierdzewne.
Daszki nie posiadajg ramy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia technicznego obiektu scisle zgodnie wedlug wskazan
wybranego producenta.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH
MONTAZU

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zalezno$ci od rodzaju roboét | warunkow wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drewna
moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robaot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloé¢ robdt oblicza sie wedtug pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

Wszystkie ilosci wyposazenia mierzy sie w: ,szt.”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Polskie Normy m.in. : PN-EN 81.20, PN-EN 81.50, PN-EN 81.28
2. Instrukcje montazu producentéw dostarczonych wyrobdw i urzgdzen
3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Strona4:z4



