Usytuowania opraw w projektowanym faczniku po miedzy budynkami. Poziom Il kondygnacji

Proponowana - lokalizacja przycisku zapalania
oSwietlenia podstawowego fgcznika .
Wysoko$¢ montazu 1,2 m nad posadzkg - w zasiegu

Oéwietlenie klatki schodowej

0soby na wozku . PRZYJETO SUFIT WLASCIWY
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Proponowana - lokalizacja przycisku zapalania

PRZEDSIONEK

o$wietlenia podstawowego fgcznika .

PRZEDSIONEK
18,5 m2
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@ Gniazdo wtyczkowe podwajne mocowane 0,3 m nad posadzka - instalacja wykonana
po stronie nie przeszklonej lub ponizej projektowanych okien.

Oprawy awaryjne zasilane z obwodu opraw os$wietlenia tacznika
[ UWAGA

AW 1 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodfa Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
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Jezeli w tych pomieszczeniach istnigje o$wietlenie podstawowe i

awaryjne zasilane ono jest z rozdzielni w sgsiednim budynku .

Przy awaryjnym wyfgczeniu pradu w budynku projektowanym oprawy

w przedsionku budynku istniejgcego nie zostang pobudzone do stanu pracy
awaryjnej - dlatego w pomieszczeniach wskazanych na rysunku nalezy
zabudowac oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane z obwodu

oSwietlenia facznika .

BUDYNEK GLOWNY SZPITALA — SKRZYDLO "A”

Oprawa os$wietleniowa na zrddta LED, IP20/40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000lm, pobor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
D chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), cos =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem

napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatfa; sterowanie oprawg oparte na klasycznych fgcznikach
oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp., zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

>

A2 Oprawa os$wietleniowa na zrodfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejséciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz:
* nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), cos =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta;
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3483Im, pobor mocy 40W, montaz nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego

——— profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,

dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze
wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka lewo/prawo, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i
W4 iloscig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad baterii lub zrodfa $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”),
= z funkcja autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =800Im
dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN

Wysokosc¢ montazu 1,2 m nad posadzkg - w zasiegu
\ osoby na wézku - wyjezdzajacej z windy

DZWIGU
22,0 m2
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STALOWEJ (LEKKIEJ)

Przyjeto sufit

H wysoko§¢ montazu 2,5m

podwieszany

60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dét, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i

W 5 iloscig cykli fadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad baterii lub zrédfa $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”),
>« z funkcja autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Im
dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
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Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng
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Instalacja oSwietlenia przewiazka

NAZWA RYS.

samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
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== rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zzrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejséciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla
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pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI SPRAWDZIL. mgr inz KrzySZtOf Skur
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