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OPIS DO PROJEKTU  
„Rozbudowa z przebudową klatki schodowej K-1 w Przychodni Przyjęć 
Pierwszorazowych, z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego komunikacją 
do projektowanego łącznika na estakadzie, w poziomie II piętra budynku „A”, z 
obejściem budynku „E” Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii”, 
realizowana jako Etap nr I. dwuetapowego Projektu budowlanego pn.: „Nadbudowa piętra  
z Oddziałem łóżkowym Onkologii Klinicznej nad parterowym budynkiem „H” 
Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych, 45-061 Opole ul Katowicka 66A 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 

1.1. Umowa na prace projektowe nr 62 /ZOF/2021 z dn. 28.04.2021r wraz załącznikami 

Inwestora – Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a,  

1.2. Dokumentacja archiwalna geologiczna opracowana przez „ Geowiert” w Opolu.  

1.3. Projekt Przychodni Pierwszorazowej z Chemioterapią – Autorska archiwalna 

dokumentacja wielobranżowa obiektu Przychodni zrealizowanego w 2010r.  

1.4. Decyzji o lokalizacji celu publicznego Nr UAB 6773.1.2020 z dnia 04.03.2020r, w 

części obejmującej zakres Etapu nr 1, objętego Umową.  

1.5. Projekt Wstępny dobudowy dźwigu szpitalnego i łącznika na estakadzie dla 

komunikacji pacjentów do Bloku Operacyjnego przez budynek „A”. 

1.6. Projekt budowlany dokumentacja wielobranżowa nadbudowy I. piętra nad 

przychodnią pierwszorazową, dla oddziału łóżkowego onkologii klinicznej, w części 

obejmującej zakres Etapu nr 2, objętego Umową nr 62 /ZOF/2021 z dn. 28.04.2021r.  

1.7. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych.  

1.8. Mapa sytuacyjno - wysokościowa szczegółowa 1:200 do celów projektowych.  

1.9. Mapa robocza ewidencji gruntów i budynków.  

1.10. Pomiary wysokościowe sprawdzające rzędne wysokościowe i plan istniejących 

obiektów.  

1.11. Uzgodnienia koordynacyjne międzybranżowe.  

1.12. Konsultacje i uzgodnienia z Rzeczoznawcami: ds. Zabezpieczeń P. Poż. oraz 

San-Epid.  

 

2. DANE OGÓLNE.  

 

1.1. Przedmiotem opracowania Etapu I. jest Projekt Architektoniczno-budowlany 

przebudowy wejścia do istniejącego parterowego, częściowo podpiwniczonego 

budynku Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych z Chemioterapią, obejmujący 

przebudowę z nadbudową klatki schodowej K1, projektowanej w ramach nadbudowy 

I. piętra Przychodni, łącznie z dobudową szybu dźwigu szpitalnego do poziomu 

projektowanego na estakadzie Łącznika komunikacyjnego do budynku „A”, w części 

obejmującej zakres Umowny Etapu nr 1.  

 

1.2. Podstawowe dane techniczne:  
Powierzchnia rozbudowy Etapu I. z zabudową estakady łącznika       65,60 m² 

Pow. użytkowa klatki schodowej K-1, w poz. piwnic        15,90 m² 

Pow. użytkowa rozbudowy K-1, przedsionka i dźwigu w poz. parteru      49,36 m² 

Pow. użytkowa rozbudowy w poz. I. piętra, klatki K-1 i przedsionka      34,40 m
2
 

Powierzchnia użytkowa w poz. + 8,45 klatki K-1          43,50 m
2 

Powierzchnia użytkowa w poz. + 8,45 przedsionka i łącznika      154,30 m
2 

Kubatura szybu z przedsionkami dźwigu         430,40 m
3
  

Kubatura łącznika z systemem podpór         816,80 m
3
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Kubatura nadbudowanej klatki schodowej K-1 Przychodni       382,80 m³ 

Kubatura łączna I. Etapu rozbudowy                  1 630,00 m³  

 

2. LOKALIZACJA.  

 

2.1. Teren lokalizacji.  
2.1.1. Teren inwestycji I. i II. Etapu określają warunki i załącznik mapowy Decyzji o 

lokalizacji celu publicznego Nr UAB 6773.1.2020 z dnia 04.03.2020r.  

2.1.2. Działka nr 49, a. m. 46, stanowi lokalizację Przychodni Przyjęć 

Pierwszorazowych /bud. „H”/ z nadbudową komunikacji klatki schodowej K1 i 

dobudową dźwigu szpitalnego w części obejmującej zakres Etapu nr 1, objętego 

Umową.  

2.1.3. Na działce nr 28/5 a. m. 46, zlokalizowano dwie wolnostojące podpory estakady 

łącznika od przedmiotowego budynku „H” do budynku „A”.  

2.1.4. Podłoże gruntowe zbadane geotechnicznie, nadaje się do podwyższenia 

przedmiotowego obiektu o 1 kondygnację oraz posadowienia konstrukcji klatki 

schodowej K1, szybu dźwigu szpitalnego i ław fundamentowych słupów 

estakady łącznika.  

2.1.5. Droga o nawierzchni asfaltowej i betonowej otaczająca obiekt, stanowiąc w 

głównym przebiegu drogę pożarową Szpitala oraz przedmiotowego obiektu, 

wymaga przebudowy o podjazd do projektowanego dźwigu szpitalnego oraz 

bieżącego remontu nawierzchni.  

2.1.6. Uzbrojenie istniejące, z istniejącymi: drenażem opaskowym k d, k s, kanały co. 

oraz kable energetyczne w rejonie dobudowy szybu, wymagają w przypadku 

kolizji przebudowy i przeniesienia poza obrys fundamentów dźwigu z 

wiatrołapem oraz zewnętrznego nowego ryzalitu klatki schodowej, zgodnie z 

warunkami Inwestora oraz dysponenta sieci.  

 

2.2. Zieleń istniejąca.  

2.2.1. Pojedyncze egzemplarze zieleni piennej, otoczone istniejącym uzbrojeniem na 

trasie projektowanej estakady, wymagają fachowego przesadzenia na teren 

otwarty, wskazany przez inwestora.  

 

2.3. Zakres przebudowy istniejącego parteru Przychodni.  

2.3.1. Podpiwniczenie zabezpieczone istniejącym drenażem opaskowym, który 

koliduje z rzędnymi fundamentu projektowanego przedsionka, dźwigu i 

dobudowy klatki K-1 Wymaga przełożenia drenażu poza projektowane 

fundamenty chroniąc je przed możliwym podwyższeniem poziomu wód 

gruntowych występujących w środowisku marglistym.  

2.3.2. Konstrukcja fundamentów i ścian piwnic w technologii żelbetowej, z 

izolacją pionową i poziomą typu ciężkiego oraz ociepleniem ze styroduru o 

grubości 8,0cm. Dylatacja i szczegóły fundamentów dobudowy wg Projektu 

Konstrukcji.  

2.3.3. Ściany zewnętrzne budynku z dobudową klatki schodowej K-1 z bloczków 

ceramicznych o grub. 38 cm na zaprawie klejowej, z izolacją poziomą i pionową 

typu ciężkiego w podpiwniczeniu częściowym oraz późniejszym dociepleniem 

ścian parteru styropianem o grubości około 12,0cm.  

2.3.4. Ściany zewnętrzne z dobudową szybu monolityczne żelbetowe ocieplone 

systemowo wg Projektu Konstrukcji.  



 3 

2.3.5. Posadzki na gruncie w przyziemiu dobudowy ceramiczne z izolacją 

przeciwwilgociową i ociepleniem, w klatce schodowej posadzki gresowe bez 

ocieplenia.  

2.3.6. Stropy nad przedsionkami dźwigu poz. +4,05m, +8,45m monolityczne 

żelbetowe,  

2.3.7. Stropodachy dobudowy niewentylowane, ocieplone wełną mineralną ze 

spadkami do rynien, ze ściankami attykowymi z obróbkami blacharskimi oraz 

elementami zainstalowanymi.  

2.3.8. Stropodach nad parterem budynku - do częściowego demontażu z rozbiórką 

w I. Etapie. Pokrycie papą termozgrzewalną na warstwie papy podkładowej - do 

rozbiórki - j. wyżej.  

2.3.9. Więźba dachowa drewniana i połacie dachowe jako pulpit z płyt OSB na 

krokwiach drewnianych 8,0x18,0cm co ok. 90,0cm, do częściowego demontażu - 

j. wyżej.  

 

3. OPIS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTU I. ETAPU .  

 

3.1. Piwnice po przebudowie.  

 

3.1.1. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w zagłębionych pod terenem piwnicach 

wynosi 171,70 m². Wykaz pomieszczeń technicznych i gospodarczych 

zestawiono na rysunku rzutu piwnic.  

3.1.2. Centrale wentylacyjne czynne do czasu rozpoczęcia robót II. Etapu. Patrz 

Projekt Inst. Sanitarnej i Wentylacji.  

3.1.3. Funkcja po przebudowie. Przebudowane w zakresie odrębnego II. Etapu 

realizacji. Pomieszczenia techniczne piwnic będą dostępne z wydzielonej 

drzwiami EIS 30, przedmiotowej klatki schodowej K-1.  

3.1.4. Projektowana dobudowa należącego do Etapu I, dźwigu szpitalnego z 

podszybiem nie będzie wymagać podbijania fundamentów piwnicy Przychodni, 

nie jest zagrożona występowaniem wód gruntowych. Wymaga natomiast 

usunięcia ew. kolizji z pozostałym istniejącym uzbrojeniem terenu.  

 

3.2. I. Etap przebudowy otoczenia Parteru Przychodni .  

 

3.2.1. Wejście służbowe z owalnymi schodami zewnętrznymi, po stronie północnej na 

parterze Przychodni, z wejściem przez przedsionek dźwigu szpitalnego oraz 

wydzieloną pożarowo i rozbudowaną wewnętrzną klatkę schodową K-1, 

prowadzącą do piwnic oraz na piętro I. i na poziom wejścia do łącznika oraz na 

dach. 

3.2.2. Zachowanie czynnych szachtów wentylacyjnych w licu ocieplenia ściany 

północnej, kanałów nawiewu i wyrzutni powietrza z zachowanych central 

wentylacji piwnic. Patrz Projekt Inst. Sanitarnej i Wentylacji.  

3.2.3. Przebudowa istniejących przyłączy i szaf energetycznych. Patrz Projekt Inst. 

Elektrycznych.  

3.2.4. Podjazd dla karetki lub samochodu zaopatrzenia z drogi istniejącej, projektowaną 

pochylnią  z kształtek betonowych, do ogniochronnych EI 60 drzwi zewnętrznych 

dźwigu z zadaszeniem systemowym nad drzwiami.  

3.2.5. Przeszklone ściany wiatrołapów projektowane są w systemie słupowo-ryglowym 

z użyciem szkła niskoemisyjnego, z przeszkleniem strukturalnym owalnej klatki 

schodowej K-1 oraz wykusza na poziomie II. piętra, prowadzącego do 
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projektowanego łącznika, ponad prostokątnymi w rzucie i osłoniętymi od góry 

wspornikową płytą wykusza, wiatrołapami parteru i I. piętra, obudowanymi 

ocieploną ścianką, oraz przeziernym przeszkleniem strukturalnym w systemie 

słupowo-ryglowym w osi wejścia służbowego.  

3.2.6. Zestawienie pomieszczeń, rodzaj posadzek i powierzchnię podano na rysunkach 

rzutów poszczególnych kondygnacji.  

3.2.7. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych przebudową w ramach Zadania nr I. 

wynosi 49,36 m².  

 

3.3. UWAGA. Funkcja parteru w II. Etapie przebudowy.  

 

3.3.1. Dostęp do Przychodni z wielu kierunków, główne wejście dla pacjentów jest 

usytuowane centralnie, pod owalnym nadwieszonym wykuszem . Dostęp osób 

niepełnosprawnych pochylnią z podjazdu po przeciwnej, zachodniej stronie 

budynku.  

3.3.2. Funkcjonowanie przychodni na parterze  w II. Etapie przebudowy może być 

wstrzymane ze względu na zasadniczą zmianę systemu wentylacji, instalacji 

sanitarnych i elektrycznych i innych występujących w obudowie sufitu 

podwieszonego na parterze.  

 

4. ETAP NR I. Rozbudowa z przebudową pomieszczeń wiatrołapu i klatki 

schodowej K-1.  

 

4.1.1. : Przedsionek dźwigu po stronie północnej na I. piętrze, z przeszkleniem 

strukturalnym oraz pełną ocieploną ścianką systemową i wejściem do kabiny 

dźwigu szpitalnego, dostępny obok wejścia do wydzielonej pożarowo oraz 

przebudowanej klatki schodowej K-1.  

4.1.2. Klatka schodowa K-1 prowadząca na piętra I i do łącznika oraz do piwnicy i 

na dach jako ewakuacyjna, jest wydzielona dymoszczelnymi drzwiami, 

napowietrzana automatycznie poprzez okna 2x100x120cm w przyziemiu klatki i 

oddymiane klapą 1,35 x 1,35m na połaci stropodachu klatki.  

4.1.3. Dobór klapy opisano w części Warunki zabezpieczeń pożarowych.  

4.1.4. Konstrukcja schodów żelbetowa dwubiegowa z półkolistymi podestami i 

przeszkleniem strukturalnym, wymiarowanie biegów i stopni normatywne.  

 

4.2. Sufity podwieszone przedsionków dźwigu i łącznika.  

 

4.2.1. Sufity parteru i piętra w poziomie + 3,3m  i + 7,05m,  o podwyższonych 

właściwościach higienicznych wykonano z płyt z materiału niepalnego, 

pochłaniających dźwięki z otoczenia jako systemowy kasetonowy typu np. 

„Ecophon” lub równorzędny spełniający wymogi sanitarne, zastosowano na 

parterze i I. piętrze.  

4.2.2. Sufity gładkie, w technologii gips-karton na ruszcie stalowym systemowym. 

Zawierają oświetlenie pomieszczeń, wloty wentylacji mechanicznej, instalację 

poczty pneumatycznej, urządzenia multimedialne i oświetlenie awaryjne.  

 

4.3. Szyb z dźwigiem szpitalnym na poziom łącznika.  
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4.3.1. Konstrukcja szybu żelbetowa wylewana z betonu o grubości 20cm, Dylatacja 

w licu ściany szczytowej budynku, całość nie wymaga ocieplenia. Wymiar 

wewnętrzny szybu 220x296cm, wysokość szybu 13,55m.  

4.3.2. Podszybie poziom -1,30m, Parter poziom ±0,00m, I. piętro poziom + 4,05m,  

poziom + 8,45m podest w poziomie łącznika.  

4.3.3. Nadszybie strop +12,30m, stropodach ocieplony poziom średnio + 12,60m.  

4.3.4. Przystanki - sztuk 3, w tym na parterze podwójny – przelotowy do podjazdu 

na poziom ± 0,00, z daszkiem szklanym nad wejściem do szybu.  

4.3.5. Kabina 140x240cm o standardzie szpitalnym.  

 

4.4. Wytyczne budowlano – projektowe oraz instalacja zasilająca dźwigu.  

4.4.1. Typ dźwigu: osobowy  

4.4.2. Udźwig: nie mniej niż 1600 kg  

4.4.3. Wysokość podnoszenia: około 8,45 m  

4.4.4. Prędkość jazdy: 1 m/s  

4.4.5. Kabina przelotowa: tak  

4.4.6. Ilość przystanków: 3  

4.4.7. Ilość dojść: 4  

4.5. Napęd:  elektryczny linowy,  

4.5.1. Ilość startów na godzinę:  180.  

4.6. Szyb:  
4.6.1. Wymiar szybu: (wewnętrzny, wykończony) 2200 mm x 2960 mm, (szerokość 

x głębokość)  

4.6.2. Wysokość nadszybia: 3850 mm  

4.6.3. Głębokość podszybia: 1300 mm  

4.7. Kabina: Wymiar wewnętrzny kabiny: nie mniejszy niż szerokość 1400 mm i 

głębokość 2400 mm.  

4.8. Drzwi kabinowe:  
4.8.1. Typ: automatyczne,  

4.8.2. Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 – panelowe,  

4.8.3. Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN lub SKÓRA o grubości 1,5 mm, o 

wzmocnionej konstrukcji skrzydeł,   

4.8.4. Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 2000 mm.  

4.9. Drzwi szybowe:  
4.9.1. Typ: automatyczne,  

4.9.2. Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 – panelowe, górne rolki prowadzące skrzydła 

drzwi o średnicy min. 50 mm.  

4.9.3. Wykończenie drzwi: stal nierdzewna LEN lub SKÓRA o grubości 1,5 mm, o 

wzmocnionej konstrukcji skrzydeł,  

4.9.4. Wymiar światła drzwi: Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 2000 mm.  

4.10. Wykończenie ścian kabiny:  
4.10.1. Ściana boczna prawa: stal nierdzewna LEN lub SKÓRA  o grubości 1,5 mm  

4.10.2. Ściana boczna lewa: stal nierdzewna LEN lub SKÓRA o grubości 1,5 mm  

4.10.3. Ściana czołowa: stal nierdzewna LEN lub SKÓRA o grubości 1,5 mm  

4.10.4. Dach: wykonany jako jeden cały segment, oklejony stalą nierdzewną satyna z 

zabudowanym oświetleniem LED oraz oświetleniem awaryjnym min. 2h. 

Zabudowa oświetlenia taflą szkła bezpiecznego.  

4.10.5. Lustro: tak,  

4.10.6. Położenie lustra: na bocznej ścianie od połowy wysokości kabiny,  

4.10.7. Poręcz: tak,  
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4.10.8. Położenie poręczy: na bocznej ścianie (stal nierdzewna)  

4.10.9. Wentylator: niewidoczny w panelu dyspozycji lub w suficie uruchamiany za 

pomocą przycisku,  

4.10.10. Oświetlenie: górne, w ramce z blachy nierdzewnej zabudowane szkłem 

bezpiecznym,  

4.10.11. Podłoga: pokryta wykładziną antypoślizgową,  

4.10.12. Cokoliki i odbojnice: tak – z blachy nierdzewnej z otworami do 

wentylacji grawitacyjnej,  

4.11. Panel dyspozycji: z blachy nierdzewnej umiejscowiony na bocznej ścianie na 

½ wysokości kabiny,  

4.11.1. Zabezpieczenie wejścia: kurtyna świetlna,  

4.11.2. Przyciski: okrągłe z alfabetem Braille’a, antywandal z czarnym tłem,  

4.11.3. Wyświetlacz: kolorowy TFT z możliwością zaprogramowania dodatkowych 

funkcji i komunikatów wyświetlanych i przypisanych do piętra, na którym 

znajduje się winda, zgodnie z wymogami zamawiającego,  

4.11.4. Wyświetlacze oraz przyciski na przystankach: otwory wycięte w ościeżnicy 

drzwi w które zamontowane zostaną przyciski wezwań oraz wyświetlacze pięter 

bez dodatkowego szyldu,  

4.11.5. Drzwi zewnętrzne ognioodporne EI 60. Wyświetlacze oraz przyciski 

umieścić poza ościeżnicą w kasecie we wnęce ściany.  

4.12. Sterowanie: mikroprocesorowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem i 

spaleniem silnika, zintegrowany monitor operatorski wyświetlający parametry dźwigu, 

awarie, przyczyny awarii, z możliwością zapisu minimum 99 ostatnich usterek,  

4.12.1. zbiorczość góra – dół,  

4.12.2. funkcja jazd priorytetowych w kasetach wezwań realizowana przez czytniki 

kart lub breloki,  

4.12.3. funkcja potwierdzająca zjazd pożarowy dźwigu. Po zjeździe pożarowym na 

przystanek  ewakuacyjny i otwarciu drzwi sterowanie powinno wygenerować 

powrotny sygnał do centrali p.poż., potwierdzający zakończenie tego zjazdu.  

4.13. Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku: tak w wyświetlaczu,  

4.14. Zjazd awaryjny po zaniku napięcia: tak, na przystanek ewakuacyjny   

4.15. Zjazd pożarowy: tak, po otrzymaniu sygnału z centrali p.poż,  

4.16. Informacja głosowa w kabinie: tak z możliwością zaprogramowania 

komunikatów zgodnie z wymogami Zamawiającego na poszczególnych przystankach,  

4.17. System łączności ze służbami ratunkowymi: GSM. System po odłączeniu 

modułu GSM i podłączenie do linii telefonicznej musi zapewnić jego normalne 

działanie.  

4.18. Oświetlenie awaryjne: tak,  

4.19. Przycisk zamykania i otwierania drzwi: tak,  

4.20. Możliwość konserwacji przez inną firmę: tak, dlatego Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich programów, urządzeń i 

materiałów umożliwiających prowadzenie serwisu innym podmiotom posiadającym 

uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów, oraz zobowiązany jest na prośbę 

Zamawiającego dokonania przeszkolenia w zakresie umożliwiającym wykonywanie 

wymaganych przeglądów, pracowników firmy konserwującej wskazanej przez 

Zamawiającego,  

4.21. Rama kabinowa: z prowadnikami rolowymi zapewniającymi cichą pracę 

dźwigu, oraz chwytaczami poślizgowymi gwarantującymi wyeliminowanie uszkodzeń 

prowadnic przy zadziałaniu podczas wykonywania prób (elementem blokującym 

chwytacza nie może być rolka),  
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4.22. Dźwig zgodny z normą PN-EN 81-70 i PN-EN 81-71.  

 

 

5. ŁĄCZNIK OBUDOWANY NA ESTAKADZIE.  

 

5.1. Założenia konstrukcyjne. Konstrukcja stalowa z dwóch przęseł kratowych, 

wspartych na poprzecznych belkach podwójnych słupów o przekroju prostokątnym, w 

przebiegu osiowym między szybem dźwigu szpitalnego, wytyczonym z ominięciem 

budynku „E” Bloku operacyjnego. W końcowym odcinku konstrukcja przęsła jest 

zawieszona w licu elewacji budynku „A”, wspornikowo z zastrzałami na słupach 

żelbetowego szkieletu prefabrykowanego o rozstawie osi 3x540cm. Poziom stropu II. 

piętra budynku „A” stanowi podstawę oparcia wspornikowego dla konstrukcji  

łącznika.  

 

5.2. Dostęp do łącznika z przedsionka przy III przystanku projektowanego dźwigu 

szpitalnego, ukształtowanego wspornikowo z owalem, dla ułatwienia komunikacji 

łóżek, przeszklonego strukturalnie, z poręczami wewnętrznymi do korzystania jako 

swoisty punkt orientacyjny i widokowy.  

5.3. Po stronie budynku „A” na II. piętrze zamienia się 1 salę chorych na aneks 

komunikacji z łącznika do np. Sali operacyjnej na I. piętrze Bloku „B”.  

5.4. Konstrukcja wieszakowa łącznika pozwala na zachowanie w całości łącznika do 

budynku Radiologii, z komunikacją na parterze budynku „A”, bez ingerencji i 

przerywania ciągłości eksploatacji tych obiektów.  

5.5. Obudowa łącznika. Skrzynka konstrukcji o wymiarach osiowych 270x300cm z 

podłożem z płyty żelbetowej wylewanej  na ryglach poprzecznych, jest obudowana 

płytami stalowymi warstwowymi z wełny mineralnej w układzie poziomym,  na 

całym obwodzie, z ociepleniem spodu konstrukcji.  

5.6. Obudowa wewnętrzna konstrukcji płytami w technologii gipsowej na ruszcie 

systemowym, z poręczami i odbojnicami wzdłuż ścian. Prześwit komunikacyjny w 

świetle obudowy wynosi powyżej 240x260cm.  

5.7. Strop kasetonowy z pustką technologiczną, o podwyższonych właściwościach 

higienicznych wykonano z płyt materiału niepalnego, pochłaniających dźwięki z 

otoczenia.  

5.8. Ścianka działowa na drodze ewakuacyjnej w technologii gipsowej EI 60, osadzona w 

ramie I 180 stalowej konstrukcji łącznika, z drzwiami pożarowymi 1,5 skrzydłowymi 

120+60 x 210cm EIS 60 oraz z wyposażeniem w systemy sterowania.  

5.9. Połać dachowa zespołu klatki schodowej i dźwigu z odprowadzeniem wody 

opadowej do skrajnej rynny łącznika i rur odwadniających do kanalizacji deszczowej.  

5.10. Doświetlenie jednostronnie rozmieszczonymi oknami nieotwieranymi w 

zestawach 2x3szt. o kształcie dostosowanym do nośnej konstrukcji kratowej łącznika.  

5.11. Przestrzeń łącznika jest wentylowana grawitacyjnie za pomocą nawiewników 

higrosterowanych umieszczonych w każdym oknie oraz wywietrzaków dachowych – 

3x ᴓ 160 mm,  

5.12. Ogrzewanie z instalacji grzewczej centralnej, grzejniki zasilane 

podposadzkowo wzdłuż ściany wschodniej, z oknami.  

5.13. Oświetlenie elektryczne, z wykorzystaniem sufitu podwieszonego.  

5.14. Kolorystyka zewnętrzna jednolita, wg wzornika kolorów RAL, w nawiązaniu 

do istniejącego standardu łączników Szpitala Wojewódzkiego.  
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6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DOBUDOWY.  

 

6.1. Izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych - Do głębokości 1,0m 

poniżej terenu ściana ocieplona STYRODUREM gr 8 cm - od zewnątrz.  

6.2. Izolacja pozioma papa termozgrzewalna /izolacja typu ciężkiego/.  

6.2.1. Posadzki na gruncie  - papa termozgrzewalna.  

 

7. IZOLACJA CIEPLNA POMIESZCZEŃ.  

 

7.1. Dach – Wełna mineralna gr 20 cm na stropie żelbetowym.  

7.2. Posadzka w łączniku – ogólnie wełna mineralna 20,0cm U = 0,19 

7.3. Podłogi: posadzka w budynku na gruncie, współczynnik k = 0,44,  

7.4. Ściany zewnętrzne nadbudowy - bloczki ceramiczne grub. 38cm na zaprawie 

ciepłochronnej, ocieplenie styropianem grub. 20cm, współczynnik przenikania ciepła 

U = 0,19.  

7.5. Okna – współczynnik przenikania ciepła k = 1,10,  

 

8. IZOLACJA AKUSTYCZNA.  

 

8.1. Ściany między pomieszczeniami – 46 - 47dB,  

8.2. Ściany zewnętrzne – bloczki ceramiczne - izolacyjność akustyczna wynosi 51 dB,  

8.3. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń użytkowych - izolacyjność akustyczna  37 dB,  

8.4. Hall + korytarz – akustyczny strop podwieszany typu Ecophon lub równorzędny,  

8.5. Zaprojektowano strop akustyczny z płyt pochłaniających dźwięk. Zastosowano 

systemowe płyty charakteryzujące się bardzo wysokim współczynnikiem pochłaniania 

dźwięku ponad 500 Hz-  klasa A. Wymiary płyt 60 i 120 x 60 cm.  

 

9. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE.  

 

9.1. Tynki wewnętrzne.  
9.1.1. na wszystkich ścianach  - tynk mineralny, kat. III,  

9.1.2. na sufitach podwieszonych – wg technologii producenta płyt,  

9.1.3. ścianki działowe –tynki cienkościenne gipsowe.  

9.2. Malowanie - ściany i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi  wg zaleceń 

producenta, w hallu, korytarzach– do wysokości 2 m farby zmywalne / lateksowe, lub 

olejne matowe/.  

9.3. Sufity – w korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych sufity na poziomie +3,00m, o 

podwyższonych właściwościach higienicznych z płyt z materiału niepalnego, 

pochłaniających dźwięki z otoczenia jako systemowy np. typu „Ecophon” 

kasetonowy. Zawiera oświetlenie sufitowe, wloty wentylacji mechanicznej, 

urządzenia multimedialne i oświetlenie awaryjne.  

9.4. Posadzki – Hall, korytarze– płyty ceramiczne lub szlifowane kamienne.  

 

UWAGA: gładź cementową we wszystkich posadzkach   dylatować obwodowo 

przy ścianach oraz w polach max 3,0x3,0 m.  

9.5. Parapety - zewnętrzne systemowe stalowe lub aluminiowe powlekane.  

9.6. Parapety wewnętrzne  - z płyt postformingowych , gr. 2,8 cm, o szerokości 29,5 cm, 

wystające  przed lico ściany (w celu przekrycia grzejników). Długości parapetów wg 

rys rzutu oraz sprawdzających pomiarów na budowie.  
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10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.  

 

10.1. Stolarka okienna.  

10.2. Okna wg zestawienia stolarki, okna jednoramowe, ze skrzydłami uchylnymi, 

szklone szybami float zespolonymi, okucia obwiedniowe kryte, współczynnik 

przenikania ciepła k = 1,1, R min dB.  

10.3. Konstrukcja jednoramowa ze skrzydłami uchylnymi, współczynnikiem 

infiltracji 0,3 m
3
/(mhdaPa

2/3)  
10.4. Materiał ościeżnic i skrzydeł – PVC,  

10.4.1. Oszklenie -  podwójną szybą 4/16/4 zespoloną.  

10.4.2. Współczynnik przenikania ciepła   K max =1,1 W(m
2
K).  

10.4.3. Współczynnik izolacyjności akustycznej – 32 dB.  

10.4.4. Infiltracja powietrza -  0,3 m3/(mhdaPa2/3)przy oknach rozszczelnionych, w 

oknach pomieszczenia nawiewniki higrosterowane.  

10.4.5. Okucia obwiedniowe kryte.  

10.4.6. Kolor okien – wg RAL.  

10.4.7. Uszczelnienie ościeżnicy ze ścianą - pianką i taśmą uszczelniającą z obróbkami 

na całym obwodzie ościeżnicy i otworu w obudowie z płyt warstwowych.  

10.4.8. Do uszczelnienia okien można stosować następujące materiały : do uszczelnień 

wewnętrznych – masy silikonowe, akrylowe, taśmy i folie.  

10.4.9. Do uszczelnień środkowych – wełna mineralna, pianka poliuretanowa,  

10.4.10. Do uszczelnień zewnętrznych kity, taśmy z pianki poliuretanowej, 

masy silikonowe i akrylowe.  

10.4.11. Odporność na przedostawanie się do wnętrza wody opadowej - okna 

powinny być całkowicie szczelne przy zraszaniu ich wodą w ilości 120 l/ h na 1 

m
2  

powierzchni ciśnień  przy różnicy ciśnień 16daPa.  

10.5. Stolarka drzwiowa.  

10.5.1. drzwi wewnętrzne klatki K-1 EIS 30 oraz wydzielające ewakuację w łączniku 

EIS 60 dymoszczelne.  

10.5.2. drzwi zewnętrzne – aluminiowe przeszklone szkłem o wzmocnionej 

odporności na uderzenie, izolacyjność akustyczna min. 27 dB ,  kolor wg 

projektu kolorystyki.  

10.5.3. infiltracja pomieszczeń – dla drzwi wejściowych współczynnik infiltracji 

powietrza   0,3 m
3
/(mhdaPa

2/3
).  

UWAGA: W drzwiach zamontować samozamykacze i w oknach łącznika 

otwory nawiewne higrosterowane.  

10.5.4. Uszczelnienie ościeżnicy ze ścianą - pianką uszczelniającą na całym obwodzie 

ościeżnicy.  

10.6. Balustrada klatki schodowej.  

10.6.1. Słupki z rury stalowej nierdzewnej, mocowane wspornikowo do policzków 

biegu, z przęsłami z rury kwadratowej, wypełnionymi okrągłymi prętami 

pionowymi - stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6032, 

pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej.  

 

11. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE.  

 

11.1. Tynki i okładziny. Tynki na ścianach osłonowych, wykonanych z bloczków 

ceramicznych– tynki mineralne z fakturą cyklinowaną.  

11.2. Cokół w okładzinie z płytek „Izoflex” lub klinkierowych.  
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11.3. Opaska wokół części budynku - wykonać opaskę z otoczaków, spełniającą 

rolę ochrony przed zamakaniem i brudzeniem elewacji.  

11.4. Rury spustowe obudowane z 3 koszami elektrycznie podgrzewanymi w 

zimie- wg rozwiązań systemowych odwodnienia do wpustów dachowych.  

 

12. INSTALACJE SANITARNE.  

12.1. instalacja centralnego ogrzewania – z sieci z dala czynnej poprzez węzeł 

cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku radioterapii.  

12.2. ciepła woda użytkowa - jak wyżej,  

12.3. instalacja zimnej wody – z sieci lokalnej zasilanej z zewnętrznej sieci miejskiej 

z hydrantami.  

12.4. kanalizacja sanitarna – odprowadzenie do sieci lokalnej, a dalej do sieci 

miejskiej.  

12.5. kanalizacja deszczowa – pośrednio do sieci miejskiej.  

12.6. wentylacja oddymiania dróg ewakuacyjnych.  

Szczegółowe rozwiązania w projekcie branżowym instalacji sanitarnych.  

 

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  

 

13.1. zewnętrzne sieci zasilające,  

13.2. wewnętrzna elektryczna instalacja trójfazowa,  

13.3. wewnętrzna elektryczna instalacja jednofazowa,  

13.4. wewnętrzna instalacja telefoniczna,  

13.5. wewnętrzna instalacja komputerowa,  

13.6. instalacja połączeń wyrównawczych,  

13.7. instalacja ochrony odgromowej budynku,  

13.8. instalacja podgrzewania wpustów odwodnienia dachu, 

13.9. Rozwiązanie technologiczne w Projekcie instalacji elektrycznych.  

 

14. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

 

14.1. Zgodnie z warunkami technicznymi § 55.2 w nowoprojektowanym obiekcie 

zapewniono niepełnosprawnym dojazd do obiektu. Komunikację pionową w kabinie 

dźwigu szpitalnego z dostępem do łącznika z budynkiem „A” oraz zaprojektowano wc 

dla osób niepełnosprawnych, dostępny z korytarza parteru, wyposażony w miskę 

ustępową, umywalkę , uchwyty i poręcze.  

 

15. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.  

 

15.1. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie środowiska, obiekt w całości nie 

wymaga opracowania raportu z dziedziny ochrony środowiska.  

15.2. Zapotrzebowanie i jakość wody – gwarantowana przez dostawcę w ramach 

Warunków technicznych. Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb Przychodni mieści się 

w ogólnym bilansie obiektu.  

15.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych nie występuje – ogrzewanie z dala czynne.  

15.4. Odpady medyczne i komunalne.  
15.4.1. odpady medyczne /zakaźne, specjalne, pozostałe/są segregowane i w 

jednorazowych pojemnikach są wywożone i utylizowane poprzez spalanie przez 

wyspecjalizowaną firmę, zgodnie z umową nr 18/2007 z dnia16.05.2007.  
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15.4.2. odpady komunalne są gromadzone w plastikowych workach i po sprasowaniu 

wywożone na wysypisko, przez ekipy Zakładu Komunalnego zgodnie z umową. 

15.5. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – odpady ogólne nieszkodliwe z 

eksploatacji ogólnej odbierane będą przez służby komunalne. W miarę możliwości 

należy odpady selekcjonować.  

15.6. Promieniowanie radiologiczne – zastosowane rozwiązania materiałowe i 

technologiczne zapewniają bezpieczeństwo osób przebywających w zasięgu 

oddziaływania określonego przez Inwestora typu mammografu.  

15.7. Hałas - w obiekcie nie występują źródła hałasu.  

15.8. Zieleń - planowana inwestycja, poza likwidacją uciążliwych samosiejek, niema 

wpływu na istniejącą zieleń.  

 

16. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ §5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO.  

 

16.1. Obiekt Przychodni zaprojektowano zgodnie z programem jako budynek o 

współczesnej formie, z materiałów tradycyjnych, odpowiadających otoczeniu 

zastanemu.  
16.2. Budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa konstrukcji z wykorzystaniem 

naturalnych warunków ukształtowania terenu i podłoża gruntowego.  

16.3. Przyjęte do rozwiązania materiały budowlane oraz rozwiązanie funkcji 

spełniają wymagania warunków technicznych w zakresie zabezpieczeń p.pożarowych.  

16.4. Przyjęty program użytkowy pozwala zapewnić w projekcie spełnienie 

wymogów higienicznych i zdrowotnych.  

16.5. Zastosowane materiały izolacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku pozwalają 

na oszczędność energii, bo zapewniają izolacyjność cieplną oraz dźwiękową od hałasu 

zewn. dla zapewnienia dogodnych warunków pracy.  

16.6. Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem budynku zapewnione są przez 

dostawę niezbędnej ilości mediów energetycznych, zapewniono odbiór ścieków, wody 

opadowej oraz odpadów.  

16.7. Do budynku zapewniono dogodny dostęp osób niepełnosprawnych od postoju 

samochodów, dostęp do całego obiektu, z kabiną w.c przystosowaną dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

16.8. Przyjęte wskaźniki wykorzystania powierzchni pomieszczeń i komunikacji, , 

zapewnienie przesłaniania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewnienie 

właściwych warunków wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, uzyskano stosownie do 

potrzeb programu w celu spełnienia warunków BHP.  

16.9. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, wpisujące się w istn. 

otoczenie, utrzymało korzystne walory poszanowania interesów osób trzecich. Spełniono 

warunek poprowadzenia drogi pożarowej, służącej sąsiednim obiektom Szpitala.  

16.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy przedstawiono w odrębnym opracowaniu.  

 

17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

 

Została zawarta w podstawowej, niepodzielonej na etapy realizacyjne, wersji Projektu 

budowlanego, stanowi ona integralną część niniejszego opracowania.  
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18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.  

18.1. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działkach nr 49 i 28/5,a.m. 46, 

będącej własnością Inwestora. Jest to budynek istniejący;  odległości od granicy z 

sąsiednimi działkami budowlanymi jest zachowana natomiast nie jest spełniony 

wymóg odległościowy 8m od budynków sąsiednich.  

18.2. Zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 1) i 2), (z zachowaniem wymagań §13, 60 i 271-273) 

„Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania” ustala się, że obszar 

oddziaływania inwestycji zawiera się na działce nr 49 i 28/5, a. m 46 obręb Opole 

 

19. INFORMACJA BiOZ.  

19.1. Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1a oraz Art. 21a Prawa Budowlanego Dz. U. z 

8.03.2016 r. poz. 290 Kierownik Budowy ma obowiązek sporządzenia planu BiOZ .  

 

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.  

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej określają wymagania dla projektu budowlanego 
ETAPU I. Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45-064 
Opole, ul. Katowicka 66 A i obejmują: 

1) przebudowę wejścia do istniejącego parterowego budynku Przychodni Przyjęć 
Pierwszorazowych z Chemioterapią, 

2) przebudowę z nadbudową klatki schodowej K1 do poziomu łącznika, 
3) dobudowę szybu dźwigu szpitalnego do poziomu łącznika, przybudowanego 

do klatki schodowej K1 w Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych, 
4) budowa łącznika komunikacyjnego na estakadzie od klatki schodowej K1 

Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych do budynku „A”. 

Łącznik komunikacyjny na estakadzie będzie stanowił odrębną strefę pożarową 
kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji; 

Dane dobudowy i nadbudowy budynku istniejącej przychodni:  

Powierzchnia łącznika komunikacyjnego wynosi 132,30 m
2
.  

Powierzchnia nadbudowy klatki schodowej K1 wynosi 43,50 m
2
.  

Powierzchnia szybu dźwigu z przedsionkiem wynosi 17,20 m
2
.  

Wysokość dachu łącznika 11,90 m, wysokość przejazdu pod łącznikiem 8,20 m, 
poziom posadzki +8,45 m obiekt jest zaliczony do kategorii budynków niskich. 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz 
w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych; 

W obiekcie nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne. 

3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń; 

Budynek Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych ze względu na sposób użytkowania 
zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Łącznik przebiegał będzie obok 
budynku bloku operacyjnego E i przy budynku głównym szpitala A oraz nad dachem 
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parterowego łącznika do zakładu radioterapii D1, które zaliczone są do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II. 

Łącznik łączący klatkę K1 z budynkiem głównym OCO zaliczono do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II. 

Ilość osób przebywających okresowo w łącznik przewiduje się w ilości do 10 osób. 

4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego; 

W projektowanej rozbudowie nie występują pomieszczenia dla których określać 
należy gęstość obciążenia ogniowego. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

W projektowanej rozbudowie występują substancje palne niebezpieczne pożarowo 
oraz nie występują przestrzenie i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Budynki istniejące posiadają klasę odporności pożarowej: 

a) budynek główny szpitala A - klasę B odporności pożarowej, 

b) budynek bloku operacyjnego E oraz budynek zakładu radioterapii D1- klasę C 
odporności pożarowej, 

c) budynek przychodni przyjęć pierwszorazowych - klasę D odporności pożarowej, 

Dla projektowanej rozbudowy wymagana jest klasa C – jak dla obiektów niskich o 
dwóch kondygnacjach, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZI II, zgodnie z § 
212 ust. 3. 

Dla tych klas odporności pożarowej budynku elementy budowlane powinny posiadać 
odporność ogniową: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
 5)

 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcj
a dachu 

Strop 
1)

 
Ściana 

zewnętrzn
a 

1) 2)
 

Ściana 
wewnętrz

na 
1)

 

Przekrycie 
dachu 

3)
 

1 2 3 4 5 6 7 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30
4)

 RE 30 

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15
4)

 RE 15 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantować zachowanie 
wymagań dotyczących odporności ogniowej określonych w tabeli. 

Wszystkie elementy budowlane budynku powinny spełniać warunek nie 
rozprzestrzeniania ognia (NRO). 
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Z uwagi na potrzebę zaprojektowania łącznika jako odrębnej strefy pożarowej 
przyjęto poniższe istotne ze względu na warunki ochrony przeciwpożarowej jego 
elementy: 

1. Konstrukcja główna tunelu łącznika stalowa, klasa odporności ogniowej R 120 
– zabezpieczona przez malowanie farbą ogniochronną. 

2. Ściany zewnętrzne łącznika z płyt warstwowych stalowych 200 w układzie 
poziomym, wypełnionych wełną mineralną, U c = 0,19, wszystkie ściany EI 
120. Ściana wschodnia z uchylnymi oknami zwykłymi Alu w dwu zestawach 3-
okiennych, w ramkach mocowanych do konstrukcji głównej. Okna 
zlokalizowano w odległości ponad 8,0 m od przeszklenia klatki K1 oraz od 
okien budynku radioterapii D1.  

3. Dach budynku łącznika wykonany z płyt warstwowych stalowych z wełną 
mineralną 190/150 w klasie REI 120, zapewniający Broof (t1) z uwagi na 
sąsiedztwo budynku bloku operacyjnego E z oknami ponad dachem łącznika. 
Technologia wykonania dachu taka sama jak ścian REI 120 łącznika.  

4. Klatka schodowa wg wymagań § 245 „WT” – zaprojektowano dla docelowej 
nadbudowy przychodni jako obudowana ścianami REI 60, zamykane drzwiami 
EI 30 dymoszczelnymi, oddymiana grawitacyjnie. Konstrukcja klatki zapewnia 
klasę REI 60.  

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe; 

Obiekt projektowanej rozbudowy docelowo stanowił będzie odrębną strefę 
pożarową obejmująca kondygnacje łącznika z windą i przedsionkiem zaliczona 
do kategorii ZL II - jako odrębna strefa pożarowa wydzielona ścianami o klasie 
odporności ogniowej EI 120, zamknięta drzwiami EI 60 – o powierzchni 132,30 
m

2
. 

Zgodnie z § 234 Warunków Technicznych przepusty instalacyjne w ścianach i 

stropach będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego zaprojektowano w 

klasie odporności ogniowej EI 120. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm, w ścianach i stropach nie będących 

elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa 

odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zaprojektowano w klasie 

odporności ogniowej (EI) tych elementów – jak dla „pomieszczeń zamkniętych” wg 

interpretacji KG PSP z 2010 r. poz. 4. 

W związku z powyższym zaprojektowano przepusty instalacyjne o średnicy większej 

niż 0.04 m klasy odporności ogniowej EI 60 w ścianach i stropach nie będących 

elementami oddzielenia przeciwpożarowego następujących pomieszczeń:  

 ściany i stropy obudowy klatki schodowej K1 w budynku Przychodni, 

 ściany i stropy wydzielające piwnice w budynku Przychodni.  

Zgodnie z § 268 Warunków Technicznych przejścia przewodów wentylacyjnych 

przez ściany i stropy w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych elementów w klasie odporności 

ogniowej co najmniej EIS 120. 

Również przejścia instalacyjne przewodów poczty pneumatycznej przez ściany i 

stropy „pomieszczeń zamkniętych” zabezpieczyć należy do klasy odporności 

ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny być zamontowane opaski 

przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 60 . 
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8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości 
od obiektów sąsiadujących; 

Obiekt projektowanej rozbudowy jest obiektem zlokalizowanym w istniejącej 
zabudowie w sąsiedztwie budynków OCO.  

Łącznik przebiegał będzie obok budynku bloku operacyjnego E i budynku głównego 
szpitala A oraz nad dachem łącznika do Zakładu radioterapii D1. 

W projektowanym łączniku o konstrukcji stalowej malowanej ogniochronnie do 
klasy R 120, przewidziano ściany oddzielenia przeciwpożarowego EI 120 z każdej 
strony – wg oznaczeń na rysunkach. Ściana wschodnia na odcinku środkowym / 
w odległości powyżej 8,0m od okien zabudowy otaczającej/ nie wymaga klasy 
odporności okien projektowanych w 2 zestawach 2x3szt.  

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

Łącznik posiada dwa wyjście ewakuacyjne – do klatki schodowe K1 przychodni 
przyjęć pierwszorazowych oraz do klatki budynku głównego, klatki z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz budynku na parterze. 

1. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku powinna być 
nie mniejsza niż wymagana szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,40 m. W 
drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być 
mniejsza niż 0,90 m. 

2. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz łącznika – do 
klatek. 

3. Drzwi, stanowiące zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności 
ogniowej lub dymoszczelności zaopatrzono w urządzenia, zapewniające 
samoczynne zamykanie otworu. 

4. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 
człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 
pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście 
ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej - w strefach pożarowych ZL - 40 m. 
Długość przejścia ewakuacyjnego w łączniku nie przekracza 25,0 m. 

5. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt 
ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono 
służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w 
przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m. 

6. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do 
liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, 
przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Łącznik 
posiada wymaganą szerokości ponad 2,40 m w płaszczyźnie obudowanych 
pilastrów ściennych.  

7. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W łączniku 
jest około 2,65m do sufitu podwieszonego.  

8. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny 
być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z 
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się dymu. Zaprojektowano przegrodę dymoszczelną na całej 
wysokości i szerokości łącznika w klasie S 60 z drzwiami dymoszczelnymi S 
60. 

9. Zastosowano drzwi dymoszczelne S 60 /120+60 x210cm/ w środkowej części 
korytarza łącznika, dzielące na odcinki po ok 25,0m i zaopatrzono w urządzenia, 
zapewniające samoczynne zamykanie otworu.  
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9.1. Pionowe drogi ewakuacji – nadbudowa klatki schodowej K1 

1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach w zależności od ich 
przeznaczenia określa tabela: 

Przeznaczenie budynków 

Minimalna szerokość 
użytkowa (m) 

Maksymalna 
wysokość 
stopni (m) biegu spocznika 

1 2 3 4 

Budynki opieki zdrowotnej 1,40 1,50 0,15 

2. Szerokość spocznika między kondygnacjami wynosi min. 1,50 m. 

3. Wysokość stopni schodów wynosi poniżej 0,15 m. 

4. W budynku łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość 
użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę 
ewakuacyjną, należy obliczać przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 
osób, lecz nie mniej niż określono to w powyższej tabeli. 

5. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi 
krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między 
wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej 
balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane 
urządzenia oraz elementy budynku. 

Na klatce szerokość biegów wynosi 1,40 m. 

6. W budynku liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna 
wynosić nie więcej niż 14 stopni. 

7. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić 
więcej niż 10. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych 
wejściach do budynku powinna wynosić co najmniej 0,35 m. 

9.2. Zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg 
ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych 

1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą niż EI 30. 

2. W budynku niskim, zawierającym strefę pożarową ZL II należy stosować 
klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

W budynku zaprojektowano klatkę schodową K1 obudowaną ścianami REI 
60, zamykaną drzwiami EIS 30 oraz wyposażone w urządzenia służące do 
usuwania dymu. 

3. Wyjście z w/w klatki schodowej powinno prowadzić na zewnątrz budynku, 
bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa 
odpowiada wymaganiom klasy odporności ogniowej EI 60,a otwory w 
obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej EIS 30. 

4. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej powinny 
mieć klasę odporności ogniowej jak dla stropów budynku t. j. REI 60. 

5. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej, a 
inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być 
ustalona zgodnie z § 271, jeżeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia 
wymagań klasy odporności ogniowej określonej według § 216 jak dla stropu 
budynku z tą klatką schodową. 

6. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji w budynkach 
o klasie odporności pożarowej B powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej" - R 60. 
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W budynku zachowane są w/w wymagania. 

9.3. Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz 

1. W strefach pożarowych ZL II stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 
łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II stosowanie wykładzin lub paneli 
podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

3. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 
ognia. 

4. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

Na drogach komunikacji, zastosowano wykończenie posadzek - trudno zapalne 
posiadające klasę reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami „WT” oraz zgodną z 
klasyfikacją PN-EN 13501-01. 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej; 

W łączniku występują następujące instalacje użytkowe: 

1) Wentylacja mechaniczna z wentylatorami na dachu oraz klimatyzacja. 

2) Instalacja ogrzewcza zasilana z sieci c. o. budynku, wg ustaleń projektu 
branżowego 

3) Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu przy 
wejściu głównym do klatki K1.  

4) Instalacja odgromowa. 

Przejścia przewodów instalacji – wg opisu w p. 7. 

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z 
podstawową charakterystyką tych urządzeń; 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. NR 109, poz. 719) 

za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się 

- stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, 
urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu 
sygnalizacji pożarowej, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i 
zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach 
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, 
urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, 
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia 
przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych; 

Obiekt wymaga następujących urządzeń przeciwpożarowych: 

1) hydrantów zewnętrznych DN 80 – wg opisu w p. 13, 

2) urządzeń oddymiających klatki schodowej K1, 

3) instalacji oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, 
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4) drzwi przeciwpożarowych – z wyposażeniem w systemy sterowania, 

5) przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wyłącznik będzie wspólny dla łącznika 

i Przychodni Pierwszorazowej /w II. Etapie Oddziału klinicznego/.  

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 mm 

wymagana jest w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m
2 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, na każdej kondygnacji budynku 

niskiego. 

Zgodnie z w/w zasadami w łączniku nie jest wymagana sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa z zainstalowanymi hydrantami wewnętrznymi 25 mm 
pokrywającymi swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia. 

11. 1. Oddymianie klatek schodowych 

Klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku niskim (N) dla strefy 
pożarowej ZL II zgodnie z § 245 muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające 
zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

Do oddymiania klatki K1 /i K2 w II. Etapie/ budynku zaprojektowano klapy 
oddymiające o czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej powyżej 5 % rzutu 
klatki.  

 

Klatka schodowa K1 

Klatki schodowe K1 posiada powierzchnię obliczeniową do oddymiania 23,3 m
2
 

Powierzchnia czynna otworu oddymiającego powinna 1,17 m
2
. 

Zaprojektowano klapę oddymiającą firmy Mercor typ C 135 z owiewkami o 

czynnej powierzchni oddymiania wynoszącą 1,26 m
2
.  

Powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego135 x 135 cm wynosi 1,82 m
2
. 

Zapewniono otwór służący do dostarczenia powietrza uzupełniającego do oddymiania 

klatki schodowej K1 – 2 kwatery okienne 120x120 cm w poziomie parteru 

budynku (+/-0,00) systemowej ściany słupowo-ryglowej o powierzchni 

wynoszącej 2,86 m
2
 (o 30 % więcej niż geometryczna powierzchnia otworu 

oddymiającego Kwatery okienne służące do dostarczenia powietrza 

uzupełniającego do oddymiania sterowane będą z systemu oddymiania klatki. 

11. 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

Oświetlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach ewakuacyjnych – na korytarzach 
wszystkich kondygnacji oraz na klatce schodowej z uwagi na ich oświetlenie tylko 
światłem sztucznym oraz przebywanie osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji 
należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym 
zakresie - wymagania te zawarte są w normie PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne. 

W budynku na wszystkich drogach ewakuacyjnych (na korytarzach i klatce 
schodowej, w łączniku) zaprojektowano instalację oświetlenia ewakuacyjnego 
uruchamianą z chwilą zaniku oświetlania podstawowego i spełniająca obowiązujące 
wymagania - jako wymagane przepisami zabezpieczenie obiektu. 
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Na klatkach schodowych oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosować 
należy znaki wskazujące kierunki ewakuacji. 

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice; 

Budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – mogą to być 
gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm

3
) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 100 

m
2
 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone: 

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach 
do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z 
pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 
ciepła (piece, grzejniki); 

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej 
kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 
do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Zarządzający budynkiem powinien zapewnić w/w sposób rozmieszczenia sprzętu. 

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo- gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 
tych działań. 

Drogi pożarowe 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze 
roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, 
powinna być doprowadzona do budynku niskiego zawierającego strefę pożarową 
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wg zasad określonych w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Dla budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II jest wymagana droga pożarowa. 

Droga pożarowa powinna być doprowadzona co najmniej z jednej, dłuższej strony 
budynku, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m - z jego trzech 
stron. Szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m oraz zapewniać 
możliwość przejazdu bez zawracania. Dopuszczalny nacisk na oś drogi pożarowej 
powinien wynosić co najmniej 100 kN. 

Droga pożarowa powinna być usytuowana w odległości od 5 do 15 m od obiektu. 
Pomiędzy drogą pożarową a budynkiem nie powinny występować stałe elementy 
zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m i drzewa. 

Wymagania te nie obowiązują gdy w budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach 
nadziemnych połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, mają te wyjścia ewakuacyjne z 
budynku, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej. 

Budynek łącznika posiada zapewnione połączenie z drogą pożarową, 
utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 
30 m. 
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Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności 
publicznej o kubaturze brutto poniżej 5000 m

3
 i o powierzchni wewnętrznej poniżej 

1000 m
2 

winna wynosić 10 dm
3
/s z hydrantu o średnicy DN 80. 

Wymagania dla sieci wodociągowej przeciwpożarowej 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna być zasilana w wodę z pompowni 
przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających 
wymaganą wydajność i ciśnienie na najbardziej niekorzystnie położonych hydrantach 
zewnętrznych, przez co najmniej 2 godziny. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu 
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w 
zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić co najmniej - 10 
dm

3
/s; 

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być rozmieszczone w odległości: 

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 

2) od chronionego obiektu budowlanego – pierwszy do 75 m; drugi 150 m; 

3) od ściany budynku - co najmniej 5 m.  

 

Stan sieci wodociągowej przeciwpożarowej 

Zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku 
stanowią hydranty zewnętrzne DN 80 zainstalowane na istniejącej sieci 
wodociągowej. 

Hydranty zewnętrzne DN 80 zlokalizowane są w odległości 29m i 41m istniejącego 
budynku przychodni. Lokalizację hydrantów DN 80 przedstawiono na planie 
sytuacyjnym. 

Hydranty zewnętrzne DN 80 stanowiące zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru dla budynku wymagają zachowania parametrów ciśnienia wypływu 
0,2 MPa oraz wydajności nominalnej 10 dm3/s potwierdzonych przez właściciela 
sieci wodociągowej. 

 

21. UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających 

uprawnienia do prowadzenia robót  budowlanych i projektantów, 

 z zachowaniem warunków technicznych robót budowlanych i obowiązujących przepisów 

BHP, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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