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Rozdzielnia 400/230V R Klimatyzacji 
Schemat ideowy

Prąd w przyłączu       I = P / ( 1,73*U*0,92 ) = 77,5A  

Zabezpieczenie w rozdzielni      Ib = 100A

Moc zainstalowana      P =  98,7 kW  

Moc zapotrzebowana  P = 98,7 x 0,5 = 49,3kW

Zasilanie  kabel  typu    2N2XH-J  5 x 25  mm   

Pole nr 2A  , rozdzielni 400/230V RG  
Zabezpieczenie 100A
Rys nr E-02 

Centrala wentylacyjna 
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Szkic montażu rozdzielni 
 R Wentylacja
    

Uwagi montażowe .

1. Rozdzielnię należy odrutować przewodem :

     - typu LgY 1 x 10  - obwody  ochronnika 

      - typu LgY 1 x 6  - obwody  pola zasilającego  ,   

      - typu LgY 1 x 2,5 - pola odpływowe 

  
2. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

3. Końcówki przewodów linkowych okuć zaciskami  rurkowymi

4. Przewody  wyprowadzone do góry ułożyć pod tynk do wysokości  stropu  

5. Kable oraz przewody należy  w rozdzielni ułożyć w oddzielnych  korytach grzebieniowych 

6. Pomiędzy aparatami należy zachować przerwy na chodzenie  

 

Rozdzielnia pod tynkowa 400/230V 
Obudowa typu BF-U-5/120-P ; 5 x 24M
wymiar   rozdzielni   880 x 500 x 127mm
wymiar   wnęki         920 x 588 x 136mm

Rozdzielnia 400/230V R Klimatyzacji 
Elewacja 
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