
2,802,80

--

0,00=171,050,00=171,05

++

--

4,054,05

++

2,032,03

++

6,116,11

++

8,458,45

++

9,459,45

++

13,3013,30

++

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA PODKŁADZIE PAPOWYMPAPA TERMOZGRZEWALNA NA PODKŁADZIE PAPOWYM

OCIEPLENIE WEŁNĄ MIN. GR. 20 CM TWARDĄOCIEPLENIE WEŁNĄ MIN. GR. 20 CM TWARDĄ

STROPODACH ŻELBETOWY 12 CMSTROPODACH ŻELBETOWY 12 CM

SUFIT PODWIESZONY PEŁNY Z PŁYTY GIPS.-KARTON. SUFIT PODWIESZONY PEŁNY Z PŁYTY GIPS.-KARTON. 

PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MMPAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM

0,350,35

--

PRZEKRÓJ C-C PRZEZPRZEKRÓJ C-C PRZEZ

POS. CERAMICZNA GRES NA KLEJUPOS. CERAMICZNA GRES NA KLEJU

GŁADŹ CEMENTOWA GR. 4 CMGŁADŹ CEMENTOWA GR. 4 CM

IZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJIZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PODKŁAD BETONOWY GR. 15 CMPODKŁAD BETONOWY GR. 15 CM

ZASYPKA Z POSPÓŁKI GR. ok. 150 CMZASYPKA Z POSPÓŁKI GR. ok. 150 CM

0,000,00

++

--

NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYMNA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM
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PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA O CZYNNEJ POWIERZCHNIPROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA O CZYNNEJ POWIERZCHNI

ODDYMIANIA 1,26 m2 (Z OWIEWKAMI) - NP.: MERCORODDYMIANIA 1,26 m2 (Z OWIEWKAMI) - NP.: MERCOR

"C135" O WYMIARACH 135x135 CM LUB RÓWNORZĘDNA"C135" O WYMIARACH 135x135 CM LUB RÓWNORZĘDNA

POSADZKA CERAMICZNA NA GŁADZIPOSADZKA CERAMICZNA NA GŁADZI

WYLANEJ NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJWYLANEJ NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

NP.: STYROBETONU; WG PROJ. KONSTR.NP.: STYROBETONU; WG PROJ. KONSTR.

KLATKĘ SCHODOWĄ "K-1", SKALA 1:100KLATKĘ SCHODOWĄ "K-1", SKALA 1:100

BALUSTRADĘ BIEGÓW PROJEKTOWANYCHBALUSTRADĘ BIEGÓW PROJEKTOWANYCH

WYKONAĆ JAKO KONTYNUACJE ISTN.WYKONAĆ JAKO KONTYNUACJE ISTN.

BALUSTRADY Z RUR STAL.BALUSTRADY Z RUR STAL.

KW. #50x50x4 MMKW. #50x50x4 MM

5,455,45

++

DRZWI I SCHODY NA DACH I PIĘTRA -DO UŻYTKU PODRZWI I SCHODY NA DACH I PIĘTRA -DO UŻYTKU PO

TYMCZASOWA ŚCIANA Z OCIEPLENIEM NA PODCIĄGU TYMCZASOWA ŚCIANA Z OCIEPLENIEM NA PODCIĄGU 

DO WYBURZENIA PRZY REALIZACJI NADBUDOWY I PIĘTRADO WYBURZENIA PRZY REALIZACJI NADBUDOWY I PIĘTRA

WYKONANIU NADBUDOWY I PIĘTRAWYKONANIU NADBUDOWY I PIĘTRA
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3838515515252536536525252452452525155155360360252252

PRACOWNIA PROJEKTOWA

JAN J. GAJDA

mgr inz. arch.

45-131 Opole ul. J. Cygana 4/317

tel. fax.: (0-77) 442-86-18

ZARYS NADABUDOWY W ZADANIU NR 2 ZARYS NADABUDOWY W ZADANIU NR 2 
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Obejma  P.POŻ.Obejma  P.POŻ.

Obejma  P.POŻ.Obejma  P.POŻ.
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SKALASKALA

DATADATA

SPRAWDZIŁSPRAWDZIŁ

STADIUMSTADIUM

0505
1:1001:100

NR  RYSNR  RYS

PROJEKTANTPROJEKTANT

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

BRANŻABRANŻA

OBIEKTOBIEKT

INWESTORINWESTOR

ARCHITEKTURAARCHITEKTURA

TREŚĆTREŚĆ

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza KoszarowskiegoSPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

BUDYNEK "H" PRZYCHODNIA OCOBUDYNEK "H" PRZYCHODNIA OCO

PRZEKRÓJ PIONOWYPRZEKRÓJ PIONOWY

S-XXXXS-XXXX

BUDYNEK PRZYCHODNI OCOBUDYNEK PRZYCHODNI OCO

 / FRAGMENT OBJĘTY OPRACOWANIEM /  / FRAGMENT OBJĘTY OPRACOWANIEM / - technologia POCZTA PNEUMATYCZNA- technologia POCZTA PNEUMATYCZNA

inż. Marcin Sobekinż. Marcin Sobek

UWAGI OGÓLNEUWAGI OGÓLNE

·· Z UWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBÓT PODCZAS PROWADZENIA PRACZ UWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBÓT PODCZAS PROWADZENIA PRAC
NALEŻY NA BIEŻĄCO WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARYNALEŻY NA BIEŻĄCO WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY

·· RYSUNKI I OPISY OPRACOWAŃ WSZYSTKICH BRANŻ STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU IRYSUNKI I OPISY OPRACOWAŃ WSZYSTKICH BRANŻ STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I
NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIENALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

·· WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZWSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓWWYTYCZNYMI DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW

·· OTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANŻOWYCHOTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANŻOWYCH
·· POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZANY JESTPOZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZANY JEST

ZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI TECHNICZNEZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI TECHNICZNE
·· WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆWSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆ

APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCIAPROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZEJ - SŁUŻBY ZDROWIAPUBLICZEJ - SŁUŻBY ZDROWIA

·· WSZELKIE DOSTRZEŻONE BŁĘDY W OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH NALEŻYWSZELKIE DOSTRZEŻONE BŁĘDY W OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGONIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

SCHEMATSCHEMAT

UWAGA (POCZTA PNEUMATYCZNA)UWAGA (POCZTA PNEUMATYCZNA)

·· Z UWAGI NA ZŁOŻONY I ADAPTACYJNY CHARAKTER PRAC MONTAŻOWYCH  POCZTYZ UWAGI NA ZŁOŻONY I ADAPTACYJNY CHARAKTER PRAC MONTAŻOWYCH  POCZTY
PNEUMATYCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ NA BIEŻĄCO KOORDYNACJE Z POZOSTAŁYMIPNEUMATYCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ NA BIEŻĄCO KOORDYNACJE Z POZOSTAŁYMI
BRANŻAMI (np. WENTYLACJA)BRANŻAMI (np. WENTYLACJA)

- POCZTA PNEUMATYCZNA- POCZTA PNEUMATYCZNA

upr. 1101926upr. 1101926inż. Petr Březinainż. Petr Březina upr. 95/80/Opupr. 95/80/Opinż. Ireneusz Maślakinż. Ireneusz Maślak

 LEGENDA LEGENDA

PPPPPP
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PION POCZTY PNEUMATYCZNEJPION POCZTY PNEUMATYCZNEJ
 W BUDYNKU USK OPOLE - A W BUDYNKU USK OPOLE - A

RUROCIĄG POCZTY PNEUM.RUROCIĄG POCZTY PNEUM. STACJA NADAW.- ODBIORCZASTACJA NADAW.- ODBIORCZAØ160Ø160

ZWROTNICA SYTEMOWA NW160ZWROTNICA SYTEMOWA NW160

PRZEJŚCIE Z ZABEZPIECZENIEMPRZEJŚCIE Z ZABEZPIECZENIEM
PPOŻ.- OPASKAPPOŻ.- OPASKA

ZWROTNICA SYTEMOWA NW160ZWROTNICA SYTEMOWA NW160

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN J. GAJDAJAN J. GAJDA
mgr inz. arch.mgr inz. arch.

45-131 Opole ul. J. Cygana 4/31745-131 Opole ul. J. Cygana 4/317
tel. fax.: (0-77) 442-86-18tel. fax.: (0-77) 442-86-18

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZYPOCZTA PNEUMATYCZNAPOCZTA PNEUMATYCZNA S-1420S-1420
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07-202107-2021

PRZYCHODNIA PRZYJĘĆPRZYCHODNIA PRZYJĘĆ
PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEMPIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEM
DZIENNYM OCO - ETAP IDZIENNYM OCO - ETAP I


