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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z zabudowg
otworéw w scianach zewnetrznych i wewnetrznych przy realizacji robét projektowanego obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

»Nadbudowa pietra nad przychodnia przyje¢ pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki
schodowej K-1, z dobudowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tacznika na estakadzie do
budynku ,,A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg otworéw w Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robét:
- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,

- obmiar otworéw,

- wykonanie rysunkéw warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaz stolarki,

- odbidér zamontowane;j stolarki.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogodlne.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Opis stolarki PVC - Okna zewnetrzne

Okna jednoramowe ze wzmocnionego PVC komorowego. ,U” dla okna 0,9 W/m2x K, Okna state oraz okna
rozwierane i uchylne. Parapety wewnetrzne z PVC komorowego lub MDF gr 3 cm, zewnetrzne z blachy
powlekane;.

Opis sSlusarki ALU - Witryny zewnetrzne
Witryna Alu systemowa, szklenie standartowe. Usrednione ,U” dla systemu 0,9 W/mZ2x K.

Opis drzwi ptytowych

drewniane - ptytowe, wzmocnione ptytg wiérowg, fornirowane. Wyposazenie w 3 zawiasy, zamek z wktadkag
bebenkowg i ewentualnie wizjer. Oscieznica stalowa

aluminiowe, 0 zwiekszonej odpornosci ogniowej (EI30), z samozamykaczem i z uszczelkg dymoszczelng,
otwierane na zewnatrz

aluminiowe zewnetrzne, przeszklone szktem komorowym.

Do wiekszosci pomieszczen zaprojektowano drzwi ptytowe HDF w okleinie CPL, z oscieznicami stalowymi,
regulowanymi, z okuciami standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

Wymagania:

- drzwi do sanitariatéw z tulejami wentylacyjnymi

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 27 dB

Opis klapy dymowej

Systemowa klapa oddymiajgca (np.: ,MERCOR”) 135x135 cm o czynnej powierzchni oddymiania min. 1,26
mz. Klapa jednoskrzydtowa z owiewkami, na stalowej podstawie ptaskiej z koputg akrylowg. Opis standardu:
podstawa H=500 mm z bl. stal. ocynkowanej gr. 1,25 mm

dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz do mocowania do konstrukcji dachu

gorna czes¢ podstawy profilowana w celu fatwego odprowadzenia wody

izolacja termiczna gr. 20 mm

sterowanie elektryczne (wg ST/E-0.1)
Klapa wyposazona w uprzedzenia, umozliwiajgce wykorzystanie klapy jako wytazu dachowego.
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Poddostawca $lusarki zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkow warsztatowych i
uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i $lusarki stalowej przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia zobowigzany jest do szczegotowego obmiaru istniejgcych otwordw oraz uzgodnienia
z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu wykonczenia osciezy oraz parapetéw i nadprozy,
umozliwiajgcych montaz slusarki.

Dostarczona stolarka | $lusarka musi spetniaé parametry podane w opisie PW architektury. W skfad
zestawow stolarki wchodzg tez parapety zewnetrzne z blachy miedziane;.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewnic¢ bezpieczng eksploatacje
przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreslonych w Aprobacie Techniczne;j
producenta Slusarki. Materiaty, urzgdzenia, cze$ci ztlgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub
Aprobat Technicznych.

Profile PVC

(Elementy konstrukcyjne, potgczenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujgcej powtoki muszag by¢ uzupetnione na budowie.

- Dobér profili

Dobor profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania
wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostaé
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile
zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebdéw w przypadku oszklenia izolacyjnego
musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta systemoéw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciezar skrzydet muszg by¢ przestrzegane.

- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukgc;ji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostac sie do wreboéw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady).
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué¢, z wyjatkiem klamek i
zawiasow, nalezy montowac¢ w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé do ram w sposoéb ksztattowo dociskowy (ztgcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety (ze sciankami profili) nalezy stosowaé
nakretki nitowane (do nitowania) lub podkfadki.

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowac wytgcznie
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

- Nanoszona warstwa musi osiggngé¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnetrznych - zielony

- Barwa profili zewnetrznych - zielony

Profile ALU

(Elementy konstrukcyjne, potgczenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

- Dobor profili

Dobdr profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania
wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowaé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostac
odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile
zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego
musi nastepowac¢ wedtug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta systemoéw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciezar skrzydet muszg by¢ przestrzegane.
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- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos$é na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszag by¢ wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostac sie do wrebow i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady).
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc¢, z wyjatkiem klamek i
zawiasow, nalezy montowac¢ w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé do ram w sposoéb ksztattowo dociskowy (ztgcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy stosowac
nakretki nitowane (do nitowania) lub podkfadki.

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowac wytgcznie
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

- Nanoszona warstwa musi osiggngé¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm,

- Barwa profili wewnetrznych - zielony

- Barwa profili zewnetrznych - zielony

Drzwi ptytowe

Rama skrzydta wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego. Wypetnienie skrzydta stanowi specjalna
wielowarstwowa konstrukcja (np.: Porta), ktéra zapewnia izolacyjnos¢ akustyczng drzwi. Poszycie skrzydta
wykonane jest z ptyty HDF.

- profil krawedzi

Oba boki oraz goéra skrzydta pokryte sg lakierem bezbarwnym. Podwdéjna przylga skrzydta na trzech
krawedziach: dwoch pionowych i gérnej poziome;.

- pokrycie

Skrzydto pokryte jest laminatem CPL o grubosci 0,7 mm lub okleing drewnopodobna.

- akcesoria

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe stalowe podfelcowe

Zamek dostosowany pod wkiadke patentowg
Dwie uszczelki progowe-automatyczne
Uszczelka przylgowa - na krawedziach bocznych i obwodzie skrzydta i oscieznicy

- oscieznica

OSCIEZNICA metalowa: O$cieznica metalowa katowa, tzw.: ,mata”. Wykonana z blachy stalowej o grubosci
1,2 mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa na kolor skrzydta

Uwagi

Certyfikat Zgodnosci nr: ITB -1493/W; AT-15-4997/2006,ITB Warszawa

Klasyfikacja ogniowa nr NP-818/01/BW

Izolacyjno$¢ akustyczna NA-546/A/00, ITB Warszawa

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

Skrzydta drzwi ppoz. odpornosci ogniowej ,,El 30” i ,EI 60” potwierdzone atestem i AT wydang przez ITB
Skrzydta drzwiowe do klatek schodowych Ina drogach ewakuacyjnych wyposazone w samozamykacz i
urzadzenia antypaniczne;.

Klapa oddymiajgca

Zestaw okien oddymiajgcych stosowac jako kompletny system, wyposazony w:

Przycisk alarmowy oddymiania — dostosowany do recznego uruchamiania systemu oddymiania w
przypadku pozaru. Wyposazony w diody sygnalizujgce stan pracy oraz nieprawidtowosci w systemie.
Przetgcznik wentylacji — stosowany w zestawach oddymiajgcych, stuzy do codziennego otwierania i
zamykania okien. Ptaski, licujgcy sie za sciang przetacznik z dwoma klawiszami.

Centrala oddymiania — stuzy do sterowania sitownikiem w przypadku pozaru. Centrala posiada wiasne
zrédto zasilania awaryjnego.

Czujnik dymu — optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu. Czujka jest
przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych. Zasieg czujki dymu 40 m2 pow. pomieszczenia
Sitowniki tancuchowe — sitowniki o wysiegu 50 — 60 cm z wewnetrznym zabezpieczeniem
przeciwpragdowym.
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Wypelnienia ze szkla

Szklenie za pomocg ksztattowych profili uszczelniajgcych z EPDM lub trwale elastycznych tasm
uszczelniajgcych z trwale elastycznym uszczelnieniem krawedzi wrebow.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ nastepujgcych parametréw szkta:

- parametry termiczne dla szyby zewnetrznej: U=1.1 W/m2K, Lt~49%, Lr~17%, g~38%. Rw=36 dB,

- szyby bezpieczne muszg spetnia¢ Polskg Norme PN-ENV 1627:1999.

(dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikaty zgodnosci z PN).

Przeszklenie skrzydet drzwi p.poz. szktem specjalnym (np..: PYROSWISS lub CONTROLFLAM) o
odpowiedniej odpornosci ogniowej podanej w DP. Szybe mocowacé do skrzydta drzwiowego wkretami z
uszczelkg ceramiczng, zgodnie z przyjetym rodzajem drzwi; wymagana jest AT potwierdzona certyfikatem
zgodnosci, wydanym przez ITB.

Parapety z blachy powlekanej

Podokienniki gotowe dostepne w réznych wymiarach: szerokos¢ od 50 do 320 mm i dtugos¢ do 6 m
(kapinosy dtugosci 25 mm). Podokienniki wykonywane na zamaoéwienie przycinane sg z arkuszy blachy
stalowej miedziowanej- zwykle grubo$¢ 0,55 mm - stosownie do wymiaréw wneki pod oknem (najlepiej jesli
to blacharz wymierzy przedtem jej dtugosc¢ i szerokos¢). Podokienniki wykonuje sie z catego arkusza blachy
lub z dwdch zlutowanych kawatkow. Lepiej zamowi¢ podokiennik z jednego kawatka blachy odpowiedniej
dtugosci. Z blachy standardowej grubosci (0,55 mm) wykonuje sie podokienniki dlugosci do 2 m. Na diuzsze
powinno sie uzy¢ blachy grubosci 0,8-1 mm: wtedy podokiennik nie bedzie za wiotki.

Parapety z MDF

Rdzeniem takiego parapetu jest ptyta wiorowa MDF, oklejona z obu stron laminatem. Wyglad parapetu
zalezy od rodzaju laminatu: sg parapety jednobarwne w dowolnym kolorze albo imitujgce kamien lub
drewno. Zwykle ich powierzchnia jest pétmatowa, cho¢ moze by¢ z potyskiem. Krawedz parapetu zazwyczaj
jest zagieta do dotu i wyoblona, tworzy tak zwany nosek. Parapety z ptyt drewnopochodnych sg odporne na
wilgo¢ i zabrudzenia: na ich powierzchni nie zostajg slady po doniczkach. Trudno je uszkodzi¢ podczas
transportu i montazu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- Laty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementéw.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Aluminiowe okna i drzwi z przektadka termiczng przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu
folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

Elementy fasady powinny byé pakowane wg rodzajow i wymiaréw w oddzielne opakowania. Utozenie
elementoéw oraz sposob opakowania powinny zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
elementow, jak réwniez powtok lakierniczych.

Okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozyciji zblizonej do wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzenh podczas transportu.

Elementy fasady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu
danego typu tadunkow.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw., w suchych
pomieszczeniach , w sposéb zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powiok poliestrowych proszkowych.

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,

- pionowy reczny.

Zewnetrzny:

- samochdd ciezarowy do 10 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Warunki przystgpienia do robot.

- po okresie sezonowania betonu w $cianach,

- po odbiorze robo6t stanu surowego, instalaciji, tynkow.

Wykonanie robot powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.

Powierzchnie Scian powinny by¢ réwne, mocne, bez spekan.

Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie
budowy. Prace nalezy rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych
zapylenie.

Czynnosci przygotowawcze.
Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty wysokosciowe (repery) -
1000 mm nad posadzkg - muszg by¢é wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomocg niwelatora.

Montaz elementéw stolarki PVC.

Potgczenia elementéw PVC z przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy wykonaé w
sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia
powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy slusarki.

Montowane elementy drewniane konstrukcji muszg ,leze¢” w jednej ptaszczyznie.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe czesci
konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowigzany
bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potgczeh z budowlg i zamocowacg je do
konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢ wykonawcy slusarki plan
rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie potgczenia z budowlg musza spetnia¢ wymagania w zakresie
fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, prze-
ciwdzwiekowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Montaz drzwi (prace wykonywac zgodnie z AT i instrukcjg producenta).

Przed przystapieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadtosé stojakéw z nadprozem poprzez pomiar dwéch
przekatnych w swietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na oscieznicy powinna doktadnie pokrywac sie z rysg na scianie. Rysy montazowe na
oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem wykonczonej
podtogi w celu utatwienia prac montazowych.

Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjag przez rozparcie ich od
wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworow
zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w o$ciezy nalezy je zamocowa¢ do $ciany przy pomocy elementdéw zalecanych przez
producenta. Nastepnie sprawdzi¢ pion i poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ oscieznice,
a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu os$cieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego
dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).

Montaz klapy dymowej

Klapy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg Producenta, z uwzglednieniem nastepujacych warunkow
dotyczacych potaczen.

ptyte z blachy taczy¢ z kontr. dachu 12 wkretami o $rednicy min. 6 mm i dtugosci 50 mm lub kotkami
rozporowymi lub wstrzeliwanymi srednicy nie mniejszej niz 6 mm.

uszczelnienie potaczenia silikonem dekarskim

klape oddymiajgcg montowac jako kompletny zestaw, wyposazony w sitowniki, czujniki i.t.p.

Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Montaz wykonywac¢ po osadzeniu okien.

Przed przystgpieniem do wbudowywania parapetow nalezy:

- sprawdzi¢ czy parapety sg zgodne z zamowieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowaé ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne $ciany, nalezy wiec nada¢ mu spadek co najmnigj
5° w kierunku od okna.
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Nalezy zwréci¢ uwage, aby w oknach nie zostaty zastoniete otwory na zewnetrznej ptaszczyznie progu
oscieznicy, stuzace do odprowadzania wody z konstrukcji okna - parapet powinien by¢ podsuniety pod
oscieznice.

Bardzo wazny jest sposob zakotwienia parapetu w Scianie — nalezy umozliwi¢ parapetowi wykonywanie
ruchoéw termicznych.

Po osadzeniu parapetéw w osciezy nalezy je zamocowac do $ciany przy pomocy elementéw zalecanych
przez producenta. Nastepnie sprawdzi¢ poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ parapet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzegaé¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbior
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

2) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,

prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogoine”
Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w specyfikaciji.
Jednostkg obmiaru jest:

e sztuka (element) dla elementoéw scalonych

e 1m2dla elementéw stolarki i $lusarki otworowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wygladu dostarczonego elementu (okna, $cianki, drzwi) — badania te nalezy wykonywac przez
ogledziny i poréwnanie wynikow z odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni zamontowanej $cianki,
okna lub drzwi nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci do 5m.
Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w
ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do elementow,

- sprawdzenie sprawnosci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos¢ wykonania robo6t z projektem,

- jakos¢ wykonanych robot,

- ilos¢ wmontowanych elementéw w zakresie zgodnosci z PN.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania robét.

Jezeli wszystkie czynnoséci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN, PB, PW i ST.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B- 02151-3:1999

- PN-EN 20140-3:1999

- PN-ENISO717-1:1999

- PN-EN 1363-1:2001
- pr EN 1364-4:2001
- PN-B-02851-1:1997
- PN-90/B-02867

- PN-88/B-10085

- PN-88/B-10085/A2
- PN-B-13079:1997
- PN-B-13083:1997
- PN-90/H-04606/02
- PN-76/H-04606/03
- PN-80/H-97023

- PN-EN 515:1996
- PN-EN 573-3:1998

- PN-EN 755-1:2001

- PN-EN 755-2:2001

- PN-EN 12150-1:2002

- PN-EN 12153:2002

- PN-EN 12154:2002
- PN-EN 12155:2002

- PN-EN 12179:2002

- PN-B-02151-3:1999 —

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — I1zolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc 4:
Sciany kurtynowe — cze$ciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkio budowlane. Szyby zespolone

Szkio budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan witasnosci anodowych
powiok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowych
powtok tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Witasnosci mechaniczne.

Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-
wapniowo-krzemowe. Cze$¢ 1: Definicja i opis

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Badania laboratoryjne pod
ciSnieniem statym

Sciany ostonowe. Odpornosé na napdr wiatru. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnose.

Klasyfikacja Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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