
- stal profilowa S235

- długości 1 na łuku wspornika

winda-dobudowa do przychodni
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beton C20-wypełnienie
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beton C20-wypełnienie
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nr długość ilość

szt.

kg/m

1

2

element

mm

masa 

jedn.

kg

masa 

1 szt.

kg

masa 

całkow.

6 21,9

11,4

4500

NP180

9,42

wykaz stali profilowej

592,0

strop w poz.+12,41 szt.1 i +8,41 szt.1 

6

200

bl.120x10

          strop szt.1    kg

603,4

x2

1206,8

98,7

1,90

- rozpatrywać z rys. K-22n

ustalić na budowie

+12,41

attyka nad stropem w poz. +12,41

- beton C20/25

3

- spawanie elektryczne
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K-24n

SKALA 

44/78/Op

244/87/Op

1:25
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3∅16-195

1
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strop

ściana

+12,41

30

30

15

6
0

6
0

3

3

0,8918

195

pret ∅12-AIII

poziom +12,41

44,0

PRZYCHODNIA PRZYJĘĆ PIERWSZORAZOWYCH

WRAZ Z ODDZIAŁEM DZIENNYM OCO

 do budynku przychodni cz.3

-przekroje stropów, podłogi stropów

elementy konstrukcyjne dobudowy

zabezpieczenie p.poż.

posadzka ceramiczna

+12,41

3,0

21,0

zabezpieczenie p.poż.

REI 60/natrysk ogniochronny/REI 60/natrysk ogniochronny/

płyta G-K

posadzka ceramiczna2,4

0,6

płyta ogniochronna 

3,0

2x1,0

 np/ NP.PROMAXONG-K

 wg. systemu Promat
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