PAPA TERMOZGRZEWALNA NA PODKKADZIE PAPOWYM
GLADZ CEMENTOWA W SPADKU 3%

OCIEPLENIE WEENA MIN. GR. 5-10 CM TWARDA
PAROIZOLACJA Z FOUI PE GR. 0,2 MM

PLYTA STROPOWA SZYBU GR. 12 CM (ZELBETOWA)

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA PODKFADZIE PAPOWYM
GKADZ CEMENTOWA GR. 4 CM W SPADKU 3%
OCIEPLENIE WEENA MIN. GR. 10-20 CM TWARDA
PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 12 CM

SUFIT PODWIESZONY PEENY Z PLYTY GIPS.—KARTON.
NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM
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PLYTA DENNA SZYBU GR. 40 CM (ZELBETOWA)
IZOLACJA P.WILGOCIOWA Z PAPY LUB FOLI
CHUDY BETON GR. 10 CM

KUBELKOWA

POS. CERAMICZNA GRES NA KLEJU
GLADZ CEMENTOWA GR. 4 CM

IZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
PODKrAD BETONOWY GR. 15 CM
ZASYPKA Z POSPOLKI GR. ok. 150 CM

PRZEKROJ B—B PRZEZ

SZYB | PRZEDSIONEK DZWIGU, SKALA 1:100

TYRODUR GR. 10 CM _NA IZOLACJ POWKOKOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

JAN J. GAJDA

PRZYCHODNIA PRZYJEC
PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIALEM
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