
Istniejący kabel 
energetyczny
400/230V

Istniejące wejście do budynki 

Lokalizacja istniejących 
energetycznych szafek 
kablowych - zasilających 
budynek  [ ZK3 +ZKR ]

Istniejący kabel 
energetyczny
400/230V

Lokalizacja istniejących   kabli 400/230V oraz szafek złączy kablowych zasilających budynek
          w rejonie projektowanego fundamentu pod szyb windy i wejścia do budynku

Projektowana przekładka  kabli 400/230V zasilających budynek  w rejonie projektowanego fundamentu pod szyb windy
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Zasilanie budynku „F”
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   Elewacja szafek kablowych
- osadzonych częściowo pod tynk

Schemat elektryczny
 szafek kablowych

mgr inż Krzysztof Skur                            3126/10     

mgr inż Piotr Czelny                                552/79    

Szczegóły przełożenia kabli oraz szafek zasil;ajcych 
 w rejonie budowy fundamentu pod szyb windy
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Nowe odcinki kabla 
zasilającego budynki F 
Typ YKXS 4 x 95
Prowadzone w rurach 
ochronnychtypu DVR 100

Mufa kablowa  
do  kabli Cu/Cu

Mufa kablowa  do 
kabli Cu/Al

Mufa kablowa  do 
kabli Cu/CU

Nowe odcinki kabla zasilającego 
Typ YAKXS 4 x 240
Prowadzone w rurach ochronnych
typu DVR 100

4 x YKXS 70

4 x YAKXS 4 x240
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Mufa kablowa  
do kabli Cu/Al
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