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1. Opis techniczny        - str. 3 – 13 
2. Rysunki         - szt. 14 

- rys. PZT-1/S – Plan usytuowania przyłączy    1:500, 1:200 
 
- rys. 1/wk – Instalacje wod-kan – Rzut piwnic    1:100 
- rys. 2/wk – Instalacje wod-kan – Rzut parteru    1:100 
- rys. 3/wk – Instalacje wod-kan – Rzut I piętra    1:100 
- rys. 4/wk – Instalacje wod-kan – Rzut łącznika    1:100 
- rys. 5/wk – instalacje wod-kan – Aksonometria instalacji ppoż.  1:100 
 
- rys. 1/co – Instalacja c.o. – Rzut piwnic    1:100 
- rys. 2/co – Instalacja c.o. – Rzut parteru    1:100 
- rys. 3/co – Instalacja co – Rzut I piętra     1:100 
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- rys. 1/wm – Instalacja wentylacji – Rzut piwnic   1:100 
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I. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Projekt budowlany instalacji sanitarnych związanych z I etapem rozbudowy i nadbudowy przychodni 
przyjęć pierwszorazowych Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w 
Opolu ul. Katowicka 66 A. 
 
1.2.  ZAKRES ROBÓT  
Zakres robót obejmuje: 

• częściową rozbiórkę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji budynku, 

• przyłącza odwodnienia łącznika i klatki schodowej, 

• przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej – likwidacja kolizji z budynkiem, 

• przebudowę drenażu opaskowego budynku – likwidacja kolizji z budynkiem, 

• rozbudowę instalacji hydrantowej p.poż., 

• rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania, 

• przebudowę instalacji wentylacji piwnic. 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Zlecenie inwestora, 

• uzgodnienia materiałowe z inwestorem, 

• uzgodnienia międzybranżowe, 

• podkłady budowlane opracowane przez architekturę, 

• obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 
materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
powinny być obustronnie uzgodnione. 
 
1.5. MATERIAŁY 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 
projektową i spełniać wymagania ogólne dla materiałów budowlanych. Materiały i wyroby dostarczone 
na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami branżowymi.  
 
1.6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  
 
1.7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
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II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Przychodnia przyjęć pierwszorazowych istnieje jako budynek parterowy. Budynek wyposażony jest w 
instalacje: 
- wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, 
- hydrantową, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- centralnego ogrzewania,  
- klimatyzacji. 
Do budynku doprowadzone są przyłącza wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i cieplne. 
Wody opadowe z budynku odprowadzone są do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 
Instalacja wody doprowadzona jest z sąsiedniego budynku Oddziału Radioterapii. Instalacja wody 
zimnej prowadzona jest z istniejącej hydroforni.  
Wentylację stanowi układ wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi 
zlokalizowanymi w piwnicach budynku i wentylatorem dachowym.  
W budynku wykonano instalację hydrantową spiętą z instalacją wody bytowej, opartą na hydrantach 
wewnętrznych DN25. Woda o wymaganym ciśnieniu podawana jest z istniejącej hydroforni 
zlokalizowanej w sąsiednim budynku Oddziału Radioterapii. 
 

III. OPIS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH. 
Niektóre elementy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji w budynku poddana będzie częściowej 
rozbiórce w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji w I etapie realizacji rozbudowy. 
 
ZAKRES ROZBIÓRKI. 
KANALIZACJA SANITARNA: 
- rozbiórka studni kanalizacyjnej, 
- rozbiórka odcinka przewodów kanalizacyjnych na odcinku 4,7 m, 
- przebudowa kinety kanalizacyjnej w istniejącej studni kanalizacyjnej. 
DRENAŻ OPASKOWY: 
- rozbiórka odcinków przewodów drenażu na odcinku 13,0 m, 
INSTALACJA WODNA: 
- demontaż hydrantu DN25 w piwnicy budynku. 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 
- częściowy demontaż instalacji c.o. w obrębie piwnic i parteru, 
INSTALACJA WENTYLACJI: 
- częściowy demontaż kanałów wentylacyjnych dla układu wentylacji wywiewnej z piwnic. 
Wszystkie zdemontowane materiały stalowe złomować. Pozostałe urządzenia i materiały 
posegregowane przekazać do utylizacji. 
 

IV. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
W zakresie realizacji I etapu rozbudowy budynku przychodni należy przewidzieć wykonanie robót: 
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przeniesieniem studni kanalizacyjnej, 
- wykonanie podejść kanalizacyjnych związanych z podłączeniem rur spustowych odwodnienia dachu 
do istniejących studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie przebudowy istniejącego drenażu opaskowego budynku, uwzględniając jego planowaną 
rozbudowę. 
Przyłącza istniejące, a kolidujące z fundamentowaniem słupów łącznika oraz klatki schodowej należy 
zabezpieczyć przez orurowanie. Szczegóły zostaną przedstawione po wykonaniu odkrywek i po 
stwierdzeniu niezbędnego zakresu wykonania robót zabezpieczających.  
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2.1. GRANICE TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM.  
Realizacja inwestycji odbywać się będzie na terenie i w granicach działki inwestora. Na załączonej 
mapie w skali 1:500 i 1:200 stanowiącej projekt zagospodarowania terenu pokazano przewidywany 
zakres robót.  
 
2.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU  
Na terenie projektowanej inwestycji występuje istniejące uzbrojenie w postaci:  

- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć wodociągowa  
- kable elektroenergetyczne  
- kable telekomunikacyjne  
- sieć ciepłownicza 

Mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne kolizje zlikwidować 
poprzez przełożenie istniejących przyłączy z użyciem rur i kształtek średnicy i materiału 
zastosowanych w tych przewodach. Szczegóły uzgodnić z projektantem po wykonaniu wykopów i 
stwierdzeniu wystąpienia kolizji. 

2.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.  
2.3.1. KANALIZACJA SANITARNA. 
Planowana rozbudowa budynku o klatkę schodową i windę koliduje z istniejącą kanalizacją sanitarną. 
W związku z powyższym należy przebudować wskazaną w części rysunkowej kanalizację. Istniejąca 
studnia kanalizacyjna i przewody kanalizacyjne o średnicy 160 mm i długości ok. 5,0 m należy poddać 
rozbiórce. Studnia Ski wymaga przebudowy w zakresie innego kierunku wyprowadzenia przewodu 
kanalizacyjnego – do przebudowy kineta studni. Istniejące przebicie w tej studni należy zaślepić. Na 
ciągu kanalizacyjnym należy zabudować nową studnię kanalizacyjną wykonaną z kręgów betonowych 
o średnicy 1,0 m, ze stopniami złazowymi oraz włazem żeliwnym klasy D400 z wypełnieniem 
betonowym.  
 
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:  

- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 śr. 160 mm (montaż) 3,0 m  

- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 śr. 160 mm (demontaż) 4,7 m  

- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych śr. 1,0 m (montaż) 1 kpl  

- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych śr. 1,0 m (demontaż) 1 kpl  

  

STUDNIA REWIZYJNA  
Studnię rewizyjną projektuje się w tradycyjnym wykonaniu z kręgów żelbetowych z pierścieniem 
odciążającym i włazem żeliwnym, samopoziomującym φ 600 mm typu ciężkiego z żeliwa szarego 
klasy D400, mającą pokrywę z wypełnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Właz ten musi 
spełniać warunki określone w PN-EN-124:2000 lub posiadać deklarację zgodności. Nie stosuje się 
włazów z zamknięciem na śruby typu imbus.   
Dolny odcinek komory roboczej (na wysokości wejścia kanałów h= 0,5 ÷ 0,8 m), płytę denną oraz 
kinetę, projektuje się jako monolityczne. 
Studnię wyposażyć w stopnie złazowe. 

2.3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA. 
Dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z łącznika i klatki schodowej projektuje się budowę 3 
przykanalików z podłączeniem pionów spustowych Rd3, Rd4 oraz Rd5 do istniejących studni 
kanalizacyjnych, usytuowanych obok budynku przychodni oraz łącznika. 
Roboty związane z odprowadzeniem wód opadowych z dachu łącznika wykonać zgodnie z projektem 
architektury oraz na podstawie rysunku PZT-1/S.  
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Odprowadzenie wód opadowych wykonać stosując rury kanalizacyjne kielichowe lite z PVC klasy SN8. 
Włączenie do istniejących studni wykonać poprzez nawiercanie się przez ścianę studni. Przejście 
przez ścianę studni wykonać jako szczelne. 
Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia ścieków opadowych z rur spustowych 
odwadniających połacie dachowe projektowanego budynku. Materiał do wykonania przykanalików 
to rury PVC/PP 160 mm. Rury należy układać ze spadkiem projektowanym w kierunku studni 
kanalizacyjnych. U podstawy rur spustowych stosować czyszczaki kanalizacyjne z osadnikiem. 

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:  

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PVC SN8 śr. 160 mm  12,3 m  

 
2.3.3. DRENAŻ OPASKOWY. 
Planowana rozbudowa klatki schodowej i szybu windy koliduje z istniejącym drenażem opaskowym 
budynku. W związku z tym należy przebudować istniejący układ drenażu z nawiązaniem się do 
istniejącego układu.  
Drenaż opaskowy zabezpieczać będzie budynek przed napływającymi po warstwie nieprzepuszczalnej 
wodami gruntowymi. 
Do wykonania drenażu zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego oraz studzienki 

kanalizacyjne inspekcyjne. Przestrzeń wokół rur drenarskich obsypać żwirem o granulacji max 32 
mm. Wody z drenażu odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, poprzez istniejącą 
przepompownię wód drenażowych.  
 
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:  

- przewody kanalizacyjne z rur drenażowych śr. 100 mm (montaż) 22,6 m  

- przewody kanalizacyjne z rur PP/PVC SN8 śr. 100 mm (demontaż) 13,0 m  

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne drenażowe (montaż) 3 kpl.  

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne (demontaż) 1 kpl.  

 
2.4. ROBOTY ZIEMNE. 
Roboty ziemne związane z budową podejścia kanalizacyjnego powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w przedmiotowych normach, warunkach technicznych wykonania i przepisami 
BHP, wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U. Nr 13, poz. 93, rozdział 5 oraz zgodnie z 
wymaganiami i badaniami przy ich odbiorze. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność 
dokumentacji technicznej z istniejącym stanem w terenie. 
 
Wykopy wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu, z zachowaniem warunków: 

• kształt wykopu: ściany pionowe, 

• minimalna szerokość wykopu – 0,8 m,  

• minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem – 0,25 m, 

• zabezpieczenie ścian wykopu przed obsunięciem z podparciem lub rozparciem, 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym. Roboty 
ziemne prowadzić metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i 
prostych narzędzi oraz mechaniczne polegające na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 
zastosowaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także 
przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

• w przypadku pojawienia się wód gruntowych dopuszcza się zczerpywanie wody gruntowej 
bezpośrednio z dna wykopów, 
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• do zasypywania wykopów należy używać gruntów kat. 1 (piasek i pospółka) i z wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, 

• zasypkę wykopów przyłączy prowadzonych w drodze wykonać materiałem nowym, tj. 
wilgotnym piaskiem lub pospółką wg PN-B-03020, zagęszczając warstwami grubości około 20 
cm,  

• przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm - przy zagęszczaniu ręcznym i 30 cm - przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 

• szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury, 

• minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm, 

• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:  
h > od 1,0 m -w gruntach piaszczystych i żwirach, h > 1,25 m – w gruntach gliniasto-
piaszczystych; h > 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach, 

• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich 
koszt, 

• w przypadku wykonywania wykopów w wilgotnych warunkach atmosferycznych wykopy 
należy zabezpieczyć przez umocnienie ścian deskowaniem pełnym w gruntach do IV 
kategorii oraz ażurowym w gruntach kat. V-VI, 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 
10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

• wydobywany grunt składować po jednej stronie wykopu lub wywieźć na odkład, 

• podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe, 

Jako podłoże zastosować pospółkę o stosunku objętościowym 1:0,3. Materiał na podsypkę powinien 
spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wymagania i badania w zakresie podłoża wykonać wg PN-92/B-10725. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić 0,5 m ponad wierzch rury. Uzyskanie odporności 
obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki przewodu piaskiem sypkim 
drobno- lub gruboziarnistym, z należytym jej zagęszczeniem.  
Nadwyżkę z wykopów wywieźć na wysypisko. 
 
2.5. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH.  

• Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

• teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 

• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu, 

• w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami, 

• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 
rozparcie ścian, 

• do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
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• schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach,  

• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub 
przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH INSTALACJI.  
Przewody instalacji kanalizacji podlegają badaniu szczelności zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność 
przewodów i studzienek powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, 
wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.  
 
3. INSTALACJA HYDRANTOWA. 
Projektowaną instalacją nawiązać się do istniejącej instalacji w piwnicach. W miejscach 
przewidzianych w części rysunkowej zamontować hydranty wewnętrzne DN25 z wężem 30 m. 
Istniejący hydrant DN25 w piwnicach zamienić na DN52. 

Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 m ±10 cm nad poziomem posadzki. Nasada 
tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu 
względem ściany lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-
51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkością nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. 
Wymagany wypływ na hydrantach DN25 1,0 l/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa. 
Normatywny wypływ z zaworu hydrantowego DN52 powinien wynosić 2,5 l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. 
 
MATERIAŁ. 
Instalację rurową prowadzić w sposób przedstawiony w części rysunkowej. Instalację hydrantową 
wykonać z rur niepalnych, np. z rur stalowych ocynkowanych, z udziałem systemowych kształtek. 
Połączenie z armaturą wykonać jako gwintowane. Rury powinny posiadać oznaczenia zgodnie z 
wymaganiami PN-EN-ISO 21003. 
Przewody stosowane w instalacji wodociągowej muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie w instalacjach wodociągowych. 
 
ARMATURA. 
Stosować systemowe zawory hydrantowe o średnicach zgodnych z częścią rysunkową. 
 
MOCOWANIE PRZEWODÓW 
Przewody rozprowadzające należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 
stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu stosować podkładki elastyczne. Rurociągi wody należy mocować na niezależnych 
zawieszeniach i wspornikach. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż 
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód.  
 
Maksymalne rozstawy podpór przewodów z rur stalowych wynoszą: 
 

Średnica rury 
 mm 
 

woda zimna  

pionowo inaczej 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 
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BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH:  

• Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 10 bar lub 1,5-krotnej 
wielkości ciśnienia roboczego.  

• Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tj. 10 bar.  

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie 
instalacji.  

• Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i 
Wykonawcę.  

 
CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 
Instalację należy przepłukać i oczyścić wodą surową, aż woda będzie czysta. Całość instalacji wodnej 
należy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów. Roztwór wprowadzić do 
instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Jakość wody pobieranej z 
dowolnego punktu poboru wody powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia.  
Bezwzględnie przed przekazaniem budynku do użytkowania oddać próbkę wody do badania 
laboratoryjnego, potwierdzającego normatywną jakość wody do picia. 
 
IZOLACJE RUROCIĄGÓW 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.  
Rury instalacji hydrantowej w obrębie piwnic izolować otulinami gr. 10 mm w osłonie z PVC. 
 
ZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w piwnicach.  
Wymagana kolorystyka: - instalacja hydrantowa - czerwony 
 
KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH INSTALACJI.  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• próba szczelności 

• przygotowanie podłoża pod izolacje 

• grubość izolacji 
 
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania w budynku przychodni zasilana jest z istniejącego 
przyłącza cieplnego. Projektowaną instalację ogrzewczą obliczono wg PN-EN-12831, PN-EN ISO 
6946:1999, PN-82/B-02403, PN-83/B-03430 dla Opola, strefa klimatyczna III, te = -200C. Do obliczeń 
przyjęto układ konstrukcyjny, geometryczny i wykonanie materiałów, jak podano w projekcie w części 
architektonicznej. Zbilansowane straty ciepła wynoszą dla projektowanej części budynku: 20,69 kW. 
Instalacja podłączona zostanie tymczasowo do instalacji parteru. W II etapie rozbudowy należy 
przewidzieć przepięcie tej instalacji do instalacji przewidzianej do wykonania w II etapie prac.  
Dobór grzejników oparto o obliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 
technicznymi. W budynku zastosować grzejniki panelowe płytowe z podejściem od dołu, o 
wydajnościach zgodnych z katalogiem przykładowego producenta.  
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Zastosować grzejniki spełniające minimalne warunki techniczne: 
- wydajności cieplne zgodnie z EN 442-2 
- blacha walcowana na zimno zgodna z EN 442-1, przetłoczenia estetyczne, 
- ciśnienie próbne 1,3 MPa, 
- ciśnienie pracy 1,0 MPa, 
- temperatura zasilania 1100C, 
- malowanie powłoką gruntującą wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie, 
- powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2, 
- kolorystykę grzejników ustalić z inwestorem. 
Produkt powinien być fabrycznie dostarczony z górną pokrywą i osłonami bocznymi, zaworem 
termostatycznym, korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem oraz w termostatyczne głowice, 
skompletowane do typu wkładki zaworowej. Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją ich 
producenta. Podejście do grzejnika wykonać bezpośrednio od ściany, stosując systemowe zastawy 
przyłączeniowe z kurkami odcinającymi. 
Jako przewody rozprowadzające zastosować rury z tworzyw sztucznych w osłonie antydyfuzyjnej. 
Przewody prowadzić w warstwach posadki. W obrębie łącznika przewody prowadzone będą w 
przestrzeni podposadzkowej. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona szczeliwem elastycznym. Instalację należy wyposażyć w armaturę odpowietrzającą i 
odcinającą zgodnie z projektem technicznym. Na pionie zastosować samoczynny odpowietrznik z 
zaworem stopowym, z dodatkowym zaworem odcinającym umożliwiającym serwis lub wymianę 
zaworu odpowietrzającego. Grzejniki montować należy poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki.  
Minimalne odstępy grzejników od ścian, podłóg i podokienników wynoszą:  
- od ściany za grzejnikiem      5 cm 
- od podłogi        7 cm 
- od podokiennika       5 cm 
Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i 
zapewniać stałość położenia i odstępu między płytami. 
Po robotach odbiorowych, związanych z płukaniem instalacji i po pozytywnej próbie szczelności i 
próbie na gorąco powinna być przeprowadzona regulacja działania instalacji. 
 
POŁĄCZENIA GWINTOWANE 
Zawory odcinające należy łączyć z instalacją poprzez połączenia gwintowane. Połączenia gwintowane 
wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę 
teflonową lub pastę uszczelniającą. 

 
CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 
Instalację ogrzewczą należy skutecznie przepłukać i oczyścić wodą, aż woda będzie czysta. Końcową 
fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie 

powinno być wykonane, co najmniej dwukrotnie po 1520 min. 
Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i 
ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń.  

 
PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po zakończeniu montażu instalacji i jej wypłukaniu należy poddać ją próbie szczelności.  
Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne nie mniejsze niż 4,0 bar. Po 
wykonaniu próby ciśnieniowej na zimno należy wykonać próbny rozruch na gorąco trwający co 
najmniej 72 godziny.  
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Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność 
z dokumentacją.  Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

- rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

- temperatura wody powinna wynosić 10 do 40C, 
- podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła, 
- przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć. 
- przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny 
spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 

- obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się 
odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę, 

- oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym niż  
0,6 MPa, 

- w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek 
prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być rozerwań, widocznych 
odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z 
instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy 
pełnym obciążeniu. 
Badania odbiorcze wykonać wg warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.  
Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 
 
5. WENTYLACJA. 
W obrębie wentylacji piwnic należy przewidzieć zmiany w układzie instalacji: 
- częściowy demontaż kanału wywiewnego piwnic, z demontażem klapy p.poż. odcinającej 
zamontowanej w ścianie kontaktowej z klatką schodową, 
- demontaż wyprowadzonych na dach kanałów wentylacji wywiewnej piwnic wraz z wentylatorem 
dachowym, 
- częściową przebudowę kanałów wentylacyjnych wywiewnych z wykonaniem wyrzutni ściennej, 
- montaż wentylatora kanałowego układu wywiewu z piwnic, 
- montaż klap odcinających układu czerpnego i wyrzutowego wentylacji piwnic, w miejscu 
wprowadzenia kanałów do ściany zewnętrznej. 
- montaż wyrzutni ściennej. 
Wentylator kanałowy zasilić wg projektu elektrycznego. Regulator wentylatora wpić do instalacji 
centrali wentylacyjnej w miejsce zlikwidowanego zasilania wentylatora dachowego. 
Centrala wentylacyjna oraz wentylator kanałowy mają funkcjonować równocześnie. 
 
URZĄDZENIA. 
- na kanale wyrzutowym wentylacji piwnic przewidzieć montaż wentylatora kanałowego o danych: 
wydatek 430 m3/h, spręż 150 Pa, z regulatorem systemowym, 
- klapy odcinające przeciwpożarowe z wyzwalaczem termicznym 720C, 
- wyrzutnia ścienna. 
 
6.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty wymienione w projekcie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 
instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
Odbiór techniczny końcowy instalacji 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.  
 
Badania odbiorcze 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

- Szczelność instalacji wg części opisowej projektu 
- oznakowania instalacji  
- regulacji instalacji  
- armatury odcinającej i regulacyjnej. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja i armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: 

- Opis techniczny 
- Rysunki powykonawcze, ich realizację ma potwierdzić kierownik budowy, Inspektor nadzoru, 

na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rzuty, 
rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje obudowanych i 
zasłoniętych przewodów). 

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 
 
7. DOKUMENTY I ROZPORZĄDZENIA. 

• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75, poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie 
wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 
i rozbiórkowych. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,  
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 
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8. UWAGI. 

• Wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 
i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

• W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem budowlanym 
instalacji oraz z przedmiarem robót. Wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym 
opracowaniu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

• W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w projekcie. 

• Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym wykonane instalacje musza zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów. 

• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez inwestora standard dla materiałów, 
urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak 
w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w 
opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji 
niniejszego opisu, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z projektantem, który 
jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora 
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 
kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 
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