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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru elementow
zelbetowych prefabrykowanych przy realizacji robot projektowanego obiektu.

Roboty te obejmujg dostawe elementoéw i materiatdw wykonanych w zaktadzie prefabrykacii, ich transport i
zabudowanie na budowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Nadbudowa pietra nad przychodnia przyje¢
pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z dobudowga zewnetrznego
dzwigu szpitalnego oraz tgcznika na estakadzie do budynku ,,A” Opolskiego Centrum Onkologii w
Opolu”.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdélne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe
okreslenia:

Plyty warstwowe dachowe
Ptyty dachowe w kolorze RAL 9006. Ptyta warstwowa skfada sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej oraz z
rdzenia posiadajgcego odpowiednie wtasciwosci termoizolacyjne i mechaniczne:

— szerokosc¢ efektywna: 1050 — 1065 mm

— dlugosé ptyty: 2,0 - 15,0 m

— grubos¢ oktadziny: 0,5 mm

Belki nadprozowe — Prefabrykowane belki typu ,L-19” 0 wym. 9x19 cm
- dtugos$¢ modularna 90 - 210 cm, modut co 30 cm
- beton C20/25
- dopuszczalne obcigzenie 3,9 kN/mz2
— gtebokos¢ oparcia ptyt pow. 8

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikdéw, w ten sam sposoéb i w tych
samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatosé charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w 28. dniu dojrzewania na prébkach walcowych (oznaczenie fek, cy) (Srednicy 150 mm,
wysokosci 300 mm) lub na prébkach szesciennych (oznaczenie fek, cube) (0 boku 150 mm). W symbolu
wytrzymatosci litery oznaczajg: C - beton zwykty lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby oznaczajg minimalng
wytrzymatos¢ charakterystyczng na Sciskanie okreslong na probkach walcowych/szesciennych (np.:
C25/30, LC25/28).

Nasigkliwos$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie, wymaganej nosnosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
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Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektédw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-6 Konstrukcje

1.5 Zakres roboét objetych ST
Roboty objete specyfikacjg dotycza wykonanie i montazu i odbioru elementéw zelbetowych,
prefabrykowanych stropéw i stropodachéw zgodnie z dokumentacjg Projektowg i obejmuje:
» Wykonanie elementéw prefabrykowanych nadprozy
* Transport elementéw na budowe
* Montaz elementéw szalunkowo- konstrukcyjnych na budowie

1.6 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa ,ST i
obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania podano w ST 0.0

2. WYMAGANIA OTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Materiatami do wykonania elementéw prefabrykowanych sa:

oktadzina plyty warstwowej to blacha stalowa gr. 0,5 mm obustronnie ocynkowana, pokryta organicznymi
powtokami ochronnymi i odporna na korozje. Profilowanie zewnetrzne , T” (trapez)

rdzen ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR o gestosci 40+/-3 kg/m3
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Stal zbrojeniowa A-1i A-IlIN wg ST 0.3

Beton klasy C20/25

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgniesé
w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

-+ (znaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
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Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08
i PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-

B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki

sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j

konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz

odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

-+ 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw |
betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

~» zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

~» zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sige stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

Wymagane wilasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ minimalne wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

ubytek masy nie wiekszy od 5% ,
spadek wytrzymatosci nie
wigekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F 150)

Mrozoodpornos¢ jw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do montazu elementéw prefabrykowanych uzywaé zurawi samojezdnych lub stacjonarnych.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg niz
10 m.[J

=[1Beton transportowac¢ jak w ST/B 03 a stal jak w ST/B 0.4

= Prefabrykaty przewozi¢ z wytwérni na budowe srodkami transportu przystosowanymi do takich
tadunkéw

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

5.1 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

5.3 Zakres robét zasadniczych
a) Montaz deskowan

b) Montaz zbrojenia

c¢) Utozenie betonu

d) Montaz ptyt korytkowych

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna

rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny efekt robot.
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5.4 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

6. KONTROLA

6.1 Kontrola jakosci wykonanych prefabrykatéow polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach.

6.2 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg wymagan PN-83/B-06251
Betonowanie elementéw w formach sprawdzac podobnie jak monolitycznych wg ST

6.3 Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklegstych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie weditug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m — dla belek nadprozowych typu ,L”

- 1m?— dla ptyt warstwowych

- 1m?3 — dla konstrukcji betonowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST 0.0

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnos$ci elementéw prefabrykowanych z rysunkami projektu i
wymaganiami norm technicznych.

Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Stropy zelbetowe filigran — warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu i
sktadowania elementéw prefabrykowanych — Inwenta Sp z 0.0. 1997
PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-B 19502:1966 - prefabrykaty z betonu
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.

8. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
10. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
11. BN-86/7122-11/21 - Plyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
12. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdélne projektowania i

wykonania.

NoOakwD

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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